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1 Informacje ogolne

1.1 Inwestor

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
Katowice ul. Lompy 18

1.2 Jednostka Projektowa
Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa A.W. Architekt

41-819 Zabrze ul. Franciszkanska 28 b/11

1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kapitalnego remontu

dachu budynku nr 4 , zlokalizowanego na terenie OOP KW Policji w Katowicach przy ul.
Koszarowej 17 -wykonany wyprzedzajaco w ramach projektu kompleksowego remontu
budynku
Zakres robot przewidziany do wykonania w ramach niniejszej dokumentacji obejmuje ;

— oceng stanu technicznego wig¢zby 1 pokrycia

— wymiang pokrycia dachu z dachéwki karpiowki

— naprawg wigzby dachowej

= remont z przebudowa kominéw murowanych wentylacji grawitacyjnej

— izolacje termiczng stropu w czg$ciach niedostepnych poddaszy

— Wwymiana rynien oraz instalacji odgromowe;j
Wymiana pokrycia zadaszen nad wejsciami do budynku ujgta zostata w projekcie remontu
elewacji , opracowanym przez MABUD -Biuro Ustug dla Budownictwa w sierpniu 2011r
Obejmuje on réwniez wymiang rur spustowych . Izolacja termiczna stropéw dostgpnych
poddaszy bedzie ujeta w ramach remontu i przebudowy wngetrza budynku z uwagi na
konieczno$¢ wczesniejszego wykonania elementow instalacji 1 skoordynowania innych

robot przewidzianych do pozniejszej realizacji

1.4 Podstawy opracowania

— umowa o wykonanie prac projektowych
— Inwentaryzacja budowlana wykonana przez autorow niniejszego opracowania

— Ustawy , przepisy , normy itp.



2 QOpis stanu istniejacego

2.1 Opis budynku
Budynek pochodzi z 1905 r Obiekt objgty jest ochrong konserwatorska . Nie jest wpisany
do rejestru zabytkow. Budynek jest trojkondygnacyjny w czeséci srodkowej . Przylegajace
po obu stronach skrzydta boczne sa dwukondygnacyjne Jest czgsciowo podpiwniczony .
Konstrukcja budynku jest wykonana z tradycyjnych materiatow budowlanych Uktad
murdéw podhuzny dwutraktowy . Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly o wym
27*13*6¢cm Grubosc¢ $cian jest zroznicowana Stropy miedzykondygnacyjne - zelbetowe
gestozebrowe o wys konstrukcyjnej =24 cm, czesciowo plytowe oraz na dzwigarach
stalowych . Klatki schodowe- Zzelbetowe . Kominy murowane z cegly petnej . Czgs¢ z nich
konczy si¢ w poddaszu nie wychodzac ponad dach Budynek posiada nieuzytkowe
poddasze . Dach wykonano w konstrukcji drewnianej .Pokrycie stanowi dachowka
karpidowka w,,koronke" W czg$ci wyzszej dach jest czterospadowy Ustroj ptatwiowo-
kleszczowy . Krokwie o przekroju 14*17 cm 1 rozstawie osiowym ok 90 cm Krokwie
oparte sa na murtatach o wym 15*15cm oraz ptatwiach drewnianych 15*15 cm podpartych
stupkami 15 *15 cm W czgsci nizszej -dach o konstrukeji drewnianej ptatwiowo-

kleszczowej z koztami

2.2 Stan techniczny pokrycia i wigzby dachowej
Stan konstrukcji budynku jest dobry Poszczegolne elementy budynku nie budza
zastrzezen , Nie wida¢ zarysowan ani pgknie¢ spowodowanych eksploatacja gornicza lub
nierOwnomiernym osiadaniem gruntu . Stan drewnianej wierzby dachowej nie budzi
zastrzezen . Nie stwierdza si¢ po ogledzinach istotnych zmian spowodowanych gniciem
lub zagrzybieniem W czg$ciach niedostgpnych poddasza , z uwagi na gorsze warunki
wentylacji , fragmenty wigzby moga wymaga¢ wymiany. Z uwagi na zuzycie przewiduje

si¢ catkowita wymiang pokrycia wraz z rynnami oraz instalacja odgromowa

2.3 Parametry techniczne budynku
Powierzchnia zabudowy — 343 m2

Powierzchnia dachu — 569 m2



3 Opis robot budowlanych
3.1 Demontaze , rozbiorki

— demontaz dachowki istniejacej ( karpiowka w koronkeg z utylizacja )— 569 m2
— demontaz rynien oraz instalacji odgromowej

— rozbiorka przekrycia kominéw wentylacyjnych na poddaszu

— skucie tynkow na wszystkich powierzchniach kominow

3.2 Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu

Z uwagi na niedostgpno$¢ fragmentdw wigzby do oceny , w przedmiarze robdt przyjeto
czesciowa wymiang jej elementow . Szczegdlowy zakres oraz sposob naprawy zostanie
okreslony w trakcie realizacji przy udziale inspektora nadzoru i projektanta w ramach
nadzoru Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia , wszystkie uszkodzenia
wigzb dachowych powinny by¢ naprawione . Dotyczy to naprawy rozluznionych
polaczen weztow konstrukcyjnych wigzby dachowej, w szczeg6lnosci w potaczeniach
krokwi przy kalenicy dachu, w oparciu krokwi na ptatwiach lub murtacie oraz w pota-
czeniach jetek 1 kleszezy z krokwiami, stupami itp. Po zdjeciu dachowki nalezy sprawdzi¢
stan elementéw w miejscach niedostepnych ( w przestrzeni poddasza w czg¢sci niskiej bez
dostepu oraz przy wszystkich okapach celem oceny stopnia zmurszenia koncéw krokwi i
murlat przy okapie. Nalezy wymieni¢ lub naprawi¢ elementy nosne dachu, ktore ulegly
degradacji czy zawilgoceniu, zagrzybieniu lub zostaly zniszczone przez szkodniki Zerujace
w drewnie.

Wigzbe w calosci nalezy zaimpregnowac¢ preparatem F40P Altax -ognio i biochronnym
solnym impregnatem do drewna — zuzycie 0,65 1 30% roztworu na 1m2 — powierzchnia do
pokrycia 1280m2 Przed impregnacja wigzbe oczysci¢ szczotkami drucianymi

3.3 Roboty budowlane zwigzane z wymiang pokrycia

— wykonanie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej w koronke
-569m2( dachéwka czerwona zaokraglona 1-go gatunku)
— gasiory kalenicowe — 112mb
—  kominki kanalizacyjne -5 szt
— kosze migdzy potaciami dachu — 24,5mb
— obrobki na styku pokrycia i §ciany murowanej — 17,9mb+ przy kominach 42 mb
— obrobki okapow ( obrobki przyrynnowe) — 125 mb
— wykonanie deski okapowej 30*4 cm
— zamocowanie blachy okapowej szer 30 cm gr 0,7 mm , powlekanej obustronnie
— wykonanie rynien $r 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
obustronnie HBP system LINDAB - 125 mb
— osadzenie okienek wytazoéw na dach — okna Fakro WSS 54*75 cm — 6 szt
— zamocowanie ptotkow przeciwsniegowych POL-MAR -kolor czerwony- 110 mb
— stopnie i fawy kominiarskie wg zestawienia na rys rzutu dachu
— drabiny stalowe do wytazow



Kosze oraz kohierze przy kominach i §cianach pionowych wykona¢ na pelnym
deskowaniu z blachy gr 0,7 mm szer 50 cm , z brzegami zagi¢tymi do gory , obustronnie
powlekanej w kolorze czerwonym na warstwie przektadkowej z papy

3.4 Roboty budowlane zwigzane z remontem i przebudowa kominéow

— skucie tynku na istniejacych kominach

— naprawa , ewentualnie wymiana uszkodzonych cegiet

— wymiana zelbetowych przykry¢ na istniejacych kominach z betonu B30
zbrojonego siatka z pretow §r 6 cm co ok 15 cm oraz wykonanie ich na nowych
przedtuzonych kominach Stosowa¢ beton z dodatkiem uszczelniajacym i
poprawiajacym mrozoodpornos¢ W betonie uksztattowac¢ spadki ok 5%

— przedhuzenie komindw wentylacyjnych ponad dach ( dotyczy kominow
wentylacyjnych zakonczonych w przestrzeni poddasza nad czescia niska )wraz z
poszerzeniem jednego komina o jeden kanat

— poszerzenie kominow o jeden kanal w czgsci wysokiej oraz wykonanie na nich
komina zbiorczego ponad dach . Przewidziany wentylator dachowy wg odrebnego
projektu

— wykonanie nowych tynkow z dodatkiem substancji zwigkszajacej szczelnos¢ i
mrozoodpornos$¢ -55 m2 na istniejacych kominach + 62m2 na nowych

Kominy wykonywac¢ z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie ki 5
3.5 Izolacje termiczne

Na stropie poddasza w czesci niedostepnej ( fragment nad czescia niska )wykonac
paroizolacjg z foli paroizolacyjnej gr 0,5 mm oraz ocieplenie z wetny mineralnej Rockwool
Superrock gr 14 cm . Po odstonigciu wigzby nalezy sprawdzi¢ stan izolacji termicznej 1
przeciwwodnej nad dwoma pomieszczeniami znajdujacymi si¢ w poddaszu czgsci niskiej
Szczegdtowe decyzje zostang podjgte przez inspektora nadzoru i1 projektanta w trakcie
realizacji

3.6 Odtworzenie instalacji odgromowej

Nalezy odtworzy¢ istniejaca instalacje odgromowa przy uzyciu nowych materiatoéw






