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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym na podstawie art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 =z
pozniejszymi  zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy modernizacji
instalacji elektrycznej oswietlenia i zasilania gniazd budynkéw magazynowych nr 22, 23, 24
zespotu magazynowego nr B1 i B3 na terenie OPP Komendy Wojewddzkiej Policji w
Katowicach przy ul Koszarowej 17 w Katowicach, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marian Cimata

Sprawdzajacy: mgr inz. Jarostaw LewandowskKi

Tychy: 01.06.2011r.
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I OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy modernizacji instalacji
elektrycznej oswietlenia i zasilania gniazd budynkéw magazynowych nr 22, 23 i 24 zespotu
magazynowego nr B1 i B3 na terenie OPP Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach

usytuowanego przy ul Koszarowej 17 w Katowicach.

1.2. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19.

1.3. Adres inwestycji

Katowice ul. Koszarowa 17.

1.4. Zakres opracowania
Zakres wymienianych i modernizowanych instalacji obejmuje:
- roboty demontazowe,
- przystosowanie tablic gtdwnych,
- tablice rozdzielcze,
- montaz obudow tablic rozdzielczych,
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- instalacje oswietlenia ogdlnego i miejscowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego: kierunkowego i bezpieczenstwa
- instalacje gniazd wtykowych 1-faz. ogdlnego przeznaczenia 230V,
- instalacje gniazd wtykowych 3-faz. jako rezerwa dla urzadzen technologicznych,
- ochrone przeciwprzepieciowa,
- ochrone od porazen.

Opracowanie nie obejmuje istniejacej instalacji elektrycznej zasilania budynkéw.

1.5. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem o prace projektowe nr 203/754040/2011 z dnia 25.03.2011r.
- Inwentaryzacja instalacji i urzadzen elektroenergetycznych dla potrzeb projektu,
- Uzgodnienia robocze w przedstawicielem inwestora,
- Obowigzujace normy i przepisy.
- Wypis z rejestru gruntow

- Kopia mapy zasadniczej 1:1000
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Uwagi.

1. Dla projektowanych robét budowlanych w zakresie instalacji wewnetrznych
zwigzanych z remontem obiektu maja zastosowanie przepisy Art.30 ust.1 pkt.2 w
zwiazku z Art.29 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2. W zwigzku z powyzszym ww roboty budowlane nie podlegaja obowigzkowi
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, wymagane jest zgtoszenie do organu
administracji panstwowej o zamiarze wykonania robét budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe.

2.  Opis projektowanych rozwigzan

2.1. Stan istniejacy
Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest zespotem 3 budynkéw
magazynowych o numerach 22, 23 i 24.
Budynki parterowe, czesciowo podpiwniczone.
Budynki zasilane kablowo. Ztacze kablowe ZK35 zlokalizowane jest na zewnatrz budynku
nr 23, w miejscu wskazanym na planie.
Opracowanie nie obejmuje wymiany ztgcza kablowego.
Zestaw tablic gtéwnych poszczegdinej grupy pomieszczen magazynowych budynkéw nr 23
i 24 znajduje sie wewnatrz budynkow, tablica gtéwna i pomiar energii elektrycznej dla
budynku nr 22 znajduje sie na zewnatrz budynku nr 22 w poblizu wejscia do budynku.
Stan techniczny tablic rozdzielczych jest zty i kwalifikujg sie one do wymiany i modernizaciji.
Wielko$¢ zabezpieczen w stosunku do zastosowanych przekrojow przewoddw nie spetnia
wymagan obowigzujgcych norm.
Instalacja zasilajgca wykonana jest w uktadzie TN-C /2 i 4-przewodowal/.
Instalacja odbiorcza w pomieszczeniach jest w stanie technicznym zréznicowanym.
W zwigzku z powyzszym instalacje odbiorcze podlegajg wymianie.
Stan istniejgcy instalacji oswietlenia i stan opraw nie spetnia wymagan normy, niniejsze
opracowanie przewiduje wymiane instalacji i zwiekszenie ilosci opraw o$wietleniowych.
Instalacja odgromowa w stanie dobrym, jednakze ze wzgledu na projektowane roboty

termomodernizacyjne elewac;ji i dachu do przebudowy.

2.3. Roboty demontazowe
Przewidziano demontaz instalacji elektrycznych, wraz z oprawami oswietleniowymi,
sprzetem i osprzetem instalacyjnym w  pomieszczeniach magazynowych i
administracyjnych wszystkich budynkéw objetych opracowaniem.
Ponadto nalezy zdemontowaé tablice zewnetrzne RG i TR, istniejace wewnetrzne linie

zasilajgca tablice, linie zasilajgce i o$wietlenie zewnetrzne.
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24,

2.5.

Uwaga.

Materialy z demontazu przekazaé¢ Inwestorowi.

Tablice rozdzielcze

Dla kazdej grupy pomieszczen magazynowych zostang zamontowane nowe tablice
bezpiecznikowo-rozdzielcze TB, w miejsce tablic istniejagcych przewidzianych do
demontazu. Schematy tablic i wyposazenie w aparature zabezpieczeniowo fgczeniowg
przedstawiono na rysunkach

W przedsionkach kazdej grupy pomieszczen magazynowych nalezy wykona¢ wneki w
miejsce istniejacych tablic rozdzielczych magazynowych i zamontowa¢ w nich nowe
obudowy tablic grupy tablic 22TB, 23TB i 24TB 400/230V.

Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;.

Istniejace zasilanie obiektu wykonane na napieciu 400/230V z sieci energetyki zawodowej
kablem YKY 4 x 240 utozonym w ziemi ze stacji do zlgcza kablowego ZK 34
zabudowanego na budynku nr 24.

Rozdziat energii elektrycznej realizowany bedzie nastepujaco:

1. Budynek nr 22.

Tablica 22RG400/230V — zasilana bedzie kablem YKY 5 x 16 ze ztgcza ZK34

Kabel prowadzi¢ pod tynkiem w rurze ostonowej typu SRS prod. ,Arot” o srednicy 80 mm.

Tablica typoszeregu firmy Legrand zabudowana bedzie w budynku nr 22 we wnece
Sciennej na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki w pomieszczeniu do tego celu
przeznaczonym. Tablica wyposazona bedzie w aparature zabezpieczeniowg i fgczeniowa,
i zasilata bedzie wszystkie obwody oswietlenia wewnetrznego, gniazd wtyczkowych i
sitowych 400/230 V budynku nr 22.

2. Budynek nr 23.
Tablica 23RG400/230V — zasilana bedzie kablem YAKY 4 x 70 z istniejacego ztacza ZK35

Zabudowanego na elewacji budynku nr 23.

Kabel prowadzi¢ pod tynkiem w rurze ostonowej typu SRS prod. ,Arot” o srednicy 80 mm.
Tablica typoszeregu firmy Legrand zabudowana bedzie w budynku nr 23 we wnece
Sciennej na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki w pomieszczeniu do tego celu
przeznaczonym. Tablica wyposazona bedzie w aparature zabezpieczeniowg i faczeniowa,
i zasilata bedzie tablice 23 TBI, 23TBll i 23 TBIIl 400/230V zabudowane w budynku nr 23.
Powyzsze tablice zasilane bedg kablem YKY 5 x 10 z tablicy 23RG400/230V,
wyposazone w aparature zabezpieczeniowg i taczeniowg zasilaty beda wszystkie
obwody oswietlenia wewnetrznego, gniazd wtyczkowych i sitowych 400/230V w czesci
budynku nr 23.
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3. Budynek nr 24.
Tablica 24RG400/230 V — zasilana bedzie kablem YKY 5 x 16 z istniejacego ztgcza ZK34

Zabudowanego na elewacji budynku nr 24.

Kabel prowadzi¢ pod tynkiem w rurze ostonowej typu SRS prod. ,Arot” o srednicy 80 mm.
Tablica typoszeregu firmy Legrand zabudowana bedzie w budynku nr 24 we wnece
Sciennej na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki w pomieszczeniu do tego celu
przeznaczonym. Tablica wyposazona bedzie w aparature zabezpieczeniowg i faczeniowa,
i zasilata bedzie wszystkie obwody oswietlenia wewnetrznego, gniazd wtyczkowych i
sitowych 400/230V budynku nr 24.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Zaprojektowano oswietlenie ogolne podstawowe w pokojach administracyjnych i
pomieszczeniach magazynowych.

Oswietlenie pomieszczen w poszczegolnych budynkach zaprojektowano swietlowkowe,
jedynie o$wietlenie pomieszczenh sanitarnych oraz oswietlenie miejscowe zaprojektowano
oprawami energooszczednymi lub zarowymi.

W celu prawidlowego doboru natezenia oswietlenia przyjeto oprawy oswietleniowe z
katalogu ,ELGO 2010 oswietlenie profesjonalne”, ES System- 2008 oraz BRILUM - 2008.
Zgodnie z norma PN EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”
nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenie oswietlenia:

- magazyny, korytarze, - 100 Ix

- sanitariaty, szatnie, pomieszczenia socjalne - 200 Ix

- biuro - 300 Ix

- biuro z komputerami - 500 Ix

Wspétczynnik oddawania barw Ra > 80

W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego do obwodu oswietlenia podigczy¢é wentylatory
montowane na kanatach wyciggowych, zatgczane wraz z o$wietleniem (wylgczenie
wentylatoréow ze zwltokg czasowa).

Do oswietlenia poszczegolnych pomieszczen zastosowac oprawy o stopniu ochrony:

- pomieszczenia biurowe, korytarze, magazyny, szatnie — IP-20

- pomieszczenia fazienek — IP-44

- oswietlenie zewnetrzne przy wejsciu — IP 54.

Oprawy nalezy mocowac do stropow i Scian.

Oswietlenie miejscowe bedzie realizowane przy pomocy przenosnych lamp stotowych
przytaczanych do gniazd wtyczkowych 230V.

Obwody oswietleniowe wyprowadzi¢ z tablic rozdzielczych magazynowych TR.

Do w/w tablic nalezy podtgczy¢ nowe obwody instalacji oswietleniowej korytarzy i zaplecza

sanitarnego.

str. 7/ 14



Projekt budowlano — wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej

budynkéw magazynowych nr 22, 23, 24, 25, 26

2.7.

Instalacje wykonywac przewodami typu YDY3(4)x1,5mm2/750V oraz

YDY3(4)x2,5mm2/750V uktadanymi pod tynkiem.

Montaz osprzetu podtynkowy.

Uwagi.

1. Podczas wykonywania wymiany os$wietlenia nalezy uwzgledni¢ aranzacje wnetrza z
Uzytkownikiem.

2. Typy, ilos¢ i rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na planach instalaciji.

3. Stosowac osprzet melaminowy podtynkowy, a w pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci w wykonaniu szczelnym. Jedynie w magazynie amunicji stosowaé osprzet i

oprawy w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne istniejace do demontazu.

Oswietlenie zewnetrzne nad drzwiami wejSciowymi do grupy magazynéw zasili¢ z
obwoddéw oswietlenia wewnetrznego. Zapalanie os$wietlenia wytgcznikami hermetycznymi

Zlokalizowanym przy drzwiach wej$ciowych do poszczegdlnych pomieszczeh.

2.8.Instalacja oswietlenia bezpieczenstwa i kierunkowego

2.9,

W oprawy swietlbwkowe wmontowaé podtrzymywacze napiecia o czasie dziatania 3 h.
Oprawy oswietlenia awaryjnego zasili¢ przewodem YDYp 4x1,5 mm2.

W/w oprawy moga pracowac zaréwno w trybie podstawowym jak i awaryjnym.

Przewody ukfada¢ pod tynkiem. Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej lub
metalowej wciggna¢ do rur ostonowych RL18.

W ciggach komunikacyjnych zainstalowaé oprawy oswietlenia ewakuacyjnego.

Typy zastosowanych opraw podano na rzutach budynku.

W/w oprawy wyposazy¢ w podtrzymywacze napiecia o czasie dziatania 3 h.

Oprawy instalowaé na $cianie na wysokosci 1,8m od posadzki oraz mocowaé bezposrednio
do stropu.

Oprawy z piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne” instalowa¢ okoto 15 cm nad drzwiami.
Obwaod oswietlenia kierunkowego wykonac przewodem YDYp 3x1,5 mm2.

Przewody uktada¢ pod tynkiem. Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej lub

metalowej wciggna¢ do rur ostonowych RL18.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
Zaprojektowano gniazda wtyczkowe 230V, 50Hz ogdlnego przeznaczenia w

pomieszczeniach magazynowych, administracyjnych oraz zaplecza sanitarnego.

str. 8/ 14
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W pomieszczeniach magazynowych i zaplecza sanitarnego gniazda wtyczkowe w
wykonaniu szczelnym — montowane czesciowo w tynku, w pozostatej czesci pomieszczen
gniazda wtyczkowe w wykonaniu normalnym, do montazu podtynkowego.

Obwody gniazd wtyczkowych 230V beda zasilone poprzez wytaczniki réznicowopragdowe o
pradzie zadziatania la = 30 mA.

Wszystkie gniazda wtyczkowe 230 V muszg posiadaé styk ochronny PE.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci:

- pom. magazynowe i gospodarcze: 1,2 m od posadzki,

- korytarze, biura, komunikacja: 0,3 m od posadzki,

- pomieszczenia zaplecza sanitarnego: 1,5 m od posadzki

- dla bojlera: 1,6 m od posadzki

- komputerowe DATA, urzadzen biurowych w listwach: 0,3 m od posadzki.

Wentylatory w W.C. instalowa¢ bezposrednio na kratkach wentylacyjnych.

Obwody wentylatoréw zasili¢ z obwodu oswietleniowego przewodem YDYp 2 x 1,5 mm2
Obwody gniazd wtyczkowych bedg zasilone z tablic rozdzielczych magazynowych TR.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm2 / 750V uktadanymi pod
tynkiem.

Do jednego obwodu podtgcza¢ maksymalnie 10 gniazd.

2.10. Instalacja sitowa
Z poszczegolnych rozdzielnic zostang wyprowadzone obwody trojffazowe do wentylatoréw i
do innych odbiornikow trojfazowych w pomieszczeniach magazynowych.
Dla odbiornikbw o duzych mocach mogg zostaé wyprowadzone oddzielne obwody
zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi i przeciwporazeniowymi.
Obwody gniazd sitowych wykona¢ przewodami miedzianymi pieciozytowymi typu YKYZo
5x4mm2.
Dla tych obwodéw przewidziec¢:
- roztgcznik gtowny FR 304 25A
- wytacznik réznicowo prgdowy 25A/0,03A
- wylacznik instalacyjny S 303 C16, .

Zastosowac osprzet w wykonaniu szczelnym.

2.11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Sie¢ elektryczna powyzszego budynku zasilana bedzie linig kablowg o diugosci wiekszej
od 150m co uzasadnia niestosowanie ochrony przepigciowej w/g kategorii przepie¢ IV

zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Ochrone przepieciowg urzadzen instalacji wewnetrznej zaprojektowano jako
dwustopniowg. Zabezpieczenie podstawowe stanowi¢ bedg ograniczniki przepie¢ typu
ETITEC C zabudowane na szynach tablic 400/230 V.

Ograniczniki spetniajg wymagania normy IEC — 61643-1

Wartos¢ rezystancji instalacji uziemiajgcej dla ogranicznikbw przepie¢ nie moze

przekracza¢ wielkosci R, = 10 Q.

2.12. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia rodzaj zastosowanej aparatury i
urzadzen. W normalnych warunkach Zzadna cze$¢ obwodu bedaca pod napieciem nie
jest dostepna, co zapewnia izolacja robocza i zastosowana obudowa urzadzen.

Ochrone przed dotykiem posrednim wuzyskano przez samoczynne wylaczenie
zasilania odbiornika z czasem krétszym od 0,4s, co uzyskano przez dobdr przewodow
o odpowiednim przekroju oraz urzadzeh wytgczajgcych.

Dobér przewoddw i urzadzen wylgczajacych zostat dokonany w oparciu o wyliczenie
pradow zwarcia jednofazowego z uwzglednieniem impedancji petli zwarciowej do zrodta
wigcznie. Powyzsze wielkosci pragdowe zostaty odniesieniu do charakterystyk pasmowych
pradowo — czasowych wytgcznikéw typu S — 300 oraz wkiadek bezpiecznikowych o
charakterystyce g/G Przewody ochronne PE nalezy potaczy¢ z obudowami metalowymi,
siatkg systemu uziemiajgcego i rurociggiem tworzac sie¢ przewoddéw wyréwnawczych,
natomiast w tablicach bezpiecznikowych wszystkie przewody PE potaczy¢ z N oraz
zaciskiem uziemiajgcym. Drugostronnie zacisk uziemiajacy potgczy¢ w ziemi z uziomem
instalacji odgromowej tasémg stalowg ocynkowang FeZn 30 x 4 mm. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne potwierdzajgce skutecznos¢ zastosowanej

ochrony przeciwporazeniowej .

3. Obliczenia techniczne
Zestawienie mocy zainstalowanej /Pi/ i mocy obliczeniowej /Po/ dla catego obiektu oraz dla
poszczegoélnych tablic podano na schemacie gtéwnym zasilania i rozdziatu energii
elektrycznej —rys. nr 1.
Wielko$¢ zabezpieczen przelicznikowych dla lokali uzytkowych przyjeto zgodnie z
wytycznymi VATTENFALL.

3.1. Dobér linii zasilajacych i zabezpieczen
Zabezpieczenia i przekroje linii zasilajgcych dobrano zgodnie z odpowiednimi arkuszami
normy PN-IEC 60364.
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Typy, przekroje oraz wielkos¢ zabezpieczeh podano na schemacie gtownym rozdziatu
energii elektrycznej — rys. nr 1 oraz na schematach ideowych tablic magazynowych — rys.
nr2 -3.

4. Instalacja odgromowa
Istniejgca  instalacjia odgromowa, w zwigzku z  projektowanymi  robotami
termomodernizacyjnymi dachu i $cian zewnetrznych budynkéw do demontazu i
przebudowy.
Instalacje odgromowg rwykonac¢ poprzez odtworzenie na dachu siatki zwodoéw poziomych o
oczkach nie wigkszych niz 20,0m i zwoddéw pionowych z drutu Fe/Zn $r. 8mm (zgodnie z
normg PN-IEC 61024-1), potaczonych za pomoca drutéw biegngcych po elewacji budynku
z istniejacymi uziomami pionowymi gtebokimi zakopanymi w odlegtosci 1,0m od obrysu
budynku.
Przewody odprowadzajace potaczy¢ ztgczkami zaciskowymi a drugostronnie z przewodami
uziemiajacymi poprzez zaciski probiercze zainstalowane w typowych skrzynkach
probierczych wysokosci 1.4-1,5 m od powierzchni gruntu.
Zwody pionowe prowadzi¢ po $ladzie dotychczasowych pod warstwg ocieplajaca w rurce.

Ztacze dwusrubowe mocowane do muru i wystawione na zewnatrz.

5. Instalacja SAP
Obiekt wyposazony w instalacje SAP.

Powyzsza instalacja poza zakresem opracowania pozostaje bez zmian.

6. Instalacja telefoniczna
W budynkach jest zamontowana instalacja telefoniczna.

Nie przewiduje sie wymiany, ani rozbudowy instalacji telefoniczne;.

7. Uwagi koncowe

1. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i Ppoz. zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47 z 2003r.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegdtowego planu BiOZ,
zgodnie z art. 21a ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r. /Dz. U. Nr 106 z
2000r. poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami/.

3. Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych czes¢ D: Roboty instalacyjne, wyd. ITB Warszawa 2003r.

4. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce

aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.
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5. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary pradu uptywu, pomiary petli zwarciowych,
wymusi¢ za wytacznikiem roznicowoprgdowym prad zadziatania, wyniki pomiaréw
zaprotokotowad.

6. Instalacje powinna wykonywac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
aktualng grupe kwalifikacyjng bhp.

Wykonawca robot elektrycznych po zakonczeniu prac przedtozy inwestorowi projekt
powykonawczy z naniesieniem zmian wprowadzonych do projektu wykonawczego.

7. Zabrania sie prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodow zeliwnych i stalowych od przewoddéw elektrycznych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, w miejscach skrzyzowan 0,05m.

Kolory zyt w przewodach:

ochronny PE zielono-zotty

neutralny N jasnoniebieski

fazowe - dowolne oprécz wyzej wymienionych

Kolory zyt przewodow PE i N sg kolorami zastrzezonymi, w zwigzku z tym nie wolno
zamienia¢ kolorow zyt dla przewodu PE i N.

8. Po wykonaniu nowej instalacji nalezy zdemontowac istniejacg rozdzielnie, przewody,
lampy os$wietleniowe i osprzet oraz odigczy¢ istniejgce kable od szaf rozdzielczych
zlokalizowanych w poszczegdinych budynkach.

9. Materiaty z demontazu przeznaczy¢ do utylizaciji.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynki magazynowe o 1 kondygnacji naziemnej kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi PMI. Wysoko$¢ budynkéw od poziomu terenu ponizej 12,0m ( budynek niski).

Dla budynkéw wymagana jest klasa ,C” odpornosci pozarowej, (elementy
nierozprzestrzeniajgce ognia), o odpornosci ogniowej scian i stropdw min. 60min.

Elementy budynku speftniajg powyzsze wymagania.

Przyjety przez Wykonawce materiaty muszg posiadac aktualny certyfikat zgodnoéci ITB.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach budowlanych
dotyczacych przebudowy instalacji elektrycznych budynkéw magazynowych nr 22, 23 i 24
zespotu magazynowego nr B1 i B3 na terenie OPP Komendy Wojewddzkiej Policji w
Katowicach przy ul Koszarowej 17 w Katowicach.

1. Zakres i kolejno$¢ robot

a) wykonanie instalacji oswietleniowych w budynkach,
b) wykonanie instalacji gniazd wtykowych i sitowych w budynkach,

c) wymiana tablic rozdzielczych w budynkach,
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d) wykonanie linii zasilajacych zalicznikowych i przelicznikowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) uzbrojenie naziemne:

- teren zielony,

- plac manewrowy (asfalt, beton)

- ztacze kablowe 0,4kV

b) uzbrojenie podziemne:

- sie¢ energetyczna kablowa 0,4kV

3. Obiekty budowlane mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

a) plac manewrowy,

b) sie¢ energetyczna eNN (0,4kV)
c) ztacze kablowe

d) tablice rozdzielcze

e) schody

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

a) obecnos¢ napiecia 230V i 400V w czynnych obwodach elektrycznych,
b) praca urzadzen mechanicznych typu: betoniarki, wiertarki,
c) praca na wysokosci (drabiny, rusztowania)

5. Instruktaz BHP na stanowisku pracy

Roboty objete niniejszym opracowaniem winny zosta¢ wykonane przez osoby posiadajace
uprawnienia do prowadzenia prac w poszczegodlnych asortymentach robét, posiadajace
aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne, z aktualnymi badaniami lekarskimi.

Przed przystgpieniem do prac kierownik robét winien opracowac plan BIOZ i przeprowadzié¢
instruktaz stanowiskowy w miejscu wykonywania robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w razie wystapienia niebezpiecznstwa

a) roboty w zakresie elektrycznym prowadzi¢ w stanie beznapieciowym, przez odpowiednio
przeszkolony personel
b) w razie wypadku ewakuacja poszkodowanych do stacji zabezpieczenia medycznego

c) kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego i medycznego

Opracowanie

mgr inz. Marian Cimata

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jarostaw Lewandowski

Tychy dn. 01.06.2011r.
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