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LEGENDA : PROJEKT ARCH. - BUD.
RZUT PARTERU 2 g g
- " - i ) data:  05.2011
[E=== - lampa nastropowa prod. AGA Light "NEPTUN" EVG 2 x 36 W TL-D - rozdzielnica stacjonama PCE typu Andrychéw
nn A (1 x CEE 165P 400 V 16 A + 2 X GS 3P 230 V 16 A) Temat:

=== - lampa nastropowa prod. AGA Light "NEPTUN" EVG 2 x 36 W TL-D

E - oprawa TCS216 (4 x 18 W) Philips
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z modutem awaryjnym okres $wiecenia 3 h
O - lampa nastropowa 1 x 26 W Brilum

- lampa zewnetrzna 1 x 60 W COSMO - SILWER
(B - oprawa Atlantic (2 x 36 W) LUG
[ - oprawa Atlantic (2 x 18 W) LUG

@ - lampa os$wietlenia kierunkowego SCREN

z modutem awaryjnym okres $wiecenia 3 h

- tacznik jednobiegunowy jednoobwodowy 16 A
- tacznik jednobiegunowy dwuobwodowy 16 A

- facznik schodowy 16 A

ﬁw, - tacznik dzwonkowy do bistabilny 16 A p/t

(1xS303B16 + 2 x S301 B16)

- gniazdo Legrand p/t
2x(2P+2Z)16 A, 230V
- gniazdo zespolone Legrand p/t

kin-4x (2P +Z)16 A, 230V

T/n - 2 x RJ45 obwod telefoniczny
k/n - 2 x RJ45 obwdd informatyczny

] - zamurowania

- mury do wyburzenia

Projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacii
budynku nr 23

Potozenie: Katowice ul. Koszarowa 17
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