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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

450.0.0.0 OST WYMAGANIA OGOLNE

SST01 ROBOTY BUDOWLANE

SST 01/01 451.1.0.000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI

B.01.01.01 demontaz okien wraz z parapetami

B.01.01.02 demontaz drzwi wejsciowych

B.01.01.03 demontaz parapetéw zewnetrznych wszystkich okien

B.01.01.04 demontaz rur spustowych i rynien

B.01.01.05 skucie opaski wokét budynku

B.01.01.06 demontaz krat okiennych

B.01.01.07 rozbidrka obrobek blacharskich attyk, gzymsu itp.

B.01.01.08 demontaz drobnych elementéw mocowanych do elewac;i
kratek wentylacyjnych, szyldow, uchwytoéw do flag itp.

B.01.01.09 rozbiérka pokrycia daszkow

B.01.01.10 demontaz urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych,

B.01.05.01
B.01.05.02

oswietlenia zewnetrznego, central i kamer przemystowych
mocowanych do elewacji
SST 01/02 452.6.2.500-6 ROBOTY MURARSKIE
B.01.02.01 zamurowanie otworéw okiennych
SST 01/03 453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (SCIANY
ZEWNETRZNE)
B.01.03.01 Przygotowanie podtoza
B.01.03.02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa
B.01.03.03 Izolacja cieplna
B.01.03.04 Tynkowanie
SST 01/04 453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (STROPODACH)
B.01.04.01 Przygotowanie podtoza
B.01.04.02 Izolacja przeciwwodna
B.01.04.03 Izolacja cieplna

SST 01/05 453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (STROPODACH)

Przygotowanie podtoza
Izolacja cieplna - styropian EPS100 oklejony 2-

stronnie papg

B.01.05.03

B.01.06.01

Krycie papg termoizolacyjng wierzchniego krycia

SST 01/06 454.2.1.110-8 SLUSARKA

Drzwi stalowe (zaplecze piwnicy)



SST 01/07 ROBOTY POKRYWCZE (OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY)

B.01.07.01 Obrébki blacharskie attyk dachu od szczytu
B.01.07.02 Obroébki blacharskie przy rynnach
B.01/07/03 Montaz rur spustowych i rynien

SST 01/08 REMONT DASZKA

B.01.08.01

Przygotowanie podtoza, warstwy wyrownawcze
B.01.08.02

Krycie papg termoizolacyjng wierzchniego krycia

SST 01/09 REMONT WYSTAJACEJ CZESCI MAGAZYNOW

B.01.09.01 Przygotowanie podtoza
B.01.09.02 Izolacja przeciwwodna
B.01.09.03 wykonanie posadzki
B.01.09.04

Izolacja wraz z warstwg wierzchnig
SST 01/10 NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE
B.01.10.01 Opaska wokot budynku
SST 01/11 454.5.0.000-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

B.01.11.01 Montaz urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych

oswietlenia zewnetrznego i kamer przemystowych
mocowanych do elewac;ji
B.01.11.02 Montaz drobnych elementéw  wyposazenia

mocowanych do elewacji

SST 01/12 REMONT DASZKOW

B.01.12.01 Wykonanie przekrycia z blachy

B.01.12.02 Renowacja i malowanie konstrukcji oston
SST 01/13 REMONT MURKOW

B.01.13.01 Przygotowanie podtoza

B.01.13.02 Tynkowanie

SST 01/14 454.5.0.000-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE - INNE

B.01.14.01 Renowacja i montaz krat okiennych
B.01.14.02 Renowacja balustrad
B.01.14.03

Montaz pochwytéw przy schodach zewn.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST ) - NR 01
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych podczas
realizacji zadania:

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Podstawowe prawa i
obowigzki Inzyniera okreslajg art. 25, 26, 27 Ustawy Prawo Budowlane, a takze procedury FIDIC
(Miedzynarodowa Federacja (Niezaleznych) Inzynieréw Konsultantow )

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do
obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagah podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robét — wykaz Roboét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
ST — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

SST — szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

PZJ — program zapewnienia jakosci.

Projekt — dokumentacja, stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych.



1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pt.1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robét remontowych zwigzanych z
ociepleniem $cian zewnetrznych i stropodachu wraz z towarzyszgcymi remontami budynkéw

magazynowych nr 22, 23, 24, Bazy magazynowej B1 na terenie OPP KWP w Katowicach.

Rodzaje rob6t do wykonania:

B.01.01.01 Demontaz okien wraz z parapetami

B.01.01.02 Demontaz drzwi wejsciowych

B.01.01.03 Demontaz parapetéw zewnetrznych wszystkich okien

B.01.01.04 Demontaz rur spustowych i rynien

B.01.01.05 Skucie opaski wokét budynku — od strony wschodniej

B.01.01.06 Demontaz krat okiennych

B.01.01.07 Rozbidrka obrébek blacharskich attyk, gzymsu itp.

B.01.01.08 Demontaz drobnych elementéw mocowanych do elewacji kratek
wentylacyjnych, szyldéw, uchwytéw do flag itp.

B.01.01.09 Rozbidrka pokrycia daszkéw

B.01.01.10 Demontaz urzadzeh Kklimatyzacyjnych, wentylacyjnych, oswietlenia
zewnetrznego i kamer przemystowych mocowanych do elewac;ji

B.01.02.01 Zamurowanie otworéw okiennych — bloczki gazobetonowe

B.01.03.01 Przygotowanie podtoza — Sciany zewnetrzne

B.01.03.02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa — Sciany

zewnetrzne

B.01.03.03 Izolacja cieplna - styropian — Sciany zewnetrzne

B.01.03.04 Tynkowanie — $ciany zewnetrzne

B.01.04.01 Przygotowanie podtoza — stropodach

B.01.04.02 Izolacja cieplna — styropian

B.01.04.03 Krycie papg

B.01.05.01 Montaz drzwi stalowych

B.01.06.01 Obrobki blacharskie attyk dachu od szczytu

B.01.07.02 Obrobki blacharskie przy rynnach

B.01.07.03 Montaz rur spustowych irynien z PCV

B.01.08.01 Przygotowanie poditoza , warstwy wyrdwnawcze — daszki

B.01.08.02 Pokrycie papg — daszki

B.01.09.01 Przygotowanie podtoza — wystajgca czes¢ magazynéw

B.01.09.02 Izolacja przeciwwodna =z papy -— wystajgca czesc

magazynow

B.01.09.03 Wykonanie posadzki cementowej — wystajgca czesé

magazynow

B.01.09.04 Izolacja wraz z warstwg wierzchnig — wystajgca czesé

magazynow

B.01.10.01 Opaska wokét budynku z ptyt chodnikowych

B.01.11.01 Montaz urzadzen  klimatyzacyjnych,  wentylacyjnych, oswietlenia
zewnetrznego i kamer przemystowych mocowanych do elewac;ji

B.01.11.02 Montaz drobnych elementéw wyposazenia mocowanych

do elewac;ji

B.01.12.01 Montaz przekrycia z blachy — daszki

B.01.12.02 Wykonanie i montaz oston z poliweglanu — daszki

B.01.12.03 Renowacja i malowanie konstrukcji oston — daszki

B.01.13.01 Przygotowanie podtoza ( tynkowanie ) — murki

B.01.13.02 Tynkowanie ( tynk kamyczkowy ) — cokoty

B.01.14.01 Renowacja i montaz krat okiennych

B.01.14.02 Renowacja balustrad

B.01.10.03 Montaz pochwytu ze stali przy schodach zewn.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegodlnienie i opis robét towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1.Prace towarzyszace:

- zorganizowaniu zaplecza socjalnego w budynku lub ustawieniu kontenera na ogrodzonej dziatce
Inwestora za jego zgodg

- zapewnieniu warunkéw BHP i ochrony srodowiska ( patrz punkty 1.811.9)

- zapewnienie ochrony uzytkownikow budynku

- inwentaryzacji powykonawczej

- wykonaniu zdje¢ robot zakrytych z oznaczeniem daty

1.4.2.Roboty tymczasowe
- rusztowania

1.5 Informacje o terenie budowy (zaplecze dla potrzeb wykonawcy)

- Teren budowy jest potozony przy ul. Koszarowej w Katowicach.

Teren jest ogrodzony, nie ma mozliwosci swobodnego dostepu dla oséb trzecich

- Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekt zagospodarowani placu budowy lub szkicow planéw
organizacji i ochrony placu budowy i uzyska jego akceptacje.

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzgadku na placu budowy, utrzymania w czystosci drég
publicznych i ulic przy placu budowy.

- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
w cene umowna.

1.6 Organizacja robét budowlanych

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i
naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzenia $ciekow.

Roboty powinny by¢ zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, wediug
najnowszego poziomu wiedzy technicznej, zachowaniem zasad bhp, p. poz. oraz poszanowaniem
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg przedmiotu umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowigzujgcych normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

1.7 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnos$ci publicznej i prywatnej.

- Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji dziatajgcych w budynku, na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.

- Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

- Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ ew. wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej



przy dokonywaniu napraw.

- Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
dziatajacych w budynku, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym powiadomi osoby
trzecie, ktérych uzasadniony interes prawny mogg narusza¢ prowadzone prace a w szczegolnosci
uzgodni:

- sposdb wykorzystania dla potrzeb robét modernizacyjnych ogrodzonego terenu pozostajgcego w
dyspozyciji Inwestora

- przebieg prac, aby nie ograniczaty one praw sgsiadéw do swobodnego dysponowania
nieruchomoscig

- czas prowadzenia prac w swieta i inne dni wolne od pracy

- sposob ruchu pojazdow budowy, ktéry nie zaktoci obstugi komunikacyjnej dziatek sagsiedzkich i
korzystania przez interesantéw z ustug Izby

1.8 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i sgsiadujgca z nim przestrzen w czystosci.

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na

srodowisko.

Materiaty, szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika

(np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na

uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.9 Warunki BHP i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie prowadzit wszystkie Roboty oraz prace towarzyszgce stosujgc obowigzujgc na
terenie RP

prawo dotyczgce zachowania warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnodci Wykonawca jest obowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy
na podstawie ,Informacji dot. bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta.

Plan BIOZ nalezy opracowac zgodnie z :

* Rozp. Min. Infrastruktury z 23.06.2003r

» Rozp. Min. Infrastruktury z 6.02.2003r

= Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Ma on obowigzek
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budynku.

Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi , w bezpiecznej
odlegtosci od sktadowisk i w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
robot oraz przez personel wykonawczy.

1.10 Warunki organizacji ruchu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,

materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do

przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Organizacja ruchu.

Koszt wybudowania organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecz. ruchu,

c) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.11 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca wykona zabezpieczenia chodnikéw i jezdni w rejonie budowy

- wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru placu i jezdni, z ktérego bedzie dokonywany roziadunek
dostarczanych materiatow i wywéz materiatéw rozbidrkowych

- wykonania daszkéw zabezpieczajgcych nad istniejgcym wejsciami

- zakres robot zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z wyznaczonym przez Inwestora Inzynierem.

1.12 klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Zamowienie sklasyfikowane jest przez Wspodlny Stownik Zamowien ( CPV)
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) nastepujgcymi kodami :

Grupy Klasy Kategorie Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
451100 00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
45111200-0 budowe i roboty ziemne

452 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych Ilub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
4521.0.0 00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
45215000-7 krematoriow  oraz  obiektéw  uzytecznosci
45262700-8 Przebudowa budynkéw

45262500-6 Roboty murarskie

452 6.0.0 00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

452.6.1.210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych




452.6.1.214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych

452.6.1.320-3 Ktadzenie rynien

452.6.1.410-1 Izolowanie dachu

452.6.1.420-4 Uszczelnianie dachu

452.6.1.910-6 Naprawa dachéw

452.6.2.100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
453.2.0.000-6 Roboty izolacyjne

453.2.1.000-3 Izolacja cieplna

453.2.4.000-4 Tynkowanie

454 00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

454. 2.1.110-8 [Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem
454. 2.1.140-7 |drzwi i okien

454 400 00-3 Roboty malarskie i szklarskie
454 421 00-8 Roboty malarskie
454 500 00-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

454 530 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

454 541 00-5 Odnawianie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne, zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych moga by¢é stosowane wylgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robat.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.2. Przechowywanie , transport , warunki dostaw i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy. Miejsca
tymczasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna
jest akceptacja Inzyniera.

Uwaga.

Sktadajac materiaty na Terenie Budowy nie wolno przecigzaé miejscowo stropow.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane Ilub instalowane w trakcie realizacji rob6ét budowlanych odpowiadaty



wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy .

2.4. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom

Wszystkie wyroby budowlane muszg byé wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa ( Ustawa
z 16.04.2004r ,O wyrobach budowlanych” Dz.U. nr 92 poz. 881 ) Uzywane materialy muszg spetnia¢
wymagania specyfikacji technicznych ( norm lub/i aprobat technicznych )

Nie mozna stosowac¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakosé nie mogg byé
dopuszczone do stosowania i zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, i ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera i autora projektu o swoim

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to

wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Uwaga.

1. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé zmieniany bez zgody Inzyniera i
Projektanta .

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

a) rusztowania

b) urzadzenia do przygotowania zaprawy c) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typow iilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Na Zadanie, Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4,  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdbw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacC sprawne technicznie $rodki
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wlkasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé



dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt organizacji robot,
- harmonogram robét.

5.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowas,
wymaganiami ST, projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, atakze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ). w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot.
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdbw oraz robdét. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badanie tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3 Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dopuszczajgcych wyréb budowlany do obrotu i stosowania.

Inzynier moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier zleci badanie we
wilasnym, akredytowanym laboratorium w aspekcie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Wyroby budowlane — dopuszczenie do stosowania

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdéb trwaty, o wiasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane
mozna stosowaé przy wykonywaniu robé6t budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone
do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie
wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu)

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi



- odbiorowi pogwarancyjnemu

Badania i pomiary do odbioru robot zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w
obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.

8.2 Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.

8.4 Odbiér ostateczny
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdot jest protokdt ostatecznego
odbioru robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy
- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
- wyniki badah i oznaczen laboratoryjnych .
- fotografie robét ulegajgcych zakryciu zawierajgce date i dokumentujgce fazy wykonywania Robét
- o$wiadczenie kierownika budowy:
1. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,
2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
-drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg Zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6 Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.



Odbidr ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie ,Odbiér ostateczny Robét”.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

dokumentacja zadania

przedmiar robot

kosztorys inwestorski

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji ( np. Instrukcje
uzycia, montazu i karty techniczne stosowanych wyrobow ,Instrukcje montazu wybranego
producenta dla zastosowanych materiatéw)

~o ol N

W Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych podano wykaz norm odnoszacych sie do
poszczegolnych rodzajow robot.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

9.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt -

- Kosztorysy inwestorskie.

- Przedmiary robét dla zamoéwienh publicznych.

9.2 Dokumenty budowy

9.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania  Wykonawcy Terenu Budowy do  konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone Kkolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnoSci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

przebieg Robdét,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

. okresy i przyczyny przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inzyniera,

. daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

. daty zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw Robat,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,
. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

9.2.2 Ksigzka Obmiardw.

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

9.2.3 Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badahn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

9.2.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, -protokoty odbioru Robdt, -
protokoty narad i ustalen, -korespondencje na budowie, -zdjecia inwentaryzacyjne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie. okreslone dla tej roboty w

ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ wartos¢ zuzytych materiatbw wraz =z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

. wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

11. PRACE TOWARZYSZACE

11.1 Inwentaryzacja powykonawcza
Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowigzany odrebnymi przepisami.



11.2 Zdjecia inwentaryzacyjne

Wykonawca zrobi zdjecia inwentaryzacyjne poszczegolnych faz wykonywanych robot ze szczegdélnym
uwzglednieniem robot zakrytych. Zdjecia nalezy wykonaé aparatem cyfrowym z datownikiem, lub
aparatem analogowym, z ktérego zdjecia zostang zdigitalizowane (min.300 dpi) w profesjonalnym
zakfadzie. Dokument ten Wykonawca przekaze na nosniku elektronicznym (CD-R/W) i w formie odbitek
fotograficznych.

11.3 Prace zabezpieczajace

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Ustawy

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.z 2003r. Nr 207.poz. 2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn.Dz.U.z2002r.Nr
147.p0z.1229).

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z p6zn. zm.).

12.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. péz. 401).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202. pdz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198. poz.
2041).

- Rozpc))rzqdzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. p6z. 2042).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewn. Z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochronie

przeciwpozarowej budynkéw (Dz.U.2003.nr 121. poz.1138)
13. UWAGA KONCOWA

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objg¢ wszystkich szczegoétow
projektéw i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczeh w Dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji



SST 01/01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIORKI

451.1.0.000-1

B.01.01.01 demontaz okien wraz z parapetami

B.01.01.02 demontaz drzwi wejsciowych

B.01.01.03 demontaz parapetéw zewnetrznych wszystkich okien

B.01.01.04 demontaz rur spustowych i rynien

B.01.01.05 skucie opaski wokdét budynku

B.01.01.06 demontaz krat okiennych

B.01.01.07 rozbiérka obrdbek blacharskich attyk, gzymsu itp.

B.01.01.08 demontaz drobnych elementéw mocowanych do elewacji
wentylacyjnych, szyldéw, uchwytéw do flag itp.

B.01.01.09 rozbiérka pokrycia daszkow

B.01.01.10 demontaz urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych,

oswietlenia zewnetrznego, central, kamer przemystowych
mocowanych do elewac;ji

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych wystepujgcych w pracach dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.01 demontaz okien wraz z parapetami

B.01.01.02 demontaz drzwi wejsciowych

B.01.01.03 demontaz parapetéw zewnetrznych wszystkich okien

B.01.01.04 demontaz rur spustowych i rynien

B.01.01.05 skucie opaski wokot budynku

B.01.01.06 demontaz krat okiennych

B.01.01.07 rozbiérka obrébek blacharskich attyk, gzymsu itp.

B.01.01.08 demontaz drobnych elementéw mocowanych do elewacji ( kratek

wentylacyjnych,
szyldéw, uchwytow do flag itp.
rozbiorka pokrycia daszka
demontaz urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, oswietlenia zewnetrznego,
central i kamer przemystowych mocowanych do elewaciji

B.01.01.09
B.01.01.10

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty



Dla robét materiaty nie wystepuija.



3. Sprzet
Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4, Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie elekiryczng, instalacje teletechniczng i
wodno- kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie kolidujgce z pracami rozbidrkowymi.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Fragmenty $cian rozebra¢ recznie lub mechanicznie.
Materiaty posegregowaé i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Tynki zewnetrzne $cian i cokotu do skucia az do podtoza (Sciana ceramiczna), oczysci¢ i doktadnie
odpyli¢ z resztek starego tynku i wymyé wodg pod cisnieniem przed zagruntowaniem.

Elementy stolarki i S$lusarki, o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku, wyku¢ z otwordw, oczysci¢, i skladowac.

Teren oczysci¢ z resztek materiatdw.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

m2 dla robot od 01/01/05 do 01/01/09;

mb dla 01/01/04 ; 01/01/07

szt. dla robét 01/01/01 ; 01./01/02, 01/01/03, 01/01/06, 01/01/08, 01/01/10
8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdtowe

1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
2. llosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



SST 01/02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MURARSKIE
452.6.2.310-7

B.01.02.01 zamurowanie otworéow okiennych- bloczki gazobetonowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych dla zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie muréw wewnetrznych obiektéow tzn.: B.01.02.01 zamurowanie otworéw okiennych—
bloczki gazobetonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ =z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego

 Beton komoérkowy biaty (piaskowy) odmiany 500 i 600 do montazu na zaprawie tradycyjnej i
cieptochtonnej;

 dlugosé 59 cm

e wysokos¢ 24 cm

e szerokos¢ - 6,8,12,18,24,30,36 cm

- ciezar objetosciowy Co = 600 kg/m3

« wytrzymato$¢ na Sciskanie = 40-60 kg/m3

 przewodnos¢ cieplna = 0,160Wm2 i 0,119 w stanie powietrzno suchym
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30

cement : ciasto wapienne : piasek 1:1:6

cement : wapno hydratyzowane :piasek 1:1:7;1:17:5:1:1:6;1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy
sktadnikéw zaprawy dla marki 50
cement : ciasto wapienne : piasek
cement : wapno hydratyzowane : piasek



1:0,3:4;1:0,5:4,5 1:03:4;,1:0,5:45



Przygotowanie

 Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych CEM Il 32,5 i CEM 1l 42,5 oraz cement hutniczy CEM Ill 32,5 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5OC.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

- Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu =zapewniajgcego doktadnoscé
wykonywanych prac.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci. Zatadunek i wytadunek oraz transport powinny odbywac sie zgodnie z zasadami
ruchu drogowego

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe.

c) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

d) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

5.1. Mury z bloczka gazobetonowego

Pierwszg warstwe bloczkéw nalezy osadzi¢ w zwyktej zaprawie .Do murowania kolejnych warstw mozna
przystapi¢ po zwigzaniu | warstwy ( 1-2 godz.)

Spoiny pionowe powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o min. 8 cm.

Ubytki w murze uzupetni¢ zaprawg Ciecie bloczka ,z diugosci” moze by¢é wykonane jesli odcinany
kawatek >10cm. Plaszczyzny ciete fgczy¢ na zaprawe, nie na kle;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci oznaczeh na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentaciji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiardw i ksztattu bloczka,

* liczby szczerb i peknigc.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catei wvsokos$ci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia goérnej warstwy od poziomu >

—na 1 m dtugosci 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o

wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ ponad 100 cm +15, —1 +15, 10
szeroko$¢ wysokosé +10, -5 +10, -5

+15, —10 +15, 10

7. Obmiar robét

2
Jednostkg obmiarowg robot jest — m muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna, b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete B.01.02.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

. dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
. wykonanie $cian, i zamurowan
. ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci powsz. uzytku.
PN-B-19701:1997 Cement portlandzki.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.

PN-B_19701:1997 Cement hutniczy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy




PN-B-06258:1989 Autoklawizowany beton komérkowy.



SST 01/03 SZCZEG'-(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACJYJNE
SCIANY ZEWNETRZNE

CPV: 45321000-3( izolacja cieplna)
45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Izolacja termiczna na $cianie zewnetrznej + wykonczenie tynkiem mineralnym
cienkopowiokowym malowanym farbami silikatowymi ( metoda lekka mokra BSO )

B.01.03.01 Przygotowanie podtoza

B.01.03.02 lzolacja przeciwwilgociowa pionowa

B.01.03.03 lzolacja cieplna - styropian

B.01.03.04 Tynkowanie i malowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét termomodernizacyjnych dla zadania polegajgcych na ociepleniu wszystkich $cian
zewnetrznych budynku.

Do wykonania izolacji termicznych zaprojektowano grubosé¢ izolacji ze styropianu FS 15 gr12 cm.
Realizacja prac w technologii ,lekkiej — mokrej” pod warunkiem zastosowania rozwigzan systemowych
jednego z wybranych systeméw dostepnych na rynku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej Scian ostonowych budynkow :

B.01.03.01 Przygotowanie podtoza

B.01.03.02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa
B.01.03.03 Izolacja cieplna - styropian FS 15i FS 20
B.01.03.04 Tynkowanie i malowanie

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Kierownik robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania prac przygotowawczych, dobor materiatdéw

oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wykonawczg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego a w

szczegolnosci:

- nalezy stosowaé wylgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzgcych z réznych systemdéw gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzgce w skfad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania roboét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢

nizsza niz +50C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz

+SOC; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyc¢;



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

. niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

. matg gestoscig objetosciowg (kg/m3),

. matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

. duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
. odpornoscig na wplywy biologiczne,

. brakiem wydzielania substancji toksycznych,

odpornoscig ogniowa.

2.2. Wymagania szczegbtowe

Dostarczanie i sktadowanie styropianu powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapiséw w tym

zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.

Kazde opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.
Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnos¢
tego wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg Specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i
wydal na swojg wylgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo
Aprobatg Techniczng (sposdb deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobéw budowlanych i ich
znakowania okreéla Rozp. M.l. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Materiat
Podstawowy — styropian 79 -040 ( dawne FS 15) ( Sciany zewnetrzne, Sciany nadszybia )
Gestos¢ 13,5 - 16,5 kg/m .
stosowanie - tam, gdzie nie bedg obcigzane: w $cianach tréjwarstwowych lub jako wypetnienie
zewnetrznych scian szkieletowych, oraz w miejscach, gdzie obcigzenia sg troche wieksze: do ocieplania
Scian metodg lekkg mokrg, nadprozy, stropéw nad piwnicg (od spodu).
Plyty musza spetnia¢ wymagania zawarte w normach:

. PN-B-20132:2005
. PN-EN 13163:2004
. PN-EN 13172:2002

oraz w aprobatach technicznych dotyczgcych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i

kontroh jakosci. Wymagania w szczegodlnosci:
Samogasngcy, wspotczynnik przewodzenia ciepta: <0.033/0.039 W/mK (w warunkach suchych/

mokrych),

Grubo$¢ zgodna z obliczeniami

wspofcz. przenikania ciepta: 1.65 (gr=20 mm) — 0.132 W/(m?K) (gr=250 mm), chtonno$¢ wody po 24
h: £0.2%

wspoétcz. oporu dyfuzyjnego: 120 £10%,

naprezenia sciskajgce: 2250 kPa,

wymiary — nie wieksze niz 600 x 1200mm + 0,3%

struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw

krawedzie ptyt — proste z ostrymi kantami bez wyszczerbien i wytaman
sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania



2.4 Emulsja gruntujgca

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby,
do stosowania wewnagtrz i na zewnatrz.

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Odpornos¢ na zarysowania po okoto 2 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3

Wyréb powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003

Opakowania:

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg

Transport:

Emulsje nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem

2.5 Kleje do przyklejania ptyt styropianowych
Cementowa zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy
zbrojonej w systemach ociepleh. Klej moze by¢ stosowany na typowych podtozach mineralnych takich,
jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na
surowych powierzchniach wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw
ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Nadaje sie rowniez na powierzchnie pokryte warstwg silnie
przylegajacej powtoki z farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.
DANE TECHNICZNE Proporcje mieszanki

0,20+0,22 | wody na 1 kg zaprawy

5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny

Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepnos$¢ do betonu :
- po 28 dniach = 0,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody > 0,3 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. = 0,5 MPa
Przyczepnos¢ do styropianu w kazdych warunkach zerwanie w styropianie

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do
+25°C Odporno$¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm
Opakowania:
Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.
Transport: Zaprawe nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

2.6.Warstwa bazowa zbrojona siatkg szklang
- Zaprawa klejgca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejgcej gotowej do uzycia
Przyczepnosé do styropianu - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie

siatka z wiokien szklanych systemowa ( w przypadku wystepowania kilku siatek systemowych
zaleca sie wybdr siatki o wyzszej gramaturze — np. 160 g/m )

2.7 Wyprawa tynkarska

Do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych stosowa¢ wyprawe mineralng stanowigcag
wyprawe fakturowg o} fakturze jednorodnej ( kaszka ) 1.5 - 2.0 mm
wyprawa mineralne — oparta na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) - sucha zaprawa do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia nalezy
malowac farbami elewacyjnymi - silikatowymi
przyczepnos¢ miedzywarstwowa - za kazdym razem zerwanie w styropianie

2.8. Wyprawa tynkarska cokolowa



Cokotowa — tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw
pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki). Opracowana na bazie zywic mieszanka do do
wykonczenia elewacji. Tynk mozaikowy jest zmywalny i odporny na uszkodzenia mechaniczne, dzieki
czemu przez bardzo diugi czas pozwala zachowac estetyczny wyglad $cian.Dostepny w wielu
wariantach kolorystycznych

2.9 Farba elewacyjna - silikatowa

Farba krzemianowa stosowana systemowo na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Spoiwem jest krzemian potasu. Majg ograniczong liczbe koloréw, nadajg sie do pokrywania powierzchni
malowanych innymi farbami nieorganicznymi — wapiennymi, cementowymi. Nie nadajg sie natomiast do
malowania istniejgcych juz powiok z farb organicznych (akrylowych badzZ silikonowych), nawet gdy sg
one w dobrym stanie. Farby krzemianowe mozna stosowa¢ na wilgotne podtoza.

Tynki cienkowarstwowe na ociepleniu ze styropianu mozna malowaé juz nastepnego dnia. Tradycyjne
tynki mozna malowaé po 7-10 dniach

2.10. Materialy pomocnicze
Do materiatdw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sie:

< dyble montazowe do skutecznego osadzenia ptyt styropianowych na powierzchni przegrody

budowlanej, dyble w ilosci 4szt./m2 dla powierzchni wewnetrznych oraz 6 szt./m~ dla powierzchni
przykrawedziowych o szer. do 2 m.
« listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych
s narozniki zabezpieczajgce — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi
Materialy pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materialy podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze znajomosci
sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia Sscian muszg wchodzi¢ w sktad jednego
systemu docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu

3. MASZYNY ORAZ SPRZET TECHNICZNY | BHP

3.1 Maszyny i sprzet

Z wuwagi na zakres prac realizowanych na S$cianach pionowych do wykonania robot
termomodernizacyjnych przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych
ustawionych przy scianach zapewniajgcych dostep brygad roboczych do wszystkich elementow elewaciji
budynku pozwalajgcych na doktadne sprawdzenie stanu technicznego przegréd budowlanych, ocene
tych przegréd, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac
pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robét. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

3.2. Sprzet techniczny i bhp

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu oktadzin zewnetrznych.
Wiertarka udarowa.

Miotek udarowy.

Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

Ubrania ochronne i robocze.

Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

Kaski ochronne (hetmy BHP). Rekawice robocze.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetiaé
wymagania w zakresie bhp oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny
oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatdw na czas transportu i sktadowania przed
wbudowaniem.



Styropian - sktadowanie

Uktada sie na podktadach do wysoko$ci okoto 2 m. Jezeli ptyty lezg luzem, nalezy je obcigzy¢, aby nie
przenosit ich silny wiatr. Przechowywac¢ pod wiata, z dala od zrodta ognia. Spetnione winny by¢ warunki
zapewniajgce dodatnie temperatury otoczenia.

5. WYKONANIE ROBOT DOCIEPLEN W/G TECHNOLOGII ,,LEKKIEJ - MOKREJ”’
5.1. Szkolenie brygad wykonawczych

5.2. Roboty przygotowawcze

. Ustawienie rusztowan.

. Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym

. Wykonanie préb przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podtoza.

. Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.

. Zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

. Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do
pracy.

_5.3. Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyjnych wg technologii systemu ,,lekkiej -
mokrej”

Czynno$ci wstepne — podtoze murowane:

. Po skuciu tynkow odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie
powierzchni miejscowo w przypadku duzych réznic w plaszczyznie elewacji po skuciu tynku
(ubytki w murze) - zaprawg cementowg 1:3.Wyréwnanie powierzchni.

. Odpylenie i wymycie wodg pod cisnieniem, a nastepnie gruntowanie preparatem systemowym

. Wykonanie proby przyklejania styropianu ( po 4 dniach wykonaé probe odrywania. Rozerwanie
powinno nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynnosci zasadnicze:

. Uktadanie ocieplenia scian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomocg dybli

. Miejscowe sprawdzenie trwatoSci zamocowania przez probe oderwania zmontowanej ptyty.

. Ulozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podtoza,
. Utozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

. Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.

. Ulozenie zewnetrznej wyprawy sciennej z mieszanki mineralne;.

. Wykonanie wyprawy cokotowe;j

. obrobienie okien

. malowanie

. demontaz rusztowan.

Szczegodtowy opis robét zasadniczych
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie

stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykohczenie elewacji od dotu.
Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza
stalowymi kotkami rozporowymi.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju

Polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,9l) i
wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy
do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo réwnego podifoza mozna go naktadaC na catg powierzchnie ptyty przy pomocy
stalowej pacy zebate.

W przypadku podioza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy
naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.



Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisngc¢
(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa
klejagca nie powinna miedzy nie wnika¢. Plyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni
Scian jak i na naroznikach.

Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm
z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wiekszych odchyitkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metodg lekkg-mokrg, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacii
gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podioza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$é potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego
w ilosci od 4 do 8 szt/m2 . Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od
rodzaju kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym
fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg Slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;.

Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm)

W sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji. Wykonac¢
ewentualne wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy
katownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu
wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie

przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kagpiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30
minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne

pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakltadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, hawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!. Do wysokosci 2m ze wzgledu na wieksze mozliwosci uszkodzenia nalezy wykonac
podwdjng warstwe zbrojong.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania
poszczegolnych materiatéw.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnoSci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;.

6.2 Kontrola jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow



technologicznych.

Kontrola powinna obejmowac¢ prawidtowosc¢:

. przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie, wyréwnanie -
w zakresie koniecznym),

. przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

. osadzenia tgcznikdw mechanicznych,

. wykonania warstwy zbrojone;j,

. wykonania (ewentualnego) gruntowania,

. wykonania obrobek blacharskich,

. zamocowania profili,

. wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania.

Kontrola przygotowania podfoza
Polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy

dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Tynk jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikajgcych )

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce badania: Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeh powierzchni tynku

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywaé zbyt duzych sladéw po jego zacieraniu, a nieréwnosci

powierzchni po przytozeniu taty kontrolnej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podioza, piléni itp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych
Polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych

Polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia fgcznikbw mechanicznych. W przypadku podiozy o
watpliwej no$noéci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonanie
prob wyrywania tgcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojone;j
Polega na: sprawdzeniu prawidtowos$ci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddéw

siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowosc¢
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw,
dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania
Polega na: sprawdzeniu ciggto$ci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich
Polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem

dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé zawarte w umowie pomiedzy
wykonawcg oraz inwestorem.




Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy
przyjac:
= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),
= odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na cafej wysokosci
kondygnacji - 10mm,
» dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
= odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykohczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtosci >
3 m. Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno byé zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z
warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych Ilub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zaizolowanej.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét izolacyjnych .
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli
odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i zmyé
woda.

8.2 Odbiér robét izolacyjnych i budowlanych

Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét budowlanych
ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i
na biezgco )

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e zakup i dostawe materiatow,

« roboty przygotowawcze,

« wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng

« uporzgdkowanie stanowisk pracy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i instrukcje

PN-EN ISO 6946 :2004 Komponenty budowlane i elementy budynku — opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania oporu

PN-EN 1SO10456 :2004 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN ISO 10456:2008 Materiaty i wyroby budowlane - Witasciwosci cieplno-wilgotnosciowe —
stabelaryzowane wartosci obliczeniowe....

PN-EN ISO 13789:2001 Witasciwosci cieplne budynkéw- wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie.-
metoda obliczania

PN-EN ISO 13788 :2003 Cieplno-wilgotnosciowe wilasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw

budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajgca unikniecie
krytycznej wilgotnosci powierzchni i wewnetrznej kondensacji -- Metody
obliczania

.PN-EN 20132:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego

(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci.

PN-EN 12004:2002 Tynki i zaprawy budowlane

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB Instrukcje uzycia i karty
techniczne stosowanych wyrobdéw

10.2. Inne dokumenty

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

 Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz
zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041).



SST 01/04 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE ( STROPODACH NIEWENTYLOWANY )

B.01.04.01 Przygotowanie podioza
B.01.04.02 lzolacja przeciwwodna - folia PE
B.01.04.03 Izolacja cieplna — w

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét izolacyjnych ( stropodach wentylowany ) wystepujgcych w pracach dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji stropodachu wentylowanego i obejmujg:.

B.01.04.01 Przygotowanie podtoza
B.01.04.02 utozenie Izolacji przeciwwodnej — folii PE
B.01.04.03 utozenie Izolacja cieplnej — maty z wetny mineralnej migkkiej gr. 14 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1 Folia polietylenowa (PE)

Folia wykonana jest z polietylenu o matej gestosci (PELD), z dodatkiem koncentratéw barwigcych oraz
srodkéw modyfikujgcych. Folia polietylenowa dostepna jest w trzech grubosciach: 0,15, 0,20 i 0,30 mm.
Folia ta przeznaczona jest do stosowania w przegrodach budowlanych jako:

. Warstwa paraizolacyjna,
. Warstwa przeciwwilgociowa,
. Warstwa zapobiegajaca infiltracji powietrza.

Folia o grubosci 0,15 mm nie jest dopuszczona do mocowania mechanicznego.

Witasciwosci folii polietylenowe;j.

Wiasciwosci Wartosé
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa)

- wzdtuz 212

- w poprzek =10
Wydtuzenie wzgledna przy zerwaniu (%)

- wzdtuz = 300

- W poprzek = 300
Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwézdz (N) dla grubosci 0,20 mm i 0,30 mm

- wzdtuz 250

- w poprzek 250



Zmiana wymiaréw w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h (%)

- wzdtuz 1

- W poprzek +1

Gietkos¢ przy przeginaniu na poétobwodzie walca o $rednicy >5 mm w Niedopuszczalne
temperaturze -25°C powstawanierysipeknie¢
Wspoditczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (M) = 300 000
Rozprzestrzenianie ptomieni - klasyfikacja ogniowa Materiat trudno zapalny

2.2 Maty z wetny mineralnej migkkiej

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych o najwyzszych wiasciwosciach izolacyjnych.
Izolacja termiczna i akustyczna:

- dachéw skosnych pomiedzy krokwiami,

- poddaszy uzytkowych i nieuzytkowych

- podtdg i stropéw drewnianych pomiedzy legarami,

- drewnianej konstrukcji szkieletowej

Polska Norma: PN-EN13162:2002
Klasyfikacja ogniowa: A1
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: AD=0.033 W/mK

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne ” pkt. 3
- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane projektem Ilub
odpowiednig norma.

Elementy mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci5.

5. Wykonanie robét

- Usung¢ warstwe istniejgcego ocieplenia w postaci torfu lub gliny z sieczka,
oczysci¢ powierzchnie

Utozy¢ na catej powierzchni paroizolacje w postaci folii PE

Utozy¢ na powierzchni izolacji maty z wetny mineralnej miekkiej grubosci 14cm

Uwaga:

Zakfada sie, ze po usunieciu istniejgcej izolaciji (torf, glina) projektowana izolacja z wetny mineralnej nie
bedzie przekrywa¢ otworéw wentylacyjnych. W przeciwnym razie przekryte otwory wentylacyjne w
Scianie podtuznej bedg musiaty byé zaslepione a zamiast nich wykonane kominki wentylacyjne ($Srednicy

100mm) w dachu w ilo$ci odpowiadajgcej zastonietym otworom w $cianie (maksymalnie 6szt./100m2).

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe materiatéw:

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnoéci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania
poszczegdlnych materiatdw.Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyroboéw, nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;.

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu:

- doktadnosci usuniecia istniejgcego ocieplenia

- poprawnosci utozenia folii PE

- dokfadnosci utozenia mat z weiny.



7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;j.

[lod¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty 01 i 02 objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawg do odbioru robdét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot, (ze wzgledu na charakter robét budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywaé sie sukcesywnie i na biezgco )

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e zakup i dostawe materiatow,

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie izolacji

- uporzgdkowanie stanowisk pracy.

10. Normy zwigzane

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja



SST 01/05 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (STROPODACH)

B.01.05.01 Przygotowanie podtoza

B.01.05.02 Izolacja cieplna - styropian EPS100 oklejony 2-
stronnie papa

B.01.05.03 Krycie papa termoizolacyjng wierzchniego krycia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét izolacyjnych ( nadszybie ) wystepujgcych w pracach dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji stropodachu i obejmuja:.

B.01.05.01 Przygotowanie podtoza
B.01.05.02 utozenie izolacja cieplnej — styropian EPS 100 oklejony 2-stronnie papg
B.01.05.03 Krycie papg termoizolacyjng wierzchniego krycia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Ptyty styropianowe laminowane papa

Rdzen ptyt wykonany jest z ptyt styropianowych EPS 100-038 DACH, PODLOGA o kodzie wyrobu: EPS-
EN 13136-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(70,-)2-DLT(1), reakcja na ogien: klasa E Oktadzine
ptyt stanowi podktadowa papa asfaltowa odmiany P100-1200 na welonie z widkien szklanych. Zaktady
papy sg nie mniejsze niz 50 mm. Ptyty laminowane dwustronnie, Grubos¢ 10 cm

Wykonczenie ptyt: krawedzie gtadkie

2.2 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka,
zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

- grubosé 5,6 £ 0,2mm

- papa podktadowa, do mocowania mechanicznego,

oshowa — widknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/
m2, gr. 3 mm.



5. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne ” pkt. 3

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.

- w szczegolnosci do wykonanie pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

palnik gazowy jednodyszowy z wezem, maty palnik do obrdobek dekarskich, palnik gazowy

dwudyszowy z wezem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, néz do
ciecia papy, watek dociskowy z silikonowg rolka, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas
zgrzewania.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w poblizu daszka musi sie

znajdowac:

sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda, pojemnika z piaskiem oraz

apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom

4, Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznoscis.

5. Wykonanie robét

5.1 Prace przygotowawcze
Cata powierzchnie stropodachu nalezy oczysci¢ i zagruntowac

5.2 Prace izolacyjne

- Utozy¢ i przyklei¢ piyty styropianowe EPS100 dwustronnie oklejone papg podktadowa
P100/1200 na welonie szklanym z odpowiednim zaktadem montazowym (PAPOSTYR) o grubosci
12cm.

- Ptyty dodatkowo mocowane mechaniczne tgcznikami o dlugosci min.25cm

- Wykonaé obrobki na styku ze $ciang (obrébka attykowa i okapnikowa)

5.3 Pokrycie papa termozgrzewalna

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréow potaci stropodachu i wielkos¢ spadkdéw i na

tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegoinych paséw papy na jego powierzchni.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0° C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio

przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni daszka, jego oblodzenia,

podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (styk ze sciang ) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkfadowej. Papy nalezy uktadaé pasami réwnolegtymi do
okapu, Nachylenie daszka nie powinno by¢ mniejsze niz 1%,

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwdch
koncoéw srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka.

- Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej ditugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé
zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak
dobraé¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé
przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak



wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

- Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
- podtuzny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm
zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannoscia.

- Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania zgrzewow.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

- W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu
pod katem 45°

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe materiatéw:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania
poszczegolnych materiatdw. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu:

- doktadnosci przygotowania podtoza

- poprawnosci utozenia i mocowania styropianu laminowanego papa

- doktadnosci utozenia papy termozgrzewalnej - Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie
PN- B-10240:1980

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.
[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

Roboty 01 i 02 objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawg do odbioru roboét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot, (ze wzgledu na charakter robét budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie i odbioér przez inspektora nadzoru musi odbywacé sie sukcesywnie i na biezgco )

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e zakup i dostawe materiatow,

= roboty przygotowawcze,

« wykonanie izolacji

- uporzgdkowanie stanowisk pracy.

10. Normy zwiazane
PN-B-10240:1980



SST 01/06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SLUSARKA
CPV 454.2.1.110-8

B.01.06.01Drzwi stalowe (zaplecze piwnicy)
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru slusarki drzwiowej podczas realizacji zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu zewnetrznej slusarki drzwiowe;:

B.01.05.01 Drzwi stalowe ( zaplecze piwnicy )

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ =z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materiaty

Drzwi stalowe petne - konstrukcje drzwi stanowig odpowiednio przyciete i potgczone ze sobg poprzez
spawanie profile stalowe. Wewnatrz profilu wkladka izolujgca.

W oscieznicy i w skrzydle w specjalnym wgtebieniu — uszczelka przymykowa.

Zamki do drzwi

Zamek wpuszczany z wktadkg typu Yale

Zamek nawierzchniowy do drzwi wejsciowych ( typu Gerda ) z certyfikatem odpornosci na wiamania
(wyposazony w dwa masywne, stalowe rygle, wytrzymalg obudowe, sprawdzong konstrukcje
mechanizmu zamka oraz atestowang wkfadke bebenkows )

Okucia — klamki z szyldem

2.1. Stal
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; ST wg PN-EN 10025-2:2005 oraz
PN-EN 10025-1:2005

2.2. Powtoki malarskie
Drzwi stalowe malowane proszkowo — kolor wg projektu

2.3. Okucia
Wyroby S$lusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce |
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skladowanie materiatow
Sktadowanie wyroboéw Slusarki stalowej

2.5. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaC akceptacje



Inzyniera i Projektanta.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

. jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

. zgodnosci z projektem,

. zgodnosci z atestem wytwérni,

. jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
. jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbioér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstaltych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka stalowa
Wbudowaé¢ nalezy Slusarke kompletnie  wykonczong wraz 2z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

3.Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Wyrob powinien zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy
do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢é przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

. prawidtowos¢ wykonania osciezy,
. mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,
. jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkédw rozporowych Iub
kotkow wstrzeliwanych.

5.1. Osadzenie elementéw

Elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem, a oScieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywacC z
elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.2. Powtoki malarskie

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robo6t malarskich wg odpowiednich norm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatow uzytych na  konstrukcie nalezy przeprowadzi¢c na  podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajagcych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami pahstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw

Badanie powinno obejmowac:
. sprawdzenie  wymiarow, wykohczenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.



. sprawdzenie dziatania zamkéw i zasuw
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

. sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

. sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

. sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

. stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg. Roboty podlegajg
odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg roboét dla jest ilos¢ sztuk elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 2za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.



SST 01/07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( obrébki blacharskie, rynny i

rury spustowe )

B.01/07/01 - obrébki blacharskie attyk dachu od szczytu
B.01/07/02 - obrébki blacharskie przy rynnach
B.01/07/03 - montaz rur spustowych i rynien z PCV

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrébek blacharskich podrynnowych oraz attyk catego budynku po dociepleniu elewacji oraz
zamontowania rur i rynien dla zadania:

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrobek blacharskich i rur i rynien tzn.:

B.01/07/01 - wykonanie obrdobki blacharskiej attyk dachu od szczytu
B.01/07/02 - wykonanie obrobki blacharskie przy rynnach
B.01/07/03 - montaz rur spustowych irynien z PCV

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogodine dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,B”, atesty
zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i opisem technicznym

2.2. Rodzaje materiatéw

Blacha stalowa powlekana
wg PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Rynny i rury spustowe z PCV-U

Materiat nieplastyfikowany, wysokoudarowy polichlorek winylu, spetniajagcy wymagania okreslone w
normie PN-EN 607 w kolorze brgzowym;

-. Rynny dachowe podwieszone, poétokragte, o wywinietych krawedziach zewnetrznych

- Rury spustowe okragte 2150mm

- Leje spustowe

- Uchwyty do rynien (haki) spetniajace wymagania normy PN-EN 1462

- Obejmy do rynien

- Materiaty uzupetniajgce takie jak: ztaczki i ksztattki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy
okapowe, ztgcza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem.

Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny by¢ wykonane z PCV w kolorze rynien.

System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie
agresywnych zwigzkéw chemicznych zawartych w wodach opadowych




3. Sprzet

- Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne ” pkt. 3
- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.

4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne ” pkt. 4 W transporcie i przy

sktadowaniu przestrzegac¢ nalezy zalecen producentéw:

* musza by¢ stosowane przektadki miedzy arkuszami blach dla unikniecia ich bezposredniego styku;

* blachy nie moga by¢ uktadane w stosy ponadnormatywne, grozi to zatamaniem profili z dolnych
warstw pod naporem ciezaru;

* blachy nalezy zabezpiecza¢ przed przesuwaniem sie jedna po drugiej podczas jazdy oraz w kazdej
fazie czynnosci roztadunkdéw, przenoszenia na placu budowy i montazu. Wszelkie powstate rysy i
zadrapania nalezy zamalowywac farbg ochronng;

» samochdéd powinien mie¢ otwarta platforme zatadunkowg utatwiajgcg zatadunek i roztadunek,
dostosowana do dtugosci zamowionych arkuszy;

* roztadunek przeprowadza¢ specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig liczbe oséb;

* pomieszczenia sktadowania musza by¢ suche i przewiewne;

* nie wolno uktada¢ blach bezposrednio na ziemi lub posadzce, lecz na drewnianych paletach

* blachy w powtokach plastikowych mogg by¢ magazynowane w szczelnych paczkach w czasie nie
dtuzszym niz dwa tygodnie, arkusze z folia ochronna nalezy chroni¢ przed promieniami UV oraz
opadami atmosferycznymi;

* nalezy unika¢ przykrywania blach plandeka nieprzepuszczajgcg wilgoci.

5. Wykonanie robét

5.1. System orynnowania z PCV o

Systemu orynnowania z PCV nie nalezy montowa¢ w temperaturze ponizej 5 C. Zamontowane
orynnowanie nie moze gromadzi¢ Sniegu osuwajgcego sie z dachu.

Wszystkie elementy zastosowanego systemu orynnowania powinny nalezeé¢ do jednego systemu.

Montaz rynien
Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytow z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisie¢ na hakach,

lecz nie moze byé do nich zamocowana “na sztywno”. Haki nalezy mocowa¢ wkretami z tbem ptaskim.
Rozstaw uchwytéw winien wynosi¢ ok. 50cm.

Nalezy zachowaé spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opiera¢ ztgczek dylatacyjnych,
tukéw , wylotéw oraz potaczen odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementéw.
Kazdg rynne nalezy zamocowaé tak, by wysokos¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5Smm wyzej
niz wysokos$¢ tylniej strony — uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego
napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta: na zatrzaski, za pomocg ztgczek
samozaciskajgcych lub na ztgczki i spinki z gumowg uszczelks.

Otwarte konce rynien nalezy zabezpieczy¢ dnem. Odlegtos¢ dna od uchwytu nie powinna przekraczac
20cm. Przy wnekach i wystepach budynku nalezy wstawi¢ narozniki.

Montaz rury spustowej

Montaz nalezy rozpoczaé od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych odlegtosciach wpustu od
Sciany nalezy uzy¢ dodatkowo kolanek i kro¢ca rury aby potgczy¢ wpust z rurg spustowa. Rury spustowe
mocuje sie do Sciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy
rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych z PCV nalezy uzywac wkretéw z tbem ptaskim

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie.
Wykonywanie obrébek blacharskich obejmuje ciecie blachy na wymiar, zaginanie brzegéw i sktadanie w
elementy, krycie i mocowanie obrébek na kofki z obrobieniem.



Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
Obrobka blacharska pasa nadrynnowego powinna by¢ wpuszczona w rynne na 1/3 giebokosci rynny na
catej jej dtugosci

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty

a) Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie

mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). f) Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Kontrola wykonania obrébek blacharskich

. sprawdzenie na biezgco mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

. sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem
dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatbw sg zgodne z

wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych

7. Obmiar robét

Jednogtka obmiarowa robét jest:

- 1 m”~ - wykonanych obrébek blacharskich .

- 1 mb -dla demontowanych montowanych rynien i rur spustowych

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbioér obrobek blacharskich
Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie
mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

8.2. Odbior montazu rynien i rur spustowych
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie prawidtowosci spadku rynien, sprawdzenie szczelnosci
potgczeh rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalona ilos¢,mb” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.2 Montaz rur i rynien



Placi sie za ustalona ilo$¢é,mb” rur i rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
montaz rynien ze spadkami ,
montaz rur z mocowaniem do Sciany
uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej-- Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r



SST 01/08 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT DASZKA

B.01.08.01 Przygotowanie podtoza, warstwy wyréwnawcze
B.01.08.02 Krycie papa termoizolacyjng wierzchniego krycia

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t remontowych daszka

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie remontu daszka nad wejsciem i obejmujg:.

B.01.08.01 Przygotowanie podtoza i wykonanie warstw wyréwnawczych

B.01.08.02 Krycie papg termoizolacyjng wierzchniego krycia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 zaprawa cementowa

wg polskiej normy PN-B-10104. Postuguje sie ona pojeciem klasy zaprawy, co jest robwnowazne z
dawnym okresleniem marka.

Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objetosciowe sktadnikédw cement - piasek,
cement - wapno - piasek, sg nastepujace:

. zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4;
. zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6;

. zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4;

. zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje sie.

Do prac reparacyjnych mozna uzyé specjalnie do tego celu przeznaczonych mas szpachlowo-
reperacyjnych do betonu podanych w projekcie.

2.2 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z wibkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka,
zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (witoknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C
- grubos¢ 5,6 £ 0,2mm
- papa podktadowa, do mocowania mechanicznego, osnowa — widknina poliestrowa wzmocniona,
180 g/m2, zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.



3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne ” pkt. 3

- roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i
sposobem montazu okre$lonym przez producenta.

- w szczegolnosci do wykonanie pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

palnik gazowy jednodyszowy z wezem, maty palnik do obrébek dekarskich, palnik gazowy

dwudyszowy z wezem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, néz do
ciecia papy, watek dociskowy z silikonowg rolkg, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas
zgrzewania.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w poblizu daszka musi sie

znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg, pojemnika z

piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom

4. Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
normg. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznoscib.

5. Wykonanie robét

5.1 Prace przygotowawcze

Z plyty daszka wejsciowego od strony zachodniej usunaé istniejgce warstwy wierzchnie

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luzne czeéci oraz
pozostato$ci po powilokach malarskich usungé. Podtoze ewentualnie przygotowaé, oczyszczajgc je
przez piaskowanie lub za pomocg oczyszczalnika wysokocisnieniowego. Mocno nasigkliwe podtoza
gruntownie zmoczy¢ wodg.

5.2 Prace reperacyjne

wyréwnac¢ zaprawg reparacyjng w spadku na zewnatrz. Suchg mieszanke wymiesza¢ w | czystej
wodzie, az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Korzystne jest zastosowanie do tego celu
mieszadla Srubowego. Nanoszenie masy musi nastepowa¢ metodg ,Swieze na $Swieze” i bez
pozostawiania pustek, poprzez wciskanie kielnig. Masy nie narzuca¢. Szpachléwka nadaje sie do
stosowania jednowarstwowego przy grubosciach 1 — 15 mm. Nie prowadzi¢ prac naprawczych, gdy
temperatura powietrza lub podtoza jest nizsza od +5°C. Swiezo naniesiong szpachléwke chronié przed
zbyt szybkim wysychaniem i mrozem. W przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszych grubosci
masy (maksymalnie do 30 mm) mozna jg nanies¢ wielowarstwowo. Spodnia warstwa musi by¢ przy tym
zawsze uszorstniona i stwardniata. Zarobiong zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu jednej godziny

5.2 Pokrycie ubytkéw papa termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci daszka i wielkos¢ spadkéw i na tej

podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na jego powierzchni.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0° C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢é pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowane w

pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni daszka, jego oblodzenia,

podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (styk ze $ciang ) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do
okapu, Nachylenie daszka nie powinno by¢ mniejsze niz 1%,
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwinaé jg z dwéch
koncéw srodka. Miejsca zaktadédw na utozonym wczedniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)
Operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem
rolki.



Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdiuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie
wypltyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze
powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej
Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
- podiuzny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng
starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢é wykonania zgrzewow.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy
masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe materiatow:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania
poszczegdlnych materiatdw. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu:

- doktadnosci przygotowania podtoza

- poprawno$ci wykonania gtadzi reperacyjnej

- doktadnosci utozenia papy termozgrzewalnej - Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie
PN-B-10240:1980

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni remontowane;.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Podstawg do odbioru robdét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt

wykonawczy.
Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét, (ze wzgledu na charakter robot budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie i odbidér przez inspektora nadzoru musi odbywacé sie sukcesywnie i na biezgco )

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e zakup i dostawe materiatow,

= roboty przygotowawcze, usuniecie warstw wierzchnich, oczyszczenie podtoza
- wykonanie gfadzi naprawczej

= wykonanie pokrycia z papy

e uporzgdkowanie stanowisk pracy.

10. Normy zwigzane

PN-B-10240:1980
PN-B-10104:2005



SST 01/09 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT WYSTAJACEJ CZESCI

MAGAZYNOW
B.01.09.01 Przygotowanie podtoza
B.01.09.02 lzolacja przeciwwodna z papy
B.01.09.03 wykonanie posadzki cementowej
B.01.09.04 lzolacja wraz z warstwa wierzchnia
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t remontowych wystajgcej ponad teren czesci magazynow piwnic dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie remontu wystajgcej ponad teren czesci magazyndéw piwnic i obejmuja:.

B.01.09.01 Przygotowanie podtoza , usuniecie warstw wierzchnich i gruntu przy $cianie, reperacja

tynku

B.01.09.02 Izolacja przeciwwodna z abizolu R, zabezpieczenie Dysperbitem, utozenie papy
termozgrzewalnej

B.01.09.03  wykonanie szlichty betonowej gr. 4 cm zbrojonej siatkg

B.01.09.04 Izolacja — sikafloor wraz z warstwg wierzchnig — posypka z piasku kwarcowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 zaprawa cementowa

wg polskiej normy PN-B-10104. Postuguje sie ona pojeciem klasy zaprawy, co jest robwnowazne z
dawnym okresleniem marka.

Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objetosciowe sktadnikow cement - piasek,
cement - wapno - piasek, sg nastepujace:

. zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4;
. zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6;

. zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4;

. zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje sie.

Do prac reparacyjnych mozna uzy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonych mas szpachlowo-
reperacyjnych do betonu podanych w projekcie.

2.2 Dysperbit

Stosowany na zimno do renowacji i konserwacji pokry¢é dachowych wytacznie z pap asfaltowych,
wykonywania pokry¢ dachowych bezosnowowych na podktadzie z jednej warstwy papy, gruntowania
podtoza i izolacji fundamentéw, wykonywania laminatéw na tkaninach technicznych, zabezpieczania ptyt
wiorowych, izolacji wodoszczelnych. PN-B-24000:1997

2.3 Masa gruntujaca
Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substanciji



umozliwiajacych gtebokg penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach.

Przeznaczony jest do gruntowania podtozy betonowych (tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli)
pod wszelkiego rodzaju hydroizolacje bitumiczne i papy termozgrzewalne oraz do wykonywania
samodzielnych powitok hydroizolacyjnych typu lekkiego. Powstate powioki sg elastyczne, silnie zwigzane
z podtozem i niwelujg jego mikropekniecia.

* gteboko penetruje podtoze

* dziata na lekko wilgotnych podtozach

* powtoka odporna na stabe kwasy i zasady

2.4 Papa asfaltowa

Do produkcji papy stosuje sie asfalt niemodyfikowany, osnowe stanowi welon z widkien szklanych o
gramaturze min. 50 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypkg minerailng,
jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy 3,0 mm 15%. Papa
przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczegdlnosci jako warstwa podktadowa
w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mozna stosowaé do wykonywania nowych lub do
renowacji starych pokry¢ dachowych. Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania.

2.5 Posadzka epoksydowa

Dwusktgdnikowa dyspersja wodna zywicy epoksydowej — powtoka ochronna i doszczelniajgca beton.
Materiat paroprzepuszczalny o wysokiej odpornosci mechanicznej i chemicznej i dobrej przyczepnosci do
podtozy betonowych, tynkéw cementowych, zywic epoksydowych, eternitéw, asfaltéw.Bez zapachu
tatwa w stosowaniu, dobra odporno$¢ na oleje. Kolor szary RAL 7032 Stosowana do wykonania
posadzek cienkopowtokowych i powtok ochronnych na Scianach.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne ” pkt. 3

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.

- w szczegolnosci do wykonanie pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

palnik gazowy jednodyszowy z wezem, maty palnik do obrobek dekarskich, palnik gazowy dwudyszowy
z wezem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, n6z do ciecia papy, watek
dociskowy z silikonowa rolkg, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w poblizu wystajgcej czesci
magazynéw piwnic musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika
z wodg, pojemnika z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w s$rodki przeciw
oparzeniom

4. Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznoscib.

5. Wykonanie robét

Prace przygotowawcze

Z ptyty wystajgcej czedci magazyndéw piwnic  usungé istniejgce warstwy wierzchnie i obrébki
blacharskie. Sciane oczyscié do poziomu taw fundamentowych lub nie mniej niz. 60cm ponizej
terenu ( usung¢ warstwe gruntu)

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju. Luzne czesci oraz pozostatosci po
powtokach malarskich usung¢. Podloze ewentualnie przygotowaé, oczyszczajac je przez piaskowanie
lub za pomocg oczyszczalnika wysokocisnieniowego. Mocno nasigkliwe podtoza gruntownie zmoczy¢
wod3.

Prace reperacyjne
Wyréwna¢ zaprawg reparacyjng lub zaprawg cementowg 1:3. Suchg mieszanke wymieszaé w | czystej

wodzie, az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Korzystne jest zastosowanie do tego celu
mieszadfa Srubowego. Nanoszenie masy musi nastepowaé metodg ,Swieze na Swieze” i bez
pozostawiania pustek, poprzez wciskanie kielnig. Masy nie narzucaé. Szpachldwka nadaje sie do
stosowania jednowarstwowego przy grubosciach 1 — 15 mm. Nie prowadzi¢ prac naprawczych, gdy
temperatura powietrza lub poditoza jest nizsza od +5°C. Swiezo naniesiong szpachléwke chroni¢ przed



zbyt szybkim wysychaniem i mrozem. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszych grubosci

masy (maksymalnie do 30 mm) mozna jg nanies¢ wielowarstwowo.

Spodnia warstwa musi by¢ przy tym zawsze uszorstniona i stwardniata. Zarobiong zaprawe nalezy zuzyc¢

W ciggu jednej godziny

- Cokot zaizolowacd izolacjg ptynna (ABIZOL R)

- Oczyszczong powierzchnie $cian zabezpieczy¢ przez utozeniem papy izolacyjnej (np. Dysperbit)

- Wykonaé obrdbki blacharskie po obwodzie

- Na catej powierzchni utozy¢ 2 warstwy papy izolacyjnej termozgrzewalnej z wywinieciem na $ciane
pionowg. W miejscu styku z nig dodatkowo uszczelnic.

- Na powierzchni wykona¢ warstwe dociskowg szlichty betonowej grub. 4cm zbrojonej siatkg cieto-
ciggniong .

—  Wierzch zabezpieczy¢ warstwg niepalgcg np. SIKAFLOR 2530W z posypka z piasku kwarcowego o
ziarnistosci ok 0,5mm

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe materiatéw

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do

obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowosé oznakowania

poszczegdlnych materiatdow. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonac

sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jako$ciowej oraz iloSciowe;j.

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu:

- doktadnosci przygotowania podtoza

- poprawnosci wykonania gtadzi reparacyjnej, izolacji cokotu

- doktadnosci utozenia papy termozgrzewalnej - Kontrole przeprowadza sie w sposdb podany w normie
PN-B-10240:1980 na podiozu zabezpieczonym Dysperbitem

- doktadnos¢ i szczelnos¢ wykonania obrobek blacharskich

- poprawno$¢ wykonania szlichty betonowej ( 4 cm ) z warstwa zbrojgcag

- poprawno$¢ wykonania posadzki epoksydowej z posypkg kwarcowg

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni remontowane;.
llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawg do odbioru robdét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét, (ze wzgledu na charakter robot budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywacé sie sukcesywnie i na biezgco )

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

e zakup i dostawe materiatow,

- roboty przygotowawcze, usuniecie warstw wierzchnich, oczyszczenie podioza

« wykonanie gtadzi naprawczej , zaizolowanie cokotu

« wykonanie pokrycia z papy na podiozu zabezpieczonym Dysperbitem, z obrébkami
blacharskimi

 wykonanie szlichty dociskowej zbrojonej siatkg cietociggniong

 wykonanie warstwy wierzchniej posadzki z SIKAFLOOR z posypkg kwarcowg

« uporzadkowanie stanowisk pracy.

10. Normy zwiazane

PN-B-10240:1980
PN-B-10104:2005



SST 01.10.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAWIERZCHNIE
ZEWNETRZNE

B.01.08.01 OPASKA WOKOL BUDYNKU — CPV 452.33260-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem opaski wokot budynku dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
- opaski wokot budynku z ptyt chodnikowych 50x50x7cm i utozenia obrzezy z kraweznika betonowego.

Zakres robot obejmuje:

B.01.10.01 OPASKA WOKOL BUDYNKU
= Ustawieniem obrzezy betonowych
= Utozeniem ptyt chodnikowych 50x50x7cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Obrzeza chodnikowe
Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robodt, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
0golne™p.2.

2.1. Wymagania szczego6towe

Ptyty chodnikowe betonowe z betonu ptukanego 40x40x5 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
80/6775-03.00 i BN-80/6775-03.02 oraz PN-EN 1339:2005 - dodana

Wibroprasowane wyroby betonowe, - ptyty chodnikowe, z betonu ptukanego i betonu barwionego.

Piyty ptukane dzieki zastosowaniu ozdobnych zwiréw i gryséw ( porfiry, marmury, granity, diabazy,
otoczaki) majg niepowtarzalny efekt wizualny.

Wszystkie ptyty sg antyposlizgowe, charakteryzujg sie wysokg mrozoodpornoscig i odpornoscig na
Scieranie oraz matg nasigkliwoscia.

Dzieki nierébwnej powierzchni zmniejszajg odprysk wody deszczowej na sciane budynku.

Obrzeza betonowe 6x20x100 cm

Obrzeza gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetniaé warunki zawarte w normach
PN-EN 1339:2005 Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadaé atest
producenta. Beton uzyty do el. prefabrykowanych powinien charakteryzowaé sie nasigkliwoscig <4%
oraz mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003



Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:

- na dtugosci £8mm,

- na szerokosci i wysokosci £3mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi — 2mm,

- szczerby i uszkodzenia  krawedzi i narozy ograniczajgcych  powierzchnie  gérne
(Scieranie) — niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji budowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w

sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych,

szkodliwych czynnikdw zewnetrznych na beton.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych. Betonowe

obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach

CO najmniej:

grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5¢cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1:2003 klasy B-30.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.

Roboty zwigzane z wykonaniem podtoza jak i uktadaniem plyt i obrzezy bedg wykonywane recznie.

Do ciecia ptyt i obrzezy uzywac np. pit diamentowych.

Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow do napraw konstrukcji betonowych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine”p.4.
Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego oraz transportu przewidzianego do
tych robot i wyszczegdlnionego w poszczegdinych pozycjach przedmiarowych.

Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowej. Obrzeza powinny byé¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne wymagania
Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

Zakres roboét_
Obejmuje przygotowanie podtoza z podsypki cementowo-piaskowej oraz utozenie ptyt betonowych oraz
ustawienie na podsypce cementowo-piaskowej obrzezy betonowych o wym. 6x20 cm.

Przed przystgpieniem do roboét brukarskich nalezy zdjg¢ starg nawierzchnie , wyréwnaé i zagesci¢ dno
koryta.

Ptyty chodnikowe
Technologia uktadania dla Klasy 1

. warstwa pospotki lub piasku gr. 8-10cm. (ubijana warstwami)

. podsypka piaskowa gr. max 4cm.

. ptyty chodnikowe

. po utozeniu ptyty zawibrowaé za pomocg wibratora ptytowego wyposazonego w ptyte z gumy

. powstate spoiny wypetni¢ drobnym, suchym piaskiem 0-2 przez kilkakrotne wmiatanie go przy

uzyciu szczotki.



Obrzeza betonowe

Wykonanie koryta i podtoza pod obrzeza .

Koryto pod podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednienie szerokosci dna wykopu.
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (fawa)z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenia z
polewaniem wod3.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przez zalaniem nalezy oczysci¢. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na
petna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.6. Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci utozenia ptyt betonowych, ustawienia obrzezy oraz wypetnienia spoin. Ocena
poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg dla ufozenia obrzezy jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego oraz wykonanej opaski. 2

Jednostkg obmiarowg dla robét pozostatych jest 1Im™ wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.8.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania

robot,

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto
- wykonana podsypka



9. Podstawa ptatnosci

9.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

11. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad, wymagania i ocena
5. PN-EN 1008:2004  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych

9 PN-EN 1339:2004  Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody badanh

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé | —Roboty ogdélnobudowlane.
MBiPMB ilITB Warszawa 1977 wyd.ll

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pacy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)
Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z
dnia 16.10.2003r)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

Uwagi szczegotowe

Roboty bedg wykonywane na obiekcie czynnym, powinno przewidzie¢ sie utrudnienie wynikte z ruchu
pracownikdw, nalezy rozwazyé mozliwosé wykonywania niektérych prac w roéznych godzinach jak
réwniez ograniczerh czasowych wykonywania niektérych rodzaju robot.



SST 01/11 ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

B.01.11.01 montaz urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych,
oswietlenia zewnetrznego central i kamer przemystowych
mocowanych do elewacji

B.01.11.02 montaz drobnych elementéw mocowanych do

elewacji

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu urzadzen i drobnych elementéw na elewacji dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
montaz urzadzen i drobnych elementéw

B.01.11.01 montaz urzgdzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych , oswietlenia
zewnetrznego i
kamer przemystowych mocowanych do elewacji
B.01.11.02 montaz drobnych elementéw wyposazenia mocowanych do elewaciji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczehnstwa ,B”, atesty
zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i opisem technicznym.

2.2 Rodzaje materiatow

Kotwy stalowe

Prety stalowe ( np. @ 14 stal B 500 SP ) gwintowane na catej dtugosci — ciete na wymiar z pretéow dt.
1.00m

Zawiasy, Sruby, wkrety

Pianka poliuretanowa do uszczelnien

Kit plastyczny odporny na promieniowanie UV ( np. firmy ,SOUDAL” lub ,TYTAN”

Blacha nierdzewna do wykonania kasetek ( przejscie wigzek kabli przez elewacje )

3. Sprzet
- Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne ” pkt. 3
- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i

sposobem montazu okreslonym przez producenta.

4. Transport



-Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne ” pkt. 4
W transporcie i przy sktadowaniu przestrzega¢ nalezy zalecen producentéw:



5. Wykonanie robét

5.1 Montaz urzadzen znajdujacych sie na elewacji
- Ew.konstrukcje wsporcze dla urzgdzen montowanych na elewacji dostarczone przez producenta (
Wykonawce ) — zaméwione na podstawie wytycznych Inwestora
Przed wykonaniem docieplenia w elewacji , w miejscach mocowania konstrukcji wsporczej nawierci¢
otwory w czesci nosnej sciany
Dtugosci kotew przycigé na montazu tak, aby uzyskac kotwienie w Scianie nosnej min. 14 cm ( oraz
uzyskaé dtugosc¢ kotwy na zewnatrz Sciany L= gr. docieplenia + 15 cm odstep konstrukcji wsporczej
od elewacji + dt. regulaciji )
Kotwy zakotwi¢ w systemie HIT HY 50 (wklei¢ )
Po dociepleniu elewacji zawiesi¢ konstrukcje wsporczg na kotwach
Za pomocg nakretek wypoziomowac i uzyskac¢ pozadang odlegtos¢ od elewacji ( 10-15 cm )
Zawiesic¢ elementy
Uwaga:
Jezeli producent konstrukcji wsporczej przewidzi inng metode montazu ( z uzyskaniem odstepu od
elewacji —stosowac sie do instrukcji montazu producenta

5.2 Montaz zdemontowanych uprzednio urzadzen przed dociepleniem
W $cianie nosnej zamontowac¢ kotwy do zamontowania podstaw pod urzadzenia ( montaz kotew
jakw pkt. 5.1
pojedynczy pret/profil konstrukcji wsporczej - doszczelnienie przerwy miedzy docietym styropianem i
pretem wykonane piankg poliuretanowg, na zewnatrz zatozone kitem odpornym na dziatanie promieni
uv
pod przejscie przez warstwe elewacji wigzki przewoddéw elektrycznych i rurek wykonaé rurke
elastyczng z tworzyw sztucznych wyprowadzong po $cianie nosnej od urzadzen do poz. chodnika po
dociepleniu
rurka instalacji odgromowej schowana pod warstwg docieplenia
doszczelnienie przerwy miedzy kasetkg a wigzkg przewodéw wykonane piankg poliuretanowg, na
zewnatrz zatozone kitem odpornym na dziatanie promieni UV
pojedynczy pret/profil konstrukcji wsporczej - doszczelnienie przerwy miedzy docietym styropianem i
pretem wykonane piankg poliuretanowa, na zewnatrz zatozone kitem odpornym na dziatanie promieni
uv

5.3 Montaz oswietlenia zewnetrznego, central, kamer przemystowych

Elementy oswietlenia i kamer przykrecaé¢ do istniejgcych , wystajgcych kotew— przed przykreceniem
sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia kotwy , w razie niedostatecznego zamocowania — poprawi¢ (
zaprawa cementowa 1:3 lub system zamocowan np. HILTI )

pojedynczy pret/profil konstrukcji wsporczej - doszczelnienie przerwy miedzy docietym styropianem i
pretem wykonane piankg poliuretanowg, na zewnatrz zatozone kitem odpornym na dziatanie promieni
uv

5. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty

a) Wymagana jakosé materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem Kkontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.



c) Odbiér materiatdbw powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezeh co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom

przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). f) Wyniki
odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

— sztuk urzadzenh , zamocowanych na elewacji

[lo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Odbiér powinien obejmowa¢ sprawdzenie mocowania elementdw do warstwy nosnej Sciany (
niedopuszczalne jest mocowanie elementéw do warstwy izolacyjnej — oprécz matych kratek
wentylacyjnych z tworzywa, ktére mogg byé mocowane za pomocag kleju bezposrednio do warstwy
elewacyjnej )

9. Podstawa ptatnosci

Montaz elementdw i urzgdzen.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ sztuk urzadzen lub elementéw wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie wraz z odczyszczeniem i renowacjg elementéw,

— zmontowanie i umocowanie w podtozu, uszczelnienie przej$cia przez warstwe izolacyjna,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiagzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B i C , wydawnictwo ITB

Instrukcje i zalecenia producentow elementéw gotowych oraz systemdéw zamocowan uzytych do
wykonania robét



SST 01/12 REMONT DASZKOW

B.01.12.01 demontaz i ponowny montaz przekrycia z blachy
B.01.12.02 wykonanie i montaz oston bocznych =z
poliweglanu

B.01.12.03 renowacja i malowanie konstrukcji daszka i
oston

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru

remontu daszka od strony pétnocnej dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

remont daszka wraz z ostonami bocznymi

B.01.12.01 demontaz i ponowny montaz przekrycia z blachy dostosowanego do nowej grubosci
Sciany zewn.

B.01.12.02  wykonanie i montaz oston bocznych z poliweglanu w ramkach z katownika zimnogietego

B.01.12.03 renowacja i malowanie konstrukcji daszka i oston

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,B”, atesty
zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i opisem technicznym.

2.2 Rodzaje materialow poliweglan wielokomorowy odporny na uderzenia
poliweglanowe ptyty wielokomorowe stosowane do termoizolacyjnych oszklern dachowych i $ciennych

. parametry mechaniczne: malty ciezar wiasciwy 1,2 G/cm3, duza odpornosé na uderzenia 35 kdJ/m2,
materiat nietamliwy, bezodpryskowy, etc.,

. parametry termiczne: wspoétczynnik przenikania ciepta 1,15 - 3,3 W/m2K,

. parametry akustyczne: izolacyjnos¢ 18 - 32 dB,

. zachowanie w/w parametrow w duzym zakresie temperatur (od -40 C do +115 C),

. przepuszczalnosé swiatta do 89 % oraz mozliwos¢ jego rozpraszania drogg doboru struktury lub
zabarwienia materiatu,

. materiat trudno zapalny, nie rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO), nie kapigcy

katownik zimnogiety 30x30 mm
Kotwy stalowe
Zawiasy, sruby, wkrety



Pianka poliuretanowa do uszczelnieh
Kit plastyczny odporny na promieniowanie UV ( np. firmy ,SOUDAL” lub ,TYTAN”

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne ” pkt. 3
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne ” pkt. 4
W transporcie i przy sktadowaniu przestrzega¢ nalezy zalecen producentéw:

5. Wykonanie robét

- Po wykonaniu docieplenia $cian nalezy zamontowa¢ zdemontowane uprzednio przekrycie daszka
z blachy po dostosowaniu do grubosci Sciany.
- Wykonaé obrébki na styku Sciany i daszka. Styk uszczelni¢

Montaz ostony bocznych z ptyty poliweglanu lub innej ptyty ostonowej do uzytku zewnetrznego
- Ostony boczne wykonaé z poliweglanu wielokomorowego odpornego na uderzenia. Plyty

poliweglanu montowane w ramach z kgtownika zimnogietego 30x30mm.

- Ramy mocowane (spawane) do konstrukcji daszka na gorze oraz przykrecane do istniejgcych
kotew w murku lub za pomocg nowych kotew w warstwie nosnej sciany

- pmalowac¢ konstrukcje daszka farbami w kolorze podanym w projekcie



SST 01/13 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
REMONT MURKOW PRZY FOSIE 45453000-7 (Roboty remontowe i
renowacyjne)

Renowacja muru i wykonczenie tynkiem kamyczkowym( metoda lekka mokra BSO )

B.01.13.01 Przygotowanie podtoza
B.01.13.02 Tynkowanie (tynk kamyczkowy )

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét remontowych murkéw przy fosie dla zadania:

polegajgcych na ociepleniu wszystkich $cian zewnetrznych budynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie remontu $cianek muru przy fosie budynku :

B.01.13.01 Przygotowanie podtoza

B.01.13.02 Tynkowanie ( tynk kamyczkowy )

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Kierownik roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac przygotowawczych, dobdr materiatdw
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wykonawczg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu prac z systemu BSO nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w
szczegolnosci:

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé

nizsza niz +50C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz

+BOC; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone pfaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyc;

2. Materiaty

Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnosc¢
tego wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacja
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodno$ci i
wydal na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo
Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobéw budowlanych i ich
znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Emulsja gruntujgca
Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby,
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Odpornos¢ na zarysowania po okoto 2 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3



Wyréb powinien spetniaé wymagania PN-C-81906:2003

Opakowania:
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg

Transport:
Emulsje nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem

Wprawa tynkarska cokotowa — tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa
Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki).

Opracowana na bazie zywic mieszanka do do wykonczenia elewacji. Tynk mozaikowy jest zmywalny i
odporny na uszkodzenia mechaniczne, dzieki czemu przez bardzo dtugi czas pozwala zachowaé
estetyczny wyglad scian. Dostepny w wielu wariantach kolorystycznych

3. Sprzet

- Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne ” pkt. 3
- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie bhp oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie

materiatow izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz
wymagania stawiane przez producentéow tych materiatbw na czas transportu i skladowania przed
wbudowaniem.

5. Wykonanie robét

Czynno$ci wstepne — podioze murowane:

. Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie
powierzchni miejscowo w przypadku duzych réznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku
(ubytki w murze) - zaprawg cementowg 1:3.Wyréwnanie powierzchni.

. Odpylenie i wymycie wodg pod cisnieniem, a nastepnie gruntowanie preparatem systemowym

Czynnosci zasadnicze:
. Wykonanie wyprawy cokotowej z tynku ,kamyczkowego”

6. Kontrola jakosci

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania
poszczegolnych materiatéw.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej,

jakosciowej oraz ilosciowej.

6.2 Kontrola jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.
kontrola powinna obejmowa¢ prawidtowos¢:

* przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie

- w zakresie koniecznym),
. wykonania wyprawy tynkarskie;.



Kontrola przygotowania podtoza
Polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdbwnane, wzmochione, czy
dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej
Polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury.

Wymagania co do rownosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem.

O ile w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni, krawedzi przyjgc:

= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz
3 na catej dlugosci faty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

= odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji - 10mm,

« dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysoko$ci budynku,

« odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni. Powinna ona

charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych

wypuktosci i wklesto$ci stwierdzanymi wzrokowo przy $Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu

powinno by¢ zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami

szczegbtowymi zawartymi w umowie.

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatébw. Wyniki badah Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni remontowane;.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior podtoza

Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich . Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbiér robét tynkarskich

Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robdt,

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. zakup i dostawe materiatow,
. roboty przygotowawcze,
. przygotowanie i naprawa podtoza

. wykonanie wyprawy zewnetrznej



uporzgdkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13172:2002 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci.

PN-EN 12004:2002 Tynki i zaprawy budowlane

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB Instrukcje uzycia i karty

techniczne stosowanych wyrobow

10.1. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz.
888).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041).



SST 01/14 ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE - INNE

B.01.14.01 renowacja i montaz krat okiennych
B.01.14.02 renowacja balustrad
B.01.14.03 montaz pochwytu ze stali przy schodach zewn.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru renowacji i montazu krat okiennych, renowacji balustrad i montazu pochwytu ze stali
nierdzewnej dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

B.01.14.01 renowacja i montaz krat okiennych
B.01.14.02 renowacja balustrad
B.01.14.03 montaz pochwytu ze stali przy schodach zewn.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,B”, atesty
zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i opisem technicznym.

2.2 Rodzaje materiatéw
Zawiasy, sruby, wkrety

Farby
farba poliwinylowa nawierzchniowa do krat, bram i ogrodzen. Przeznaczona do malowania powierzchni

stalowych i innych przedmiotéw z kutej stali , dla ochrony antykorozyjnej i w celu dekoracyjnym. Tworzy
powtoke kryjgca , pétmatowg o dobrej przyczepnosci do podtoza i charakterystycznym metalicznym
wygladzie.

Kolor do uzgodnienia z gtdwnym projektantem na etapie realizacji

Pianka poliuretanowa do uszczelnien

Rura ze stali nierdzewnej z kompletem obejm do mocowania w murze

3. Sprzet

- Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne ” pkt. 3

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.



4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne ” pkt. 4
W transporcie i przy sktadowaniu przestrzega¢ nalezy zalecen producentéw:

5. Wykonanie robét

5.1. Renowacja i montaz krat okiennych
Zdemontowane uprzednio i przeznaczone do ponownego montazu kraty przycigaé do
wielkosci otworéw po dociepleniu
Czes¢ krat przeznaczonych do otwierania wyposazy¢ w zawiasy
Mtotkowa¢ i szczotkowaé do 2-3 stopnia czystosci
Malowa¢ farbg podktadowg
Malowa¢ farbg nawierzchniowg
Kraty ( mocowane do $ciany nosnej w glifach okiennych ) przykreca¢ do istniejgcych ,
wystajgcych ptaskownikow — przed przykreceniem sprawdzi¢ prawidtowo$¢ osadzenia
ptaskownika, w razie niedostatecznego zamocowania — poprawi¢ ( zaprawa cementowa 1:3

5.2. Renowacja balustrad
Mtotkowa¢ i szczotkowaé do 2-3 stopnia czystosci
Malowa¢ farbg podktadowg
Malowac farbg nawierzchniowg

5.3. Montaz pochwytu ze stali

Pochwyt ( rura ze stali ) osadzi¢c w murku wejsciowym za pomocg uchwytéw — obejm
zamocowanych bezposrednio do muru Srubami badz kotwami chemicznymi. Uwaza¢ aby
podczas montazu nie uszkodzi¢ powierzchni pochwytu

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty

a) Wymagana jakos¢ materialtdbw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatbw powinien obejmowaé zgodno$é z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). f)
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

— sztuk balustrad, krati pochwytéw zamocowanych na elewacji

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr powinien obejmowal sprawdzenie mocowania elementow do warstwy nosnej $ciany
(niedopuszczalne jest mocowanie elementéw do warstwy izolacyjnej), jako$¢ wykonanych prac
renowacyjnych, jako$¢ powtok malarskich



9. Podstawa ptatnosci

Montaz elementow i urzadzen.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ sztuk urzadzen lub elementéw wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie wraz z odczyszczeniem i renowacjg elementow,

— zmontowanie i umocowanie w podfozu, ,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B i C, wydawnictwo ITB

Instrukcje i zalecenia producentéow elementéw gotowych oraz systeméw zamocowan uzytych
do wykonania robot



