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Katowice KWP budynek 25 ,26

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|Ocieplenie scian piwnic z izolacjq
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach filarach,pilastrach o pow.odbicia |m2
d.1/0701-04 ponad 5 m2
przyjeto 25% powierzchni
budynek 25
127.50*0.25 m?2 31.875
budynek 26
135.04*0.25 m?2 33.760
RAZEM 65.635
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podiozach z betonéw zwirowych,blocz{m?2
d.1/0726-04 kéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
budynek 25
31.88 m2 31.880
budynek 26
33.76 m?2 33.760
RAZEM 65.640
3|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie me- |m2
d.1/2611-01 chaniczne i zmycie
budynek 25
1.0%127.50 m?2 127.500
budynek 26
1.0%(9.33+0.40*2+59.61+1.50*2+62.30) m?2 135.040
RAZEM 262.540
4/KNR 4-01 Zabezpieczenie $cian piwnic przed nasigkaniem - warstwa bitumiczna np: Ceresit m2
d.1/0603-03
analogia
budynek 25
127.50 m?2 127.500
budynek 26
135.04 m?2 135.040
RAZEM 262.540
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100 grub. 6 cm - przyklejenie ptyt |m2
d.1/2612-01 styropianowych do $cian
budynek 25
127.50 m2 127.500
budynek 26
135.04 m?2 135.040
RAZEM 262.540
6|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych |szt
d.1/2612-03 za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
budynek 25
127.50*4 szt 510.000
budynek 26
135.04*4 szt 540.160
RAZEM 1050.160
7/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy siatki na $cia- |m2
d.1/2612-06 nach
budynek 25
127.50 m2 127.500
budynek 26
135.04 m?2 135.040
RAZEM 262.540
8/KNNR-W 3 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni m2
d.1/0207-02
budynek 25
127.50 m?2 127.500
budynek 26
135.04 m?2 135.040
RAZEM 262.540
2|Roboty murowe
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
budynek 26
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.2|0304-01 nej cegtami
budynek 26
0.43*(0.80*1.60)*12 m3 6.605
RAZEM 6.605
11/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakéw na $cianachw  |m2
d.2|/0716-02 pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
budynek 26
6.61/0.43 m2 15.372
RAZEM 15.372
3|Docieplenie $cian budynku
12|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.3|0925-01
budynek 25
0.60*1.20+1.50*1.50+1.45%1.60+1.50*1.20*2 m?2 8.890
budynek 26
1.50*0.60*7+1.0*0.60*2+1.20*0.60+1.15*1.70 m?2 10.175
RAZEM 19.065
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13|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia  |m2
d.3/0701-04 ponad 5 m2
przyjeto 25% powierzchni
budynek 25
(473.41+18.20)*0.25 m2 122.903
budynek 26
(544.26+21.03+122.44+119.97)*0.25 m2 201.925
RAZEM 324.828
14|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z betonéw zwirowych,bloczjm2
d.3/0726-04 kéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
budynek 25
122.90 m?2 122.900
budynek 26
201.93 m?2 201.930
RAZEM 324.830
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie me-  |m2
d.3/2611-01 chaniczne i zmycie
budynek 25
(3.55+0.40)*(54.87+12.49*2+47.60)-(0.60*1.20+1.50*1.50+1.45*1.60+1.50*1.20*2+0.70*  |m2 473.413
2.05+0.80%1.95+1.20*2.45*4+1.30*2.45*2)
budynek 26
3.60%(59.60+1.50*2)+5.00*62.30+(5.00+3.60)*0.50%(9.33+0.40*2)-(1.50*0.60*7+1.0*0.60* |m?2 544.259
2+1.20*0.60+1.15*1.40+1.20*2.10*4+2.50*3.25*2)
oscieza
budynek 25
0.25*(0.60+1.20)*2+0.25%(1.50+1.50)*2+0.25*(1.45+1.60)*2+0.25%(1.50+1.20)*2*2+0.25*  |m?2 18.200
(0.70+2.05*2)+0.25%(0.80+1.95*2)+0.25*(1.20+2.45*2)*4+0.25%(1.30+2.45*2)*2
budynek 26
0.25*(1.50+0.60)*2*7+0.25%(1.0+0.60)*2*2+0.25%(1.20+0.60)*2+0.25*(1.15+1.40)*2+0.25* |m?2 21.025
(1.20+2.10*2)*4+0.25*(2.50+3.25*2)*2
cokot
budynek 26
0.80*59.60+1.20*62.30 m2 122.440
daszek nad rampg od spodu
budynek 26
1.80%(59.60+1.50%4.70) m2 119.970
RAZEM 1299.307
16 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - sprawdzenie przy- |m2
d.3/2611-04 czepnosci zaprawy klejacej do podioza w systemie ATLAS STOPTER
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS 70 grub. 10 cm - przyklejenie ptyt |m2
d.3/2612-01 styropianowych do $cian
budynek 25
473.41 m2 473.410
budynek 26
544.26 m?2 544.260
RAZEM 1017.670
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70 grub. 2 cm - przyklejenie ptyt  |m2
d.3|2612-02 styropianowych do o$ciezy
budynek 25
18.20 m?2 18.200
budynek 26
21.03 m?2 21.030
RAZEM 39.230
19|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100 grub. 6 cm - przyklejenie ptyt |m2
d.3/2612-01 styropianowych do $cian
budynek 26
122.44 m?2 122.440
RAZEM 122.440
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych |szt
d.3/2612-05 za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
budynek 25
473.41*6 szt 2840.460
budynek 26
(544.26+122.44)*6 szt 4000.200
RAZEM 6840.660
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej m
d.3|2612-09
budynek 25
127.50 m 127.500
budynek 26
134.50 m 134.500
RAZEM 262.000
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy siatki na $cia- |m2
d.3|2612-06 nach
budynek 25
473.41+2.00*127.50 m?2 728.410
budynek 26
544.26+122.44+2.00%134.50 m?2 935.700
RAZEM 1664.110
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na o$cie- |m2
d.3/2612-07 zach




Katowice KWP budynek 25 ,26

KSIAZKA PRZEDMIAROW

budynek 25

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18.20 m2 18.200
budynek 26
21.03 m?2 21.030
RAZEM 39.230
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych ka- |m
d.3/2612-08 townikiem metalowym
budynek 25
18.20/0.25+(3.55+0.40)*3 m 84.650
budynek 26
21.03/0.25+3.60*3 m 94.920
RAZEM 179.570
25/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego akrylowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.3/0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
budynek 25
473.41 m2 473.410
budynek 26
544.26 m?2 544.260
RAZEM 1017.670
26|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego akrylowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.3/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
budynek 25
473.41 m?2 473.410
budynek 26
544.26 m?2 544.260
RAZEM 1017.670
27|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego akrylowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.3/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza o szer. do 30 cm
budynek 25
18.20 m2 18.200
budynek 26
21.03 m?2 21.030
RAZEM 39.230
28|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkdéw kamyczkowych wyk. recznie na uprzednio m2
d.3/0933-02 przyg. podtozu - Sciany
budynek 26
122.44 m?2 122.440
RAZEM 122.440
29|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg m2
d.3|1519-02
budynek 26
119.97 m?2 119.970
RAZEM 119.970
30| KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.3|01
budynek 26
6.20*62.30+(6.20+3.6)*0.560.08 m?2 680.652
RAZEM 680.652
31|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 - poz.12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,29 r-g
d.3|kat.16 tab
5.15
RAZEM 0.000
4|Roboty blacharskie
32|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
budynek 25
54.87*3 m 164.610
budynek 26
50.22 m 50.220
RAZEM 214.830
33|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0535-06
budynek 25
4.70*2+5.20*3 m 25.000
budynek 26
5.40*3 m 16.200
RAZEM 41.200
34| KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow itp.z bla-  |m2
d.4/0535-08 chy nie nadajgce;j sie do uzytku
budynek 25
0.85%(54.87*3+2.0*3) m2 145.019
budynek 26
0.85*(50.22+62.76+9.86+9.40) m?2 112.404
RAZEM 257.423
35|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.4|0506-02
budynek 25
145.02 m?2 145.020
budynek 26
112.40 m?2 112.400
RAZEM 257.420
36| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.4|0524-03
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8 szt 8.000
budynek 26
3 szt 3.000
RAZEM 11.000
37|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow itp.z bla-  |m2
d.4/0535-08 chy nie nadajgce;j sie do uzytku
podokienniki zewnegtrzne
budynek 25
0.35*(0.60+1.50+1.45+1.50*2) m?2 2.293
budynek 26
0.35%(1.50*7+1.0*2+1.20+1.15) m?2 5.198
RAZEM 7.491
38 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.4|0541-02
budynek 25
2.29 m2 2.290
budynek 26
5.19 m2 5.190
RAZEM 7.480
39/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pdtokragte o $r. 150 mm m
d.4|0524-02
budynek 25
164.61 m 164.610
budynek 26
50.22 m 50.220
RAZEM 214.830
40|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.4|0531-04
budynek 25
25.00 m 25.000
budynek 26
16.20 m 16.200
RAZEM 41.200
5|/Docieplenie stropodachu
41|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych (papostyr) EPS 100 grub. 12 cm |m?2
d.5/0609-03 dwustronnie oklejone papg podktadowa P100/1200 na welonie szklanym poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa
budynek 25
54.87%12.49 m?2 685.326
budynek 26
(52.00+5.00)*8.85+50.22*1.85+9.86*7.88 m?2 675.054
RAZEM 1360.380
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5|0504-02
budyenk 25
685.32 m2 685.320
budynek 26
675.05 m?2 675.050
RAZEM 1360.370
43|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej m2
d.5|0514-02
przyjeto 15 % naprawy
budynek 25
685.32*0.15 m?2 102.798
budynek 26
675.05*0.15 m?2 101.258
RAZEM 204.056
6| Wyburzenia
44 |KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.6|0350-01
0.75*0.50*0.70*(1+1)<byd. 25 , 26> m3 0.525
1.50*0.75*0.80*1<bud 26> m3 0.900
0.50*0.50*0.70*(1+1)<bud 25 , 26> m3 0.350
RAZEM 1.775
45|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - przy budynku 26 m3
d.6|0212-03
0.50*0.70*2.00*2<kanat> m3 1.400
0.50*4.00*1.50*2<mur> m3 6.000
0.90%11.00*2*0.40<ptyta bet> m3 7.920
6.00*2.70*0.30<ptyta pochylni bud 26> m3 4.860
RAZEM 20.180
46 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od{m3
d.6/0108-13 legtos¢ do 1 km
1.775 m3 1.775
RAZEM 1.775
47 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetono- m3
d.6/0108-15 wych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
20.180 m3 20.180
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RAZEM 20.180
48|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. |m3
d.6/0108-16 1km
Krotnos¢ = 9
1.775+20.180 m3 21.955
RAZEM 21.955
49 Koszty sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.6|kalk. wtasna
21.955 m3 21.955
RAZEM 21.955
50| KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i $wietlikow sta- |szt.
d.6/1306-01 fowych
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|Dren opaskow
51/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 3.0 m w gr.kat. |m3
d.7/0102-05 1
(2.23+0.60+2.23*2.23/2)*(39.50-3.30+9.34)<bud 26> m3 242111
RAZEM 242111
52| KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 111 m3
d.7/0108-06
(0.90*0.60+0.90*0.90/2)*(39.50-3.30+9.34)<bud 26> m3 43.035
RAZEM 43.035
53/ KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7/0108-08 Krotnos¢ = 9
43.035 m3 43.035
RAZEM 43.035
54 Koszty sktadowania i utylizacji ziemi m3
d.7 | kalk. wiasna
43.035 m3 43.035
RAZEM 43.035
55/KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wykopie z przygoto-|m3
d.7/0609-02 waniem kruszywa
43.035-PoleKotaD(0.126)*(39.50-3.30+9.34) m3 42.467
RAZEM 42.467
56 KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy PVC-U fi 125/113 mm perforowane m
d.7|0610-04
analogia
39.50-3.30+9.34<bud 26 > m 45.540
RAZEM 45.540
57|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w m3
d.7/0216-02 gruncie kat.Ill
(0.60+0.60*2)*2.50*7.00<przykanalik fi 160> m3 31.500
RAZEM 31.500
58| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7|0408-02
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
59| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.Ill-IV m3
d.7|0320-05
31.500-(3.14*0.16072*7.00) m3 30.937
RAZEM 30.937
60| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne fi 500 gt. 2 m - zamkniecie rurg teleskopowa szt
d.7|0517-02
1.00<bud 26> szt 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3
d.7/0105-02 warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
242.11-43.035 m3 199.075
RAZEM 199.075
62| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m
d.7|0407-01
(42.08+9.34)<bud 26 > m 51.420
(12.49*2+54.87)<bud 25> m 79.850
RAZEM 131.270
63|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2
d.7|0502-06
131.270*0.50 m?2 65.635
RAZEM 65.635
8|Whnetylacja
64| KNR 2-17 Nasady wentylacyjne 250-320 szt.
d.8|0144-02
analogia
7.00<bud 25> szt. 7.000
6.00<bud 26> szt. 6.000
RAZEM 13.000
65|KNR 2-17 Nasady wentylacyjne 150 szt.
d.8|0144-02
analogia
6.00<bud 25> szt. 6.000
7.00<bud 26> szt. 7.000
RAZEM 13.000
66| KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wenty- |szt.
d.8/0206-01 lacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wentylator osiowy fi 250
1.00<bud 26> szt. 1.000

-6-
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RAZEM 1.000
67|KNR 2-17 Wioty wentylacyjne Wjw szt.
d.8/0137-01
analogia
1.00<bud 26> szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|/Remont pochylni wraz z brama i Acodrain
68 |KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.9/0308-05
analogia
8.00*4 szt. 32.000
RAZEM 32.000
69| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z betonéw zwirowych,bloczjm2
d.9/0726-04 kéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
32*0.80*0.80 m?2 20.480
RAZEM 20.480
70 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zaggszcz. 8 cm m2
d.9|0114-07
2.70*6.00 m?2 16.200
RAZEM 16.200
71/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- m2
d.9/0114-08 geszcz.
Krotnos¢ = 4
16.20 m?2 16.200
RAZEM 16.200
72|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.9/0317-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
16.20 m?2 16.200
RAZEM 16.200
73|KNR-W 2-02 |Bramy z os$cieznica petne stalowe - ocieplone m2
d.9|1205-01
1.50*2.10 m?2 3.150
RAZEM 3.150
74 Odwodnienie liniowe Acodrain m
d.9|kalk. wtasna
2.70 m 2.700
RAZEM 2.700
75/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w m3
d.9|0216-02 gruncie kat.Ill
(0.60+0.60*2)*2.50*7.00<przykanalik fi 160> m3 31.500
1.50%1.50*3.00<studnia> m3 6.750
RAZEM 38.250
76| KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw bet.o $r.1000 mm wyk.metoda studniarskg w gruncie kat.llI stud.
d.9|0614-02
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
77 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.9|0408-02
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
78| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.Ill-IV m3
d.9|0320-05
38.250-(3.14*1.0072*3.00)-(3.14*0.1602*7.00) m3 28.267
RAZEM 28.267
79| KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 111 m3
d.9|0108-06
38.250-28.267 m3 9.983
RAZEM 9.983
80| KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.9/0108-08 Krotnos¢ = 9
9.983 m3 9.983
RAZEM 9.983
81 Koszty sktadowania i utylizacji ziemi m3
d.9|kalk. wlasna
9.983 m3 9.983
RAZEM 9.983
82| KNR 2-02 Balustrady stalowe h=(1.1+0.3)m I=2.0m m
d.9|/1207-05
1.00*2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
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