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3. Opis techniczny 

3.1 Przedmiot i zakres opracowania  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt instalacji elektrycznych w 

nowoprojektowanej kotłowni gazowej w budynku Komendy Powiatowej Policji 

zlokalizowanego w Myszkowie przy ulicy Kościuszki 105.   

 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 

• tablica zabezpieczeń obwodów kotłowni „TKO” 

• instalacje oświetlenia pomieszczenia, 

• instalacja gniazd 230V, 

• instalacja zasilania sterowników  urządzeń technologicznych i kotłów, 

• instalacja połączeń wyrównawczych, 

3.2 Podstawa opracowania. 

 
1. projekt  technologiczny kotłowni,   

2. dane techniczne zainstalowanych urządzeń technologicznych. 

3. Normy: 

• PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe”, 

• PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa” 

• PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-443 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi”. 

• PN-IEC 60364-5-56  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
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3.3 Charakterystyka zadania. 

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kościuszki 105 

planowana jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła. 

Nowoprojektowanym źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa w skład której będą 

wchodzić 4 kotły gazowe kondensacyjne połączone w kaskadzie. 

W pomieszczeniu przeznaczonym na nową kotłownie zamontowana jest obecnie Tablica 

elektryczna zasilająca obecnie istniejącą kotłownie. 
 
 

3.4 Opis projektowanych robót. 

W nowoprojektowanej kotłowni projektuje się wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia, 

wykonanie nowej instalacji zasilania gniazd wtykowych, zasilania kotłów i pomp oraz 

zasilania centralki kaskady i gazex. 

Dla odbiorów kotłowni projektuje się tablicę rozdzielczą. 

 

3.5 Tablica rozdzielcza  kotłowni  „TKO” 

 

Tablica „TKO” zabudowana zostanie przy wejściu do kotłowni i zasilona z tablicy  

głównej budynku,  Z rozdzielnicy głównej poprowadzony zostanie WLZ-et w rurce RVKL 

p.t. do tablicy TKO. Miejsca zabudowania tablicy TKO pokazano na rysunku. 

Tablica „TKO” wyposażona będzie w wyłącznik główny, a poszczególne obwody 

zabezpieczone będą wyłącznikami instalacyjnymi i różnicowoprądowymi.  

Z tablicy TKO  zasilane będą: 

- oświetlenie, 

- gniazda 230V, (obwód 24V realizowany jest poprzez przenośny transformator 

bezpieczeństwa 230/24V 100VA), 

- Sterownik instalacji technologicznej kotłów gazowych – centralka kaskady, 

- Sterowniki kotłów, 

- Sterownik gazex, 
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3.6 Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych i technologii. 
 

Pomieszczenie kotłowni zaliczone jest do pomieszczeń nie zagrożonych  wybuchem. W 

związku z tym dobrano dla oświetlenia pomieszczeń kotłowni oprawy bryzgoszczelne, 

świetlówkowe, oraz gniazda wtykowe 230V. Dla zapewnienia wymaganego w pomieszczeniu 

napięcia 24V przewiduje się wyposażyć kotłownię w przenośny transformator 

bezpieczeństwa 230/24V z gniazdem wtykowym. 

Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać osprzętu hermetycznego. Instalacje 

należy wykonać jako natynkowe prowadząc przewody na uchwytach lub  w listwach PCV.  

3.7  Prowadzenie kabli i przewodów.  

 

Kabel zasilający z rozdzielnicy głównej do tablicy TKO prowadzić należy na tynku w rurce  

RVKL o 37. W kotłowni przewody prowadzić na uchwytach lub wokół ścian ułożyć koryto 

kablowe, z którego do poszczególnych odbiorów prowadzić przewody na tynku. Dopuszcza 

się również prowadzenie przewodów podtynkowo. 

3.8 Instalacje ochronne. 

Zgodnie z normą przewidziano w obiekcie następujące instalacje ochronne: 

• ochronę przeciwporażeniową, 

• ochronę przeciwpożarową, 

3.9 Instalacja połączeń wyrównawczych 

Projekt zawiera instalację połączeń wyrównawczych z szyną główną. Celem ich jest 

zminimalizowanie do wartości dopuszczalnych długotrwale (w danych warunkach 

środowiskowych) napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. 

Główną szynę wyrównawczą (GSW) zabudować w kotłowni. Do szyny GSW podłączyć: 

• przewody uziemiające, 

• przewody ochronne PE, 

• metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,  

• metalowe elementy konstrukcyjne obiektu, 

• części przewodzące dostępne, 

• części przewodzące obce, 
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• przewody ochronne urządzeń, w tym również gniazd wtykowych i wypustów oświetleniowych, 

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej 

należy wykonać w sposób trwały w czasie i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszystkie 

przewody biorące udział w ochronie powinny nieć barwę zgodnie z normą. 

3.10 Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 

Instalacja elektryczna dla kotłowni zaprojektowana została w układzie TN-S. Układ ten 

zapewnia rozdzielanie funkcji przewodu "PEN" na przewód ochronny "PE" i na przewód 

neutralny "N". Przewód ochronny posiada ciągłość metaliczną (nie jest rozłączalny żadnym 

wyłącznikiem). Przewód ten ma izolację w kolorze żółto-zielonym, natomiast przewód 

neutralny w kolorze  jasnoniebieskim. Ochronie podlegają wszystkie części urządzeń 

elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia na te 

urządzenia, w przypadkach awaryjnych może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia.  

W pomieszczeniu stosować należy lokalne połączenia wyrównawcze, główną szynę 

wyrównawczą GSW, połączyć należy z otokiem uziemiającym budynku. 

3.11 Obliczenia 

3.11.1  Wewnętrzna linia zasilająca 
 

Moc zainstalowana Pz =  10.0  kW  

Moc obliczeniowa szczytowa PBm  8 kW       

Prąd    I = P
U

Bm

3 × × cosϕ
= 8000/ 1.7 x 400 x 0.97 =  14 A 

WLZ-et typu YKYżo 5 x 6 mm należy zabezpieczyć wkładką  bezpiecznikową DO2-25A 

ze względu na selektywność zabezpieczeń 

IB ≤ In ≤ IZ  

I2   ≤    1.45 Iz 

IB –   14 A (prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym), 

In –  16A (prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego), 

IZ –  36A (obciążalność prądowa długotrwała przewodów), 

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 1.6 x 25A = 40 A 

14A ≤ 25A ≤ 36A 

40A ≤ 52.2A 
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3.11.2 Obliczenia spadku napięcia i skuteczności szybkiego wyłączenia  
 

Obliczeń skuteczności szybkiego wyłączenia i spadku napięcia dokonano dla wybranych 

odbiorów. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności samoczynnego 

wyłączenia zasilania dla wszystkich obwodów, a wyniki dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

3.12 Uwagi końcowe. 
 

 

• Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne posiadać winny atesty i dopuszczenia  

do eksploatacji wydane przez  instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym. 

• Instalacje  wykonane winny być przez  firmę branżową z uprawnieniami. 

• Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami  

• Roboty elektryczne winien odebrać Inspektor robót elektrycznych. 

• Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• Wykonać kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami, 

 
 
 
 
 

 
 
 

4     INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  ZDROWIA  
 

1. Zakres robót: 

• wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

• wymiana istniejących tablic zabezpieczeń,  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• wewnętrzna instalacje elektryczna w budynku, 

• istniejąca tablica zabezpieczeń, 

3. elementy mogące stworzyć zagrożenie: 

• istniejąca instalacja elektryczna, 

• praca na wysokości. 

 

4. Przewidywane zagrożenie. 
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Największym zagrożeniem przy projektowanych pracach jest porażenie prądem 

elektrycznym w czasie przygotowania miejsca pracy, przy czynnych 

urządzeniach oraz upadek z wysokości podczas montażu opraw  

5. Sposób prowadzenia instruktażu: 

Przed przystąpieniem do robót należy wskazać zagrożenie, oraz sposoby 

zabezpieczenia przed wypadkiem. 

6. Wskazanie środków zapobiegających: 

- Wyłączyć i uziemić urządzenia elektryczne, 

- wywiesić tablice ostrzegawcze, 

- Oznaczyć miejsce pracy, 

- stosować środki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzędzia i sprzęt, 

- stosować środki ochrony i zabezpieczenia przy pracy na wysokości. 
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Zestawienie materiałów. 
 
Oprawa oświetleniowa Cosmo 2x36 W     2 kpl. 

Łącznik oświetleniowy pojedynczy natynkowy    1 szt. 

Gniazdo 230V natynkowe       1 szt. 

Gniazdo 230V natynkowe podwójne     5 szt. 

Gniazdo 400V/16A  z blokadą i wyłącznikiem   1 kpl. 

Transformator przenośny 230/24V  100 VA    1 szt. 

Tablica zabezpieczeń TKO + skrzynka wyłącznika głównego  

wyposażona wg. rys. 3      1 kpl. 

Kabel zasilający TKO  YKYżo 5 x 4 mm     30 m 

Przewód YDYżo 5 x 2.5 mm                  20 m 

Przewód YDYżo 3 x 2.5 mm                  80 m 

Przewód YDYżo 3 x 1.5 mm      60 m 

Uchwyty kablowe do w/w kabli i przewodów   55 kpl. 

 Przewód wyrównawczy Lyg 750 4 mm    30 m 

Szyna wyrównacza        1 kpl. 

Zabudowa na tablicy głównej budynku    1 kpl. 

 

Podłączenia automatyki kotłowni  

- przewody YDY 3 x 1.0 mm      65 m 
 


