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1. Opis techniczny 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt budowlano – wykonawczy adaptacji 

pomieszczenia na nowoprojektowaną kotłownie gazową w budynku Komendy Powiatowej 

Policji zlokalizowanego w Myszkowie przy ulicy Kościuszki 105.   

 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą prace ogólno – budowlane związane z 

dostosowaniem pomieszczenia do aktualnie obowiązujących przepisów i polskich norm. 

Przewidziane do wykonania roboty budowlane, adaptacyjne j.n.: 

1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

2.  Roboty renowacyjne, murarskie i montażowe 

1.2 Podstawa opracowania. 

1. Zlecenie Inwestora 

2.  projekt technologiczny kotłowni 

3. Fragmenty archiwalne dokumentacji  

4. Inwentaryzacja pomieszczeń 

5. Przepisy i Normy: 

1.3 Charakterystyka zadania. 

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kościuszki 105 

planowana jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła. 

Nowoprojektowanym źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa, w skład której będą 

wchodzić 4 kotły gazowe kondensacyjne połączone w kaskadzie. 

W skład obiektu wchodzi budynek 4-ro kondygnacyjny tzw. główny oraz dwa budynki dwu 

kondygnacyjne przylegające do ściany zewnętrznej (budynku głównego). 

Budynki wykonane są w konstrukcji tradycyjnej (stropy żelbetowe oraz ściany z cegły 

pełnej). 

 Pomieszczenie przeznaczone na nową kotłownie zlokalizowane jest w budynku parterowym 

na poziomie +0,00.  
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Dane ogólne pomieszczenia: 

- powierzchnia projektowanej kotłowni: 11,27m2 

- kubatura projektowanej kotłowni: 24,8m3 

- wysokość pomieszczenia kotłowni: 2,50m 

 

W pomieszczeniu obecnie jest wykonana z betonu bez wykończenia, na ścianach widnieją 

stare tynki niekompletne. Pomieszczenie wyposażone jest w okno drewniane o wym. 

88x120cm oraz drzwi wejściowe 80x200cm. 

W pomieszczeniu znajduje się obudowany czopuch – pozostałość po starej kotłowni 

węglowej o wym. 1,0x1,0x2,7m  z wejściem do komina.   

W pomieszczeniu obecnie są zamontowane istniejące rozdzielacze instalacji centralnego.   

1.4 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

W nowoprojektowanej kotłowni należy zdemontować: 

- zdemontować istniejący układ rozdzielaczy wraz z całym układem pompowym. 

- zdemontować czopuch wraz z obmurówką z cegły pełnej o wym. 1,0x1,0x2,7m oraz 

drzwiczki rewizyjne 

- zdemontować rozdzielnie elektryczną wraz z okablowaniem 

- zdemontować istniejące okn0 drewniane o wym. 88x120 

- zdemontować istniejące drzwi o wym. 80x200 wraz z futryną 

- skuć tynki 40%, 

- skuć istniejącą posadzkę wraz z podbudową około 8,0 cmi, 

- wykucie otworów w ścianach. 

 

1.5 Roboty renowacyjne, murarskie i montażowe 

Roboty budowlane - montaż : 

- zamurować wszystkie otwory w ścianach powstałe z demontażu urządzeń istniejących  

- uszczelnienie komina dymowego po demontażu czopucha i drzwiczek rewizyjnych 

- wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach, 

- wykonanie nowych tynków, 

- ułożenie płytek na posadzkach ze spadkiem 2% w kierunku ACO Drain i ścianach  

(do sufitów), 
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- obsadzenie drzwi ppoż. EI 30 o wym. 90x210m, 

- osadzenie odwodnienia liniowego ACO Drain, 

- osadzenie okna o wym. 88x120cm  

- malowanie pomieszczenia - sufitu, 

- obsadzenie, kratki wentylacyjnej wywiewnej, 

-  obsadzenie wentylacji nawiewnej typu Z, 

- zabezpieczenie przejść instalacyjnych masami przeciwpożarowymi, 

- osadzenie komina systemowego typu WSPS na całej wysokości DN 320/250, 

- wykonanie otworu pod kanał napowietrzno – spalinowe DN320/250 do komina, 

- wykonanie otworów pod instalacje i obsadzenie tulei ochronnych o jedną dymencję 

większych niż projektowane instalacje (instalacja gazowa, c.o., kanalizacja sanitarna), 

- podkład pod posadzkę należy zazbroić siatką stalową zgrzewaną fi 4,5 mm o oczkach 

100 x 100mm  

- podkład pod posadzkę z zaprawy cementowej grubości 6,0 cm, 

- izolacja przeciwwilgociowa pod posadzki folią 1 x 


