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SPIS RYSUNKOW

Rzut kotlowni — cz. ogdlnobudowlana Rys nr 1




Projekt budowlano — wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania wraz z zrodtem ciepla

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy adaptacji
pomieszczenia na nowoprojektowang kottownie gazowa w budynku Komendy Powiatowej

Policji zlokalizowanego w Myszkowie przy ulicy Ko$ciuszki 105.

W zakres niniejszego opracowania wchodza prace ogdélno — budowlane zwigzane z

dostosowaniem pomieszczenia do aktualnie obowigzujacych przepisow i polskich norm.
Przewidziane do wykonania roboty budowlane, adaptacyjne j.n.:

1. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

2. Roboty renowacyjne, murarskie i montazowe

1.2 Podstawa opracowania.

. Zlecenie Inwestora
projekt technologiczny kottowni

1
2
3. Fragmenty archiwalne dokumentacji
4. Inwentaryzacja pomieszczen
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. Przepisy i Normy:

1.3 Charakterystyka zadania.

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kosciuszki 105
planowana jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zrédtem ciepta.
Nowoprojektowanym zrodtem ciepta bedzie kottownia gazowa, w sklad ktorej beda
wchodzi¢ 4 kotty gazowe kondensacyjne potaczone w kaskadzie.

W sktad obiektu wchodzi budynek 4-ro kondygnacyjny tzw. gidéwny oraz dwa budynki dwu
kondygnacyjne przylegajace do $ciany zewnetrznej (budynku gldwnego).

Budynki wykonane s3 w konstrukcji tradycyjnej (stropy zelbetowe oraz §$ciany z cegly
peinej).

Pomieszczenie przeznaczone na nowa kottownie zlokalizowane jest w budynku parterowym

na poziomie +0,00.



Projekt budowlano — wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania wraz z zrodtem ciepla

Dane ogo6lne pomieszczenia:
- powierzchnia projektowanej kottowni: 11,27m?
- kubatura projektowanej kottowni: 24,8m’

- wysoko$¢ pomieszczenia kottowni: 2,50m

W pomieszczeniu obecnie jest wykonana z betonu bez wykonczenia, na $cianach widnieja
stare tynki niekompletne. Pomieszczenie wyposazone jest w okno drewniane o wym.
88x120cm oraz drzwi wejsciowe 80x200cm.

W pomieszczeniu znajduje si¢ obudowany czopuch — pozostatosé po starej kottowni
weglowej o wym. 1,0x1,0x2,7m z wej$ciem do komina.

W pomieszczeniu obecnie sg zamontowane istniejace rozdzielacze instalacji centralnego.

1.4 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

W nowoprojektowanej kotlowni nalezy zdemontowac:

- zdemontowac istniejacy uktad rozdzielaczy wraz z catym uktadem pompowym.

- zdemontowac¢ czopuch wraz z obmurdéwka z cegly pelnej o wym. 1,0x1,0x2,7m oraz
drzwiczki rewizyjne

- zdemontowac rozdzielnie elektryczng wraz z okablowaniem

- zdemontowac istniejagce okn0 drewniane o wym. 88x120

- zdemontowac istniejace drzwi o wym. 80x200 wraz z futryng

- sku¢ tynki 40%,

- sku¢ istniejaca posadzke wraz z podbudowa okoto 8,0 cmi,

- wykucie otworéw w $cianach.

1.5 Roboty renowacyjne, murarskie i montazowe

Roboty budowlane - montaz :

- zamurowa¢ wszystkie otwory w $cianach powstale z demontazu urzadzen istniejacych
- uszczelnienie komina dymowego po demontazu czopucha i drzwiczek rewizyjnych

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach i sufitach,

- wykonanie nowych tynkow,

- utozenie plytek na posadzkach ze spadkiem 2% w kierunku ACO Drain i $cianach

(do sufitow),
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obsadzenie drzwi ppoz. EI 30 o wym. 90x210m,

osadzenie odwodnienia liniowego ACO Drain,

osadzenie okna o wym. 88x120cm

malowanie pomieszczenia - sufitu,

obsadzenie, kratki wentylacyjnej wywiewnej,

obsadzenie wentylacji nawiewnej typu Z,

zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych masami przeciwpozarowymi,

osadzenie komina systemowego typu WSPS na catej wysokosci DN 320/250,
wykonanie otworu pod kanal napowietrzno — spalinowe DN320/250 do komina,
wykonanie otworow pod instalacje 1 obsadzenie tulei ochronnych o jedng dymencje
wiekszych niz projektowane instalacje (instalacja gazowa, c.o., kanalizacja sanitarna),
podktad pod posadzke nalezy zazbroi¢ siatkg stalowa zgrzewang fi 4,5 mm o oczkach
100 x 100mm

podktad pod posadzke z zaprawy cementowej grubosci 6,0 cm,

izolacja przeciwwilgociowa pod posadzki folig 1 x



