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3. Opis techniczny

3.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt instalacji elektrycznych w
nowoprojektowanej kotlowni gazowej w budynku Komendy Powiatowej Policji

zlokalizowanego w Myszkowie przy ulicy Kosciuszki 105.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

e tablica zabezpieczen obwodow kottowni ,,TKO”

e instalacje o§wietlenia pomieszczenia,

¢ instalacja gniazd 230V,

e instalacja zasilania sterownikow urzadzen technologicznych i kottéw,

e instalacja potagczen wyrownawczych,

3.2 Podstawa opracowania.

1. projekt technologiczny kotlowni,

2. dane techniczne zainstalowanych urzadzen technologicznych.

3. Normy:

e PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe”,

e PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”

e PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi”.

e PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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3.3 Charakterystyka zadania.

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kosciuszki 105
planowana jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zrédtem ciepta.
Nowoprojektowanym zZrddlem ciepta bedzie kottownia gazowa w sklad ktorej beda
wchodzi¢ 4 kotty gazowe kondensacyjne potaczone w kaskadzie.

W pomieszczeniu przeznaczonym na nowg kottownie zamontowana jest obecnie Tablica

elektryczna zasilajaca obecnie istniejaca kottownie.

3.4 Opis projektowanych robét.

W nowoprojektowanej kottowni projektuje si¢ wymiang instalacji elektrycznej o$wietlenia,
wykonanie nowej instalacji zasilania gniazd wtykowych, zasilania kottéw i pomp oraz
zasilania centralki kaskady 1 gazex.

Dla odbioréw kotlowni projektuje si¢ tablice rozdzielcza.

3.5 Tablica rozdzielcza kottowni ,,TKO”

Tablica ,,TKO” zabudowana zostanie przy wejsciu do kotlowni i zasilona z tablicy
gtoéwnej budynku, Z rozdzielnicy gléwnej poprowadzony zostanie WLZ-et w rurce RVKL
p.t. do tablicy TKO. Miejsca zabudowania tablicy TKO pokazano na rysunku.

Tablica ,,TKO” wyposazona bedzie w wylacznik gléwny, a poszczegdlne obwody
zabezpieczone bedg wytacznikami instalacyjnymi i roznicowopragdowymi.

Z tablicy TKO zasilane beda:

- oswietlenie,

- gniazda 230V, (obwodd 24V realizowany jest poprzez przenos$ny transformator
bezpieczenstwa 230/24V 100VA),

- Sterownik instalacji technologicznej kottéw gazowych — centralka kaskady,

- Sterowniki kotlow,

- Sterownik gazex,
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3.6 Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych i technologii.

Pomieszczenie kottowni zaliczone jest do pomieszczen nie zagrozonych wybuchem. W
zwigzku z tym dobrano dla oswietlenia pomieszczen kottowni oprawy bryzgoszczelne,
swietlowkowe, oraz gniazda wtykowe 230V. Dla zapewnienia wymaganego w pomieszczeniu
napi¢cia 24V przewiduje si¢ wyposazy¢ kottowni¢ w przenosny transformator
bezpieczenstwa 230/24V z gniazdem wtykowym.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé osprzetu hermetycznego. Instalacje

nalezy wykona¢ jako natynkowe prowadzac przewody na uchwytach lub w listwach PCV.

3.7 Prowadzenie kabli i przewodow.

Kabel zasilajacy z rozdzielnicy glownej do tablicy TKO prowadzi¢ nalezy na tynku w rurce
RVKL o 37. W kotlowni przewody prowadzi¢ na uchwytach lub wokoét $cian utozy¢ koryto
kablowe, z ktorego do poszczegdlnych odbioréw prowadzi¢ przewody na tynku. Dopuszcza

si¢ rowniez prowadzenie przewodow podtynkowo.

3.8 Instalacje ochronne.

Zgodnie z normg przewidziano w obiekcie nastepujace instalacje ochronne:
e ochrong przeciwporazeniows,

e ochrong przeciwpozarowa,

3.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Projekt zawiera instalacj¢ potaczen wyrdwnawczych z szyng gtowng. Celem ich jest
zminimalizowanie do warto$ci dopuszczalnych dhugotrwale (w danych warunkach
srodowiskowych) napig¢ wystgpujacych pomiedzy rédznymi czesciami przewodzacymi.
Gltowng szyne wyrownawcza (GSW) zabudowac w kottowni. Do szyny GSW podtaczy¢:

e przewody uziemiajace,

e przewody ochronne PE,

e metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewngetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,
e metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

e czeSci przewodzace dostepne,

e czesci przewodzace obce,
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e przewody ochronne urzadzen, w tym rowniez gniazd wtykowych i wypustow oswietleniowych,
Wszystkie polaczenia przewodow bioracych udzial w ochronie przeciwporazeniowej
nalezy wykona¢ w sposob trwaly w czasie i zabezpieczy¢ od skutkéw korozji. Wszystkie

przewody biorgce udzial w ochronie powinny nie¢ barwe zgodnie z norma.

3.10 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Instalacja elektryczna dla kotlowni zaprojektowana zostata w uktadzie TN-S. Uktad ten
zapewnia rozdzielanie funkcji przewodu "PEN" na przewod ochronny "PE" i na przewdd
neutralny "N". Przewdd ochronny posiada cigglos¢ metaliczng (nie jest roztgczalny zadnym
wylacznikiem). Przewod ten ma izolacje w kolorze zoito-zielonym, natomiast przewod
neutralny w kolorze jasnoniebieskim. Ochronie podlegaja wszystkie cze$ci urzadzen
elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg si¢ pod napigciem, a przerzut napi¢cia na te

urzadzenia, w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.

W pomieszczeniu stosowaé nalezy lokalne potaczenia wyrdOwnawcze, glownag szyne

wyrownawcza GSW, polaczy¢ nalezy z otokiem uziemiajacym budynku.

3.11 Obliczenia

3.11.1 Wewnetrzna linia zasilajaca

Moc zainstalowana P, = 10.0 kW
Moc obliczeniowa szczytowa Pg,, 8 kW
P

Prad I= f =8000/1.7x400x0.97= 14 A
\/3 x U x cosg

WLZ-et typu YKYZo 5 x 6 mm nalezy zabezpieczy¢ wktadka bezpiecznikowg DO2-25A
ze wzgledu na selektywno$¢ zabezpieczen

<, <1,

L £ 1451z
Ig — 14 A (prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym),
I, — 16A (prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego),
I — 36A (obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow),
I, — prad zadziatania zabezpieczenia 1.6 x 25A =40 A
14A <25A <36A
40A <52.2A
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3.11.2 Obliczenia spadku napiecia i skutecznosci szybkiego wylaczenia
Obliczen skutecznos$ci szybkiego wylaczenia i spadku napigcia dokonano dla wybranych
odbioréw. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary skuteczno$ci samoczynnego
wylaczenia zasilania dla wszystkich obwodéw, a wyniki dotagczy¢ do dokumentacji

powykonawczej.

3.12 Uwagi koncowe.

e Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne posiada¢ winny atesty i dopuszczenia
do eksploatacji wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym.

e Instalacje wykonane winny by¢ przez firm¢ branzowa z uprawnieniami.

e Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami

e Roboty elektryczne winien odebra¢ Inspektor robot elektrycznych.

e Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

e Wykona¢ kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami,

4 INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét:
o wykonanie wewng¢trznej instalacji elektrycznej,
o wymiana istniejgcych tablic zabezpieczen,

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
o wewnetrzna instalacje elektryczna w budynku,
o istniejgca tablica zabezpieczen,

3. elementy mogace stworzy¢ zagrozenie:
o istniejgca instalacja elektryczna,

o praca na wysokosci.

4. Przewidywane zagrozenie.
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Najwickszym zagrozeniem przy projektowanych pracach jest porazenie pradem
elektrycznym w czasie przygotowania miejsca pracy, przy czynnych
urzadzeniach oraz upadek z wysokosci podczas montazu opraw

5. Sposob prowadzenia instruktazu:

Przed przystapieniem do robot nalezy wskaza¢ zagrozenie, oraz sposoby
zabezpieczenia przed wypadkiem.

6. Wskazanie Srodkow zapobiegajacych:

- Wylaczy¢ 1 uziemi¢ urzadzenia elektryczne,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,

- Oznaczy¢ miejsce pracy,

- stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzgdzia i sprzet,

- stosowac¢ $rodki ochrony i zabezpieczenia przy pracy na wysokosci.
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Zestawienie materialow.

Oprawa o$wietleniowa Cosmo 2x36 W 2 kpl.
Lacznik o$§wietleniowy pojedynczy natynkowy 1 szt.
Gniazdo 230V natynkowe 1 szt.
Gniazdo 230V natynkowe podwojne 5 szt.
Gniazdo 400V/16A z blokada 1 wylacznikiem 1 kpl.
Transformator przeno$ny 230/24V 100 VA 1 szt.
Tablica zabezpieczen TKO + skrzynka wytgcznika gtownego
wyposazona wg. rys. 3 1 kpl.
Kabel zasilajacy TKO YKYZo 5 x 4 mm 30 m
Przewdod YDYZo 5 x 2.5 mm 20m
Przewdod YDYZo 3 x 2.5 mm 80 m
Przewod YDYZo 3 x 1.5 mm 60 m
Uchwyty kablowe do w/w kabli i przewodow 55 kpl.
Przewod wyréwnawczy Lyg 750 4 mm 30 m
Szyna wyréwnacza 1 kpl.
Zabudowa na tablicy gtéwnej budynku 1 kpl.

Podlaczenia automatyki kottowni

- przewody YDY 3 x 1.0 mm 65 m



