SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla INSTALACJI C.0. WRAZ ZE ZRODLEM CIEPLA
na obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kosciuszki 105

1. WSTEP
7.17. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegotowe
dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji c.o. wraz ze Zzrodtem ciepta w
budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kosciuszki 105.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji powyzszych robat.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zrédtem ciepta (kottownia gazowa kondensacyjng).

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
- montaz kottow wodnych niskoparametrowych gazowych (kondensacyjnych) z elementami automatyki
- montaz systemow kominowych ze stali szlachetnej

- montaz rurociggéw z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie

- montaz rurociggdw miedzianych tgczonych poprzez lutowanie

- montaz rurociggéw PP

- montaz armatury

- montaz urzadzen zabezpieczajgcych

- montaz urzadzen regulacyjnych

- montaz grzejnikéw

- rozruch i regulacja kottowni wraz z instalacjg c.o.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i OST.

» Pojecia ogdlne

- Zrédfto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia

- kotfownia — zesp6t urzadzen, w ktoérych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o
wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub
wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzgdzenia do pomiaru i regulacji

parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich regulacji oraz urzgdzenia zabezpieczajgce proces
spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

- kottownia wodna — kottownia, w ktérej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda
- woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania

- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403)

- cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.



- ciSnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krgzenia wody

- ciSnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody

-instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajgcej 100°C.

- instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosferg

- urzqdzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur

- naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca
przestrzerh wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami
jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego

- urzgdzenia stabilizujgce — urzgdzenia, ktére utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych
w okres$lonych granicach

- urzgdzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania

- urzgdzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optyczno — akustyczny
osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych)

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej OST.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw, wariantowe stosowanie, materiaty nie odpowiadajgce wymogom oraz
czesci ogdlna przechowywania i sktadowania materiatéw podano w pkt 2 OST.

2. 1. Materialy do wykonania technologii kotfowni oraz instalacji c.o.

» 4 gazowe wiszgce kotty kondensacyjne jednofunkcyjne Masterheat 55kW, sprawnos¢ do 109%
- deklaracja zgodnosci
- certyfikat UDT
» Pompy obiegowe dla c.o.
- aprobata techniczna COBRTI INSTAL
» Zawory bezpieczenstwa membranowe p=6bar
- deklaracja zgodnosci
- certyfikat UDT
» Zawory regulacyjne
- deklaracja zgodnosci
» Armatura odcinajgca i pomiarowa
- deklaracja zgodnosci
Armatura do instalacji gazowej
- deklaracja zgodnosci
- aprobata IGNIG
Rury stalowe czarne
- deklaracja zgodnosci z PN80/H-74219
Rury stalowe czarne bez szwu do gazu
- aprobata IGNIG
Rury miedziane
- deklaracja zgodnosci
Rury PP
- deklaracja zgodnosci
Ksztattki i prostki systemu kominowego dwusciennego izolowanego ze stali szlachetnej dla
kottéw kondensacyjnych
Grzejniki
deklaracja zgodnosci
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» ACo Drain
- deklaracja zgodnosci
3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w pkt 3.
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajagcym z
technologii prowadzenia robét, spawarkg 300A oraz lutownica.

4. TRANSPORT i sktadowanie materiatow
Ogdlne zasady transportu wg pkt 4 OST.

Urzadzenia, rury i armature nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw.

Ponadto urzadzenia nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury luzem uktadac¢ nalezy na gtadkim czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5m.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.

Nie dopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu.

Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzagdkowany.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt zostaty opisane w pkt 5 OST.

5.1 Montaz urzadzen w kottowni:
5.1.1 Ustawienie kottow

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwalaé na zgodne z wymaganiami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kottow.

Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwlegtej sciany powinna spetnia¢é wymagania producenta dla
swobodnego dostepu do palnikéw i czyszczenia kotfa.

Odlegtos¢ boku kotta od sciany, szerokos$¢ gtownego przejscia przed kottem powinna byé zgodna z
fabryczng dokumentacjg montazowg kotta.

5.1.2 Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.

Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przez Sciany, pod stropami powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przejscia przez sciany nalezy umieszczaé w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robot, program zapewnienia jakosci KPZJI, badania i pomiary, raport z badan,

badania prowadzone przez Inspektora, certyfikaty i deklaracje, dokumenty budowy oraz zakres kontroli
zostaty okreslone w pkt 6 OST.

7 OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robot wg pkt 7 Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt wg pkt 8 Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)



