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1INSTALACJA WOD.-KAN., GAZ. I C.O.
1.1 Instalacja wod-kan
1.1.1 KNR 401/336/1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły 2,2 m

1.1.2 KNR 728/203/3
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi·do 50 
mm, grubość ściany: 1 i 1/2 cegły 1 otwór

1.1.3 KNR 728/203/8
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi·do 150
mm, grubość ściany: 1 i 1/2 cegły 1 otwór

1.1.4 KNNR 4/112/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm 2,5 m

1.1.5 KNR 34/101/1
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), 
rurociąg Fi 12-22·mm 2,5 m

1.1.6 KNNR 4/116/1 (2)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm 3 szt

1.1.7 KNNR 4/132/2 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn·20·mm 1 szt

1.1.8 KNNR 4/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi·50·mm 1,2 m

1.1.9 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm 1 szt

1.1.10 KNNR 4/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 1 kpl

1.1.11 KNNR 4/137/1
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm 1 szt

1.1.12 KNNR 4/127/1 (1)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba 
zasadnicza (pulsacyjna) 1 próba

1.2 KOTŁOWNIA - MONTAŻ
1.2.1 KNR 35/223/6

P.a. Kotły grzewcze gazowe wiszące, kondesacyjne 1-funkcyjne,  55·kW MasterHeat 4 kpl
1.2.2 KNRW 217/113/3 (1)

P.a. Komin systemowy typu WSPS (koncentryczno – współosiowy przewód powietrzno – 
spalinowy) fi-320/250
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 15 2 m2

1.2.3 KNR 215/104/5
Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 40·mm 4 m

1.2.4 KNRW 215/118/5
Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach stalowych, 
Dn·40·mm 4 szt

1.2.5 KNR 215/107/4
Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów,
mieszaczy, Dn·40·mm 5 szt

1.2.6 KNR 215/509/1
Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., Fi do 150·mm 4 m

1.2.7 KNR 215/408/3 (1)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·25·mm 10 szt

1.2.8 KNR 215/413/4
Zawór redukcyjny membranowo-sprężynowy, żeliwny, kołnierzowy, Dn 50·mm - zawór 
regulacyjny 3 szt

1.2.9 KNR 215/414/2 (1)
Zawór redukcyjny kołnierzowy, przeponowo-sprężynowy, Dn 25·mm 1 szt

1.2.10 KNR 215/403/3 (2)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków, Dn 32·mm 6 6 m

1.2.11 KNR 215/104/4
Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 32·mm 6 6 m

1.2.12 KNR 35/216/11
Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm 4 szt

1.2.13 KNR 31/204/4
Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, 
wydajność do 13,0 m3/h, króćce przyłączeniowe Fi 1" (25·mm) - LFP 4 szt

1.2.14 KNR 31/204/4
Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, 
wydajność do 13,0 m3/h, króćce przyłączeniowe Fi 1 1/4" (32·mm) - LFP 2 szt

1.2.15 KNR 215/403/3 (1)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków, Dn 25·mm 10 4 m
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1.2.16 KNRW 215/530/3

Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 2 2 szt
1.2.17 KNRW 215/530/4

Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei 2 szt
1.2.18 KNRW 215/133/8 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur miedzianych, Dn·80·mm 2 szt
1.2.19 Kalkulacja własna

Sprzęgło hydrauliczne 1 kpl.
1.2.20 KNRW 215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 100 układ
1.2.21 KNR 215/205/2

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm 6 m
1.2.22 KNR 215/208/3

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm 4 szt
1.2.23 KNR 215/110/1

Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm 84 m
1.2.24 KNR 231/606/4

Odwodnienie liniowe 2,5 m
1.2.25 KNR 215/208/5

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm 1 szt
1.2.26 KNR 401/333/6

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 3 cegły 1 szt
1.2.27 KNNR 3/801/3

Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami
1,0*0,8 = 0,800000

0,800 0,800 m2
1.2.28 KNR 401/102/3

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii IV

10,0*0,8*1,5 = 12,000000
12,000 12,000 m3

1.2.29 KNR 228/501/5 (1)
Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek

10,0*0,4 = 4,000000
4,000 4,000 m2

1.2.30 KNRW 218/408/1
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm 10 m

1.2.31 KNR 401/208/2
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, 
grubość do 20·cm 1 szt

1.2.32 KNR 401/322/4
Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy 
stalowe, powierzchnia do 0,5·m2 - przejście szczelne 1 szt

1.2.33 KNR 401/322/4
Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy 
stalowe, powierzchnia do 0,5·m2 - tuleje ochronne  40mm 1 szt

1.2.34 KNR 401/322/4
Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy 
stalowe, powierzchnia do 0,5·m2 - tuleje ochronne  50mm 1 szt

1.2.35 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

10*0,4*0,2 = 0,800000
0,800 0,800 m3

1.2.36 KNR 401/108/7
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV 1 m3

1.2.37 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km 1 4 m3

1.2.38 KNRW 215/517/2
Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi 1 kpl

1.3 INSTALACJA I ARMATURA GAZOWA
1.3.1 KNR 401/333/6

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 3 cegły 1 szt
1.3.2 KNR 219/217/1

Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany z betonu żwirowego, grubości 
25·cm, dla przyłączy gazowych o Dn 40·mm, tuleje Dn 65·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.3.3 KNRW 402/304/8 (2)
Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego, Fi·80·mm, na śrubunek 1 szt

1.3.4 KNRW 215/304/6
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn·50·mm 6 m

1.3.5 KNRW 215/304/5
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn·40·mm 1 m

1.3.6 KNRW 215/304/4
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn·32·mm 1 m

1.3.7 KNRW 215/304/3
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn·25·mm 5 m

1.3.8 KNRW 215/304/2
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn·20·mm 2 4 m
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1.3.9 KNR 219/217/1

Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany z betonu żwirowego, grubości 
25·cm, dla przyłączy gazowych o Dn 40·mm, tuleje Dn 65·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.3.10 KNRW 215/312/3 (2)
Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·25·mm 4 szt

1.3.11 KNR 35/216/11
Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm 4 szt

1.3.12 KNRW 215/312/6 (2)
Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·50·mm 1 szt

1.3.13 KNRW 215/115/2
P.a. Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do kotłów. o połączeniu 
sztywnym, Dn·20·mm 4 szt

1.3.14 KNRW 215/307/4 (1)
Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach 
niemieszkalnych, o długości do 100·m, średnica do 65·mm 0,16 próba

1.3.15 KNRW 202/1517/1 (1)
Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 
50·mm 16 m

1.4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ARMATURA GRZEJNIKOWA
1.4.1 KNR 401/208/4

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, 
grubość do 40·cm
strop 55,0*2,0 = 110,000000
ściany 28,0*2,0 = 56,000000

166,000 166,000 szt
1.4.2 KNR 401/322/4

Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy 
stalowe, powierzchnia do 0,5·m2 - tuleje ochronne 32-mm 166 szt

1.4.3 KNNR 4/411/1 (1)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·15·mm - zawór kulowy 4 szt

1.4.4 KNNR 4/411/3 (1)
Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·25·mm - zawór kulowy 2 szt

1.4.5 KNNR 4/405/2
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·12·mm 345 m

1.4.6 KNNR 4/405/3
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·15·mm 251 m

1.4.7 KNNR 4/405/4
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·18·mm 112 m

1.4.8 KNNR 4/405/5
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·22·mm 102 m

1.4.9 KNNR 4/405/6
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·28·mm 48 m

1.4.10 KNNR 4/405/7
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·35·mm 57 m

1.4.11 KNNR 4/405/8
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·42·mm 88 m

1.4.12 KNNR 4/429/4
Rury przyłączne do grzejników, z miedzi, Fi·12·mm 117 kpl

1.4.13 KNNR 4/429/4
Rury przyłączne do grzejników, z miedzi, Fi·15·mm 11 kpl

1.4.14 KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn·10·mm - zawory termostatyczne DANFOSS 117 szt

1.4.15 KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - zawory termostatyczne DANFOSS 11 szt

1.4.16 KNR 35/215/4
Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C - głowica RA PLUS f. DANFOSS 128 szt

1.4.17 KNNR 4/411/1 (5)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·10·mm - zawory powrotne 117 szt

1.4.18 KNNR 4/411/1 (5)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm - zawory powrotne 11 szt

1.4.19 KNNR 4/411/1 (3)
Zawór przelotowy skośny c.o. M3050 żeliwny ocynkowany, Fi·10·mm - Kombi 3 Plus 
czerwony, zasilanie 10 15 szt

1.4.20 KNNR 4/411/1 (3)
Zawór przelotowy skośny c.o. M3050 żeliwny ocynkowany, Fi·10·mm - Kombi 3 Plus 
niebieski, powrót 10 15 szt

1.4.21 KNNR 4/411/1 (3)
Zawór przelotowy skośny c.o. M3050 żeliwny ocynkowany, Fi·15·mm - Kombi 3 Plus 
czerwony, zasilanie 15 6 szt

1.4.22 KNNR 4/411/1 (3)
Zawór przelotowy skośny c.o. M3050 żeliwny ocynkowany, Fi·15·mm - Kombi 3 Plus 
niebieski, powrót 15 6 szt

1.4.23 KNNR 4/411/2 (5)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi·20·mm - Kombi 3 Plus 
czerwony, zasilanie 20 9 szt

1.4.24 KNNR 4/411/2 (5)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi·20·mm - Kombi 3 Plus 
niebieski, powrót 20 9 szt

1.4.25 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·10·mm 8 szt

1.4.26 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm 22 szt
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1.4.27 KNNR 4/418/5

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 21s-300-500 1 szt

1.4.28 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 21s-600-480 5 szt

1.4.29 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 21s-600-560 4 szt

1.4.30 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 21s-600-640 8 szt

1.4.31 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 21s-600-720 26 szt

1.4.32 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 21s-600-800 8 szt

1.4.33 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 21s-600-880 4 szt

1.4.34 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 21s-600-960 15 szt

1.4.35 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 21s-600-1040 3 szt

1.4.36 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 21s-600-1440 1 szt

1.4.37 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 22-600-400 5 szt

1.4.38 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 22-600-560 2 szt

1.4.39 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 22-600-640 1 szt

1.4.40 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 22-600-720 4 szt

1.4.41 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 22-600-800 8 szt

1.4.42 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 22-600-880 3 szt

1.4.43 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 22-600-960 1 szt

1.4.44 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 22-600-1040 10 szt

1.4.45 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 22-600-1280 3 szt

1.4.46 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 22-600-1440 2 szt

1.4.47 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 22-600-1600 2 szt

1.4.48 KNNR 4/418/11
Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 33-900-480 3 szt

1.4.49 KNNR 4/418/11
Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 33-900-560 1 szt

1.4.50 KNNR 4/418/11
Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 33-900-640 2 szt

1.4.51 KNNR 4/418/11
Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik f. 
Brugman 33-900-1040 1 szt

1.4.52 KNNR 4/406/2 (2)
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura
miedziana

345,0+251,0+112,0+102,0+48,0+57,0+ 
88,0 = 1 003,000000

1 003,000 1 003,000 m
1.4.53 KNRW 215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 128 układ


