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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1 ROBOTY  WEWNĘTRZNE
1.1.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 1 szt
1.1.2 KNR 401/339/1

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły 2,1 m

1.1.3 KNR 202/1203/1
Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - montaż nowych drzwi wewnętrznych 
stalowych po poszerzeniu otworu 1,8 m2

1.1.4 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości
40·cm 5,1 m

1.1.5 KNR 401/354/4
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna drewnianego 
0,85x1,15 1 szt

1.1.6 KNRW 202/1018/3
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2

0.85*1.15 = 0,977500
0,978 0,978 m2

1.1.7 KNR 401/535/7
Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nadającej się do użytku - podokienniki

0.25*1.25 = 0,312500
0,313 0,313 m2

1.1.8 KNR 401/354/14
Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - p/a skrócenie krat 
wbetonowanych w parapet w celu dokonania wymiany parapetu R=2
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 10,000 szt.

1.1.9 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - p/a podlewka pod 
parapet wew. i zew.

(0.25+0.40)*1.25 = 0,812500
0,813 0,813 m2

1.1.10 ORGB 202/541/1
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

0.25*1.25 = 0,312500
0,313 0,313 m2

1.1.11 KNR 401/708/6
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach 
szerokości do 40 cm - p/a zewnętrzne
ościeża zew. (0.85*2+1.15) = 2,850000

2,850 2,850 m
1.1.12 KNR 401/349/2

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - 
demontaż podmurówki pod czopuch

0.95*0.95*2.70+0.55*0.25*0.20 = 2,464250
2,464 2,464 m3

1.1.13 KNR 401/108/9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

0,95*0,95*2,70+0,55*0,25*0,20 = 2,464250
2,464 2,464 m3

1.1.14 KNR 401/108/10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2,464 10,00 m3

1.1.15 KNR 401/303/2
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej 6,500 m2

1.1.16 KNR 401/212/2
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
posadzka 0,20*14,85 = 2,970000
występy pod pompami 2*0,75*0,45*0,53 = 0,357750

3,328 3,328 m3
1.1.17 KNR 401/609/3

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo 
gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm

2.70*5.50 = 14,850000
14,850 14,850 m2

1.1.18 KNR 401/108/9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

3,328+14,85*0,10 = 4,813000
4,813 4,813 m3

1.1.19 KNR 401/108/10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 4,813 10,00 m3

1.1.20 KNR 401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, 
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 41,000 m2
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1.1.21 KNRW 202/803/3

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
2.55*(2.70+5.50)*2 = 41,820000

41,820 41,820 m2
1.1.22 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 
m2
sufit 2.70*5.50 = 14,850000

14,850 14,850 m2
1.1.23 KNR 401/711/13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków 
(do 1 m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie odspojonych tynków około 20% powierzchni
sufit 14,85*20% = 2,970000

2,970 2,970 m2
1.1.24 KNR 17/2609/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - p/a 
zaciągnięcie sufitu siatką z klejem
sufit 2.70*5.50 = 14,850000

14,850 14,850 m2
1.1.25 KNNR 2/802/6

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
2,70*5,50 = 14,850000

14,850 14,850 m2
1.1.26 ORGB 202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2,70*5,50 = 14,850000

14,850 14,850 m2
1.1.27 KNR 202/1505/3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem

2,70*5,50 = 14,850000
14,850 14,850 m2

1.1.28 ORGB 202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie pionowe

2,55*(2,70+5,50)*2 = 41,820000
41,820 41,820 m2

1.1.29 KNR 202/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża

2,55*(2,70+5,50)*2 = 41,820000
41,820 41,820 m2

1.1.30 KNR 12/829/3
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej

2.55*(2.70+5.50)*2 = 41,820000
41,820 41,820 m2

1.1.31 KNR 202/1101/7
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

14,850*0,05 = 0,742500
0,743 0,743 m3

1.1.32 KNR 202/1101/1
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

14,850*0,10 = 1,485000
1,485 1,485 m3

1.1.33 KNRW 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

14,850*110% = 16,335000
16,335 16,335 m2

1.1.34 ORGB 202/618/3
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5
m2

14,850*110% = 16,335000
16,335 16,335 m2

1.1.35 KNRW 202/1116/2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm

2,70*5,50 = 14,850000
14,850 14,850 m2

1.1.36 KNRW 202/1116/3
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

2,70*5,50 = 14,850000
14,850 14,850 2,50 m2

1.1.37 KNRW 202/1116/7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

2,70*5,50 = 14,850000
14,850 14,850 m2

1.1.38 ORGB 202/2808/5
(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

2.70*5.50 = 14,850000
14,850 14,850 m2

1.1.39 KNR 401/339/7
Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej -p/a bruzda 25x35cm pod kanał Z w ścianie zewnętrznej 2,000 1,50 m
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1.1.40 KNR 401/333/10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej 2,000 szt.

1.1.41 KNR 217/146/1
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,000 szt.

1.1.42 KNR 217/104/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000 
mm - udział kształtek do 35 % - kanał typu Z w śc. zewnętrznej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2,080 m2

1.1.43 KNR 217/138/1
Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i 
aluminiowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,000 szt.

1.1.44 KNR 401/325/5
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z 
cegieł 2,000 m

1.1.45 KNR 401/726/1
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 1,000 m2

1.1.46 KNR 401/329/2
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - p/a dla drzwiczek 
rewizyjnych oraz odstojnika skroplin w kominie
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 0,780 m2

1.1.47 KNR 217/146/1
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm - p/a 
drzwiczek rewizyjnych do komina 50x90cm z nierdzewki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,000 szt.

1.1.48 KNR 217/146/1
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm - p/a 
ostojnika wskroplin z rurką do ujścia kondensatu w kominie R=2
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 1,000 szt.

1.1.49 KNR 401/303/2
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej - po zdemontowaniu czopucha stalowego

0,78-0,50*0,90 = 0,330000
0,330 0,330 m2

1.1.50 KNR 401/303/2
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej - po zdemontowaniu czopucha stalowego 0,630 m2

1.1.51 KNRW 401/325/2
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. po demontażu rur od 
c.o. 5,000 szt.

1.1.52 KNR 401/709/5
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na 
ścianach 10,000 szt.

1.1.53 KNR 401/711/1
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 2,000 m2

1.1.54 KNR 401/322/2
Obsadzenie kratek wentylacyjnych 1,000 szt.

1.1.55 KNR 401/709/5
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na 
ścianach p/a wyprawienie otworu przed montażem kratki 1,000 szt.

1.1.56 KNNR 3/605/4
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z 
przygotowaniem powierzchni 10,000 m2

1.1.57 KNNR 3/605/6
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 5,000 m2

1.1.58 KNR 220/113/14
Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów cieplnych 
zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 65-125 mm - p/a przejście przez 
ścianę zewnętrzną zasilania gazowego rura fi 100
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,000 szt.przejsc

1.1.59 KNR 220/113/13
Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów cieplnych 
zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 32-50 mm - p/a przejście przez 
ścianę zewnętrzną pod przewody sterujące dla regulatora pogody
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,000 szt.przejsc

1.1.60 KNR 401/726/1
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 2,000 m2


