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1Budynek Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie -Instalacje elektryczne kotłowni
1.1 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.1.1 KNR 403/1129/1

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5·m2 1 szt
1.1.2 KNRW 508/405/8

P.a. Roboty w Tablicy Kotłowni - rozebranie i złożenie 1 szt
1.1.3 KNR 403/1121/1

Demontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na tablicy izolacyjnej, tablicowe 
1-biegunowe, natężenie prądu do 25·A 3 szt

1.1.4 KNR 403/1117/1
Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub,
podłoże: drewniane, łączny przekrój żył do 6·mm2 24 m

1.1.5 KNR 403/1139/1
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg 
poziomy, płaskownik o przekroju do 120·mm2 1 m

1.1.6 KNR 403/1133/9
Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych 2 szt

1.1.7 KNR 403/1120/3
Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów,
puszka okrągła, przewody do 2,5·mm2, 4 wyloty w puszce 2 szt

1.1.8 KNR 403/1124/1
Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, 
wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy 1 szt

1.1.9 KNR 403/1122/1
Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny 2 szt

1.1.10 KNR 403/1130/1
Demontaż na podłożu podtynkowym przycisków lub kasowników z tworzywa, 2 przyłączone 
przewody 1 szt

1.1.11 KNR 403/907/1
Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., 
sprzęt łączeniowy: tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5·mm2 4 kpl

1.1.12 KNR 401/208/4
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość 
do 40·cm 4 szt

1.1.13 KNR 518/904/1
Rozdzielnice główne RG, człon licznikowy L-1 - demontaż
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.1.14 KNR 518/1502/4 (1)
Oprawy porcelanowe hermetyczne z kloszem, zakręcanym do przykręcania na stropie - 
demontaż
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

1.1.15 KNR 518/501/1
Tablice z bezpiecznikami instalacyjnymi, tablica bezpiecznikowa T·9x25 - demontaż
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.1.16 KNRW 403/1118/1
Demontaż przewodów kabelkowych, uchwyt z tworzywa sztucznego, 3 przewody w ciągu , 
przewód YDY, YADY 10 m

1.1.17 KSNR 9/601/5
Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienaprężane poziome 3 m

1.1.18 KSNR 9/601/1 (1)
Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprężane poziome 4 m

1.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE :- zasilajace, oświetlenia i gniazd
1.2.1 KNRW 508/405/2

P.a. Roboty w Tablicy Kotłowni- rozebranie i złozenie 1 szt
1.2.2 KNNR 5/405/1

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa 
do 10 kg 1 szt

1.2.3 KNRW 508/405/3
Montaż obudów tablic rozdzielczych, do 0,30·m2 - TKO 1 szt

1.2.4 KNNR 5/407/4 (1)
Rozłącznik w rozdzielnicy 1 szt

1.2.5 KNR 508/201/3
Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie do kołków plastikowych na podłożu betonowym 150 m

1.2.6 KNR 403/1001/24
Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 mechanicznie, podłoże: beton 30 m

1.2.7 KNNR 5/101/3
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 37·mm 30 m

1.2.8 KNR 403/1004/16
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 
40·cm, rura Fi do 25·mm 2 otwór

1.2.9 KNR 508/207/3
P.a. Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YKYSo 5x6mm2 wciągane do rur 30 m

1.2.10 KNR 508/211/1
Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej YDY 3x1mm2/ podłaczenia automatyki/ 65 m

1.2.11 KNR 508/211/1
Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej YDY 3x1,5mm2 60 m

1.2.12 KNR 508/211/2
Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej YDYSo 3x2,5mm2 80 m
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1.2.13 KNR 508/211/3

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej YDYSo 5x2,5 20 m
1.2.14 KNNR 5/302/5 (1)

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 5 szt
1.2.15 KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze 4 szt
1.2.16 KNNR 5/304/1

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 3 wyloty 5 szt
1.2.17 KNR 508/308/1

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik
bakelitowy przykręcany, 1-biegunowy, przycisk 1 szt

1.2.18 KNRW 508/309/4 (1)
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem 
przykręcanych 16A/2.5mm2 1 szt

1.2.19 KNRW 508/309/3 (1)
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5·mm2, przelotowe 
podwójne 5 szt

1.2.20 KNRW 508/405/1
P.a. Montaż Gniazdo Wtykowe 400V/16A z wyłącznikiem 1 szt

1.2.21 KNRW 508/806/1
P.a. Podłączenie Transformatorka 24 V 1 szt

1.2.22 KNRW 508/501/4
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - zawieszane, podłoże betonowe, na kołkach
plastykowych lub kotwiących, 2 mocowania 2 kpl

1.2.23 KNRW 508/512/1 (1)
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowa, halogenowa, compakt, 
oprawa żarowa 2 kpl

1.2.24 KNRW 508/405/1
P.a. Montaż Szyna Wyrównawcza 1 szt

1.2.25 KNRW 508/211/1
Przewody kabelkowe LgY 4mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłoSu 30 m

1.2.26 KNRW 508/620/1
Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 30·mm 3 szt

1.2.27 KNRW 508/804/2
Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 4·mm2 10 szt

1.3 AUTOMATYKA
1.3.1 KNNR 5/403/1

P.a. CENTRALKA KASKADY 1 szt
1.3.2 KNNR 5/403/1

P.a. STEROWNIK ZEWNĘTRZNY Z FUNKCJĄ REGULATORA OPEN-THERM ® 1 szt
1.3.3 KNNR 5/408/2

P.a. ZESTAW KOMUNIKACJI OPEN-THERM ® 1 szt
1.3.4 KNNR 5/408/2

P.a. CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ 1 szt
1.3.5 KNNR 4/2322/11

P.a. CZUJNIKI GAZEX- demontaż i montaż 2 2 szt
1.4 POMIARY
1.4.1 KNR 708/403/3

Układy sygnalizacji - podłączanie i sprawdzenie działania układu wył. ppoż. 1 układ
1.4.2 KNP 1813/1301/2

Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 10 pól - pomiary rozdzielnic prądu zmiennego 
lub stałego niskiego napięcia 1 szt

1.4.3 KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 2 pomiar

1.4.4 KNRW 508/901/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 1 pomiar

1.4.5 KNRW 508/901/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy 
następny 2 pomiar

1.4.6 KNRW 508/902/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, 
pierwszy 1 pomiar

1.4.7 KNRW 508/902/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, 
następny 3 pomiar

1.4.8 KNRW 508/902/3
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy 1 pomiar

1.4.9 KNR 1321/301/3
Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i 
obicia ścian pomiar natężenia oświetlenia pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywany na 
stanowisku 1 kpl

1.5 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ
1.5.1 KNNRW 9/1103/8 (1)

P.a. Przepusty ogniochronne 10 szt
1.5.2 KNR 401/323/4 (1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły 1 szt
1.5.3 KNR 403/1014/1

Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej 0,1 m3
1.5.4 KNR 211/1101/1 (1)

P.a. Wynoszenie z budynku gruzu i ziemi 0,9 t
1.5.5 KNR 401/108/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 0,9 m3
1.5.6 KNR 401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km 0,9 4 m3


