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katowice kwp 25 26 aneks

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1|Ocieplenie $cian piwnic z izolacja
1KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia po- |m?2
d.1/0701-04 nad 5 m2
65.635 m2 65.635
RAZEM 65.635
2|KNR 4-01 Uzupenienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z betonéw zwirowych,blocz- |m2
d.1/0726-04 kow (do 1 m2 w 1 miejscu )
65.640 m?2 65.640
RAZEM 65.640
3|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie mechani{m?
d.12611-01 czne i zmycie
262.540 m?2 262.540
RAZEM 262.540
4KNR 4-01 Zabezpieczenie $cian piwnic przed nasigkaniem - warstwa bitumiczna np: Ceresit m?2
d.1/0603-03
analogia
262.540 m?2 262.540
RAZEM 262.540
5KNNR-W3 I1zolacja pionowa $cia fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni m?2
d.1/0207-02
262.540 m2 262.540
RAZEM 262.540
2|Roboty murowe
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2/0354-04
1 szt. 1.000)
RAZEM 1.000
7|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 ocieplone m?2
d.2/1203-02
analogia
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
8KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadze-|m?2
d.2|1023-07 nia o pow. ponad 1.5 m2 - szklone szklem bezpiecznym
1.15%1.40 m?2 1.610
RAZEM 1.610
3|Docieplenie scian budynku
9KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN |m2
d.3|0931-01 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej
122.440 m?2 122.440
RAZEM 122.440
10/KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu z powierzchni poziomych przez frezowanie m?2
d.3/0103-01
257.500 m?2 257.500
RAZEM 257.500
11KNR K-01 Izolowanie obiektéw powtoka bitumiczno lateksowg m?2
d.3|0203-02
257.500 m2 257.500
RAZEM 257.500
12lKNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25 mm z wiéknem polipropyleno{m?2
d.3|1116-02 wym np : system Drywit
analogia
257.500 m2 257.500
RAZEM 257.500
13lKNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma uszczelniajaca wklejang na |m
d.3|0616-01 szlam
analogia
84.500 m 84.500
RAZEM 84.500
14|[NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle4m?2
d.3|2808-05 jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
7.500 m2 7.500
RAZEM 7.500
15KNR 2-15 Montaz rur deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 mm szt.
d.3/0211-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR 2-15 Montaz czyszczakoéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r.nom. 150 mm szt.
d.3/0215-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17/KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe wraz z fatami metalowymi m?2
d.3|1220-04
analogia
105.400 m?2 105.400
RAZEM 105.400
18[NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowa ocynkowana-trapezowa o pow.arkuszy do 4.00 m2 na |m2
d.3|0529-01 tatach lub deskowaniu - blacha powlekana
analogia
105.400 m?2 105.400
RAZEM 105.400
19KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng konstrukcji daszkéw m?2
d.3|1212-05
analogia
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
-2.
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20|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.3|0354-07
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
21|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat $rednio ozdobnych - przerébka zdemontowanej kraty m?2
d.3|1301-02
24.800 m?2 24.800
RAZEM 24.800
22|KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet m?2
d.3|0320-02
24.800 m?2 24.800
RAZEM 24.800
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.3/1212-05
24.800 m?2 24.800
RAZEM 24.800
24|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw zewnetrznych m?2
d.3|0535-08
4.530 m?2 4.530
RAZEM 4.530
25NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.3|0541-02
33.700 m?2 33.700
RAZEM 33.700
4Docieplenie stropodachu
26|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.4/0519-06
1360.370 m2 1360.370
RAZEM 1360.370
27KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.4/0519-07
1360.370 m2 1360.370
RAZEM 1360.370
28 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm szt.
d.4/0206-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - wyréim?2
d.4{1102-01 wnanie powierzchni po rozebranych elementach
analogia
4.000 m?2 4.000
RAZEM 4.000
30/KNR 4-01 Uzupetnienie podtoza betonowego pod pape m?2
d.4/0803-02
analogia
272.070 m?2 272.070
RAZEM 272.070
31KW 01-02 Montaz izoklinéw przy murkach ogniowych m
d.4/0401-01
analogia
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
32|KNR 0-15I11 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagruntowaniem podtozam?
d.4{0527-01 emulsjg asfaltowa i utozeniem papy perforowanej
1360.370 m2 1360.370
RAZEM 1360.370
33KNR 4-04 Transport papy zerwanej z dachu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem [t
d.4{1107-03 mechanicznym na odl. do 1 km
(6349.094+6210.46)*0.001 t 12.560
RAZEM 12.560
34KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |t
d.4/1107-04
12.560<krotnos¢ 5> t 12.560
RAZEM 12.560
35KW 101 0101- |Badanie klasyfikacji papy do utylizacji szt
d.4/01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36 Koszt utylizacji papy t
d.4kalk. wtasna
12.560 t 12.560
RAZEM 12.560
5Balustrady
37KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.5/1212-05
7.000 m2 7.000
RAZEM 7.000
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