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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj gcego

" PRZEBUDOWA WEZLOW CIEPLNYCH NA TERENIE OPP KOMENDY
WOJEWODZKIEJ POLICJI PRZY UL.KOSZAROWEJ 17 W KATOWICACH".

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru weziéw cieptowniczych wodnych w budynkach
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych i zamieszkania zbiorowego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacii
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu lub roboét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do okreslenia
ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach malych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu weztdw cieptowniczych wodnych , a takze niezbedne dla
wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sgq zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie
nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Weztéw Cieptowniczych
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5.1.Wezel cieptowniczy - zespoét urzadzen stuzacych do :

-przekazywania ciepta

-przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego

-pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego

-ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci

-zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury
Wezet cieplny moze znajdowa¢ sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub
wydzielonej jego czesci

1.5.2.Wezel cieptowniczy wodny- wezet cieptowniczy,w ktorym czynnikiem grzejnym
przed i po przetworzeniu parametréw jest woda.
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1.5.3.Wezelt cieptowniczy indywidualny- wezet cieptowniczy zasilajacy bezposrednio
czesC wewnetrzng instalacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku co
instalacja.

1.5.4.Wezel cieptowniczy grupowy- wezet cieptowniczy zasilajgcy instalacje ogrzewcze
w wiecej niz jednym budynku.

1.5.5.Wezet cieptowniczy wymiennikowy- wezet cieptowniczy,w ktdrym przetwarzanie
parametrow czynnika grzejnego nastepuje w przeponowym wymienniku ciepta.
1.5.6.Wezel cieptowniczy wodny bezpo $redni-wezet cieptowniczy,w ktéorym woda
sieciowa i woda instalacyjna nie sg oddzielone przepong .

1.5.7.Woda sieciowa - woda wypeltniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgcqg dla wody
instalacyjnej ciepto poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieptowniczym.

1.5.8.Woda instalacyjna- woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajgcych temperature zamarzania wody,napetniajacy instalacje ogrzewczg
wodna.

1.5.9.Czes¢ wewn etrzna instalacji- instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku.

1.5.10.Czes¢ zewnetrzna instalacji- czes$¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza
ogrzewanym budynkiem,wystepujaca w przypadku gdy zrédio ciepta (wezet
cieptowniczy,kotlownia)znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodiem i czescig wewnetrzng instalacji.
1.5.11.Cisnienie robocze instalacji- obliczeniowe( projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas kragzenia czynnika grzejnego)przewidziane w dokumentacji projektowej,ktore
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji,nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

1.5.12.Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego
czynnika grzejnego,przy braku jego krgzenia,w najwyzszym punkcie instalacji.
1.5.13.Cisnienie prébne- cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji,przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.5.14.PN? (zamiast okreslenia "cisnienie nominalne"” uzywane jest oznaczenie
PN)-literowo-cyfrowe oznaczenie uzywane do celéw informacyjnych,dotyczace
potagczenia charakterystcznych cech mechanicznych i wymiarowych czesci sktadowych
systemu rurociggowego.Sktada sie ono z liter PN,po ktérych nastepuje bezwymiarowa
liczba.

1.5.15.Cisnienie robocze urz adzenia-obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu
zainstalowania urzgdzenia w instalacji ( to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci
ciSnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalaciji
urzgdzenia),przy cisnieniu roboczym instalacji.

1.5.16. Temperatura robocza- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej,ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji,nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5.17.DN® (wymiar nominalny)- literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych
instalacji rurocigych,ktére stosowane jest w celach informacyjnych.Skitada sie ono z liter
DN,po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba catkowita,ktora jest posredni zwigzana z
wymiarem fizycznym otworu lub Srednicy zewnetrznej koncowek
przytaczeniowych,wyrazonym w milimetrach.

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 8 WTWIO dla
weztow cieptowniczych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
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ze sztukg budowlang. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot monta zowych w eztéw cieptowniczych
Dokumentacje rob6t montazowych weztdéw cieptowniczych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robdét (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycz agce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” p  kt 2

Materialy stosowane do montazu wezta cieptowniczego powinny miec :

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej] wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
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obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej,sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionejdla ktérych dostawca,zgodnie z
rozporzadzeniem ,wydat oswiadczenie wskazujgce ,ze zapewnio no zgodnos¢ wyrobu z
tg dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury- w weztach cieptowniczych nalezy stosowac rurociggi stalowe,z tym ze :

a) w obiegach wody grzejnej i ogrzewanej c.0. nalezy stosowac rury stalowe bez szwu
-wg PN-H-74219

b) w obiegach c.w.u.- rury stalowe ocynkowane lub z polipropylenu PP.

2.2.2.Wymienniki ciepta - w weztach cieptowniczych nalezy stosowa¢ wymienniki ciepta
ptytowe ze stali odpornych na korozje

2.2.3.Dobdér materiatow dla w ezla cieptowniczego oraz dopuszczalnos¢ tgczenia i
kontaktu ze sobg réznorodnych materiatdw,w poszczegolnych obiegach funkcjonalnych
wezta,powinien uwzgledniac kryteria zawarte w wymaganiach ogoélnych WTWiO weziéw
cieptowniczych - zeszyt 8

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1.0godlne wymagania dotycz gce sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 3
Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu rur stalowych

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi Iub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.3. Wymagania dotycz gce przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w SposOb  zabezpieczajagcy przed
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zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem  mechanicznym i wplywami  czynnikéw
atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

4.4.2.Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°
C. W pomieszczeniach skiadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Wykonanie w ezla cieptowniczego - wymagania ogolne

5.2.1.Wezet cieptowniczy powinien zapewni¢ obiektowi budowlanemu,w ktérym go
wykonano,mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegoélnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczehstwa pozarowego

c)bezpieczenstwa uzytkowania

d)odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e)ochrony przed hatasem i drganiami

floszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

5.2.2.Wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z art.7 ust.2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art.8
tej ustawy.

5.2.3.Wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany w oparciu 0 uzgodniong z dostawcag
ciepta, dokumentacjg techniczng

5.2.4.Pomieszczenia wezta cieptowniczego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno
odpowiadac wymaganiom normy PN-B-02423.Przy stosowaniu weztow
prefabrykowanych  (kompaktowych) o masie skoncentrowanej na  malej
powierzchni,nalezy uwzgledni¢ dopuszczalne obcigzenia jednostkowe na posadzke
pomieszczenia wezta.W przypadku ich przekroczenia,dokumentacja wezta powinna
uwzglednia¢ szczegotowg lokalizacje fundamentowania wezta kompaktowego.

5.2.5. Jezeli wystepuje mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych obcigzeh na ciggu
komunikacyjnym do  pomieszczenia wezta w czasie transportu = wezia
prefabrykowanego,dokumentacja techniczna powinna podawa¢ sposob jego
wprowadzenia do pomieszczenia wezia.

5.2.6.Gdy transport wezta kompaktowego lub innych elementéw wyposazenia ze wzgledu
na mase lub gabaryty jest niemozliwy istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi,nalezy
przewidzie¢c w przegrodzie zewnetrznej pomieszczenia wezta specjalny otwor
montazowy.
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5.2.6.Zaleca sie aby armatura odcinajgca wezet od zrodta ciepta i instalacji odbiorczych
znajdowata sie w pomieszczeniu wezia.

5.2.7.Zabezpieczenie przy uzyciu zaworOw bezpieczenstwa,przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia,powinno byc¢ realizowane w weztach cieptowniczych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414,
PN-B-02416;PN-B-02440.

5.2.8.Wezet cieptowniczy nalezy wyposazyc¢ w cieptomierz (uktad
pomiarowo-rozliczeniowy),zliczajgcy catkowitg ilos¢ ciepta pobierang przez wezet z sieci
cieptowniczej.

5.2.9.W wezle cieptowniczym, oprécz wyposazenia w odmulniki,zgodnie z normag
przedmiotowg PN-B-02423,na kazdym odgatezieniu wezla,na ktérym znajduje sie
armatura regulacyjna sterowana automatycznie,nalezy stosowac filtry siatkowe o
gestosci siatki co najmniej 96 oczek/cm2, o ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej
nie wymaga inaczej.

5.2.10. Powierzchnie zewnetrzne rurociggow i urzadzen wezta cieptowniczego wykonane
ze stali nieodpornych na korozje, wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego- wg
PN-H-97051;PN-H-97050;PN-H-97070.

5.2.11. Rurociggi i urzadzenia wezla cieptowniczego o podwyzszonej temperaturze
powierzchni oraz rurociggi wody zimnej w obrebie wezta,powinny byc¢ izolowane cieplnie
wg PN-B-02421

5.2.12.Wezet cieptowniczy instalacji ogrzewczej powinien by¢ wyposazony w ukiad
automatycznej regulacji temperatury wody zasilajgcej instalacje ogrzewcza w funkciji
temperatury zewnetrznej.Konstrukcja uktadu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z
sitownikiem) powinna umozliwi¢ reczne ustawienie zaworu w dowolnym potozeniu, w
przypadku zaniku zasilania lub awarii.

5.3.Montaz ruroci agow i podstawowych urz gdzen wezta cieptowniczego nalezy
realizowa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWiO weztdéw cieptowniczych-zeszyt nr
8 oraz dokumentacjg techniczng weztoéw cieptowniczych.

5.4.Zasady monta zu prefabrykowanego w ezta cieptowniczego (kompaktowego)
5.4.1.Przed montazem prefabrykowanego wezta cieptowniczego(kompaktowego) nalezy
przeprowadzi¢ odbiér techniczny-czesciowy pomieszczenia wezta.

5.4.2.Wezet cieptowniczy prefabrykowany(kompaktowy) powinien by¢ dostarczony przez
producenta z protokotem odbioru czesciowego.

5.4.3. W przypadku koniecznosci czesciowego demontazu wezta podczas transportu do
pomieszczenia wezta,po ponownym jego montazu w pomieszczeniu wezia,nalezy
wykonac¢ czesciowy jego odbiér w zakresie szczelnosci w stanie zimnym.

5.5.Zasady monta zu urz gdzen kontrolno-pomiarowych

5.5.1.Montaz urzadzen do pomiaru ilosci ciepta (cieptomierzy) oraz innych urzadzen
pomiarowych,powinien by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi przez producenta
oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWiO weztow cieptowniczych-zeszyt nr 8 oraz
dokumentacjg techniczng weztéw cieptowniczych.

5.6. Montaz armatury

5.6.1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,temperatura)
instalacji,w ktorej bedzie zainstalowana.

5.6.2. Armatura,po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania,powinna by¢ instalowana
tak,zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

5.6.3.Armature na przewodach nalezy tak instalowac,zeby kierunek przeptywu wody byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.6.4.Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych,przy uzyciu wspornikow,uchwytow lub innych trwatlych podparé,zgodnie z
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projektem technicznym.

5.7.0znaczenia

5.7.1. Przewody,armatura i urzgdzenia,po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej,nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania,podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukciji
obstugi wezta cieptowniczego.

5.7.2.0znaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,armaturze i urzagdzeniach.

5.8. Wykonanie regulacji w ezta cieptowniczego

5.8.1.Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu,ptukaniu i badaniu szczelnosci wezta cieptowniczego w stanie zimnym.

5.8.2.Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym wezta cieptowniczego.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.2.0g0lne zasady kontroli jako $ci robét podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6

5.3.Badania odbiorcze wezta cieptowniczego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIiO "Weztow cieptowniczych” -zeszyt nr 8 pkt.12.

Badania odbiorcze wezta cieptowniczego powinny przebiega¢é wg metodyki badan
okreslonej normg PN-B-02423,uwzgledniajgcej ich podziat na badania przy odbiorach
czesciowych oraz przy odbiorze koncowym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatgeznik nr 1).

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 7

6.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

» Dlugo $¢ ruroci agow:

— oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociagdw w
zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania
diugosci armatury tgczonej na gwint, nie wlicza sie natomiast do dlugosci
rurociggéw armatury kotnierzowej,

» Elementy i urz adzenia takie jak armatura, pompy , wymiennik ,liczy sie w sztukach
lub kompletach,r6znicujac je wg ich srednic,rodzajow potaczen,wielkosci czy ciezaru.

» Préoby szczelnosci wymiennikowych weztow liczy sie w sztukach,réznicujgc je wg
wielkosci powierzchni ogrzewalnej wymiennikow.

> Uruchomienie weztéw na goraco liczy sie w sztukach.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 8
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7.2. Odbiory w ezta cieptowniczego

7.2.1. Odbior techniczny-cz esciowy wezta cieptowniczego obejmuje pomieszczenie
oraz elementy i urzadzenia,ktorych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze
technicznym-koncowym (tzw.prace zanikajgce).

7.2.2. Odbioru czesciowego wezla nalezy dokonywac¢ szczegodlnie ,jezeli dalsze roboty
bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

7.2.3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ np. w stosunkui do
nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ przewodow przez sciany i stropy- umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie kanatow w budynku dla prowadzenia przewodoéw - wymiary wewnetrzne
,wykonanie dna i $cian,spadek,odwodnienie,

c) wykonanie studzienek i komor - wymiary wewnetrzne ,wykonanie dna i

Scian,osadzenie stopni wlazowych i drabinek,odwodnienie,

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru

(Zzatgcznik 2).

7.2.4. Odbior techniczny- ko hcowy w ezta cieptowniczego

8.2.4.1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych przy wezle cieptowniczym tacznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, napetnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

— zakonhczeniu uruchomienia wezta cieptowniczego,ktére obejmuje w szczegoélnosci
regulacje montazowg oraz badania na gorgco w ruchu ciggtym,podczas ktorych zrodto
ciepta bezposrednio zasilajgce wezet cieptowniczy,zapewniato uzyskanie zatozonych
parametrow czynnika grzejnego(temperatura zasilania,przeptyw,cisnienie
dyspozycyjne).

— dokonano ruchu prébnego wezta cieptowniczego.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢,czy wezet cieptowniczy jest wykonany zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranego wezta cieptowniczego z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,a w przypadku odstepstw,sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

- uruchomi¢ instalacje wezta cieptowniczego,sprawdzi¢ osigganie zaktadanych
parametrow.

Protokot odbioru technicznego-koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych.W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania wezta cieptowniczego do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia,nalezy przeprowadzi¢

ponowny odbiér wezta.W ramach ponownego odbioru nalezy sprawdzi¢,czy w czasie
pomiedzy odbiorami, elementy wezlg nie ulegly destrukcji spowodowanej
korozjg,zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatacznik 3).

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
8.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w ST Kod CPV

SEKOSpecC

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 0
1



45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 9

8.2. Zasady rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robat i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
montazowe uwzgledniajg:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych
— montaz wezta cieptowniczego wraz z urzadzeniami, rurociggami, armatura,
— wykonanie préb cisnieniowych wraz z uruchomieniem wezita
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Powotane oraz zwi gzane przepisy ,normy i warunki techniczne

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.).

10.2.Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie ( Dz.U.Nr 75/02
poz.690,Nr 33/03 poz.270)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych( Dz.U.Nr 107/98 p0z.679; Nr 8/02 poz.71)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.Nr
74/99 poz.836),
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systeméw oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie(
Dz.U.Nr 113/98 p0z.728)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1999 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobu budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
uznanych zasad sztuki budowlanej(Dz.U. Nr 99/98 p0z.673)

— Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce,a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy,mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo ztuzacych ochronie lub ratowaniu zycia
,zdrowia lub  $rodowiska,podlegajgcych  obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.Nr 5/00 poz.53 i 58 ),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U.Nr 79/03
poz.714),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998
r.w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.Nr
140/98p0z.906),

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Weziéw Cieptowniczych - zeszyt nr 8
COBRTI INSTAL.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociaggow .Definicja i dobor PN

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw.Definicie i dob6or DN (wymiaru
nominalnego)

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe.Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do
spawania

PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe .Kotnierze stalowe

PN-90/B-01421 Cieptownictwo.Terminologia

PN-87/B-02151/02 Akustyka Budowlana.Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach.Dopuszczalne wartosci poziomu dziwieku
W pomieszczeniach

PN-87/B-02151/03 Akustyka Budowlana.Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.Wymagania

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu otwartego.Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.Zabezpieczenie ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi.Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytagczonych do
sieci cieplnych.Wmagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.Zabezpieczenie ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych.Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo.Odpowietrzanie instalacji wodnych.Wymagania
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo [ cieptownictwo.lzolacja cieplna
przewodow.Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999+Apl  Cieptownictwo.Wezly cieptownicze.Wymagania i badania przy
odbiorze

2000

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych.Wymagania i badania jakosci
wody do kottdw wodnych i zamknietych obiegow
cieptowniczych

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja.Elektrochemiczna ochrona
katodowa.Wymagania i badania

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.Cisnienia i temperatyry

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
stosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg.Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali do malowania

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg.Ocena przygotowania powierzchni
stali,staliwa i zeliwa do malowania

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg.Malowanie konstrukcji
stalowych.Ogolne wytyczne

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzan energetycznych.Wymagania i badania

PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody gorgcej.Ogolne wymagania i badania

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen
pomiarowych.Kurki.Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z ellementami

sprezystymi

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe.Wymagania i badania

PN-83/M-53850 Termometry elektyczne .Czujniki termometréw
termoelektrycznych.Ogdélne wymagania i badania

PN-83/M-53852 Termometry elektryczne.Charakterystyki termometryczne
opornikow(rezystoréw) termometrycznych

PN-M-69012:1997 Spawanie potaczenia kréécoéw i odgatezien.Ksztatty zigczy
spawanych

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskostopowych i
niskoweglowych.Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo.Druty lite do spawania i napawania stal

PN-75/M-69703 Spawalnictwo.Wdy ztgczy spawanych.Nazwy i okreslenia

PN-85/M-69775 Spawalnictwo.Wadliwosc zigczy spawanych.Oznaczenia klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.Ogélne wymagania i badania

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw.Postanowienia ogdélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw.Kod barw rozpoznawczych

dla przesytanych czynnikow
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PN-70/N-01270.14

BN-66/2215-01
katowych

Wytyczne znakowania rurociggéw.Podstawowe wymagania
Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i
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