PRZEDMIAR ROBOT - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE

Podstawa Poz.
Lp. opisu Spec. |Opis robo6t i wyliczenie ilo&ci j.m. | Poszcz Razem
robot Techn.
ROBOTY STANU 0,00
1/KNR 2-01| SST-3 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o
0205-04 / 5.3. poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku m3
0214-04 samochod.samowytadowczymi na odlegtos£ do 10 km
22,0+14,3+55,8+1,3*10,4*13,1+1,3*3,3*3,1 m3 282,51
RAZEM 282,51
2| KNR 2-01 jw. Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 m3
0217-04 na odkiad w gruncie Kkat.lll
15,0*12,0*2,0+(3,3*2+2,6)*1,0*1,2+1,5*2,0*2,0-282,51- m3 84,53
10,0
RAZEM 84,53
3| KNR 2-01 jw. Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na m3
0307-03 odlegfos& do 10m (kat.gr.1V)
10, m3 10,00
RAZEM 10,00
4| KNR 2-01 jw. Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem
0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1I m3
95| m3 95,00
RAZEM 95,00
5/KNR 2-02| SST-2 |Podkfady z ubitej pospotki gr. 15 cm m3
1101-07 5.3.1.
22| m3 22,00
RAZEM 22,00
6| KNR 2-02| SST-1 |Podkfady z betonu B 10 na podt.gruntowym m3
1101-01 5.4,
(3,1+2,9)*2*0,3*0,1 <pod schodami> +55,8/4 m3 14,31
RAZEM 14,31
7/ KNR 2-02| SST-1 |lzolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
0616-01 5.6.
13,48*10,47-1,6*1,8+1,55*0,8 m2 139,50
RAZEM 139,50
8/ KNR 2-02| SST-1 |Piyty fundamentowe Zelbetowe m3
0205-01 5.2-4.
(13,48*10,47-1,6*1,8+1,55*0,8)*0,4 m3 55,80
RAZEM 55,80
9| KNR 2-02 jw. Piyty fundamentowe £elbetowe - zebra szer.35 cm m3
0205-02
0,35*0,4*(5,25*4+6,68*4-2,95*2- m3 871
0,35*2+1,68*2+3,0*3+1,8*2+1,7+3,4) '
RAZEM 8,71
10/ KNR 2-02 jw. Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m2
0207-01
2,03%(3,24+2,95*2+1,98)+3,1*(1,7+1,0)+1,53*1,7 m2 33,54
RAZEM 33,54
11| KNR 2-02 jw. Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy 2
0207-07 grub.scian - do 20 cm Krotno&& = 12
33,54-6,62 m2 26,92
RAZEM 26,92
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KNR 2-02

jw.

Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy

0207-07 grub.scian - do 25 cm Krotno&& = 17 m2
2,03*1,98+1,53*1,7 m2 6,62
RAZEM 6,62
13| KNR 2-02 jw. Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m m3
0208-03 stos.desk.obw.do przekr.do 12
0,35*0,35*1,0*13 m3 1,59
RAZEM 1,59
14| KNR 2-02 jw. Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 m3
0210-01
0,35*0,23%(5,25*4+6,68*2- m3 502
0,35*2+3,78+1,68*2+3,0*3+1,8*2+1,7+3,4+3,8) '
RAZEM 5,02
15| KNR 2-02 jw. Zelbetowe plyty stropowe, gr.12cm ptaskie 2
0216-02/5
(8,76+1,6)*12,88-1,6*1,8-2,7*1,98-2,65*1,45-4,55*1,55 m2 114,32
RAZEM 114,32
16| KNR 2-02 jw. tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szer.do 0.8m
m3
0202-02
0,8*0,3*1,7 m3 0,41
RAZEM 0,41
17| KNR 2-02 jw. Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i ¢
0290-01 budowli - prety gtadkie fi do 8 mm
0,118+0,193+0,128+0,006+0,053+0,041+0,050+0,045+0,0 ¢ 0.79
74+0,053+0,031 '
RAZEM 0,79
18| KNR 2-02 jw. Przygotowanie i montaZ zbrojenia elem.budynkdw i t
0290-02 budowli - prety zebrowane fi 8-12 mm
0,503+0,047+0,124+0,843 t 1,52
RAZEM 1,52
19/ KNR 2-02 jw. Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i ¢
0290-02 budowli - prety zebrowane fi 16 mm
3,435+0,732+0,468+0,089+0,084+0,074+0,314+0,288 t 5,48
RAZEM 5,48
20| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych
0609-08 pionowe na lepiku bez siatki metal. - dylatacja ze m2
styropianu 1 cm
0,4*13,5 m2 5,40
RAZEM 5,40
21/ KNR 2-02| SST-1 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy nha m2
0604-02 5.6. lepiku na goraco faw fundament.betonowych
(3,0*2+6,58-0,3+5,25+1,7+1,68+0,86)*0,28+3,2*0,8 m2 8,66
RAZEM 8,66
22| NNRNKB | SST-1 |Sciany z bloczkéw betonowych o gruboéci 25 cm na
202 0137- 5.5. zaprawie cementowej m2
02
1,5%(3,0*2+6,58-0,3+5,25+1,7+1,68+0,86) m2 32,66
RAZEM 32,66
23| NNRNKB jw. (z.1) Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie
202 0136- cementowej m3
02
(1,6+1,5)*0,5*2,1 m3 3,26
RAZEM 3,26
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24/ KNR 2-02| SST-2 |Tynki zewn.zwykie kat.l na &cianach wyk.reczn. - analogia
0901-01 R 5.4. m2
wg KNP-
02
(8,8+1,65+3,1+0,5+1,5+10,57+10,4-3,3)*2,15 m2 71,42
RAZEM 71,42
25/ KNR 2-02 Wykonanie dylatacji fundamentéw, ze styropianu m2
0609-08 ekstrudowanego 5 cm
13,5%0,4+12,9*0,15+0,25*2,0*2 m2 8,34
RAZEM 8,34
26/ KNR 2-02| SST-1 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe, pionowe - wyk.na m2
0603-01 5.6. zimno - pierwsza warstwa Srodka hydrofobizujacego
(8,8+1,65+3,1+0,5+1,5+10,57+10,4)*2,15 m2 78,52
RAZEM 78,52
27| KNR 2-02 jw. Nastepna warstwa m2
0603-02
78,52 m2 78,52
RAZEM 78,52
28/ KNR 0-17| SST-2 |Przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr 5 cm do m2
2609-01 5.10. |zewngtrznej ptaszczyzny &cian
3,2*2,15 m2 6,88
RAZEM 6,88
29/ KNR 0-17 jw. Przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr 8 cm do
. . . m2
2609-01 zewngtrznej ptaszczyzny cian &cian
(3,7+7,4+1,5+0,7+3,1+1,5+8,8)*2,15 m2 57,41
RAZEM 57,41
30| KNR 0-17 jw. Przyklejenie piyt ze styropianu ekstrudowanego gr 12 cm m2
2609-01 do zewngtrznej plaszczyzny cian scian
6,8*1,7 m2 11,56
RAZEM 11,56
KONSTRUKCJA ZELBETOWA
31/ KNR 2-02| SST-1 |Sciany zelbetowe proste gr. 20 cm wys.do 3m m2
0207-01/7| 5.2-4.
15,3*%(3,24+2,95*2+1,98)-1,36*2,33*5-13,86 m2 140,43
RAZEM 140,43
32| KNR 2-02 jw. Sciany zelbetowe proste gr. 25 cm wys.do 3m m2
0207-01/7
15,0%1,98-1,36*2,33*5 m2 13,86
RAZEM 13,86
33| KNR 2-02 jw. Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m m3
0208-03 stos.desk.obw.do przekr.do 12
(0,35*0,35*5)*15,0+0,35*0,35*8*2,8 m3 11,93
RAZEM 11,93
34| KNR 2-02 jw. Belki i podciagi, Zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 12
m3
0210-03
cz. niska 0,23*0,35%(3,95*2+2,33+1,8*3+3,0+1,68+0,85) m3 1,70
0% B 0,23*0,35%(3,0*6+(1,68+0,85)*5) m3 2,47
05D 0,23*0,35*3,0*6 m3 1,45
053 0,45*0,35*3,9*6+0,33*0,35*2,33+0,23*0,35*2,33*5 m3 4,89
052 0,28*0,35*3,9*5 m3 1,91
RAZEM 12,42
35| KNR 2-02 jw. Zelbetowe ptyty stropowe, gr.14 cm ptaskie m2
0216-02/5
(3,0*2,15+2,73*3,35+3,24*4,13+0,9*0,9)*4+6,6*7,28- m2 164.39
1,4*2,0
RAZEM 164,39
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KNR 2-02

jw.

Zelbetowe plyty stropowe, gr.18 cm ptaskie

0216-02/5 m2
5,6*8,8+5,28*7,58+3,11%(11,48-7,58)+5,4 <winda> m2 106,83
RAZEM 106,83
37| KNR 2-02 jw. Schody zelbetowe, proste na ptycie gr. 12 cm m2
0218-02/6
(2,4*8+2,8+1,2)*1,45+2,93*3,31 m2 43,34
* % * H
5,25*1,02+1,38*0,3+2,11*0,96 <podest w pom. 0.3 i 0.4> m2 779
RAZEM 51,13
38| KNR 2-02 jw. Schody Zelbetowe, belki podestowe i kotwigce m3
0218-07
0,3*0,3*3,0*4*2+0,4*0,3*(1,7+2,14)<pod podestem> m3 2,62
RAZEM 2,62
39 KNR 2-03| SST-1 |Osadzenie w betonie czetci stalowych o masie 10.0 kg szt
0209-06 5.2. '
2| szt. 2,00
RAZEM 2,00
40| KNR 2-03 jw. Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg
szt.
0209-05
2| szt. 2,00
RAZEM 2,00
41| KNR 2-02| SST-2 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07 5.3.1.
2,55*2,81*2,5 m3 17,91
RAZEM 17,91
42| KNR 2-02| SST-1 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym pod schodami m3
1101-01 5.4. zewn.
2,55*2,81*0,1 m3 0,72
RAZEM 0,72
43| KNR 2-02| SST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i ¢
0290-01 5.2. budowli - prety gtadkie fi 6 mm
0,006+0,018+0,021 t 0,05
RAZEM 0,05
44| KNR 2-02 jw. Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
0290-01 budowli - prety gtadkie fi 8 mm
0,019+0,007+0,074+0,008+0,115+0,071+0,008+0,1+0,03
+0,027+0,025+0,021+0,018+0,016+0,037+0,033+0,072+0
,051+0,026+0,025+0,078+0,019+0,082+0,081+0,044+0,01| t 1,47
4+0,105+0,018+0,016+0,043+0,039+0,036*3+0,04
RAZEM 1,47
45| KNR 2-02 jw. Przygotowanie i montaZ zbrojenia elem.budynkdw i t
0290-02 budowli - prety zebrowane fi 8-12 mm
0,419+0,229+0,113+0,303+0,319+0,349+0,111+0,596+0,5
t 3,65
2+0,694
RAZEM 3,65
46| KNR 2-02 jw. Przygotowanie i montaZ zbrojenia elem.budynkéw i t
0290-02 budowli - prety zebrowane fi 16 mm
0,108+0,435+0,006+0,2+0,069+0,089+0,535+0,065+0,192
+0,324+0,255+0,064+0,22+0,063+0,071+0,2+0,222+0,07 ¢ 455
3+0,089+0,075+0,055+0,065+0,116+0,131+0,156+0,093+ '
0,032+0,06+0,113+0,045+0,262+0,02+0,047
RAZEM 4,55

KONSTRUKCJE MUROWE
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KNR 2-02

SST-1

Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z

0116-02 | 5.5. | bet.komorkow.,gr.36cm m2
(1,05+1,68+3,0+1,8+1,94+2,33+3,85+1,24+0,12+2,03)*2,8;
m2 51,51
1,0*1,8
RAZEM 51,51
48| NNRNKB jw. Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z
202 0194b: pustakéw ceramicznych "POROTHERM" m2
04
0,84*(0,86+1,68+3,0+2,38) m2 6,65
RAZEM 6,65
49| NNRNKB jw. Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z
202 0194b: pustakéw ceramicznych "POROTHERM" m2
01
(3,9+1,55)*2,8 <parter> m2 15,26
(3,0*2+2,4)*0,74+(1,68+0,86)*(2,5*3+3,5)+(3,9+1,55)*(2,4 m2 108,82
+2,5*3+3,8)
RAZEM 124,08
50| KNR 2-02 jw. Sciany budynkéw wielokond.z cegiet peinych na m2
0114-05 zapr.cement. gr.1ceg.
*
I(55,2+8,8+1,7+3,1+10,7+5,2)*0,45+(7,5+6,2)*2*O,75+7,5 1, m2 47,42
RAZEM 47,42
51| KNR 2-02 jw. Sciany budynkéw wielokond.z cegiet peinych na m2
0114-07 zapr.cement. gr.2ceg.
1,7*3,5 m2 5,95
RAZEM 5,95
52| KNR 2-02 jw. Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych gr.1/2ceg. m2
0120-02
3,1%((0,9+1,7+1,0+0,3+0,1-
1,7%1,0)*2+2,33+0,5+2,4+2,6+1,33+3,4*2)- m2 58,34
2,1*5+3,74*1,0+1,7*0,8
RAZEM 58,34
53| KNR 2-02 jw. Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych m2
0121-03 gr.12cm
3,9*1,2 m2 4,68
RAZEM 4,68
54| KNR 2-02 jw. Otwory w &cianach murowanych -utozenie nadprozy m
0126-05 prefabr.
2,4+2,75 m 5,15
RAZEM 5,15
55| KNR 2-02 jw. O#4cieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie
) . szt.
1016-01 wznoszenia &cian
5| szt. 5,00
RAZEM 5,00
56| KNR 0-17 Przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr 5 cm do
2609-01 zewnetrznej ptaszczyzny &cian - styki dylatacyjne m2
(0,3+0,2)*15,0+0,4*3,0*2<5ciany>
+0,2*7,5*+0,25*13,0*2<stropy> m2 19,65
RAZEM 19,65
57| NNRNKB jw. Sciany z bloczkéw betonowych o grubosci 25 cm na
202 0137- zaprawie cementowej pod schody boczne m2
02
3,0%1,5*2 <pod schodami gt.> m2 9,00
(2,3*2+1,0)*2,5+2,2*1,9*2+1,0*0,9 <pod sch. bocznymi> m2 23,26
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RAZEM 32,26
58| KNR 2-02| SST-2 |Tynki zewn.zwykie kat.I na &cianach wyk.rgczn. - analogia
0901-01 R 5.4. m2
wg KNP-
02
32,3*2 m2 64,60
RAZEM 64,60
59/ KNR 2-02| SST-1 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe, pionowe - wyk.na m2
0603-01/2 5.6. zimno — dwie warstwy &rodka hydrofobizujacego
(3,3*2+3,1+2,6*2+2,9*2+(2,3*2+1,0+2,2*2+1,0)*2)*1,3 m2 55,51
RAZEM 55,51
STROPODACHY
60| KNR 2-02| SST-1 |lzolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa
0616-01 5.6. folii paroszczelnej, z wywinigciem na 4ciany - analogia m2
6,7*6,_O+7,1*L_1,8+8,4*5,2+3,1*(11,1-7,6)-2,8 m2 126,01
<powierzchnia>
0,75*((6,1+6,7)*2+3,5+7,2+1,7*2+8,6) m2 36,23
RAZEM 162,24
61 KNR 2-02| SST-1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe, poziome z ptyt
0613-03 5.7. uktadanych na sucho - jedna warstwa z wetny twardej 15 m2
cm
162 m2 162,00
RAZEM 162,00
62| KNR 2-02 jw. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe, poziome z ptyt
0613-04 uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa - warstwa m2
spadkowa o gr. &r. 10 cm
162 m2 162,00
RAZEM 162,00
63| KNR 0-23| SST-2 |Ocieplenie ician budynkéw ptytami z pianki o gr. 5 cm - m2
2613-01 5.10. |izolacja attyk
* *)% *
(5,2+8,8+1,7+3,1+10,7+5,2)*0,35+(6,7+6,2)*2*0,6+7,5*1,5 m2 38,88
RAZEM 38,88
64| KNR 0-23 jw. Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca szt
2613-04 tacznikoéw do £cian z cegly
200| szt 200,00
RAZEM 200,00
65| Kalk. ind. | SST-1 |Pokrycie membrana systemowsa
57 m2
126,0+(5,2+8,8+1,7+3,1+10,7+5,2+6,7*2+6,2*2)*0,4 m2 150,20
RAZEM 150,20
63| KNR 2- jw. Whpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze,
15/GEB podgrzewane kpl.
0405-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64| NNRNKB jw. (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
202 0541- rozwinigciu ponad 25 cm m2
02
0,6%((6,1+6,7)*2+5,2+8,8+1,7+10,7+5,2)+0,7*(5,5*2+1,4) m2 43,00
RAZEM 43,00
65| KNR 2-02 jw. Jedna warstwa luZno utozonej tkaniny z wtékna szklanego m2
0616-01 pod dach Zwirowy - analogia
100 m2 100,00
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RAZEM 100,00
66| KNR 2-02 jw. Izolacje poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
0609-03 warstwa ptyt z pianki gr. 8 cm (np. Roofmate) - analogia m2
126,0-40,0 m2 86,00
RAZEM 86,00
67| KNR 2-02 jw. Jedna warstwa geowtdkniny utoZonej luzem - analogia
m2
0616-01
86| m2 86,00
RAZEM 86,00
68/ KNR 2-02| SST-2 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - m3
1101-06 5.3.1. |warstwa Zwirowa o &r. gr. 13 cm
86,0%0,2 m3 17,20
RAZEM 17,20
STOLARKA | SLUSARKA
69 KNR-W 2-| SST-2 |Fasada aluminiowa, bez profili zewngtrznych - 3 kwatery
02 1040- 5.2. uchylne (w tym 2 dla oddymiania), wraz z obrébkami m2
06
(3,35+2,68)*10,14+1,45*12,7 m2 79,56
RAZEM 79,56
70 KNR-W 2- jw. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone, zewngtrzne - w
02 1040- fasadzie m2
02
1,45*2.3 m2 3,34
RAZEM 3,34
71| KNR-W 2- jw. Scianka z drzwiami 1,4*2,1, rozsuwanymii automatycznie,
02 1040- aluminiowa - zewnegtrzna O1 m2
03
3,3*2,7 m2 8,91
RAZEM 8,91
72| KNR-W 2- jw. Scianka z drzwiami 1,4*2,1, rozsuwanymii automatycznie,
02 1040- aluminiowa - wewngtrzna 02 m2
03
3,3*2,7 m2 8,91
RAZEM 8,91
73|KNR-W 2- jw. Okna wewngtrzne, aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 - O3 -
02 1039- przeszklenie kuloodporne P6SB04 z parapetem m2
03 podawczym
3,74*1,79 m2 6,69
RAZEM 6,69
74 KNR-W 2- jw. Okna wewngtrzne, aluminiowe o pow. do 2.0 m2 - szklone
02 1039- szklem bezpiecznym - EI30 - O4 m2
02
1,0*1,8 m2 1,80
RAZEM 1,80
75|KNR-W 2- jw. Okna wewngtrzne, aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 - O5 -
02 1039- przeszklenie bezpieczne m2
03
1,8*1,2 m2 2,16
RAZEM 2,16
76 KNR-W 2- jw. Okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 - O6 - szklenie
02 1039- bezpieczne m2
02
1,0*1,8 m2 1,80
RAZEM 1,80
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77/ KNR-W 2- jw. Okna aluminiowe, wewnetrzne o pow. do 2.0 m2 - 011
02 1039- m2
02
2,35*0,55 m2 1,29
RAZEM 1,29
78/ KNR-W 2- jw. Okna aluminiowe, wewnetrzne o pow. do 1.0 m2 -
02 1039- drzwiczki techniczne O17 m2
01
0,9*0,6 m2 0,54
RAZEM 0,54
79| KNR 2-02 jw. Drzwi stalowe do oszklenia o pow.ponad 2 m2 EI30 - D2
m2
1203-04
1,7%2,7 m2 4,59
RAZEM 4,59
80| KNR-W 2- jw. Drzwi aluminiowe z rama stalowa (lub drzwi ze stali
02 1040- nierdzewnej) jednoskrzydfowe D3 - szklenie kuloodporne m2
01 P6SB04
1,0%2,7 m2 2,70
RAZEM 2,70
81/KNR-W 2- jw. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - D4
02 1040- m2
01
1,0%2,0*2 m2 4,00
RAZEM 4,00
82 KNR-W 2- jw. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone D5
02 1040- m2
02
1,8%2,7 m2 4,86
RAZEM 4,86
83| KNR 2-02 jw. Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne, szklone o m2
1204-03 pow.do 2 m2 EI30 - D8
1,1%2,1*5 m2 11,55
RAZEM 11,55
84 KNR-W 2- jw. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, bezpieczne - D9
02 1040- m2
01
1,0%2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
85| KNR 2-02 jw. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine
1017-02 o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone D7 i D7* m2
1,8*5 m2 9,00
RAZEM 9,00
86 KNR-W 2- jw. Klapa dymowa o wym 1,4*2,0 m.
02 1017- kpl
02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
87| KNR 2-02 jw. Balustrady schodowe
1207-01
2,5*4+2,9*3+3,6+1,2+1,5+1,5+1,2*4+1,0 32,30
RAZEM 32,30
88| KNR 2-02 jw. Balustrady schodowe, zewngtrzne m
1207-01
1,8*2+6,8*2 m 17,20
RAZEM 17,20
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89| KNR 2-02 jw. Pochwyt stalowy na wspornikach
1208-03
2,5*4+1,6+2,9*3+3,6 23,90
RAZEM 23,90
90| KNR 2-02 jw. Balustrady zabezpieczajdce przy fasadach szklanych
1207-01 m
(3,0+2,3)*3+1,4*4 m 21,50
RAZEM 21,50
91| KNR 2-02 jw. Balustrady zabezpieczajace w pom. dyZurnego m
1207-01
5 m 5,00
RAZEM 5,00
92| KNR 2-02 jw. Obsadzenie ram pod wycieraczki - tylko R m
0701-10
4,8+4,0 m 8,80
RAZEM 8,80
93| Kalk. ind. jw. Dostarczenie elementéw wycieraczek wraz z utozeniem - kpl
1,50*0,85i 1,2*0,8
2| kpl 2,00
RAZEM 2,00
94| Kalk. ind. jw. Dostawa i osadzenie oston dylatacji &cian i nadprozy m
5,0*5+5,8 m 30,80
RAZEM 30,80
95| Kalk. ind. jw. Dostawa i osadzenie oston dylatacji posadzkowych m
5,0+1,8 m 6,80
RAZEM 6,80
96| KNR 2-17 jw. Nawietrzak prostokatny 50x30 szybu windy - analogia
szt.
0156-01
1| szt 1,00
RAZEM 1,00
97| KNR 2-17 jw. Kratka wentylacyjna, aluminiowa szt
0137-02 '
1| szt 1,00
RAZEM 1,00
99| KNR 2-17 jw. Zaluzje lamelowe napowietrzania o wym 1,4x0,85 m
szt.
0146-05
2| szt. 2,00
RAZEM 2,00
100| KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie &lepych otworéw w cegle gteb.do szt
0802-01 8cm i &r.do 10mm '
12| szt. 12,00
RAZEM 12,00
101| KNR 5-08 jw. Montaz na gotowym podfozu wspornikéw do 1kg na szt
0701-02 fcianie (2 mocow.) - pod parapety nadgrzejnikowe i nw. )
6| szt. 6,00
RAZEM 6,00
102| KNR 2-05 jw. Element stalowy []100 dla zamocowania &cianki dzielacej ¢
0208-05 pomieszcz. 02 03
0,08 t 0,08
RAZEM 0,08
103| KNR 2-05 jw. Dostawa i montaz konstrukcji pochylni dla t
0210-01 niepetnosprawnych
0,486, t 0,49
RAZEM 0,49
104| KNR 2-02 jw. Przekrycia pochylni ptytami z blachy zeberkowej
0702-09 m2
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6,8*1,15 m2 7,82
RAZEM 7,82
TYNKI | OKEADZINY
105/ KNR 2-02| SST-2 |Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.recznie z
0802-01 5.4. transp.mechanicznym na £cianach - wewnatrz szybu m2
windy
(2,7+1,98)*2*17,6-1,36*2,35*5 m2 148,76
RAZEM 148,76
106| KNR 2-02 jw. Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie z m2
0802-02 transp.mechanicznym na cianach i stupach
parter 3,1%(2,9+3,0+6,4+6,5+6,68*5+2,03*4+1,24*4+1,6+1,8+1,9
4+5,15+2,99+0,5*2)+3,74*0,9*2+1,1*(1,5+5,0*2+3,0)- m2 273,91
1,7%2,1*2+0,9%(2,9+1,55+1,8+3,0+1,5+1,6)
pigtra (2,5*3+3,5)*(3,3+4,2+6,3+3,2+0,35*6)+(3,0+2,4)*0,85 m2 214,69
RAZEM 488,60
107| KNR 2-02 jw. Wykon.rgcznie tynki wewn.zwykte kat.lll na o&ciezach m2
0810-06 otworéw o pow.ponad 3m2 o szer.20cm
0,25%(2,7*6+2,5*3*4)+0,35*2,8*3 m2 14,49
RAZEM 14,49
108| KNR 2-02 jw. Tynki wewn.zwykie kat.Ill wykon.recznie z m2
0802-04 transp.mechanicznym na stropach i podciagach - belki
cz. niska (0,2*2+0,35)*(3,95*2+3,0+1,68+0,85+1,8) m2 11,42
05 B (0,2+0,35*2)*3,0*3+0,35*3,0 m2 9,15
05D (0,2+0,35*2)*1,6*4+0,35*1,6 m2 6,32
*N* *)% *
schodowe (0,2*4*4+0,35*2*4)*3,0 m2 18,00
053 (0,2+0,35*2)*2,33*3+0,35*2,33 m2 7,11
0% 2 (0,3*2+0,35)*3,9*3 m2 11,12
RAZEM 63,12
109| KNR 2-02 jw. Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat.lll
m2
0811-02
1,45%(2,5*7+3,3) m2 30,16
RAZEM 30,16
110| KNR 2-02 jw. Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na &cianach m2
0815-04
503,0-87,0 m2 416,00
RAZEM 416,00
111 KNR 2-02 jw. Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
0815-06
93| m2 93,00
RAZEM 93,00
112/ NNRNKB | SST-2 |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na
202 2024- 5.5. pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z m2
06 pokryciem jednostronnym 100
parter 3,8*1,5+2,7%(3,78+5,25)-2,0-3,6-2,6 m2 21,88
pigtra 3,78%(2,5*3+3,5)-1,8*4 m2 34,38
RAZEM 56,26
113/ NNRNKB jw. Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na
202 2023- pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z m2
03 pokryciem obustronnym 100
0,9%(2,7+2,5*3+3,3) m2 12,15
RAZEM 12,15
114| KNR 2-02 jw. Obud.belek i podciagow ptytami gips.-karton.na rusztach m2
2004-07 metal.pojedyi.dwuwarstw.55-02
0,9%(1,1*5+1,8) m2 6,57
RAZEM 6,57
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115

KNR 2-02

jw.

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej

0613-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho m2
56,3+12,1+6,6 m2 75,00
RAZEM 75,00
116| NNRNKB jw. Sufity podwieszone jednowarstwowe ha ruszcie
202 2030- metalowym m2
01
klatka (3,78*2,85+2,38*3,0+1,3*3,0)*4+6,2*6,6+8,4*6,35 m2 181,51
schod
cz. niska 5,8+30,4+15,7 <pom. 01, 02, 03> m2 51,90
jw 4,8+4,9+2 9+3,5+1,9 <pom. 06-010> m2 18,00
RAZEM 251,41
117 KNR 2-02| SST-2 |Obsadzenie prefabr. potek z kamienia terrazzo szlifowane, szt
0129-02 5.2. ponad 1m ser. do 25 cm
12| szt 12,00
RAZEM 12,00
118 KNR 2-02 jw. Obsadzenie prefabr. pétek z kamienia terrazzo szlifowane, szt
0129-02 ponad 1m ser. do 50 cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
119 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
0829-07 metoda kombinowana
* * * * *D%
2,8%(2,03*2+1,24*3+2,6+2,4+1,56+2,64+2,33)*2-2,1*2*5 m2 87.14
RAZEM 87,14
120/ KNR 2-02| SST-2 |Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
1505-03/4 5.8. wewngtrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem m2
<416,0+93,0+57,0+12,0+251,0 +ok. 70,0 okolice przejsa> m2 900,00
900,0
RAZEM 900,00
121 KNR 2-02 jw. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
1505-01 szybu windy - tynkéw gtadkich bez gruntowania m2
148,8) m2 148,80
RAZEM 148,80
PODtOZA | POSADZKI
122| KNR 2-02| SST-2 |Podkfady z ubitych materiatdw sypkich na podt.gruntowym -
1101-07 5.3. wypetnienie przestrzeni fundamentowej pospotka m3
(4,56%1,66+2,67%1,45+1,98*2,7)*1,17 m3 19,64
RAZEM 19,64
123| KNR 2-02 jw. Podktady betonowe na podt.gruntowym z B10
m3
1101-01
16,8*0,14 m3 2,35
RAZEM 2,35
124\ KNR 2-02| SST-1 |lzolacje z folii budowlanej 0,4 mm - analogia m2
0616-01 5.6.
*
2525*8,26+3,31*1,9+6,68*(3,0+3,4)+3,78*3,2+0,35 1,7+1, m2 105,73
RAZEM 105,73
125/ KNR 2-02| SST-2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwizkowe z ptyt styropianowych
0609-03 5.10. |poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa m2
105,73 m2 105,73
RAZEM 105,73
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126

KNR 2-02

SST-2

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy

1102-01/3 5.3. cementowej gr. 50 mm zatarte na ostro m2
105,73 m2 105,73
RAZEM 105,73
127| KNR 2-02 jw. Doptata za zbrojenie siatk3 stalowa m2
1106-07
105,73 m2 105,73
RAZEM 105,73
128| NNRNKB jw. Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgace z zaprawy
202 1130- samopoziomujacej gr. do 20 mm - wyréwnanie m2
02/03 powierzchni betonu pod plytki
(3,78*3,35+3,0%6,6+0,35%(3,0+2,38+1,55)+0,25*1,36+1,1* m2 142,67
0,4)*4
RAZEM 142,67
129| NNRNKB | SST-2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o
202 2806- 5.6. wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 m2
06 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
5,8+30,4+15,7+32,4+4,8+4,9+2,9+3,5+1,9-
m2 243,05
0,3%(1,38+2,41+0,96+1,25*5)+142,7+1,5*0,9
RAZEM 243,05
130 KNR 2-02 jw. Oktadziny schodéw z ptytek ukfadanych na klej -
. i m2
1121-01 przygotowanie podtoza
0,3*1,5%(5+11+8*4+9*3)+0,3*%(1,38+2,41+0,96)*2 m2 36,60
RAZEM 36,60
131| NNRNKB jw. Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym.
202 2810- 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - m2
06 stopnice
36,6/ m2 36,60
RAZEM 36,60
132| NNRNKB jw. (z.VI1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o
202 2810- wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 m2
06 mm
0,17%(1,5*%(5+11+8*4+9*3)+1,38*2+2,11+2,41+0,96+1,26)+ m2 2205
0,34%(2,14+1,71) '
RAZEM 22,05
133| NNRNKB jw. Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na
202 2809- zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m
03 (zwigkszone zuzycie z uwagi na odpady)
3,3+0,65+0,25*2+1,1+3,8+4,2+0,2*2+0,5+6,7+1,55+0,3+2
,95*2+6,35*2-1,0*2-2,1+0,6*4+3,3+0,8+1,5+6,35- m 62,00
1,0+5,4+1,95+0,6+0,4*4*2
(1,8*2+0,2*2+1,4+0,35*4+3,2+3,8- 64.20
1,1+0,5*2+1,2+0,25*2+0,65)*4 '
(0,3+0,2)*(5+11+9*3+8*4) 37,50
RAZEM 163,70
134| KNR 2-02 jw. Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -
1118-01 przygotowanie podioZa na stopniach zewngtrznych m2
3,3%(1,7+0,9) m2 8,58
RAZEM 8,58
135| KNR 2-02 jw. Posadzki pelne z ptyt kamienno-betonowych 40x40 cm -
. m2
2111-03 analogia
1,3*3,3 m2 4,29
RAZEM 4,29
136| KNR 2-02 jw. Stopnie proste oktadzinowe, szer.stopnia 35cm m
2112-02
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3,3*5 m 16,50
RAZEM 16,50
ELEWACJE
137/ KNR 2-05| SST-2 |Obudowa elewaciji z ptyt izolacyjnych, warstwowych - m2
1002-01 5.9. analogia
* * * *
(6,7+4,1)*15,6+(6,7+3,5)*12,3-10,1%(3,35+2,83)-15,0*1,45 m2 209,77
RAZEM 209,77
138| KNR 2-05 jw. Montaz obrébek blacharskich, systemowych. Koszt kg
1003-03 obrébek w cenie dostawy ptyt warstwowych
100/ kg 100,00
RAZEM 100,00
139| NNRNKB jw. Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
202 0541- rozwinieciu ponad 25 cm - dylatacje m2
02
45| m2 45,00
RAZEM 45,00
140 KNR 2-05 jw. Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 30 kg
1006-02 z profili zimnogigtych pod lekka obudowg - zetowniki t
80x60x60x4
(8*15,5+2*12,3)*5,76*0,001 t 0,86
RAZEM 0,86
141 KNR 2-17| SST-2 |Kratka wentylacyjna, aluminiowa 50x30, dla wentylacji szt
0138-04 5.2. szybu windy '
1| szt 1,00
RAZEM 1,00
142 KNR 0-17| SST-2 |Ocieplenie belek i wieficbw itp. ptytami styropianowymi 5
2609-02 5.10. |cm metoda lekka-mokra przy uZyciu gotowych zapraw m2
klejacych
0,65*%(3,9*5+2,3*5+1,7*5+0,9*5+1,5*6) m2 34,45
1,0*16,8+0,5*12,0*3 m2 34,80
RAZEM 69,25
143| KNR 0-17 jw. Przyklejenie piyt styropianowych 5 cm do %cian szybu
. m2
2609-01 windy
3,2*15,8 m2 50,56
RAZEM 50,56
144 KNR 0-17 jw. Przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr 9 cm do m2
2609-01 gcian szybu windy
3,2%2,7 m2 8,64
RAZEM 8,64
145 KNR 0-17 jw. Ocieplenie 4cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi
2610-02 10 cm metoda lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne m2
wyk. wyprawy elewacyjnej, mineralnej - elewacja budynku
istniejacego
5,6*10,7+1,5*15,6+7,5*1,4 m2 93,82
RAZEM 93,82
146| KNR 0-17 jw. Ocieplenie 4cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi
2610-02 8 cm metoda lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne m2
wyk. wyprawy elewacyjnej, mineralnej - elewacja czeci
niskiej
3,7%(8,9+1,65) m2 39,04
RAZEM 39,04
147 KNR 2-02| SST-2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
1505-10 5.8. zewngtrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania m2
93,8+39,0 m2 132,80

Strona 13z 22




PRZEDMIAR ROBOT - ROBOTY BUDOWLANE

RAZEM 132,80
148/ NNRNKB | SST-2 |Wyprawa akrylowa na cokole
202 0933- 5.4. m2
01
1,35%(3,2+2,1+4,2)+1,2*(1,65+8,9) m2 25,49
RAZEM 25,49
149/ KNR 2-02| SST-2 |Oktadziny stupow i kolumn z piyt prostokatnych,
2106-03 5.11. |granitowych - stos.diug.obw.do pow.do 8 m/m2igr.4cm-| m2
na kotwach rurowych - analogia
(0,75+3,2+1,6)*4,0 m2 22,20
RAZEM 22,20
150| KNR 2-02 jw. Okfadziny fryzu i sufitu, z ptyt granitowych -
2106-03 stos.dtug.obw.do pow.do 8 m/m2 i gr. 5 cm - na kotwach m2
rurowych - analogia
(10,8+1,0*2)*0,5 <sufit> m2 6,40
(10,8+1,5)*0,7 <fryz> m2 8,61
RAZEM 15,01
151| KNR 2-05| SST-2 |Sufit podwieszony, rastrowy w podcieniu wejiciowym m2
0903-06 5.2.
9,8*1,0 m2 9,80
RAZEM 9,80
152| NNRNKB jw. Parapet zewnetrzny z blachy powlekanej o szer.w
202 0541- rozwinigciu do 25 cm m2
01
0,3| m2 0,30
RAZEM 0,30
153| Kalk. ind. DP Wykonanie napisu POLICJA i emblematu kpl
1| kpl 1,00
RAZEM 1,00
ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
154| KNR 4-04| SST-3 |Rozebranie stupéw Zelbetowych o wymiarze wiZszego m3
0304-04 5.2. boku do 20 cm - wejicie
0,2*0,25*4,0*4 m3 0,80
RAZEM 0,80
155| KNR 4-04 jw. Rozebr.stropéw zelbet.(ptyt,belek,zeber,wieficow) przy m3
0305-02 grub.ptyty stropéw.do 15 cm
4,0*4,5*0,15 m3 2,70
RAZEM 2,70
156 | KNR 4-04 jw. Rozebr.belek i podciagéw jako niezaleznych konstr.przy m3
0305-04 grubofci wiZszego boku do 20 cm
0,2*0,3*4,0*4 m3 0,96
RAZEM 0,96
157 | KNR 4-04 jw. Rozebr.ptyt dachowych zelbet.o gruboci do 15 cm
m3
0305-08
4,0%4,2*0,15 m3 2,52
RAZEM 2,52
158| KNR 4-04 jw. Rozebranie faw,stép zelbetowych o grub.(wys.) do 70 cm
m3
0302-04
1,0%1,0%1,2*4+4,0*1,2*0,2 m3 5,76
RAZEM 5,76
159| KNR 4-04 jw. Rozebranie balustrad z ksztaftownikéw stalowych w m
0804-01 poziomie | kondygnacji
8 m 8,00
RAZEM 8,00
160| KNR 4-02 jw. Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzgdowego
0521-02 kpl
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6| kpl. 6,00
RAZEM 6,00
161| KNR 4-01 jw. Rozebranie 4cianek z cegly i z luksferow m2
0348-04
1,5%2,1*4+2,0*2,5 m2 17,60
RAZEM 17,60
162| KNR 4-01 jw. Wykucie otworéw w &cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na
0329-04 zaprawie cementowej dla otworow drzwiowych i okiennych | m2
1,02,1 m2 2,10
RAZEM 2,10
163| KNR 4-01 jw. Wykucie otworéw w &cianach z cegiet o grub. ponad
0329-03 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3
dla otwordw drzwiowych i okiennych
1,0%2,1*0,4 m3 0,84
RAZEM 0,84
164| KNR 4-01 jw. Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w %cianach z cegiet -
0336-07 dla nadprozy
1,5%2+2,3*2 7,60
RAZEM 7,60
165 KNR 4-01 jw. Rozebranie scian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie
. . m3
0349-02 cementowo-wapiennej
1,4*0,4*0,4*4 m3 0,90
RAZEM 0,90
166| KNR 4-01 jw. Wykucie otworéw w &cianach zelbetowych m3
0212-03
1,4*0,4*0,4*4+1,8*2,05*0,4+1,0*2,1*0,4*2+1,4*0,8*0,4+(1, m3 506
5*3+2,5)*0,2*0,4 ’
RAZEM 5,06
167| KNR AT- jw. Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych
03 0101- niespekanych na gt. 6 cm m
04
* * *D)% * * * *
(0,4*4+1,8+2,1*2+1,0+2,1*2*2+1,4*2+0,8*2+1,5*3+2,5)*2 m 56,80
RAZEM 56,80
168| KNR AT- jw. Dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm - do 10 cm Krotnosé =
03 0101- 4 m
05
56,8 m 56,80
RAZEM 56,80
169| KNR 4-01 jw. Skucie nieréwnofci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm m2
0211-01 na icianach lub podfogach
56,8*0,25 m2 14,20
RAZEM 14,20
170| KNR 4-01 jw. Wykucie z muru o%cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2
m2
0354-05
1,3*2,2+1,8*1,2+1,8*1,5 m2 7,72
RAZEM 7,72
171 KNR 4-01 jw. Wykucie z muru o%cieznic drewnianych o pow.do 2 m2
szt.
0354-04
4| szt 4,00
RAZEM 4,00
172| Kalk. ind. jw. Demontaz obudowy pionéw instalacyjnych - szer. ok. 0,7 kpl
m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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173 KNR 4-01 jw. Skucie nieréwnoéci 4 cm na &cianach z cegiet na zaprawie
. m2
0347-10 cementowej
0,4*2,1*2 m2 1,68
RAZEM 1,68
174\ KNR 4-01 jw. Wykucie strzepi w przekroju &ciany o grub. 2 ceg. na m
0331-08 Zzaprawie cementowo-wapiennej
16/ m 16,00
RAZEM 16,00
175| KNR 4-01 jw. Wykucie strzgpi w przekroju &ciany o grub. 1/2 ceg. na m
0331-09 zaprawie cementowej
100 m 10,00
RAZEM 10,00
176 KNR 4-01 jw. Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej
m2
0807-04
2,8*1,8 m2 5,04
RAZEM 5,04
177| KNR 4-01 jw. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
(0,8+2,7+1,0+2,5+5,8+(17,6+2,1)*0,15+0,84+3,0*0,25*0,2 m3 36.14
5+0,9+5,08+5,04)*1,3 '
RAZEM 36,14
178| KNR 4-01 jw. Doptata za transport na kazdy nast. 1 km do 10 km m3
0108-12 Krotno&: =9
36,14 m3 36,14
RAZEM 36,14
179/ KNR 4-01| SST-1 |Uzupeienie &cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub
0303-04 5.5. zamurowanie otworéw w &cianach na zaprawie m2
cementowej
1,0%2,1+(1,7+2,1+1,8+2,22)*2,6-2,1*3 m2 16,13
RAZEM 16,13
180 KNR 4-01 jw. Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach m3
0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,8*2,0*0,8+0,8*1,0*0,8+1,8*1,5*0,4 m3 3,00
RAZEM 3,00
181| KNR 4-01 jw. Przymurowanie &cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na m2
0306-06 zaprawie cementowej do osciezy lub powierzchni scian
2,1*0,4*6 m2 5,04
RAZEM 5,04
182 KNR 4-01 jw. Dostarcz.i obsadz.belek stalowych [160 m
0313-04
1,5%7+2,5*2 m 15,50
RAZEM 15,50
183/ KNR 4-01| SST-2 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03 5.4.
16/ m 16,00
RAZEM 16,00
184| KNR 4-01 Powlekanie siatki zaprawa cementowa m2
0704-01
16,0%0,2 m2 3,20
RAZEM 3,20
185/ KNR 2-02| SST-1 |Okfadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m2
0123-05 5.5.
16,0%0,2 m2 3,20
RAZEM 3,20
186| KNR 4-01 jw. Wykonanie przesklepiefi z cegiel - wypetnienie przestrzeni m3
0313-01 migedzy belkami stalowymi
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(1,8+2,5+1,4*3)*0,4*0,2 m3 0,68
RAZEM 0,68
187| KNR 2-02 jw. Otwory w &cianach murowanych -utozenie nadprozy
0126-05 prefabr.
3 3,00
RAZEM 3,00
189| KNR 4-01| SST-3 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej pasami o
0702-03 5.2. szer.do 30 cm - wok6t przerabianych i nowych otworéw
5,5*11+6,0*4+5,5+4,0+3,0 97,00
RAZEM 97,00
190/ KNR 2-02| SST-2 |O4cieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie szt
1016-01 5.2. |wznoszenia ician '
7| szt. 7,00
RAZEM 7,00
191/ KNR 4-01| SST-2 |Wykon.tynkéw zwykiych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. m
0708-03 5.4. na o4cieZach szer.do 40 cm
5,2*4+5,6+6,0 m 32,40
RAZEM 32,40
192| KNR 4-01 jw. Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cm - wokot m
0705-03 otworow przerabianych i nowych
6,0*8+6,5*2+7,0*2 m 75,00
RAZEM 75,00
193| KNR 4-01 jw. Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na &cian.i
0711-02 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.) | m2
25| m2 25,00
RAZEM 25,00
194| KNR 4-01 jw. Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na &cian.i
0711-08 stup.prostok.na podt.z betonu,zagrunt.siatek,ptyt wior.- m2
cem. (do 2m2 w 1 miej.)
4, m2 4,00
RAZEM 4,00
195| KNR 4-01 jw. Tynki wewn.zwykie kat. Il wykonyw.rgcznie na podiozu z
0716-02 cegly i pustakéw na cianach w pomieszczeniach o m2
pow.podfogi ponad 5 m2
16,1*2 m2 32,20
RAZEM 32,20
196| KNR 4-01| SST-3 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05 5.2.
12,5+5,7+11,8+9,9+1,7*7,0 m2 51,80
RAZEM 51,80
197 KNR 4-01| SST-2 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 5.8. pow.podfogi ponad 5 m2
250 m2 250,00
RAZEM 250,00
198 NNRNKB | SST-2 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgace z zaprawy
202 1130- 5.3. samopoziomujacej gr. 5 mm - wyréwnanie powierzchni m2
02 betonu pod plytki
51,8/ m2 51,80
RAZEM 51,80
198/ KNR 2-02| SST-2 |Wewn.gfadzie gipsowe,dwuwarstw.na &cianach m2
0815-04 5.4,
2,55%(3,34*4+3,7*2+1,8*2+5,7*4+2,08*2+2,82*2+1,7+7,0*
* * * * * *
2)+5,2*(0,4*2+0,7+0,2)+5,6*0,2+6,5*0,4*2+6,0*0,4- m2 15081

2,1*1,0*8-1,4*2,3-2,5*1,5-1,8*2,05-2,06*1,57*2-1,8*1,2*4-
4,3*2,2
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RAZEM 150,81
199| KNR 2-02 jw. Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
0815-06
51,8+4,7 m2 56,50
RAZEM 56,50
200| KNR 2-02| SST-2 |Obudowa piondw inst. ptytami gips.-karton.na rusztach m2
2004-01 5.5. metal.pojedyfi.jednowarstw.
0,8*2,5 m2 2,00
RAZEM 2,00
201| NNRNKB | SST-2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o
202 2806- 5.6. wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 m2
06 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
56,5-9,9 m2 46,60
RAZEM 46,60
202| NNRNKB jw. Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na
202 2809- zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m
03 (zwigkszone zuzycie z uwagi na odpady)
80| m 80,00
RAZEM 80,00
203| KNR 2-02| SST-2 |Obsadzenie ram pod wycieraczki - tylko R m
0701-10 5.2.
3,02 m 6,00
RAZEM 6,00
204 | Kalk. ind. Dostarczenie elementéw wycieraczek wraz z utoZeniem- kpl
0,90x0,60
2| kpl 2,00
RAZEM 2,00
205| NNRNKB | SST-2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o
202 2806- 5.6. wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 m2
06 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
5,8+30,4+15,7+32,4+4,8+4,9+2,9+3,5+1,9- m2 24305
0,3*(1,38+2,41+0,96+1,25*5)+142,7+1,5*0,9 '
RAZEM 243,05
206| KNR 2-02| SST-2 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do m2
1113-02 5.2. podkiadu
19) m2 19,00
RAZEM 19,00
207| KNR 2-02 jw. Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy&cienne
1113-08 drewniane
20 20,00
RAZEM 20,00
208|KNR-W 2-| SST-2 |Okna wewngtrzne, aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 -
02 1039- 5.2. szklone szkiem bezpiecznym - O5i 06 m2
03
16,5+5,7+3,8+10,0+4,9+3,7 m2 44,60
RAZEM 44,60
209| Kalk. ind. Oklejenie szyb okna wewnetrznego folig odblaskows, kol
antywtamaniowa P
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
210|KNR-W 2- jw. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, szklone D4
02 1040- m2
01
1,0%2,05*2 m2 4,10
RAZEM 4,10
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211| KNR 2-02 jw. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine
1017-02 0 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone D1 i D7* m2
1,8*7 m2 12,60
RAZEM 12,60
212| Kalk. ind. jw. Dostawa i montaz parapetu - drewniany, obity blacha - w szt
przedsionku '
1| szt 1,00
RAZEM 1,00
213| KNR 2-02| SST-2 |Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
1505- 5.8. wewngtrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem m2
03/04
205 m2 205,00
RAZEM 205,00
ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ, WEWNETRZNEJ
214/ KNR 4-01| SST-3 |Podstemplowania zagroZzonych stropéw pojedynczymi szt
0422-03 5.2. stemplami '
50| szt. 50,00
RAZEM 50,00
215/ KNR 4-01 jw. Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw
. . . szt.
0422-07 pojedynczymi stemplami
50| szt. 50,00
RAZEM 50,00
216| KNR 4-04 jw. Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w
0804-01 poziomie | kondygnacji
1,5*2+1,8 4,80
RAZEM 4,80
217| KNR 4-04 jw. Rozebranie balustrad z ksztaftownikéw stalowych w
0804-02 poziomie Il kondygnacji
1,5*3+1,8 6,30
RAZEM 6,30
218| KNR 4-04 jw. Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w
0804-03 poziomie Ill kondygnacji
6,3 6,30
RAZEM 6,30
219| KNR 4-04 jw. Rozebranie balustrad z ksztaftownikéw stalowych w m
0804-04 poziomie IV kondygnaciji
6,3 m 6,30
RAZEM 6,30
220| KNR 4-04 jw. Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w m
0804-05 poziomie V kondygnacji
1,5%2+1,3 m 4,30
RAZEM 4,30
221 KNR 4-01 jw. Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - m3
0212-03 schody i podesty
((3,4+1,5*2)*4+1,5+1,3)*1,1*0,2+3,4*4*0,28 m3 10,06
RAZEM 10,06
222| KNR 4-01 jw. Wykucie z muru o%cieznic stalowych, drzwiowych o szt
0354-09 pow.do 2 m2 '
2| szt. 2,00
RAZEM 2,00
223| KNR 4-01 jw. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
15 m3 15,00
RAZEM 15,00
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224| KNR 4-01 jw. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km Krotno&& = 10
m3
15 m3 15,00
RAZEM 15,00
225| KNR 5-08| SST-2 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w gipsie lub
0801-02 5.2. gazobetonie gipb.do 8cm i &r.do 20mm szt.
220| szt. 220,00
RAZEM 220,00
226| KNR 5-08 jw. Osadzenie kotew wklejanych, mocujacych ceowniki
0809-04 szt.
220| szt. 220,00
RAZEM 220,00
227| KNR 2-05 jw. Konstrukcje podpart,zawieszefi i oston o masie elementu
0208-04 do 50 kg - [12- dla osadzenia nowych stropow
t
(3,39+3,43)*2*4*12,2*1,03*0,001 t 0,69
RAZEM 0,69
228/ KNR 2-02| SST-1 |Zelbetowe piyty stropowe, gr.12 cm plaskie
0216-02/5| 5.2-4. m2
3,39*3,43*4 m2 46,51
RAZEM 46,51
230| KNR 2-02 jw. Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i ¢
0290-01 budowli - prety gtadkie fi 8 mm
08/ t 0,80
RAZEM 0,80
231|KNR 2-02| SST-2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
1102-02/3 5.3. cementowej gr. 35 mm zatarte na gtadko m2
46,5/ m2 46,50
RAZEM 46,50
232/ KNR 2-02| SST-2 |Tynki wewn.zwykfe kat.lll wykon.recznie z
0802-04 5.4. transp.mechanicznym na stropach i podciggach m2
46,5/ m2 46,50
RAZEM 46,50
233| KNR 4-01 jw. Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na
0705-02 murach z cegiet lub &cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami m
300 m 30,00
RAZEM 30,00
234/ KNR 4-01| SST-2 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
1202-09 5.8. pow.podtogi ponad 5 m2 m2
245,4+86,8 m2 332,20
RAZEM 332,20
235| KNR 4-01| SST-3 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818-05 5.2. m2
2,12*3,43*5+3,39*3,43 m2 47,99
RAZEM 47,99
236/ KNR 2-02| SST-2 |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na &cianach
0815-04 5.4, m2
(3,39+3,43+2,37)*2*2,67*5 m2 245,37
RAZEM 245,37
237| KNR 2-02 jw. Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach
0815-06 m2
46,5+2,35*3,43*5 m2 86,80
RAZEM 86,80
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238/ NNRNKB | SST-2 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na
202 2023- 5.5. pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z
03 pokryciem obustronnym 100 m2
3,5%2,7*4-2,0%4 m2 29,80
RAZEM 29,80
239| KNR 2-02 jw. O#4cieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie
1016-01 wznoszenia &cian szt.
5| szt. 5,00
RAZEM 5,00
240/ KNR 2-02| SST-2 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednodzielne petne
1017-02 5.2. 0 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone D7 i D7*
m2
1,8*5 m2 9,00
RAZEM 9,00
241| KNR 2-02| SST-2 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do
1113-02 5.7. podkiadu m2
46,5+48,0 m2 94,50
RAZEM 94,50
242| KNR 2-02| SST-2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
1505-03 5.8. wewngtrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
m2
332,2+29,8*2 m2 391,80
RAZEM 391,80
WINDA | PODNOSNIK
243| Kalk. ind. | SST-2 |Dostawa i montaz d*wigu osobowego, 5 - przystankowego kpl
5.12.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
245| Kalk. ind. jw. Dostawa i montaz platformy-podnosnika dla
niepetnosprawnych kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
WYPOSAZENIE
246| Kalk. ind. Dostawa i montaZ lady w recepcji kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
247| Kalk. ind. Dostawa i montaz biurek w pomieszczeniu pomocnika kpl
2| kpl 2,00
RAZEM 2,00
248| Kalk. ind. Dostawa krzeset obrotowych kpl
2| kpl 2,00
RAZEM 2,00
249 Kalk. ind. Dostawa stotu 60*60 kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
250| Kalk. ind. Dostawa krzeset kpl
2| kpl 2,00
RAZEM 2,00
251| Kalk. ind. Dostawa i montaZ krzeset sespolonych w holu kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
252| Kalk. ind. Dostawa i montaz szafki zlewozmywakowej i wiszscej ser.
140 cm kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
253| Kalk. ind. Dostawa i montaz szaf pancernych40x80x190 kpl
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kpl

2,00

RAZEM

2,00
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PRZEDMIAR ROBOT
Zagospodarowanie terenu

Lp. oi)?:usi?)vggt SZC.)Z_I}’:(J;. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
1| KNR 2-31 SST-4 |Rozebranie krawgZnikow betonowych 15x30 cm na
0813-03 5.1. podsypce cem.piaskowej m
10,0+6,0+2,5+4,5+18,0+7,0 m 48,00
RAZEM 48,00
2| KNR 2-31 jw. Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej
0814-01 m
17,0+10,0+8,0+6,0+3,0 m 44,00
RAZEM 44,00
3| KNR 2-31 jw. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
0803-03/04 mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm m2
14,0*12,0+5,0*3,0 m2 | 183,00
RAZEM | 183,00
4 KNR 4-01 jw. Wywiezienie asfaltu z rozbiorki samochodami
0108-11/12 samowytadowczymi na odl.do 25 km m3
<183,0*0,05*1,2> 11,0 m3 11,00
RAZEM 11,00
5| Kalk. ind. jw. Koszt utylizacji materiatéw asfaltowych m3
11] m3 11,00
RAZEM 11,00
6/ KNR 2-31 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub
0807-01 Zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem m2
18,0*3,0+4,5*0,6+8,0%2,2 m2 74,30
RAZEM 74,30
7| KNR 2-31 jw. Rozebranie opasek z plyt betonowych 35x35x5 cm
0815-01 m2
15| m2 15,00
RAZEM 15,00
8| KNR 2-31 jw. Rozebranie ogrodzelfi
0818-05 m
19 m 19,00
RAZEM 19,00
9 KNR 2-31 jw. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
0802-07 kamiennego o grub. 15 cm m2
17,0%6,0+5,0*2,0-20,0 m2 92,00
RAZEM 92,00
10| KNR 2-31 jw. R&czne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
0802-05 grub. 15¢cm m2
20| m2 20,00
RAZEM 20,00
11| KNR 2-31 5.3. Wykonanie koryta w gruncie kat.ll-1V - 15 cm gtebok.koryta
0102-01/02 m2
112 m2 [ 112,00
RAZEM | 112,00
12| KNR 2-01 5.1. Zatadunek materiatéw z podiozy oraz ziemi i transport
0212-04 samochodami samowytadowczymi na odl.do 10 km m3
<(112,0*0,3+25,0+74,0%0,1*1,2)*1,2+(cokoty, obrzeza,
0gr.)5,0> 86,0 m3 86,00
RAZEM 86,00
13| KNR 2-01 5.2. Rgczne formowanie nasypow z ziemi leZacej na odktadzie
0314-02 (kat.gr.111-1V) - pod chodnik m3
2,5*12,0*0,1 m3 3,00
RAZEM 3,00
14] KNR 2-01 jw. Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.
0236-03 111 m3
3] m3 3,00
RAZEM 3,00
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15| KNR 2-31 5.3. Warstwa odcinajdca zaggszczana mechanicznie - 10 cm
0106-03/04 grub.po zageszcz. m2
112l m2 [ 112,00
RAZEM | 112,00
16| KNR 2-31 jw. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm m2
112l m2 [ 112,00
RAZEM | 112,00
17 KNR 2-31 jw. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
0114-07/08 grub.po zageszcz. 9 cm m2
112l m2 [ 112,00
RAZEM | 112,00
18| KNR 2-31 5.5. Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej
0407-01 Z Wyp.spoin zapraws cem. m
2,5*2+3,5*2+5,5+6,5*3+15,0+4,0+2,0*2+3,0+1,5*2+3,0+2,0
+9,0 m 80,00
RAZEM 80,00
19| KNR 2-31 jw. Krawgzniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na
0403-03 podsypce cem.piaskowej m
6,0+18,0 m 24,00
RAZEM 24,00
20 KNR 2-31 5.4. Nawierzchnia Zwirowa rozscielana recznie - grub.po
0202-05 zaggeszcz. 5 cm - opaski m2
23,0*0,6 m2 13,80
RAZEM 13,80
21| NNRNKB jw. Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki
231 0511- brukowej gr. 6 cm - szara
03 m2
<1,5%6,5+8,0+1,5+5,0)+2,0*1,0+5,5*3,3+1,0*1,0(skosy)+1,
0*1,5> 54,0 m2 54,00
RAZEM 54,00
22| NNRNKB jw. Uktadanie nawierzchni placu z betonowej kostki brukowe;j
231 0511- gr. 8 cm - szara
03 m2
112 m2 [ 112,00
RAZEM | 112,00
23| KNR 2-01 5.1. Scinanie drzew pifa mechaniczna (&r. 16-25 cm)
0103-02 szt.
3| szt. 3,00
RAZEM 3,00
24| KNR 2-01 jw. Scinanie drzew pita mechaniczng (5r. 26-35 cm)
0103-03 szt.
3| szt. 3,00
RAZEM 3,00
25 KNR 2-01 jw. Mechaniczne karczowanie pni (4r. 16-25 cm)
0105-02 szt.
3| szt. 3,00
RAZEM 3,00
26| KNR 2-01 jw. Mechaniczne karczowanie pni (4r. 26-35 cm)
0105-03 szt.
3| szt. 3,00
RAZEM 3,00
27| KNR 2-01 jw. Wywozenie karpiny na odlegtos£ do 2 km
0110-02 mp
5| mp 5,00
RAZEM 5,00
28| KNR 2-01 jw. Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km
0110-03 mp
5| mp 5,00
RAZEM 5,00
29 Koszt opfaty srodowiskowej za wycinke drzew opt
1| opt 1,00
RAZEM 1,00
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