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10,49 m2

próg

h=20cm

płyki ceram.

h=200cm

płyki ceram.

h=200cm

ścianki

h=260cm

ścianki

h=260cm

LUKSFER

cokół

h=10cm

ścianki

h=260cm

murek/próg

h=10cm

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LUKSFER

istniejący

kaloryfer

drzwi istniejące

 do renowacji

okno nieotwieralne,

szyba matowa

ścianki

h=260cm

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

wymiana

umywalki

na pisuar

balustrady do renowacji,

 pochwyt do wymiany

drzwi do wymiany

na aluminiowe

schody zewnętrzne obłożyć

płytami granitowymi

(symetrycznie tak jak w wejściu

po prawej stronie)

drzwi do wymiany

na aluminiowe

płyki ceram.

h=200cm

systemowa wycieraczka,

zagłębiona 120 x 75 cm

nowa barierka h=110

dł 250 cm

kraty okienne do

demontażu

kraty okienne do

demontażu

ścianka z  pustaków

z betonu komórkowego 

2x nadproża z profili

L - 19/D 150 

1.3.kaplica

29,39m2

pł. ceramiczne

1.15.sanitariaty

19,47m2

płytki ceramiczne

1.15.

1.14.pokój

23,38m2

wykładzina PVC
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1.8.pokój

18,42m2

płytki gresowe

1.7.pokój

18,64m2

płytki gresowe

ZAKRES OPRACOWANIA

PARTER

- ściany nowoprojektowane

- ściany istniejące

ON

P0

P0

Zakres opracowania obejmują pomieszczenia:

P1

P1

P2

P2

1.1.klatka schodowa

28,31m2

pł. ceram

1.0.wiatrołap

2,26m2

pł. ceram

1.5.korytarz

57,47 m2

pł. ceramiczne

1.5.korytarz

4,25 m2

pł. ceramiczne

Hpom.=260 cm

Hpom.=260 cm

1.6.przedsionek

7,18m2

płytki ceramiczne

5 
x 

16

   
3

0

 KOMENDA 

WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

 UL. LOMPY 19

1.4.b.natryski

1.4.a.sanitariaty

13,36 m2

płytki ceraniczne

1.2.korytarz

9,38 m2

płytki ceramiczne

1.9.izba żołnierska

54,10m2

wykładzina PCV

1.10.izba żołnierska

49,62m2

wykładzina PCV

1.11.izba żołnierska

44,90m2

wykładzina PCV

1.12.izba żołnierska

49,62m2

wykładzina PCV

1.13.izba żołnierska

45,09m2

wykładzina PCV

- pomieszczenia poza

  opracowaniem,

- okno nowe wymienione

  podczas remontu bieżącego,

- zakres opracowania,

1.1. klatka schodowa ,      strop:  P4, P6

1.4.b. natryski,                 strop:  P1.a,

1.5. korytarz,                    strop:  P4

1.6. przedsionek,              strop:  P4

1.9. izba żołnierska,          strop:  P2

1.10.izba żołnierska,          strop:  P2

1.11.izba żołnierska,         strop:  P2

1.12.izba żołnierska,         strop:  P2

1.13.izba żołnierska,         strop:  P2

UWAGI :

- warstwy posadzek do zerwania do poziomu stropyu,

- likwidacja starych sanitariatów/rozbiórka,

- na podstawie ekspertyzy kominiarskiej, określić drożność 

nieużywanych pionów po kominach spalinowych i  wykonać 

wentylacje grawitacyjną, 

- wymiana stolarki okienej obejmuje cały budynek,

Sufity podwieszane występują:

- w pom. natrysków,

- w sanitariatach - kabiny


