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PRZEKROJ A-A

obrébka blacharska
kominéw 30cm

-nowa dachéwka ceramiczna

(karpiéwka utozona w koronke) /

- faty i konrtaty
- folia wierzchniego krycia
- wetna mineralna 14 cm
pomiedzy krokwiami
r— - folia paroizolacyjna
- pustka

- $cianka kolankowa kartonowo-
gipsowa (ptyty wodoodporne) z

wypetnieniem wetng.
mineralng gr. = 16cm
- farba biata
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PRZEKROJ B-B

STROP CERAMICZNY (pomieszczenia sanitarne)

- ptytki ceramiczne podtogowe = 0,7 cm
- zaprawa klejowa ATLAS PLUS - 0,5cm
- folia ptynna ATLAS WODER 0,1cm- 0,3 cm
- samopoziomujacy podktad podfogowy
ATLAS SAM 200 - 3,0cm
- folia polietylenowa
- istniejacy strop ceramiczny - 24cm
- istniejacy tynk cementowo-wapienny - 1,5cm
- pustka powietrzna/ przestrzen technologiczna, h =100 cm
- sufit podwieszany kartonowo- gipsowy na ruszcie stalowym
- preparat gruntujacy ( np.Unigrunt)
- farba biata

P1.a
STROP CERAMICZNY (pomieszczenia sanitarne- parter)

- ptytki ceramiczne podtogowe = 0,7 cm
- zaprawa klejowa ATLAS PLUS - 0,5cm
- folia ptynna ATLAS WODER
- samopoziomujacy podktad podtogowy
ATLAS SAM 200 - 3,0cm
- folia polietylenowa
- istniejacy strop ceramiczny - 24cm
- drobnokruszywowa zaprawa tynkarska ATLAS
- farba akrylowa

P2

STROP DREWNIANY

(izby zotnierskie, pokoje wyktadowo- dydaktyczne
korytarz na poddaszu)

- wykladzina PCV = 0,5cm

- ptyta PROMATECT-H = 1,0cm

- istniejacy strop drewniany

- ptyta PROMATECT-H = 1,0 + 0,6 cm
- farba akrylowa

P3
STROP DREWNIANY
(nad catym poddaszem/ mansarda)

- ptyty GKF o grubosci 125 mm x 2,

- istniejacy strop drewniany,

- ptyta PROMATECT- H = 1,0 cm + 0,6 cm
- farba akrylowa

UWAGI:

Sufity podwieszane wystepuja:
- w pom. natryskow,
- w sanitariatach - kabiny
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P3.a
STROP DREWNIANY
(nad sanitariatami na poddaszu/ mansarda)

- ptyty GKF o grubosci 125 mm x 2,

- istniejacy strop drewniany,

- ptyta PROMATECT- H = 1,0 cm + 0,6 cm

- pustka powietrzna/ przestrzen technologiczna, h =65 cm

- sufit podwieszany kartonowo- gipsowy na ruszcie stalowym
- preparat gruntujacy ( np.Unigrunt)

- farba biata

P4

STROP CERAMICZNY GESTOZEBROWY
(klatka schodowa - parter, strefa wejsciowa
oraz korytarze na parterze, 1 2 pietrze)

- ptytki ceramiczne podtogowe = 0,6 cm

- zaprawa klejowa ATLAS PLUS - 0,5cm

- samopoziomujgca masa szpachlowa

ATLAS TERPLAN R - 0od 0,5 do 3,0cm

- folia polietylenowa

- samopoziomujacy podktad podtogowy ATLAS SAM 200 - 4,0cm
- istniejacy strop ceramiczny gesto zebrowy

- drobnokruszywowa zaprawa tynkarska ATLAS

- farba akrylowa

(w piwnicy pod stropem zatrzec na gtadko istniejacy tynk
i pomalowac farba emulsyjna)

P5

STROP CERAMICZNY GESTOZEBROWY
(klatka schodowa - spoczniki spoczniki na 1, 2 pigtrze oraz na poddaszu )

- odnowienie i uzupetnienie warstw lastryka

- istniejacy strop ceramiczny gestozebrowy

- drobnokruszywowa zaprawa tynkarska ATLAS
- farba akrylowa

P6

SCHODY ZELBETOWE
(klatka schodowa - bieg schodow)

- odnowienie i uzupetnienie warstw lastryka

- konstrukcja schodéw

- drobnokruszywowa zaprawa tynkarska ATLAS
- farba akrylowa

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

ZLECENIODAWCA; KOMENDA IMIE | NAZWISKO ornen | 007
WOJEWODZKSLP(EE';;:"IWQKATOW'CACH PROUEKTOWAL: | mor inarch. KRYSTYNA POLAK-BAK | 191/85
i 1 PROJEKTOWAL: | mgr inz.arch. AGNIESZKA KRUKOWSKA
OBIEKT: KATOWICE UL. Koszarowa 17

OPRACOWAL.

TYTUL PAOJEKTU: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

REMONTU | PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN ORAZ OPRACOWA

IONTU DACHU KOSZAROWCA NR 5 KIEROWNIK Finz.ar
) mgr in.arch. WITOLD ZYGADEOWICZ

RE!
NA TERENIE OPP W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

NUMER UMOY
Tviue Avsunku: PRZEKROJ A-A i B-B - projekt GP 060101 GP 060100

NUMER PROJEKTU: | STADIUM.
PROJEKT

SKALA

1:50

'NUMER RYSUNKU:




