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38°

murek/próg
h=10 cm,
szer=12cm

murek/próg
h=10 cm,
szer=12cm

murek/próg
h=10 cm,
szer=12cm

P5

P5

P5

P6

P6

P6

P6

sufit podwieszny

sufit podwieszny

P1

P1

P1

sufit podwieszny

P1.a

P3

sufit podwieszny

P3.a

P4

-nowa dachówka ceramiczna
(karpiówka ułożona wkoronkę)
- łaty i konrłaty
- folia wierzchniego krycia

obróbka blacharska
kominów 30cm

nowoporojektowany komin wentylacyjny z
pustaków  grubościennych z betonu ("Scheidel")

, otynkowany tynkiem cementowym
(imitacja cegły)

-nowa dachówka ceramiczna
(karpiówka ułożona w koronkę)
- łaty i konrłaty
- folia wierzchniego krycia
- wełna mineralna 14 cm pomiedzy
  krokwiami
- folia paroizolacyjna

istniejąca ścianka 
kolankowa

Konstrukcja nośna
dachu uodporniona

środkami
ognioodpornymi do

granic NRO z
ociepleniem wełną

mineralną niepalną.

P2P2

obróbka blacharska
kominów 30cm

Konstrukcja nośna
dachu uodporniona

środkami
ognioodpornymi do

granic NRO z
ociepleniem wełną

mineralną niepalną.

okno mansardy
 w widoku

P3

-nowa dachówka ceramiczna
(karpiówka ułożona w koronkę)
- łaty i konrłaty
- folia wierzchniego krycia
- wełna mineralna 14 cm
  pomiędzy krokwiami 
- folia paroizolacyjna
- pustka
- ścianka kolankowa kartonowo- 
  gipsowa (płyty wodoodporne) z 
wypełnieniem wełną
  mineralną gr. = 16cm 
- farba biała

KAPLICA

jętka

zastrzał słupki

wieszak

miecz

12x14
miecz

płatew

płatew

2x8x16

15x15

15x20

18x20

15x20 2x14x14

12x14

krokiew
10x14

krokiew

płatew

płatew

10x14

18x20

15x20

słupki
2x14x14

jętka
2x8x16

15x15
wieszak

12x14
miecz

12x14
miecz

15x20
zastrzał

murłata
12x16

PRZEKRÓJ  A - A

PRZEKRÓJ  B - B
P3.aP3.aP3.aP3.aP1P1P1P1

STROP DREWNIANY
(nad całym poddaszem/ mansardą)

- płyty GKF o grubości 12,5 mm x 2 ,
- istniejący strop drewniany,
- płyta PROMATECT- H = 1,0 cm + 0,6 cm
- farba akrylowa

P3P3P3P3

P2P2P2P2

P1.aP1.aP1.aP1.a

STROP CERAMICZNY (pomieszczenia sanitarne- parter)

- płytki ceramiczne podłogowe = 0,7 cm
- zaprawa klejowa ATLAS PLUS - 0,5cm
- folia płynna ATLAS WODER
- samopoziomujący podkład podłogowy
  ATLAS SAM 200 - 3,0cm
- folia polietylenowa
- istniejący strop ceramiczny - 24cm
- drobnokruszywowa zaprawa tynkarska ATLAS
- farba akrylowa

STROP CERAMICZNY (pomieszczenia sanitarne)

- płytki ceramiczne podłogowe = 0,7 cm
- zaprawa klejowa ATLAS PLUS - 0,5cm
- folia płynna ATLAS WODER 0,1cm- 0,3 cm
- samopoziomujący podkład podłogowy
  ATLAS SAM 200 - 3,0cm
- folia polietylenowa
- istniejący strop ceramiczny - 24cm
- istniejący tynk cementowo-wapienny - 1,5cm
- pustka powietrzna/ przestrzeń technologiczna, h =100 cm 
- sufit podwieszany kartonowo- gipsowy na ruszcie stalowym
- preparat gruntujący ( np.Unigrunt)
- farba biała

STROP DREWNIANY
(nad sanitariatami na poddaszu/ mansarda)

- płyty GKF o grubości 12,5 mm x 2 ,
- istniejący strop drewniany,
- płyta PROMATECT- H = 1,0 cm + 0,6 cm
- pustka powietrzna/ przestrzeń technologiczna, h =65 cm 
- sufit podwieszany kartonowo- gipsowy na ruszcie stalowym
- preparat gruntujący ( np.Unigrunt)
- farba biała
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 KOMENDA 
WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

 UL. LOMPY 19

PRZEKRÓJ A-A i B-B - projekt

UWAGI:
Sufity podwieszane występują:
- w pom. natrysków,
- w sanitariatach - kabiny

1:50

STROP DREWNIANY
(izby żołnierskie, pokoje wykładowo- dydaktyczne
korytarz na poddaszu)

- wykładzina PCV   =  0,5 cm
- płyta PROMATECT-H = 1,0 cm
- istniejący strop drewniany
- płyta PROMATECT-H = 1,0 + 0,6 cm
- farba akrylowa

P6P6P6P6

SCHODY ŻELBETOWE
(klatka schodowa - bieg schodow)

  - odnowienie i uzupełnienie warstw lastryka
  - konstrukcja schodów
  - drobnokruszywowa zaprawa tynkarska ATLAS
  - farba akrylowa 

STROP CERAMICZNY GĘSTOŻEBROWY
(klatka schodowa - spoczniki spoczniki na 1, 2 piętrze oraz na poddaszu )

  - odnowienie i uzupełnienie warstw lastryka
  - istniejący strop ceramiczny gęstożebrowy
  - drobnokruszywowa zaprawa tynkarska ATLAS
  - farba akrylowa
  

P5P5P5P5

P4P4P4P4

STROP CERAMICZNY GĘSTOŻEBROWY
(klatka schodowa - parter, strefa wejściowa
oraz korytarze na parterze, 1 i 2 piętrze)

- płytki ceramiczne podłogowe = 0,6 cm
- zaprawa klejowa ATLAS PLUS - 0,5cm
- samopoziomującą masa szpachlowa
 ATLAS TERPLAN R - od 0,5 do 3,0cm
- folia polietylenowa
- samopoziomujący podkład podłogowy  ATLAS SAM 200 - 4,0cm
- istniejący strop ceramiczny gęsto żebrowy 
- drobnokruszywowa zaprawa tynkarska ATLAS  
- farba akrylowa
(w piwnicy pod stropem zatrzec na gładko istniejący tynk
i pomalowac farbą emulsyjną)


