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SPIS RYSUNKÓW

A01 – plan sytuacyjny skala 1:500
A02 – rzut parteru stan projektowany skala 1:100
A03 – rzut 1 piętra stan projektowany 1:100
A04 – rzut 2 piętra stan projektowany 1:100
A05 – rzut poddasza stan projektowany 1:100
A06 – rzut poddasza/strychu stan projektowany 1:100
A07 – rzut konstrukcji dachu stan projektowany 1:100
A08 – rzut połaci dachu stan projektowany 1:100
A09 – przekrój A-A i B-B stan projektowany 1:50
A10 – sanitariaty, rzut i przekroje stan projektowany 1:50
A11 – zestawienie stolarki drzwiowej 
A12 – zestawienie stolarki okiennej 
K 01 – konstrukcja schodów w wejściu głównym ; skale: 1:50 , 1:20, 
1.0 DANE OGÓLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu i przebudowy części pomieszczeń oraz remontu dachu koszarowca nr 5 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17. Pomieszczenia remontowane będące w zakresie opracowania znajdują się w lewym skrzydle budynku. Remontowi będzie podlegać również cała stolarka okienna i pokrycie dachu wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi.
1.2 ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19.
1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlano -wykonawczy remontu części budynku w zakresie architektoniczno- konstrukcyjnym.

Integralną część opracowania stanowią:

· projekt wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej (w zakresie opracowania)
· projekt wymiany wewnętrznej instalacji wod. – kan. (w remontowanych sanitariatach) 
· projekt wymiany wewnętrznej instalacji c.o. (w remontowanych sanitariatach) 
· przedmiary robót

· kosztorysy inwestorskie

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
· opinia techniczna dotycząca stanu więźby dachowej

Remont obejmuje lewe skrzydło parteru, 1, 2 piętra i poddasza oraz wymianę stolarki okiennej w całym budynku, jak również remont całego dachu.
1.4 LOKALIZACJA

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Koszarowej 17. Działka nr 24/3 karta mapy 35.
1.5 PODSTAWY OPRACOWANIA

· umowa nr 210/KWP/2006 zawarta w dniu 08.02.2006
· Dz. U. Nr 169,poz. 1650 z 2003 r

· Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dnia 10.03.2003

· Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 04.2002 z późniejszymi zmianami
· Dz. Ust. Nr 89 z dnia 25.07.1994 z późniejszymi zmianami
· Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna wykonana przez W.T.P.P “MARWIT” sp. z o.o. do celów projektowych

· Koncepcja funkcjonalna wykonana przez W.T.P.P “MARWIT” sp. z o. o zaakceptowana przez użytkownika 
· Uzgodnienia z Zamawiającym

· Pismo z Biura Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta Katowice, nr BKZ.SN.4045/23/02 z dnia 08.02.2002 w sprawie zakresu przedsięwzięć termomodernizacjnych obiektów położonych w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17.
· Prawo budowlane i akty wykonawcze do tej ustawy

2.0 CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

2.1 OPIS OGÓLNY BUDYNKU

Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem istniejącym, wolno stojącym, wzniesionym w technologii tradycyjnej, podpiwniczonym. Składa się z 4 kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej, posiada poddasze użytkowe i strych. Dach dwu spadowy - mansardowy o nachyleniu 38 o ,40 o, 45 o, mansarda 75 o , dach nad ścianami szczytowymi 18 o , 35 o, pokrycie dachówką ceramiczną w kolorze ciemno czerwonym. Elewacja tynkowana, cokół ceglany do wysokości parapetów okien na parterze. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w złym stanie, częściowo wymieniona na stolarkę PVC i alumoniową. Ogólny stan techniczny budynku jest dobry. Poszczególne kondygnacje prawego skrzydła budynku zostały poddane remontowi wraz z wykonaniem nowych węzłów sanitarnych w latach 2002 - 2005. W złym stanie znajduje się drewniana stolarka okienna – w całym budynku, podłogi drewniane, posadzki granitowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, tynki wewnętrzne, częściowo więźba dachowa. Wymiany wymagają instalacje elektryczna, wod.-kan. i c.o. Istniejące przewody wentylacji grawitacyjnej oraz przewody spalinowe (nieużywane) przeznaczone są do wykorzystania dla wentylacji grawitacyjnej.

Obiekt nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne i ze względu na swoją specyfikę - charakter koszarowy - nie ma takiej potrzeby. 

Budynek nie spełnia wymagań normy cieplnej.
Obiekt jest użytkowany i pełni funkcję mieszkalno - biurową policji. Część mieszkalna to izby noclegowe dla policjantów Służby Kandydackiej. 
W lewym skrzydle części parterowej budynku znajduje się kaplica niebędąca przedmiotem opracowania nakryta dachem płaskim 15 o, z papą termozgrzewalną. 
W prawym skrzydle części parterowej znajdują się pomieszczenia magazynowe nakryta dachem płaskim 15 o, z papą termozgrzewalną. 

2.2 DANE TECHNICZNE 

Powierzchnia użytkowa 

- budynku koszarowca (zakres opracowania) – 1 960,00 m2
Powierzchnia zabudowy
- budynku koszarowca (całość)  – 1 209,55 m2
Kubatura 
- budynku koszarowca (całość)  – 17 499,00 m3
Kategoria zagrożenia ludzi –
- parter,1 i 2 piętro   ZL V,
- poddasze  ZL III
2.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
Budynek w rzucie ma kształt litery C, w którym skrzydło główne jest dominujące, a skrajne skrzydła, prostopadłe do skrzydła głównego, stanowią wejścia do budynku i mieszczą klatki schodowe oraz sanitariaty. Poszczególne kondygnacje prawego skrzydła budynku zostały poddane remontowi wraz z wykonaniem nowych węzłów sanitarnych w latach 2002 - 2005.
Stolarka

Stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe malowane na biało, stan zły. Część stolarki okiennej została wymieniona. W skrzydle prawym, w częściach sanitariatów wymieniono na każdej kondygnacji, w sumie 15 okien. W lewym skrzydle na parterze wymieniono 4 okna.
Zewnętrzna i wewnętrzna stolarka drzwiowa drewniana w złym stanie. Drzwi główne wejściowe w skrzydle lewym są w stanie złym. W prawym skrzydle drzwi zewnętrzne zdemontowano. Drzwi wejściowe do kaplicy w lewym skrzydle wymienione, drzwi do magazynu w prawym skrzydle, stan zły do wymiany. Drzwi wejściowe do piwnicy - stan zły, do wymiany.
Ściany wewnętrzne

gr. 6, 10, 12, 25, 38, kominowe 38 cm z cegły. Nowe ściany w wyremontowanych pomieszczeniach wykonane z płyt kartonowo – gipsowych.
Ściany zewnętrzne 

z cegły gr. 38 i 51 cm, obustronnie tynkowane.
Stropy międzypiętrowe
Nad piwnicą - ceramiczny, stan dobry,
Nad parterem, 1 i 2 piętrem w części pionów sanitarnych – ceramiczny, stan dobry,
Nad parterem, 1 i 2 piętrem w części izb żołnierskich – drewniany belkowy,

Nad całym poddaszem , sanitariatami i salami wykładowo-szkoleniowych -

drewniany belkowy.
Podłogi

Płytki ceramiczne, deski podłogowe drewniane, panele podłogowe, lastryko, zewnętrzne schody granitowe. Częściowo wymienione lub odnowione.
Tynki wewnętrzne

Tradycyjne, wielowarstwowe w złym stanie. W części wyremontowanej położone tynki cementowo – wapienne.
Tynki zewnętrzne

Tradycyjne, wielowarstwowe w dobrym stanie – poza zakresem opracowania.
Dach budynku koszarowca
Konstrukcja drewniana ( ocena stanu technicznego zawarta w opinii opracowanej przez W.T.P.P. „MARWIT” Sp. z o.o.). Dach budynku typu mansardowego jest dwuspadowy zarówno nad skrzydłem głównym jak i nad skrzydłami bocznymi, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką. Nad lewym skrzydłem bocznym pokrycie dachu jest częściowo wymienione. Daszek nad wejściem głównym w skrzydle prawym, wymieniona: konstrukcja, dachówki i rynny. Symetrycznie daszek na wejściem głównym w lewym skrzydle do wymiany - konstrukcja, dachówki i rynny. Istnieje też zadaszenie kaplicy i symetrycznie z drugiej strony zadaszenie magazynu, które pokryte są papą termozgrzewalną, do wymiany. Daszki nad wejściami do piwnicy również pokryte papą termozgrzewalną, do wymiany.
Instalacje

· wod.- kan. – wymieniona w prawym skrzydle

· elektryczna – fragmentarycznie wymieniona - do wymiany tylko w zakresie zaznaczonym na projekcie
· centralne ogrzewanie – istniejące w złym stanie - do wymiany tylko w ramach nowoprojektowanych sanitariatów 
2.4 OPIS PROJEKTU

2.4.1 PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Założenia funkcjonale

W projekcie remontu i przebudowy pomieszczeń przyjęto następujące założenia funkcjonalne:

Użytkownicy i zatrudnienie

Użytkownikami budynku są mężczyźni. Jedynie na kondygnacji poddasza zlokalizowano ubikację damską z uwagi na możliwość czasowego szkolenia kobiet. 
Sale żołnierskie zlokalizowane na parterze, 1 i 2 piętrze służą jako izby sypialne dla Służb Kandydackich (tylko mężczyźni) i dla ich potrzeb istnieją sanitariaty wraz z łazienkami w prawym skrzydle budynku, (3 istniejące natryski na każdej kondygnacji). Rotacja użytkowników gwarantuje odpowiednią ilość przyborów sanitarnych. Nowoprojektowane węzły sanitarne w lewym skrzydle służyć będą jako uzupełnienie oraz zagwarantują lepszą dostępność (mniejsza odległość dojścia) węzłów sanitarnych. Projektowane są nowe natryski, po dwa na każdej kondygnacji w lewym skrzydle, co daje łącznie po 5 natrysków na każdej kondygnacji.
Nowoprojektowane sanitariaty służyć też będą stałej obsłudze koszarowca, których pomieszczenia zlokalizowano na każdej kondygnacji w jego lewym skrzydle.
Pracownicy – Policjanci pracujący na jednej zmianie to około 20 osób (mężczyzn) na wszystkich kondygnacjach razem.
Ilość osób przebywających jednocześnie na każdej kondygnacji nie będzie przekraczać 100.
Pracownicy porządkowi – 2 osoby –posiadający pomieszczenie socjalne na 1 piętrze – poza zakresem opracowania.
Nie przewiduje się udostępniania obiektu osobom niepełnosprawnym.
Wskaźniki i wymogi

USTĘPY OGÓLNODOSTĘPNE 

· 1 miska ustępowa, 1 pisuar, 1 umywalka, 1 prysznic na 30 mężczyzn 
· 1 miska ustępowa, 1 umywalka na 20 kobiet 

· wymiana powietrza co najmniej 50 m3/godzinę/1miskę ustępową i25m3/ 1pisuar

2.4.2 PROGRAM  FUNKCJONALNY

PARTER

1.0 wiatrołap                                        2,26 m2
1.1 klatka schodowa
    28,31 m2
1.2 korytarz (poza zakresem)
         9,38 m2
1.3 kaplica (poza zakresem)
      29,39 m2
1.4.a sanitariaty (poza zakresem)
      13,36 m2

1.4.b natryski
      10,49 m2
1.5  korytarz
      
61,72 m2

1.6  przedsionek
   7,18 m2

1.7  pokój (poza zakresem)
18,64 m2

1.8  pokój (poza zakresem)
18,42 m2
1.9  izba żołnierska
54,10 m2
1.10 izba żołnierska
49,62 m2
1.11 izba żołnierska
44,90 m2

1.12 izba żołnierska
49,62 m2
1.13 izba żołnierska
45,09 m2
razem
442,48 m2
1 PIĘTRO
2.1 klatka schodowa
28,25 m2
2.2 korytarz
66,04 m2
2.3.a. sanitariaty
14,93 m2
2.3.b. natryski
10,82 m2
2.4  pom. socjalne (poza zakresem)
  7,40 m2
2.5 pokój (poza zakresem)
19,25 m2
2.6 pokój dowódcy (poza zakresem) 19,39 m2
2.7 sekretariat (poza zakresem)
34, 27 m2
2.8 pokój (poza zakresem)
11,62 m2
2.9 pokój (poza zakresem)
  7,38 m2
2.10 izba żołnierska
50,14 m2
2.11 izba żołnierska
45,55 m2
2.12 izba żołnierska
50,34 m2
2.13 izba żołnierska
45,74 m2
razem
411,12 m2
2 PIĘTRO
3.1 klatka schodowa
28,25 m2
3.2 korytarz
66,18 m2
3.3.a. sanitariaty
14,93 m2
3.3.b. natryski
11,14 m2
3.4 magazyn
  7,42 m2
3.5 pokój kadry
39,25 m2
3.6 izba żołnierska
54,86 m2
3.7 izba żołnierska
50,34 m2
3.8 izba żołnierska
45,55 m2
3.9 izba żołnierska
50,34 m2
3.10 izba żołnierska
45,74 m2
razem
414,00 m2
PODDASZE

4.1 klatka schodowa
28,25 m2
4.2 korytarz
57,98 m2
4.3 sanitariat męski
  8,73 m2
4.4 sanitariat damski
  8,90 m2
4.5 pokój kadry
34,67 m2
4.6 pokój kadry
55,55 m2
4.7 sala wykładowa
48,32 m2
4.8 sala wykładowa
 44,17m2
4.9 sala wykładowa
97,41 m2
razem
383,98 m2
2.4.3 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

· wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej
· wymiana stolarki zewnętrznej okiennej (wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków)
· demontaż i montaż parapetów  wewnętrznych
· odnowienie parapetów zewnętrznych- klinkierowych
· demontaż metalowych krat okiennych w bocznej elewacji lewego skrzydła, o wymiarach 125 x 225cm, 9szt
· wykucie nowych otworów drzwiowych w sanitariatach na poddaszu, ściana gr. 38 cm
· wykonanie nowych ścianek działowych i zamurowania otworów (zamurowania pokazane na rzutach),
· wykonanie sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych GKF o gr. 2 x12,5 mm  w sanitariatach, w części natrysków i kabin wc (parter, 1, 2 piętro), na poddaszu całość sanitariatów
· likwidacja istniejących posadzek i warstw wykończeniowych podłogi do stropu
· wykonanie nowych posadzek 

· skucie istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych w remontowanych sanitariatach 

· ułożenie nowych okładzin ściennych do wys. 2,0 m. w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

· remont powierzchni ścian – nowe tynki i malowanie
· remont sanitariatów  ( nowe ścianki działowe,  nowe urządzenia sanitarne, akcesoria łazienkowe)

wentylacja grawitacyjna – wykorzystanie istniejących kanałów spalinowych i wentylacyjnych, dobudowa nowych kominów wentylacyjnych, wspomaganie mechaniczne, kratki wentylacyjne na wlotach do kanałów wentylacyjnych 

· renowacja istniejącej balustrady schodów wewnętrznych, demontaż i wymiana podchwytu (wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków)
wymiana instalacji wewnętrznych wod.- kan. w ramach pionów sanitarnych – nowoprojektowane sanitariaty 
· wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej tylko w zakresie zaznaczonym na projekcie
· wymiana instalacji wewnętrznej c.o w ramach pionów c.o. w nowoprojektowanych sanitariatach.
· wymiana instalacji odgromowej na całym budynku
wykonanie nowego pokrycia dachu (wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków)
· wykonanie daszków nad wejściem głównym w skrzydle lewym, wymiana konstrukcji, pokrycia (dachówki karpiówki) i rynien (wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków)
· wykonanie daszków nad wejściem zewnętrznym do piwnic, wymiana konstrukcji, pokrycia (papa termozgrzewalna) i rynien (wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków)
· demontaż i montaż rynien i rur spustowych na całym budynku
montaż ław kominiarskich, drabinek systemowych przeciwśniegowych, dachówek systemowych ze stopniami kominiarskimi, pomostu dachowego, poręczy kalenicowych
· w ramach remontu dachu wymienić i wykonać nowe istniejące okienka wyłazowe (10szt)

· okienka wyłazowe na dach wyposażyć w przestawną drabinkę (w obu skrzydłach budynku)
· drzwi miedzy klatką schodową a korytarzami do demontażu 

· wstawienie nowych aluminiowych, przeszklonych drzwi między klatką schodową a korytarzami, drzwi o podniesionej odporności ogniowej SI 30, dostosować podział taki jak w prawym skrzydle budynku
· zamontowanie okien oddymiających w klatce schodowej na poziomie poddasza, wyposażone w czujkę
· drzwi zewnętrzne wyremontować (wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków) wg załączonego szkicu.
· przebudowa – demontaż i wykonanie nowych schodów wewnętrznych w strefie wejściowej, przesuniętych w kierunku wejścia do piwnicy 
· schody zewnętrzne obłożyć płytami granitowymi (wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków) – jak w skrzydle prawym
2.4.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Istniejący stan zagospodarowania terenu - chodnik z płyt betonowych prowadzący do wejścia, zieleń niska.
Zagospodarowanie działki nie jest objęte zakresem opracowania.
Dojście na działkę od strony ulicy Koszarowej.
2.4.5. WYTYCZNE  DLA  INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

WOD.- KAN.
Należy wykonać nową wewnętrzną instalację wod.-kan. w sanitariatach lewego skrzydła budynku, w ramach pionów sanitarnych. Ubikacje wyposażyć w zawór czerpalny ze złączką do węża i kratki ściekowe. Wykonać kratkę ściekową w nowoprojektowanych wc. Na parterze w lewym skrzydle w części istniejących sanitariatów projektujemy wymianę umywalki na pisuar.
ELEKTRYCZNA

Należy wykonać nową instalację elektryczną i oświetlenie w części zaznaczonej jako zakres opracowania.
Oświetlenie należy wykonać zgodnie z PN-84/E-02033.

 W pomieszczeniach wc / sanitarnych przewidzieć załączanie wentylatorów ściennych jednocześnie ze światłem.
Zasilić system okien oddymiających w klatkach schodowych. Zamontować 2 okna w skrzydle prawym i 2 w lewym. Wyposażone w siłownik osobny dla każdego okna (4szt), łańcuch do otwierania okna (4szt), centrala oddymiania umieszczona w pobliżu okna (4szt), przycisk oddymiania, czarny (4szt), przycisk przewietrzania, zielony (4szt), kable HDGs 2 x 1, kable do przycisku oddymiania YnTKSY 1 x 2x 0,8.

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Należy wykonać nową instalację c.o w ramach istniejących pionów. Instalacja c.o. tylko w sanitariatach lewego skrzydła.
WENTYLACJA

W pomieszczeniach wc / sanitarnych przewidziano wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie za pomocą wentylatorów ściennych i wentylatorów ściennych z przepustnica zwrotną. Drzwi do umywalni, wc z kratką wentylacyjną 150 x 70 mm.

W pomieszczeniach biurowych i izbach żołnierskich wykonać wentylację grawitacyjną, wykorzystując istniejące piony spalinowe.

Uwaga: Należy wykonać opinię kominiarską i zastosować się do jej zaleceń.

2.5. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

2.5.1. WYMIANA OKIEN

Należy zdemontować istniejącą stolarkę drewnianą okienną. Należy zachować wymiary i podziały zgodne z oryginałami, wg zaleceń konserwatorskich.
Futryny osadzone, na co najmniej cztery kotwy w murze.
Każde z okien wyposażone w nawiewnik okienny ciśnieniowy, o przepływie nominalnym 45 m3/h.
Współczynnik przenikania ciepła U(max)= 2,3 W/(m2K) przyjęto 1,6  W/(m2K).
Parapety wewnętrzne istniejące, drewniane wymienić na parapety z tworzywa homogenicznego, parapety zewnętrzne klinkierowe oczyścić / odnowić, ewentualnie uzupełnić lub odtworzyć.
Zamontować okna oddymiające na klatce schodowej w strefie poddasza (O8), 2 okna w skrzydle prawym i 2 w lewym. Okna muszą być wyposażone w siłownik osobny dla każdego okna (4szt), łańcuch do otwierania okna (4szt), centrala oddymiania umieszczona w pobliżu okna (4szt), przycisk oddymiania, czarny (4szt), przycisk przewietrzania, zielony (4szt), kable HDGs 2 x 1, kable do przycisku oddymiania YnTKSY 1 x 2x 0,8.
2.5.2. PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
Jako parapety wewnętrzne proponuje się zamontować atestowane homogeniczne parapety “LITHMAR” (kompozyt żywicy akrylowej z wypełnieniem mineralnym – kolor Iron 00-002, gr. 3,0 cm. Montaż na kleju lub innym spoiwie wg wskazówek producenta. Szerokość istniejących parapetów wewnętrznych wynosi 25 i 30cm. Po wymianie okien parapety te powinny wystawać poza obrys ściany max 10cm.

Dopuszcza się zastosowanie parapetów z innego materiału, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem.
Parapety zewnętrzne pozostają z cegły klinkierowej (do odnowienia lub odtworzenia).
2.5.3.  WYMIANA  STOLARKI  WEWNĘTRZNEJ

Drzwi aluminiowe (wg zestawienia) :

- w wiatrołapie (parter), przeszklone o wym. 140 x 215 cm, w kolorze niebieskim (DA 2),
- łączące klatkę schodową z korytarzem (parter, 1, 2 piętro i poddasze), przeszklone o wymiarach 140 x 265 cm, w kolorze niebieskim, o klasie podwyższonej odporności ogniowej EI 30  (DA 1).
Drzwi płycinowe (wg zestawienia):

- drzwi wydzielające klatkę schodową od sanitariatów (parter, 1, 2 piętro i poddasze), pełne, o wym. 100 x 225 cm, w kolorze białym, o klasie podwyższonej odporności ogniowej EI 30, wyposażone w samozamykacz (D 2),
- drzwi do WC i natrysków (parter, 1, 2 piętro i poddasze), płycinowe, pełne o wymiarach 90 x 205 cm, z otworami nawiewnymi w dolnej części drzwi , kolor biały (D 1),
- drzwi do izb żołnierskich (parter, 1 i 2 piętro), płycinowe pełne, o wymiarach 100 x 215 cm,  kolorze brązowym (D 3),
- drzwi zamykające korytarz lewego skrzydła (parter, 1, 2 piętro i poddasze), w kolorze brązowym, o wymiarach 100 x 215 cm, dymoszczelne S 30 (D 4).
2.5.4.  DRZWI ZEWNĘTRZNE
Do budynku prowadzi 6 wejść zewnętrznych:

a. dwa wejścia główne od strony podwórza mieszczące się symetrycznie w skrzydłach bocznych, objęte opracowaniem są drzwi w lewym skrzydle,
b. wejścia od dwóch piwnic symetrycznie od strony podwórza,
    drzwi istniejące, do wymiany,
c. wejście do kaplicy i pomieszczenia magazynowego od strony 
     podwórza, do wymiany drzwi magazynowe,
Drzwi a – w prawym skrzydle drzwi zewnętrzne zdemontowane
                 w lewym zachować drewniane, wykonać renowacje wg
           załączonego szkicu, (zgodnie z zaleceniami konserwatora),
Drzwi b  – istniejące -drewniane do wymiany,
Drzwi c  – drzwi do kaplicy istniejące – po  wymianie
                 drzwi do magazynu do wymiany na wzór istniejących.
2.5.5 ZAMUROWANIA OTWORÓW  

Zamurowania wykonać z cegły pełnej (przesunięcie drzwi na poziomie poddasza), otynkować, pomalować. Miejsce zamurowania zaznaczone na rysunku rzutu poddasza. W nowym otworze osadzić nadproże 2 x L – 19/ D 120.
Zamurować istniejący otwór drzwiowy na piętrze II, pomiędzy salą żołnierską a salą kadry. Ściankę wykonać z pustaków z betonu komórkowego, otynkować a następnie malować.
2.5.6 ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
Ścianki nowoprojektowane w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych, na wszystkich kondygnacjach, o grubości 10,0 i 12,0 wykonać z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie stalowym. W zastosować płyty kartonowo-gipsowe wodoodporne. W ściankach osadzić drzwi.
Ściankę dzielącą korytarz na parterze i na piętrze I o grubości 18 cm, wykonać z pustaków z betonu komórkowego, wykonać nadproże 2 x L – 19/ D 120. W ściankach osadzić drzwi
Na poddaszu istniejące ścianki kolankowe poddać rozbiórce, nowe wykonać z płyt kartonowo – gipsowych. Pomiędzy profilami stalowymi umieścić wełnę mineralną. 
2.5.7 OKŁADZINY STROPÓW I KONSTRUKCJI
Dla stropów drewnianych „P2” we wszystkich pomieszczeniach od parteru do poddasza (izby żołnierskie i pokoje dydaktyczne oraz korytarz na poddaszu) zaprojektowano okładzinę stropów z płyt  PROMATECT –H, od góry płytą o gr. 10  mm, od spodu gr. 10 + 6 mm w klasie REI120, przy uwzględnieniu ścian wewnętrznych nośnych o grubości 38 cm.
Natomiast nad poddaszem użytkowym (mansardą) „P3” przy ścianach wewnętrznych o gr. co najmniej 12 cm, proponujemy zabezpieczyć strop drewniany od spodu płytą PROMATECT- H gr. 10 + 6 mm, a od góry, czyli od więźby dachowej, co najmniej płytami GKF o grubości 12,5 mm x 2 , dla uzyskania klasy odporności ogniowej od dołu REI60 i EI60.
Konstrukcję nośną dachu oraz ścianki kolankowe co najmniej uodpornić środkami ognioodpornymi do granic NRO z ociepleniem wełną mineralną niepalną.
2.5.8 POSADZKI I PODŁOGI

Należy usunąć istniejące podłogi z płytek ceramicznych, wykładzin PVC i desek podłogowych. W przypadku istnienia na stropach drewnianych „ślepej podłogi” nie usuwać jej, a deski podłogowe zerwać. W przypadku braku „ślepej podłogi”, pozostawić deski podłogowe.
(P1) W pomieszczeniach sanitarnych na wszystkich kondygnacjach zlikwidować istniejące warstwy podłogi do stropu ceramicznego gęstożebrowego - 6 do 10cm, a następnie wykonać nowe warstwy podłogi. Istniejący strop ceramiczny uzupełnić, wyrównać pęknięcia i ubytki za pomocą masy samopoziomującej ATLAS TERPLAN R - od 0,5 do 3,0cm. Położyć folie polietylenową, na niej samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 – 3,0 cm. Następnie folię płynną ATLAS WODER – 0,3 cm wysunięta na ścianę minimum 30 cm, zaprawę klejową ATLAS PLUS - 0,5cm. Położyć płytki ceramiczne podłogowe - 0,6 cm (antypoślizgowe). Powyższe wymagania spełniają np płytki gresowe MARAZZI TECHNICA serii LE PIETRE. Cokolik wys. 10 cm, spoiny szer. 3-4 mm w kolorze popielatym.
Pod stropem zostawić istniejący tynk cementowo-wapienny, po uprzednim zatarciu na gładko - 1,5cm, następnie wykonać pustka powietrzną/ przestrzeń technologiczna, h =100 cm i sufit podwieszany kartonowo- gipsowy na ruszcie stalowym. Pokryć preparatem gruntującym ( np.Unigrunt) i stronę licową pomalować na biało.
(P1.a) Strop wraz z warstwami podłogi wykonać tak jak  P1, poza pustką powietrzną i sufitem podwieszanym. Na stropie od spodu skuć stary tynk i położyć nowy - drobnokrusztwową zaprawę tynkarską ATLAS i pomalować farbą akrylową.
(P2) Strop drewniany w izbach żołnierskich, pokojach wykładowo – dydaktycznych oraz na korytarzu poddasza. 
Likwidacja istniejących desek podłogowych w przypadku istnienia „ślepej podłogi”. Jeżeli w istniejącym stropie nie ma „ślepej podłogi”, pozostawić deski podłogowe. Ocenić stan stropu. W przypadku stwierdzenia złego stanu stropu, elementy zniszczone wymienić, a całość belek poddać impregnacji. Od góry osłonić istniejący strop płytami PROMATECT- H w klasie REI 60: gr. =1,0 cm. Na płyty PROMATECT- H położyć wykładzinę PVC. Od spodu skuć istniejący tynk cementowo-wapienny. Następnie osłonić płytami PROMATECT- H= 1,0 cm + 0,6 cm i pomalować farbą akrylową. 
(P3) Strop drewniany nad całym poddaszem/ mansardą.
Wykonać uzupełnienia ubytków w drewnianej podłodze. Na tak przygotowanej podłodze drewnianej od góry przymocować 2x płyty GKF o grubości 12,5 mm. Od spodu skuć istniejący tynk cementowo-wapienny. Następnie osłonić płytami PROMATECT- H= 1,0 cm + 0,6 cm i pomalować farbą akrylową. 
(P3.a) Strop drewniany nad sanitariatami na poddaszu / mansardą.
Strop wraz z warstwami podłogi wykonać tak jak P3, dodatkowo pustkę powietrzną h = 65 cm i sufit podwieszany kartonowo- gipsowy na ruszcie stalowym. Obie strony płyt pokryć preparatem gruntującym ( np.Unigrunt) i stronę licową pomalować na biało.
(P4) Posadzka stropu ceramicznego gęstożebrowego znajdującego się w klatce schodowej na parterze w strefie wejściowej oraz na korytarzach na parterze, 1 i 2 piętrze.
Likwidacja istniejących warstw podłogi do stropu ceramicznego gęsto żebrowego - 6 do 10cm i wykonanie nowych warstw podłogi. Jeśli zajdzie potrzeba uzupełnić istniejący strop ceramiczny, wyrównać samopoziomującym podkładem ATLAS SAM 200 – 4cm, położyć folię polietylenową. Ubytki i pęknięcia wyrównane samopoziomującą masą szpachlową ATLAS TERPLAN R - od 0,5 do 3,0cm, położyć zaprawa klejowa ATLAS PLUS - 0,5cm a następnie ułożyć płytki ceramiczne podłogowe, gr= 0,6 cm o gęstym i jednorodnym szkliwie. Wymagania te spełniają np. płytki gresowe MARAZZI TECNIKA serii ENDURO MATT. Cokolik wys. 10 cm, spoiny szer. 3-4 mm w kolorze szarym.
Od spodu stropu skuć stary tynk i nałożyć nowy - drobnokruszywową zaprawę tynkarską ATLAS  i pomalować farbą akrylową.
Uwaga: w piwnicy zatrzeć istniejące tynki na gładko i pomalować farbą emulsyjną na biało.

(P5) Posadzka stropu ceramicznego gęsto żebrowego na spocznikach klatki schodowej na 1, 2 piętrze oraz na poddaszu.
Odnowienie i uzupełnienie warstw lastryka. Następnie istniejący strop ceramiczny gęstożebrowy, pod spodem skuć stary tynk i nałożyć nowy - drobnokruszywową zaprawę tynkarską ATLAS i farba akrylowa.
(P6) Bieg schodów żelbetowych znajdujących się na klatce schodowej.
Odnowienie i uzupełnienie warstw lastryka stopni biegu. Następnie istniejąca konstrukcja schodów. Skucie starych tynków, nałożenie nowych - drobnokruszywowej zaprawy tynkarskiej ATLAS i pomalowanie farba akrylowa.
Uwaga:
W pomieszczeniach “mokrych” pod podkładem betonowym ułożyć izolację wodoszczelną - ciężką w postaci bezspoinowej powłoki wodoszczelnej, np.: folii płynnej ATLAS WODER bądź papy asfaltowej, masy bitumicznej, lub folii izolacyjnej. Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość min. 30 cm. W podkładzie wykształcić spadek w kierunku kratki ściekowej min.1%.
W posadzkach wykonać szczeliny dylatacyjne ograniczające pola nie większe niż 36 m2 
Schody zewnętrzne wejściowe obłożyć płytami granitowymi zgodnie z technologią płytek. 
W miarę możliwości zlikwidować progi.

Wewnątrz, przy drzwiach wejściowych przewidzieć systemową matę 
wycieraczkową wpuszczoną 11mm między płytki, w otwór 
o wym. 120 x 75 cm, wykończony listwami aluminiowymi. Sugeruje się np. matę C/S Polska PEDIMAT – w kolorze jasno-grafitowym.
Dopuszcza się zastosowanie innych posadzek pod warunkiem uzgodnienia zmian z projektantem. Posadzki powinny charakteryzować się odpornością na ścieranie wymaganą w obiektach użyteczności publicznej. 
Na 1 piętrze, w pomieszczeniach: sekretariatu, pokoju komendanta i zastępcy komendanta znajdują się istniejące panele podłogowe laminowane, przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej. 
2.5.9. OPIS TECHNICZNY ZMIANY SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH STREFY  WEJŚCIOWEJ.
Schody wejściowe do budynku zostaną przebudowane ze względu na drzwi wejściowe do WC na poziomie parteru. Istniejące schody kamienne należy wyburzyć. Zmieni się usytuowanie przebudowanych schodów, - zostaną one przesunięte w kierunku wejścia do piwnicy. W celu wykonania nowych schodów konieczne jest wymurowanie ściany w piwnicy dla oparcia stopni. Ścianę należy wymurować na posadzce piwnic, z cegły pełnej grubości 25 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej. Kształt ściany pokazano na fragmencie rzutu piwnic, zapewnić on powinien sztywność podpory. Stopnie schodów rozparte będą na ścianie wymurowanej i na ścianie istniejącej przy zejściu do piwnicy. Stopnie wykonane zostaną jako belki żelbetowe o przekroju 16 x 30 cm z betonu B20 zbrojone prętami ze stali 18G2 i strzemionami ze stali St0S. Powierzchnie stopni po wykonaniu należy wyłożyć płytkami ceramicznymi lub tp. Przed wykonaniem stopni należy dokładnie wymierzyć długość i szerokość miejsca na schody oraz różnicę poziomów posadzki. Wysokość stopni dostosować do wymiarów rzeczywistych.
2.5.10. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Istniejące na ścianach tynki wewnętrzne we wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem opracowania uzupełnić a następnie pokryć farbą emulsyjną w kolorach pastelowych uzgodnionych z użytkownikiem. 
Istniejące tynki na sufitach usuwamy i kładziemy nowe -drobnokruszywową zaprawę tynkarską ATLAS, następnie malujemy farbą akrylową. W przypadku zakładania sufitu podwieszanego, nie ma konieczności skuwania starych tynków, konstrukcję sufitu dokręcamy przez istniejący tynk. 
Na stropach drewnianych stosujemy obłożenie płytami ognioodpornymi PROMATECT- H. Od góry PROMATECT- H gr. 10 mm, a od dołu PROMATECT- H gr. 10 + 6 mm. Na płyty od góry położyć wykładzinę PCV, a od spodu pomalować farbą akrylową. 
Ściany nowoprojektowane z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie stalowym obustronnie pomalować. 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości 2,0 m ułożyć płytki ceramiczne. 

Na ścianach klatki schodowej zastosować tynk mozaikowy. 
Ścianki kolankowe wykonać z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie stalowym. Zaizolować pomiędzy rusztem wełną mineralną. 
2.5.11. REMONT DACHU

 Konstrukcja (dach dwu spadowy, mansardowy):
Projekt remontu dachu rozpatrywać wraz z „Opinią techniczną więźby dachowej”.

- konstrukcja więźby dachu mansardowego jest ustrojem dwu kondygnacyjnym. Konstrukcję górnej część dachu stanowi ustrój płatwiowo-kleszczowy z dwoma płatwiami pośrednimi i płatwią kalenicową oraz dodatkowymi wiązarami wieszarowymi złożonymi z pary zastrzałów i wieszaka. Zastrzały oparte są na belkach podłużnych w poziomie stropu nad mansardą. Krokwie oparte są na murłatach, ułożonych na stropie poddasza. Konstrukcję dolnej części dachu stanowią krokwie oparte górą i dołem na murłatach.
- wg „Opinii technicznej”, ogólny stan elementów więźby w części strychu nieużytkowego jest dobry. Drewno wykazuje naturalne zużycie związane z jego wiekiem w postaci spękań podłużnych w dłuższych elementach. Drewno jest zdrowe, dobrze zachowane w stanie powietrzno suchym, bez śladów zagrzybień i pasożytów. W niektórych, nielicznych miejscach występują pojedyncze elementy przegniłe na skutek wilgoci i zamakania. Stanowią one jednak najwyżej 1% całej konstrukcji więźby. 
-na poddaszu w części mansardy stan więźby dachowej jest zły, około 60% – 70 % do wymiany
- pokrycia dachu jest w złym stanie, nieszczelne, konieczna jest wymiana wraz z wymianą łat, nowe pokrycie dachu wykonać karpiówką ułożoną w koronkę - kolor czerwony
- zastosować izolacje wierzchniego krycia  (folia)
dodatkowo w części mansardy :
- ułożenie wełny mineralnej niepalnej (14 cm) pomiędzy krokwiami
- zastosowanie wełny paroizolacyjnej
System kominiarski:

- pomost dachowy szer.35 cm

- ławy kominiarskie 35 x 54 cm

- systemowe dachówki ze stopniami kominiarskimi
Rynny:

- rynny i rury spustowe w kolorze szarym, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.
Instalacja odgromowa:

- wymienić instalację odgromową na całym budynku

2.5.12. DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Nowoprojektowany pionowy przewód wentylacyjny (2 x 25cm x 20cm)  należy wykonać z pustaków wentylacyjnych grubościennych z betonu („Scheidel”) i otynkować tynkiem cementowym, w partii ponad dachem tynkiem imitującym cegłę. Przekroje wew. przewodów według rysunków rzutów. Wysokość komina 60 cm powyżej połaci dachu. Na istniejących zwieńczeniach kominów przewodów wentylacyjnych zamontować nasady ochraniające wylot z kanałów. 
Przed wykonaniem pionów należy sprawdzić możliwość ich przeprowadzenia od parteru do dachu, wykonując tzw. „ przewiertki” w celu sprawdzenia, czy nie kolidują z elementami nośnymi stropu. W przypadku kolizji należy skontaktować się z projektantem.
2.5.13. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Budynek nie spełnia wymogów cieplnych, nie będzie docieplany. Dla poprawienia warunków cieplnych proponowana jest wymiana stolarki okiennej. Docieplana jest tylko strefa poddasza (mansardy). Dodana jest wełna mineralna pomiędzy rusztem stalowym ścianek kolankowych, oraz częściowo pomiędzy krokwie dachowe w przestrzeni mansardy.
2.5.14. NADPROŻA
Na parterze, 1 piętrze, 2 piętrze i częściowo poddaszu ścianki nowo projektowane z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie, nie ma konieczności wykonywania nadproży. 
W istniejących ścianach na poddaszu (sanitariaty) nad nowymi otworami zaprojektowano nadproża z dwóch belek stalowych:

- nadproża z profili L – 19/D 150 = 2 szt. długość nadproża większa od  szerokości otworu o min. 10 cm z każdej strony.
W miejscach oparcia projektowanych nadproży, należy wykonać poduszki betonowe z betonu B20 wysokości ok. 0,5 m (na całej szerokości ściany). Następnie z jednej strony ściany wykonać bruzdę na wysokość nadproża i założyć jedną belkę z nadproża. Czynność tę powtórzyć z drugiej strony. Po docelowym osadzeniu nadproży wyburzyć ścianę do wielkości projektowanych otworów.

Nadproża obustronnie wypełnić gruzem budowlanym, obłożyć siatką Rabitza i otynkować.
W ścianach (gr. 18 cm) dzielących korytarz, na parterze oraz na 1 piętrze osadzić nadproża z profili 2 x L – 19/D 150.
2.5.15. REMONT KLATKI SCHODOWEJ I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
W parterze, w strefie wejściowej projekt przebudowy schodów wewnętrznych. Zaprojektowanie nowych, przesuniętych w prawo do wejścia do piwnicy. Szczegóły wg rys. konstrukcji nr K 01 oraz opis techniczny w punkcie 2.5.9. Schody i spocznik pokryć płytkami ceramicznymi. Przy schodach zamontować nowoprojektowaną balustrada h =110 cm, długość 250 cm. Balustradę wykonać tak jak istniejąca, wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W strefie parteru, zerwać istniejącą posadzkę z lastryka i ułożyć płytki ceramiczne podłogowe o gęstym i jednorodnym szkliwie. Wykonać cokoliki o wys. 10 cm.
Na biegach kondygnacjach wyższych klatki schodowej oraz na jej spocznikach odnowić i uzupełnić istniejące lastryko. 
Należy odremontować istniejącą balustradę schodów wewnętrznych, a pochwyt wymienić (wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków).
Schody zewnętrzne obłożyć płytami granitowymi (wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków) wg skrzydła prawego.
W wiatrołapie zamontować wycieraczkę systemową, zagłębiona na 11 mm o wymiarach 120 x 75 cm.
2.6  ZAGADNIENIA PPOŻAROWE

2.6.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt cztero kondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), podpiwniczony, średniowysoki z usytuowanymi na poddaszu (w mansardzie) sal wykładowo – dydaktycznych. Natomiast na pozostałych kondygnacjach  czyli: parter, Ip , IIp znajdują się pomieszczenia przeznaczone są na izby żołnierskie (pokoje sypialne).
2.6.2 KLASYFIKACJA POŻAROWA I ZAGROŻENIA LUDZI

Piwnica – kategoria PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m2
Parter, Ip, IIp, poddasze- kategoria ZL- V  zagrożenia ludzi.
Poddasze - kategoria ZL- III  zagrożenia ludzi, w salach wykładowych pobyt do 50 osób.
2.6.3 WYMAGANIA BUDOWLANE I STAN PROJEKTOWANY

Obiekt winien być wykonany co najmniej w klasie „B” odporności pożarowej. W stanie istniejącym i projektowanym, przy ścianach nośnych murowanych o gr. 51 cm i 38 cm w klasie REI 120,  stropach ceramicznym nad piwnicą, stropach międzykondygnacyjnych, drewnianych, belkowych, osłoniętych od góry płytą PROMATECT – H o gr. 10 mm i od spodu płytą PROMATECT – H  o gr. 10+6 mm w klasie REI 60, w ściankach wewnętrznych murowanych o gr. co najmniej 12 cm,  konstrukcji nośnej dachu  i słupach drewnianych osłoniętych płytą GKF o gr. 2x12,5 mm ( wg rozwiązań systemowych) , obiekt odpowiada wymogom. Konstrukcja nośna dachu uodporniona środkami ognioodpornymi do granic NRO z ociepleniem wełną mineralną niepalną.
2.6.4 WARUNKI EWAKUACJI
Dopuszczalne długości przejść w pomieszczeniach do 40 M są zachowane.

Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych, przy wydzieleniu klatki schodowej drzwiami w klasie EI30 i pomieszczeń w obrębie obudowanej klatki schodowej, wynoszą odpowiednio z poddasza do 60 m przy dwóch kierunkach ewakuacji  i do 40 m, przy jednym kierunku ewakuacji są przekroczone, stąd klatki schodowe należy wyodrębnić drzwiami EI 30 .

Uwaga.

Dojście między klatkami schodowymi na każdej kondygnacji powinno być dostępne, przy czym ze względu na długość korytarza powiżej 50 m, zostały zainstalowane drzwi dymoszczelne w klasie S 30.
Szerokość biegu klatki schodowej – min 120 cm (w świetle przejścia, przy ewakuacji do 200 osób). Szerokość drzwi zewnętrznych – min 120 cm (90 +30 cm), otwierane w kierunku ewakuacji. Klatka schodowa z biegiem i opocznikami w klasie R60 (żelbetowa).

Szerokości korytarzy co najmniej 1,4 m

Piwnica wydzielona drzwiami w klasie EI30

2.6.5. DROGI POŻAROWE, STREFA POŻAROWA I ODLEGŁOŚCI OD SĄSIEDNICH BUDYNKÓW
Do obiektu obligatoryjnie wymagana jest droga pożarowa. Stanowi ją ul. Koszarowa oraz drogi wewnętrzne.
Przy podziale budynku na dwie oddzielne strefy pożarowe: 1 cześć to część niska –strefa mieszkalna; 2-ga część to poddasze, część dydaktyczna , nie wymagane są drzwi do, pomieszczeń pobytu żołnierzy (pokoi noclegowych) w klasie EI 30.
Obiekt usytuowany jest w odległości powyżej 13 m od sąsiedniej zabudowy.
2.6.6. WYMAGANIA INSTALACYJNE

· do zewnętrznego gaszenia pożaru- 20dm3/s (dwa hydranty DN80 w terenie)

· do wewnętrznego gaszenia pożaru – hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym, na każdej kondygnacji ( zasięg hydrantu 33 m)
· główny ppożarowy wyłącznik prądu
· instalacje oświetlenia ewakuacyjnego – na drogach komunikacji ogólnej z oznaczeniem kierunku ewakuacji, 
· instalacja odgromowa – ochronna podstawowa

· instalacja wentylacji – z materiałów niepalnych z przepustami zabezpieczonymi w klasie  EI ,przy przejściu przez ścianę bądź stropy,
· instalacja do samoczynnego oddymiania klatki schodowej ( powierzchnia czynna klapy dymowej – min. 5 % wydzielonej klatki schodowej)
2.6.7 PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

Po 8 sztuk gaśnic proszkowej 4 kg /100 m2 powierzchni dla grupy pozarów A,B,C i D (dla całości obiektu objętego zakresem opracowania)
2.7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Na placu budowy znajduje się obiekt podlegający adaptacji. Przy wykonywaniu robót związanych z dobudową pionowych przewodów wentylacyjnych i wymianą pokrycia dachu.

Kolejność wykonywanych robót:

-zagospodarowanie placu budowy

-roboty budowlano –montażowe

-roboty wykończeniowe

-maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

     -     szkolenie pracowników w zakresie bhp

     -     zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

-     zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie nie
bezpiecznymi    
przez wyznaczone w tym celu osoby

     -     zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży obuwia roboczego.

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy 
· ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

· wykonanie dróg ,wejść i przejść dla pieszych

· urządzenie pomieszczeń higieniczno –sanitarnych i socjalnych

· zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego

· zapewnienie właściwej wentylacji

· zapewnienie łączności telefonicznej

· urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Ad.2 Roboty budowlano- montażowe

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlano montażowych

· upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropodachu, brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropodachu, brak zabezpieczenia komina

Ad.3 Roboty wykończeniowe.

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych 

-upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych ,rusztowania, brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem i demontażem rusztowania )

-uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Ad.4 .Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

·  zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych

· pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)

· porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.)
Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ”

· ustawa z dnia 26czerwca 1974r.- Kodeks pracy (t. j. Jedn. DZ.U. z 1998r Nr21poz. 94 z późn. zm.

· art.21”a” ustawy z dnia 7 lipiec 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r Nr 106 poz.1126 z późn. zm.)

· ustawa z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122 poz. 1321)

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpień 2002r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych ,stwarzających zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr.151 poz1256)

· rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

· rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej  sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr62 poz. 287)

· rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac , które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr62 poz. 288)

· rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 

· poz. 290)

· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie  profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr60 poz.278)

· rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesień 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr129 poz. 844 z późn. zm.)

· rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesień 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych  do robót ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz.U.Nr118 poz..)

· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie  rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.1021)

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr47poz.401)

· rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120,poz.1126
2.8 UWAGI KOŃCOWE

· Wszystkie prace rozbiórkowe i wyburzeniowe należy prowadzić tak, aby nie naruszyć konstrukcji nośnej budynku

· Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie z uwagi na mogące wystąpić niedokładności pomiarowe wynikające z braku dostępu do elementów konstrukcyjnych 

· Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być prowadzone przez doświadczonego wykonawcę pod nadzorem uprawnionego inspektora budowlanego z przestrzeganiem przepisów w zakresie warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych

· W przypadku wystąpienia trudności technicznych podczas realizacji remontu obiektu należy  porozumieć się z projektantem .
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