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nowoporojektowany
komin wentylacyjny z

pustaków
grubościennych z

betonu ("Scheidel")
, otynkowany tynkiem

 cementowym
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KATOWICE UL. Koszarowa 17OBIEKT:

TYTUŁ PROJEKTU: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
REMONTU I PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ

REMONTU DACHU KOSZAROWCA NR 5 
NA TERENIE OPP W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17 

TYTUŁ  RYSUNKU: RZUT KONSTRUKCJI DACHU
PRZEKRÓJ A-A; PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:100

murłata

krokiew

płatew

płatew

12x16

10x14

18x20

15x20

słupki
2x14x14

jętka
2x8x16

15x15
wieszak

12x14
miecz

12x14
miecz

15x20
zastrzał

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:100

krokiewjętka

zastrzał słupki

wieszak

miecz

murłata

12x14
miecz

płatew

płatew

10x142x8x16

15x15

12x16

15x20

18x20

15x20 2x14x14

12x14

UWAGI :

- ściany nowoprojektowane

- ściany istniejące

- zakres opracowania,

- podłoga drewniana do naprawy,ubytek ~ 20 % ,

- na podstawie ekspertyzy kominiarskiej, określić 

drożność nieużywanych pionów po kominach 

spalinowych i  wykonać wentylacje grawitacyjną, 

- wymiana stolarki okienej obejmuje cały budynek,

- okna występujące na poddaszu 

   i strychu zostały ujęte w

   ZESTAWIENIU STOLARKI,

- każde okno wyłazowe wyposażyć w   drabinke,

KOMENDA 

WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
 UL. LOMPY 19

RZUT KONSTRUKCJI  DACHU


