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ramy okienne w całości do wymiany

konstrukcja lukarny w całości do wymiany konstrukcja lukarny w całości do wymiany konstrukcja lukarny w całości do wymiany

wytracić wysokośc

między korytarzem,a 

kl. schodową

drzwi do wymiany

na aluminiowe

ba
lu
st
ra
dy
 d
o 
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ji,
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hw

yt
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ia
nyścianki

h=260cm

okno dymowe z czujką dymową

ujęte w zestawieniu stolarki

okiennej =  O8

okno dymowe z czujką dymową

ujęte w zestawieniu stolarki

okiennej =  O8

ścianki

h=260cm

istniejące ścianki kolankowe poddać rozbiórce,

nowe wykonać z płyt kartonowo - gipsowych. Wysokość ścianek = 120 cm.

Pomiędzy profilami stalowymi umieścić wełnę mineralną.

istniejące ścianki kolankowe poddać rozbiórce,

nowe wykonać z płyt kartonowo - gipsowych. Wysokość ścianek = 120 cm.

Pomiędzy profilami stalowymi umieścić wełnę mineralną.

istniejące ścianki kolankowe poddać rozbiórce,

nowe wykonać z płyt kartonowo - gipsowych. Wysokość ścianek = 120 cm.

Pomiędzy profilami stalowymi umieścić wełnę mineralną.

usunąc fragment

 murku

istniejące ścianki kolankowe poddać rozbiórce,

nowe wykonać z płyt kartonowo - gipsowych. Wysokość ścianek = 120 cm.

Pomiędzy profilami stalowymi umieścić wełnę mineralną.

istniejące ścianki kolankowe poddać rozbiórce,

nowe wykonać z płyt kartonowo - gipsowych. Wysokość ścianek = 120 cm.

Pomiędzy profilami stalowymi umieścić wełnę mineralną.

istniejące ścianki kolankowe poddać rozbiórce,

nowe wykonać z płyt kartonowo - gipsowych. Wysokość ścianek = 120 cm.

Pomiędzy profilami stalowymi umieścić wełnę mineralną.

stopień stopień

stopień stopień stopień

ramy okienne w całości do wymiany

2x nadproża z profili

L - 19/D 150

2x nadproża z profili

L - 19/D 150 

4.11.klatka schodowa
lastriko

4.13.pokój
19,81m2
lastriko
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4.10.strych
6,66m2

deski podłogowe na legarach

4.20.strych
6,60m2

deski podłogowe na legarach

maj 2006

ZAKRES OPRACOWANIA

PODDASZE

- ściany nowoprojektowane

- ściany istniejące

4.3.

4.
1.

kl
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ka
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ch
od

ow
a

la
st

rik
o

Hpom.=260 cm

Hpom.=260 cm

P0

P1

P0

P1

P2

P2

4.4.

Hpom.=260 cm

P3

P3

 KOMENDA 

WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

 UL. LOMPY 19

4.3.sanitariat męski

8,73m2

płytki ceraniczne

4.4.sanitariat damski

8,90 m2

płytki ceraniczne

4.2.korytarz
wykładzina PCV

57,98 m2

Zakres opracowania obejmują pomieszczenia:

4.5.pokój kadry
34,67m2

wykładzina PCV

4.6.pokój kadry
55,55m2

wykładzina PCV

4.7.sala wykładowa
48,32m2

wykładzina PCV

4.8.sala wykładowa
44,17m2

nawykładzina PCV

4.9.sala wykładowa
97,41m2

wykładzina PCV

- warstwy posadzek do zerwania do poziomu stropyu,

- likwidacja starych sanitariatów/rozgiórka,

- na podstawie ekspertyzy kominiarskiej, określić 

drożność nieużywanych pionów po kominach 

spalinowych i  wykonać wentylacje grawitacyjną, 

- wymiana stolarki okienej obejmuje cały budynek,

- istniejące ścianki kolankowe poddać rozbiórce,

  nowe wykonać z płyt kartonowo - gipsowych. 

  wysokość ścianek = 120 cm.

  pomiędzy profilami stalowymi umieścić wełnę

  mineralną.

pom.  4.3, 4.4,                                        strop: P1

pom. 4.1                                                 strop: P5

pom. od 4.1. do 4.9. = cały zakres
pom.  4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,            strop: P2

- okno nowe wymienione

  podczas remontu bieżącego,
ON

- zamurowanie,

- zakres opracowania,

UWAGI :

zamurowanie

nowo wybity otwór


