DETAL OCIEPLENIA -
DOLNA KRAWEDZ NAD COKOLEM

Ocieplana przegroda

I tacznik mechaniczny / min. 5 cm /

A

Listwa montazowa

z siatkg

G aininy N zinn)
Klej do styropianu BOLIX U Klej do styropianu BOLIX U
Ptyta styropianowa odm. "15" gr. 15 cm Plyta styropianowa odm. "15" gr. 5 cm
Siatka z wtokna szklanego Dwie warstwy siatki z widkna szklanego
Klej do styropianu BOLIX U Klej do styropianu BOLIX U
Preparat gruntujgcy BOLIX O Preparat gruntujgcy BOLIX O
Cienkowarstwowa akrylowa wyprawa Wyprawa tynkarska BOLIX TM
tynkarska BOLIX KA

WYKONAWCA: { ZAKEAD USLUG BUDOWLANYCH
0%?‘\‘\\ PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTYCJI
T UL. JODLOWA 26, 34-300 ZYWIEC
NAZWA OPRACOWANIA:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W ZYWCU
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI RYS. NR
W KATOWICACH 16
PROJEKT: 7 A
BUD. BRANZA: BUDOWLANA | SKALA 1:10
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