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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B3.00.00.00

Roboty malarskie, zabezpieczenie p. po  z.

KOD CPV 45442000-7

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich wewnetrznych podtozy gipsowych, tynkow
oraz zabezpieczenie wiezby dachowej srodkiem ognioochronnym w remontowanym obiekcie

uzytkowym przy ul. Chrzanowskiego 1A w Bytomiu.

Zakres stosowania SST

Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie malowania powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych, $cian i sufitbw oraz

zabezpieczenie wiezby dachowej preparatem ognioochronnym.

W zakres tych robét wchodzg czynnosci ujete w rozdziale B3.00.00.00 przedmiaru.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi Specyfikacji Technicznej ,B0.00.00.00 -Wymagania ogéine”.
Zastosowane skroty:

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogéine
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podto ze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia

(np. muru, tynku, betonu, gipsu,itp.), na ktoérej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujagca o wihasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej

powierzchni.

Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Farby emulsyjne — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdéw pomocniczych.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetlniaczy oraz s$rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do

stosowania mieszanki.

Impregnat ognioochronny - Nadaje drewnu ceche nie zapalno$ci. Jednoczesnie nie obniza
wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno przy impregnacji

wgtebnej jak i powierzchniowej. Preparat stosuje sie w postaci roztworu wodnego.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robédt, ich zgodnos¢
z Dokumentacijg Projektowg, SST zawierajacg ogélne wymagania wykonania i odbioru rob6t oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w Specyfikacji Technicznej ,,B0.00.00.00 - Wymagania ogélne” pkt. 4

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang horma,
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg

techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu oraz zabezpieczenia ogniowego wiezby

dachowej nalezy zastosowac¢ farby budowlane i impregnaty gotowe:

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm Ilub sSwiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002
do gruntowania: wydajnosé — 6-8 m*/dm®; czas schniecia 12h

nawierzchniowe: wydajnosé - 6-10 m*/dm®

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Farby emulsyjne kolorystyka rodzaj i parametry wg uzgodnionego projektu technicznego.

Impregnaty ognioochronne.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone  przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Spoiwa bezwodne

- pokost Iniany,
- pokost syntetyczny,

muszg mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Srodki gruntujace

2.3.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong

wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej,

2.3.2 Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.3.3.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza)

Impregnat do drewna np. FOBOS4 lub inny rbwnowazny Nadaje drewnu ceche nie zapalnosci.
Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno

przy impregnacji wgtebnej jak i powierzchniowej. Preparat stosuje sie w postaci roztworu wodnego.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej

,A.00.00.00- Wymagania ogolne” pkt 5.

Do wykonania robdt malarskich nalezy stosowac:
« szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e pedzle i walki,

* mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,B0.00.00.00-

Wymagania ogolne” pkt 6.

4.2. Transport

Materiaty do robdét malarskich w opakowaniach nie wymagaja specjalnych urzadzen i Srodkow
transportowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob

wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

Do transportu farb i innych materialtbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca sie uzywac¢ samochodéw zamknietych.

4.3. Magazynowanie

Materialy do robét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, skladowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-

81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,S0.00.00.00-
Wymagania ogllne” pkt 2.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Do wykonania rob6t malarskich nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét

budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1.  Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej  powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,

rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac
Sladéw starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic¢

odpowiednig zaprawa.
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3) Wilgotnosé powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac

wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.3.2. Podioza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty piyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest

aprobata techniczna.

5.3.3. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny,

rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

53.4.  Preparaty impregnujgce drewno nalezy stosowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4. Warunki prowadzenia roboét

5.4.1 Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone
« W temperaturze nie nizszej niz +5° C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie

nastapi spadek temperatury ponizej 0° C,

« w temperaturze nie wyzszej niz 25° C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura

podioza nie przewyzszyta 20° C,

«  Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 4% masy w przypadku farb emulsyjnych, 6%

masy w przypadku farb na spoiwach mineralnych.

* Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wiekszej niz 80%.

e Przy wykonaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic

odpowiednia wentylacje.

« Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych

by¢ zrodtem pozaru.

* Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniami farbami.

» Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna

zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacja o narzedziach( np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?

- czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,
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- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt.

5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcq informacije

wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych
powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw poditoza, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda. Powtoki te powinny byé:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢é powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powiok,

¢) odstawania powlok od podtoza.
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5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetnianag,

c) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg

projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez

dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cafej dtugosci na liniach styku odmiennych

barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych

wodorozciehczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg

projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylegaé do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

Kontrola jako s$ci robot

0Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,B0.00.00.00 -

Wymagania og6lne” pkt 7.
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Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,

ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych

terminach:
» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie  podloza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu

wszystkich elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny byé objete w przypadku:

. podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

. tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagann normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

*  piyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystos¢é powierzchni,

wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie wkretow,
+ elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokfadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzac¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okolo 1 m, w rozproszonym

Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobraé probke podioza i okresli¢ wilgotno$é metoda suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie robét polegajag na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych rob6t — malarskich
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw farb. Badania te
w szczegdInosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonanych rob6t w zakresie gruntowania

podioza i nakladania powtok malarskich.
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6.4. Badania w czasie odbioru

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich

wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od 5° C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.
Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powitoki,
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:
— zgodno$ci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami,
ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podtozy,
— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym

barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

d) Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady

farby.
e) sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem

siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a na
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stepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powitoki nalezy uznac¢ za

dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
f) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki

mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne spitukanie jej
woda za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu

cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,B0.00.00.00 -
Wymagania ogo6lne” pkt 8
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
* Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych

wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

+ Malowanie opasek i wylogdéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad

itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

e Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dlugosci. Malowanie rur
0 wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni

W rozwinieciu.
Jednostka obmiarowa robét jest:

- metr kwadratowy powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem

stanowiska pracy,

7.3. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Zamawiajgcego.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej
,B0.00.00.00 - Wymagania ogolne” pkt 9

8.2  Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
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8.2.1 0Odbidér poditoza

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé

Zz wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robo6t

malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢

badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem podtozy oraz materiatéw nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy.

8.2.2 Odbidr robét malarskich

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot,

dokumenty $wiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami

podanymi w pkt. 5 oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
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W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki

Zz wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeAstwu uzytkownika i trwatosci
powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym  obnizeniem  wartosci wynagrodzenia w  stosunku do ustaleh

umownych,

w przypadku, gdy nie sga mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie

i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia  koncowego — pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawa ptatno sci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
»50.00.00.00 - Wymagania og6lne” pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich

stanowi:

- W przypadku ryczattu wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach Umownych (ofercie).

- Okreslona w dokumentach umownych (ofercie) cena jednostkowa i ilosci robot

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

- W przypadku rozliczenia ilosciowo wartosciowego placi sie za ustalong ilos¢ metréw

kwadratowych wykonanych stropdw z ptyt G-K na ruszcie wg cen jednostkowych robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
- przygotowanie podiozy,
- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych

i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania
robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzyé wlkasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi  rob6t lub  publikowanymi
w ogo0lnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé
wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie wtasnych lub

publikowanych sktadnikow cenotwérczych.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu
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