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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B4.00.00.00
Remont konstrukcji dachu, z wymin g pokrycia i ociepleniem

KOD CPV 45261000-4

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachowego blachodachéwkg wraz z ociepleniem, wymiang elementow
konstrukcji oraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi na budynku komisariatu

policji w Bytomiu przy ul. Chrzanowskiego 1A .

Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie naprawe konstrukcji dachu, wymiane pokrycia dachowego z blachy na
blachodachéwke wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz montazem

uprzednio zdemontowanego masztu telekomunikacyjnego.

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne roboty
rozbiérkowe. Wymieniony zakres rob6t podlega wymogom wykonania i odbioru robot rozbiérkowych

zawartym w spec. B1.00.00.00.

W ramach zasadniczych robét naprawczych, modernizacyjnych nalezy :
a) dokona¢ wymiany niektérych krokwi oraz tat ,

b) ociepli¢ dach ptytami z wetny mineralnej gr 18 cm,

c) ulozy¢ warstwe paraizolacji,

d) wykonac pokrycie dachu z blachodachéwki

e) zamontowac wywietrzaki,
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f) wykona¢ obrébki blacharskie , zamontowa¢ rynny oraz pozostate elementy uprzednio

zdemontowane zgodnie z projektem budowlano wykonawczym.

W zakres tych rob6t wchodza czynnosci ujete w rozdziale B4.00.00.00 przedmiaru bedacego

integralng czescig niniejszej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng ,B0.00.00.00 -Wymagania  ogoélne”

oraz  poleceniami Inspektora nadzoru.

Zastosowane skroty:

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogéine

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Materiaty

Ogdlne _wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w Specyfikacji Technicznej,B0.00.00.00 - Wymagania ogoélne” pkt. 4

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Spos6éb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.
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Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana pfaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg -
réwng warstwa cynku ( 275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i

zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy ptaskie:

blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powlokg epoksydowg 10

mikrometréw.

2.2.5. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte

powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugos$¢ od 860-7200 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.2.6. Rynny irury spustowe z PCV  stalowe powlekane fi 150, 100 mm.

2.2.7. Wywietrzaki stalowe fi 150

2.2.8. Krokwie i faty drewniane zgodnie z projektem

2.2.9 Folia paraizolacyjna gr 0,2

2.2.10 Piyty z welny mineralnej gr 18 cm

Materiaty pokrywcze moga byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodno$ci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
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Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposb wskazany
w normach panstwowych i S$wiadectwach ITB.

Odbioér  materiatébw izolacyjnych  powinien obejmowaé¢ sprawdzenie  zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy takze stosowa¢ materiatow

przeterminowanych.

Piyty z welny mineralnej powinny mieé¢ na calej powierzchni jednakowg twardosc

i Scisliwosé. Wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej »,B0.00.00.00-

Wymagania ogolne” pkt 5.
3.2, Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,A.00.00.00-
Wymagania ogélne” pkt 6.

4.2. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa.

4.3. Blachy do pokryé¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢é elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkosS¢ nawisu

nie moze przekroczyé 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw

obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkOw transportu, ktére wplyng niekorzystnie

na jakos¢ robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania

przepisd6w ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Odgdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,B0.00.00.00 - Wymagania
ogolne” pkt 2.

5.2. Wymagania ogéine dla podktadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania ogélne:

» pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

e rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku (pochylenia potaci

dachowej),

e rownos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

* podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byc¢

wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

* w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny

by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.
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Podkiad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podkiadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace
zalecen:

- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,
- pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi

pojedynczego profilu dachowki.

Warunki prowadzenia roboét

Do wykonania pokry ¢ dachowych mo zna przyst gpi¢:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacjg projektowg

oraz wymaganiami szczeg6towymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni pofaci, na przyktad
tynkowaniu  kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu  powierzchni
pionowych, na ktdre bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu
listew lub klockbw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych itp., z wyjatkiem
robét, ktore ze wzgledoéw technologicznych  powinny by¢ wykonane w trakcie ukladania pokrycia

papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatdw pokrywczych i sprzetu do

wykonywania pokry¢ papowych.

W przypadku monta zu profili dachéwkowych nale  zy przestrzega ¢ nast epuj gcych zasad:

blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajgcych podczasciecia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,
po cieciu i wierceniu nalezy usungé¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

blachodachéwki nalezy ukfada¢ i mocowac¢ je za pomocg wkretow samonawiercajacych do fat
drewnianych Ilub metalowych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomocag wiertarek ze sprzegtem,
zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie
wystawaé poza brzeg gornej podkfadki stalowej. Wkrety powinny byé umieszczone w $rodku
wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢é mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek,
zas$ przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej nakladajacej
sie krawedzi,

przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
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niebezpieczehstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych
arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachow
ptaskich o pochyleniu potaci do 30°zaleca si e stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu,
zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachow o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30°mo zna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do goéry dolne
czesci fal,

wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg

zaprawowa.

Obrébki blacharskie

5.7.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.7.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci o 0,75 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15C. Robo6t nie mo zna

wykonywaé¢ na oblodzonych podtozach.

5.7.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw

wody z obszaru dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

5.8.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.8.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych

nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.8.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢

dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.8.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999
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Kontrola jako s$ci robot

Ogoblne  zasady kontroli  jakosci rob6t podano w  Specyfikacji  Technicznej

,B0.00.00.00 - Wymagania og6lne” pkt 7.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

pokrywczych.

Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczgca pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Obmiar robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji  Technicznej
»A.00.00.00 - Wymagania ogolne” pkt 8
c) Jednostkg obmiarowg robot jest:
dla robét - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potragca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich

nie przekracza 0,50 m2,
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d) dlarob6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3. Wielkosci obmiarowe wykonanych rob6t naprawczych i remontowych dachu okresla sie na

8.

podstawie dokumentacji projektowe;j.

Odbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej

»A.00.00.00 - Wymagania ogolne” pkt 9

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji

powykonawczej.

8.3. Odbidér podtoza

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej
0 diugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadiym do spodku i 10 mm

w kierunku réwnolegtym do spadku.

Ogodlne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podioza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byc¢

odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia
obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie

odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.5. Odbidér pokrycia z blachodachdwki

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub zwojéw
od linii prostej, ztagcza sg prostopadte do okapu itp.).

e Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
* Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

e Sprawdzenie wykonania i umocowania pasOw usztywniajacych.

8.6. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* Sprawdzenie prawidtowos$ci potgczeh poziomych i pionowych.

e Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian.

*  Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

e Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe

moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.7. Zakonczenie odbioru

8.7.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
,B80.00.00.00 - Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Podstawg _ rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych

9.3

9.4.

pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie 0 wykonanie robot,

jest wykonana i odebrana ilo$¢ robét naprawczych .

Piaci sie za ustalong ilo$é wykonanych robét naprawczych dachu w jednostkach podanych

w punkcie 7.

Pokrycie dachu blachodachdéwka

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ krycia, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

oczyszczenie podkiadu,

pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw,
kalenic, koszy, naroznikow tacznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blacha trapezowa
i dachoéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z przycieciem piyt i obrébek na zadany
wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujagcych piyt dachowych, gasiorow
i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

9.5. Obrdbki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.6. Rynnv i rury spustowe

9.7.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢
witasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi rob6t, publikowanymi
cenami rob6t w ogdlnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub
dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie

wiasnych lub publikowanych sktadnikdéw cenotwérczych.

64



10.

10.1.

10.2.

Remont dachu Budynku Komisariatu Nr 2 w Bytomiu

Przepisy zwi azane

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z

blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych 2z metalu. Charakterystyka wyrobow z

blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych 2z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych

z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych

z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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