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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B5.00.00.00 
 

Instalacja odgromowa 
 

KOD  CPV  45310000-3 
 
 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem instalacji odgromowej i uziemienia    

w obiekcie użyteczności w Bytomiu przy ul. Chrzanowskiego 1A. 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             

 i kontraktowy przy zlecaniu   i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
 
1.3. Zakres robót i przedmiot robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające   i mające 

na celu wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia.  

 W zakres tych robót wchodzą  czynności ujęte w załączniku do niniejszej specyfikacji poz.  

przedmiaru zawarte w elemencie B5.00.00.00. Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy 

wykonać wszystkie niezbędne roboty rozbiórkowe. Wymieniony zakres robót podlega wymogom 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych zawartym w spec. B1.00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 

związanych z: 

• wykonywaniem uziemień, 

• montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, 

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, oraz wszystkich czynności mających na 

celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem   wszelkich   robót   pomocniczych   w   celu   przygotowania   podłoża                      

(w szczególności roboty murarskie,  ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania 

gruntu" i pogrążania elementów uziemień itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną, 
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• wykonaniem    oznakowania   zgodnego   z   dokumentacją   techniczną   wszystkich 

elementów wskazanych w dokumentacji, 

• przeprowadzeniem   wymaganych   prób   i   badań   oraz   potwierdzenie   protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń 

wyrównawczych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi  Specyfikacji Technicznej „B0.00.00.00 –Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 

Część dost ępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca               

w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności 

fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która 

podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie 

zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, 

charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ). 

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego 

dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 

pomiędzy przewodzącą częścią która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na 

którym znajdują się stopy. 

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na 

których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 

pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiaj ący - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 

ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Sieć skompensowana - sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany 

poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia 

z ziemią). 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 

odpowiednią instalację. 

Może występować jako uziemienie: 

- ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) 

lub 

- robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
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Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu 

bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub 

przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: 

do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 

zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

- steruj ący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 

Jako   podstawę   przyjmuje   się   wykorzystanie   uziomów   naturalnych,   jednak   w  przypadku braku 

możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. 

Jako   zwody,   ze   względów   ekonomicznych   i   zgodnie   z   zaleceniami   normy, wykorzystuje się 

metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 

Rodzaje zwodów: 

- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów,  

a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej                     

i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są 

dodatkowe warunki: 

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla 

aluminium 

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

- Zwody sztuczne - wykonywane  w  przypadku   braku   możliwości  zastosowania elementów dachu 

jako zwody naturalne,  ze względu  na konstrukcję dachu  lub konieczności spełnienia warunków  

dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast 

montowane obok lub nad obiektem nazywa  się  izolowanym.   Rozróżnia  się zwody  poziome  (niskie,   

podwyższone  i wysokie)  i  pionowe.  Ochronę odgromową z zastosowaniem  zwodów poziomych 

niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową natomiast z zastosowaniem zwodów  
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 pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego 

dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej  

(wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podło ża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów 

instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. 

Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 

- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. 

części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 

Ochrona wewn ętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 

skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: 

wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie 

odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 

Zastosowane skróty: 

SST    - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST       - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  Dokumentacją 

Projektową,  ST zawierającą ogólne wymagania  wykonani i  odbioru robót, SST oraz  poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych  materiałów - w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany             

i odstępstwa od zatwierdzonej  dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych                      

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Projekt 

zawiera wszystkie informacje służące do wykonania instalacji odgromowej remontowanego obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem. Wartości nie naniesione  w projekcie są wartościami normatywnymi, a w razie 

nieścisłości Wykonawca jest zobowiązany do zadania pytania uściślającego projektantowi systemu lub 

Zamawiającemu. 
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2. Materiały  

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                         

w Specyfikacji Technicznej „B0.00.00.00 - Wymagania ogólne” pkt. 4 

 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych                

w dokumentacji projektowej. 

 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 

producentów pod warunkiem: 

-    spełniania tych samych właściwości technicznych, 

-  przedstawienia   zamiennych    rozwiązań    na    piśmie    (dane   techniczne,    atesty, 

     dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Do wykonania instalacji odgromowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych                    

i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.   Wykonawca   uzyska   przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Szczegółowy wykaz materiałów wraz z parametrami technicznymi zawierają zestawienia 

wchodzące w skład projektu wykonawczego. Przy zakupie i montażu należy ściśle przestrzegać 

wymogów zawartych w projekcie.  

 

2.2 Rodzaje materiałów; 

2.2.1. Zwody 

Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, 

w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 

Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną cynk, miedź i aluminium. 

Przy układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla 

zwodów poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 

40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała: 

20 m dla ochrony podstawowej, 

15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i 

10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 

przekraczać: 

zewnętrzne 45° i wewn ętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagro żonych 
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pożarem, oraz 

zewnętrzne 30° i wewn ętrzne 45° dla obiektów zagro żonych wybuchem mieszanin 

par i/lub pyłów z powietrzem  (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do  10 m 

posiadające niepalne dachy - wtedy stosujemy parametry podstawowe). 

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony 

obiektów zagrożonych pożarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona"  

i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna". 

2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych 

Wsporniki do uchwytów bez śrubowych 

do przykręcania (pionowy i poziomy) 

do przyklejania 

Wsporniki do uchwytów bez śrubowych 

do przyspawania do przewodu okrągłego 

do kotwienia (pionowy i poziomy) 

Zaciski 

do przykręcania przewodów naprężanych 

dwuprzelotowe do przewodu okrągłego 

Złączki 

Zaciski probiercze - łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz 

ułatwiają dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla 

instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla 

zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby 

posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi. 

Zaciski do uziemienia ekranów kabli 

2.2.3. Uziomy 

Naturalne  - najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone 

pod ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego 

uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy 

się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie. 

Dodatkowe  - montowane, jeśli  rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża,  a odległość do 

sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być 

mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z 

wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy. 

Sztuczne  - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego 

układaniu należy uwzględnić następujące zasady: 
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1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego, 

2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, 

3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton, 

4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°, 

5. Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do 

budynku, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń, 

6. Najwyższa  część  uziomu  pionowego  powinna  znajdować się  co  najmniej   na 

głębokości 0,5 m przy długości ponad 2,5 m, 

7. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 

35 m dla gruntów o rezystywności < 500 Qm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 

500 Qm. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej 

Wyroby   do   robót   montażowych   mogą  być   przyjęte   na   budowę,   jeśli   spełniają 

następujące warunki: 

• są zgodne  z  ich wyszczególnieniem   i  charakterystyką podaną w  dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent   dostarczył   dokumenty    świadczące   o    dopuszczeniu    do    obrotu                       

i powszechnego  lub jednostkowego zastosowania,  a w odniesieniu  do fabrycznie 

przygotowanych   prefabrykatów  również  karty  katalogowe  wyrobów   lub  firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.4.  Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 

krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 

wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 

żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 

atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche                  

i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  

 „B0.00.00.00-  Wymagania ogólne”  pkt  5. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

 przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

 materiałów. 

3.3. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

 4. Transport  
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „A.00.00.00- 

 Wymagania ogólne” pkt 6. 

4.2. Transport  

 Transport materiałów i urządzeń do wykonania instalacji odgromowej powinien się odbywać 

 zamkniętymi środkami. W czasie   transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały                  

 w sposób wykluczający uszkodzenie. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 

 producenta. 

4.3.  Magazynowanie 

 Materiały do wykonania instalacji odgromowej  należy składować na budowie w pomieszczeniach 

 zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami, w pojemnikach. 

 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „B0.00.00.00- 

 Wymagania  ogólne” pkt 2. 

5.2.  Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 

Zakres robót obejmuje: 

• przemieszczenie w strefie montażowej, 

• złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
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• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu, 

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub 

jamiste wraz z zasypaniem,  wyprawki  pokrycia dachu,   kucie  bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 

ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub 

sufitach 

• osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, 

złączek wraz z zabetonowaniem, 

• montaż na gotowym  podłożu elementów osprzętu  instalacyjnego (jak 2.2.2.) do 

montażu instalacji odgromowej, 

• oznakowanie   zgodne   z   wytycznymi   z   dokumentacji   projektowej   i   specyfikacji 

technicznej    (szczegółowej)    SST    lub    normami    (PN-EN    60446:2004    Zasady 

podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie                          

i identyfikacja.   Oznaczenia   identyfikacyjne   przewodów  barwami   albo   cyframi),                           

w przypadku braku takich wytycznych, 

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym  po montażu instalacji piorunochronnej                                  

i  uziemień jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po 

przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ 

Az1:2000. 

 

6.      Kontrola jako ści robót  

6.1     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej  „B0.00.00.00 - 

Wymagania ogólne” pkt 7. 

6.2 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub  innym równorzędnym 

dokumentem. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy. 
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6.3.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

 wymaganiom technicznym. 

6.4.  Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  

6.5.       Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych  

i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-    

04700:1998/Az1:2000 

6.6. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

• zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 

• stanu  wszystkich   elementów  instalacji  oraz  stanu   i   kompletności   dokumentacji 

dotyczącej zastosowanych materiałów 

• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji 

• poprawności     wykonania     i     zabezpieczenia     połączeń     śrubowych     instalacji 

piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

• pomiarach    rezystancji    instalacji    lub    jej    elementów,    zgodnie    z    zasadami 

przeprowadzania badań. 

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy 

użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Q/V (dla zasilania  

z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez 

transformator dwuuzwojeniowy. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie                               

z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.7.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 

 

7.     Obmiar robót  

7.1.  Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej                                   

 „B0.00.00.00 - Wymagania ogólne”  pkt 8. 
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7.2.  Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak: 

• dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m, 

• dla zwodów i uziomów: m, 

• dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., 

7.3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

 przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze . 

 

8.     Odbiór robót  

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej   „A.00.00.00 - Wymagania 

ogólne”  pkt 9 

8.2 Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.2.1 Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności  z wystawionymi przez 

dostawców lub producentów świadectwami jakości atestami, certyfikatami.  W przypadku  zastrzeżeń 

co do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym  przez producenta 

lub dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót 

materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom  technicznym.  

 Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do                    

 Dziennika budowy. 

8.2.3 Odbiór robót 

 W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory robót ulegających 

zakryciu   i zanikających:  

• przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 

piorunochronnej    i    uziomów   np.    zasypanie   fundamentów   wraz   z   uziomem 

fundamentowym. 

   Z odbiorów robót ulęgających zakryciu  i zanikających należy spisać protokół stwierdzający  

 jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 

przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. 
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 Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób działania urządzeń należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji odgromowej. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  w trakcie wykonania  

robót, 

-  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty , certyfikaty), 

-  Protokoły z odbiorów robót częściowych i zanikających, 

-  Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku  

budowy dotyczącymi zmian   i odstępstw  od Dokumentacji projektowej,  

- protokoły z odbiorów częściowych i zanikających oraz realizacji postanowień  dotyczących 

 usunięcia usterek, 

- Dokumentację powykonawczą – czy uwzględniono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących,  usunąć niezgodności 

instalacji z wymaganiami  określonymi w dokumentacji  projektowej   i  specyfikacji 

technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego                                          

z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, 

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego                              

i  Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

 

9.     Podstawa płatno ści  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej                                   

    „B0.00.00.00 - Wymagania ogólne”  pkt 9. 

9.2.  Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

9.2.  Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych obejmujące roboty ww. 

uwzględniają: 

   - przygotowanie stanowiska roboczego, 

   - dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

   - obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

   - ustawienie    i    przestawienie    drabin    oraz    lekkich    rusztowań 

    przestawnych 

9.3.      Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi 

 bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi                                

 w  ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud, E-bistyp lub dokonać 

 wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie własnych lub 

 publikowanych składników cenotwórczych. 

 

10.   Przepisy zwi ązane   

10.1.Normy 

PN-EN 50164-1:2002 (U) 

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane elementom 
połączeniowym. 
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PN-EN 50164-2:2003 (U) 

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 

PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 

PN-IEC-61024-1:2001 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC-61024-1-1:2001 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych. 

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych. 

PN-IEC-61024-1-2:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, 
montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

PN-89/E-05003.03 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

10.2.1 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne.   Zeszyt   1:   Instalacje   elektryczne   i   piorunochronne   w   budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne.   Zeszyt   2:   Instalacje   elektryczne   i   piorunochronne   w   budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
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10.2.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami). 

 
10.2.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania   zgodności   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   znakowania   ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny   zgodności,    wymagań,   jakie   powinny   spełniać   notyfikowane   jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 

 

 

 

 


