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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B2.00.00.00
Wykonanie tynkow zwyktych wewn  etrznych
KOD CPV 45410000-4

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych oraz wykonanie stropu z ptyt G-K ognioodpornych w

remontowanym obiekcie przy ul. Chrobrego 1A w Bytomiu.

Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych zwykitych.

W zakres tych robdét wchodzg czynnosci ujete w zatgczniku do niniejszej specyfikacii
rozdz. przedmiaru: B2.00.00.00.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogélnej specyfikacji technicznej ,,B0.00.00.00 —

Wymagania ogoéine”

Zastosowane skroty:

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne

Okreslenia podane:

- roboty budowlane przy wykonaniu tynkéw i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem uzupeinien wypraw

tynkarskich wewnetrznych i zewnetrznych na
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Scianach i sufitach zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje
i kontroluje poszczegélne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane

opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST ,B0.00.00.00 - Wymagania ogoélne" zawierajacg ogolne

wymagania wykonania i odbioru robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg
nanoszong recznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom

norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj poditoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkdéw zwyklych  nalezy przestrzegaé zasad podanych
w  normie PN-70/B-101 00p. 3.1.1.

Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-

79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Materiaty

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,B0.00.00.00 - Wymagania ogoélne" pkt. 4.
2.2. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie woéd

sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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Piasek

Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegélnosci:

2.3.2.

* nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
* powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0

mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do

warstw wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm

2.4,

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

»Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy powszechnego u zytku”. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<T.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablical
Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFlwodo- i
zwykta ognioodpornal wodoodporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzkartonu, nargnikdw i kranedzi
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2. Przyczepn& kartonu do karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, ah
rdzenia gipsowego przy odrywaniu ¢ka rwa sk, nie powodujc odklejania si od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm]| grubgé¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokéé 1200 (+0; -5,0)
dlugasé [2000*3000] (+0; -6)
prosto padi&t réznica w dtugdci przekytnych <5
4. Masa 1 Miplyty o <95 . - -
<125 11,0-5-13,0 <125 11*13,0
<15,0 13,5*16,0 <150 13,5*15,0
> <18,0 16,0*19,0 - -
1
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwaltos¢ struktury przy - >20 - >20
analanii [min
7. Naskkliwos¢ [%] - - <10 <10
8. Oznakowanie | napis ng nazwa, symbol rodzaju plyty; grusio PN
VI | e
stronie ;
kol szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
or
ba niebieska czerwona niebieska czerwona
rw
Tabea?
Grubaié Odlegidi¢ PROBA ZGINANIA
Obchzenie niszcace[N] Ugiecie
[mm]
prostopadle do kierunk| réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
widkien kartonu kierunku wtdkien | kierunku wtdkien | kierunku widkien
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
,B0.00.00.00- Wpymagania ogoélne" pkt 5.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,
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* betoniarki wolnospadowej,
e przenosnych zbiornikéw na wode

3.3. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét z ptyt G-K, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
,B0.00.00.00 - Wymagania ogoélne" pkt 6.

4.2.  Transport materiatdw

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

* Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic¢ w skrzyniach lub

pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podkfadach dystansowych. Pierwsza piyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze
stoséw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym,
a zarazem plaskim podktadzie.

Wysokos¢ skltadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej diugosci, nakladanych jeden na
drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami),ktére umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt
0 grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w sposOb zmechanizowany przy pomocy
woézka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie
z widtami.

Wykonanie robot

5.1. 0Ogdlne zasady  wykonania  rob6t podano w  Specyfikacji  Technicznej
,B0.00.00.00- Wymagania ogélne" pkt 2.
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5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze

w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania roboét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed

nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101 00p. 3.3.2.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwykiych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwykilych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-70/B-10100p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé
zgodne z danymi okreslonymi normg PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podkitadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwyklte kategorii Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w spos6b standardowy.

5.4.5 Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne: tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.
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5.5. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwéch warstw:
dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng"
oraz gérnej - dalej nazywanej ,warstwa gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
skladajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg
ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy

projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
a) ksztaltt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskich i diugich
znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe, sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji
przegrody, jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to
mozna zastosowaé ruszt jedno warstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od
stropu, zazwyczaj stosuje sie  rozwigzania dwu warstwowe, rozstaw rozmieszczenia
elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubosc¢ zastosowanych piyt:

rozmieszczenia ptyt, rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od

sztywno$ci piyt,
c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze
prostopadly do elementow warstwy nos$nej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wplywu na odporno$¢ ogniowg, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina

gipsowo-kartonowa.
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitbw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac

0 paru podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny s$ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia), przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt
do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych
elementach, przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi piyt opieraly sie na tych elementach, poniewaz
rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana peina ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci), styki poprzeczne pltyt w dwu sasiadujacych

pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé zblizong do potowy dlugosci ptyty,
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- jezeli z przyczyn ogniowych okitadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden

rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byé wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego

obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowe]

konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie

antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie piyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do

elementéw no$nych w dwojaki sposob:

* mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi pityt do kierunku utozenia elementéw

nosnych rusztu,

* mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do

nich diuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
» do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
» do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosé ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$é
miedzy elementami nosnymi
9,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550
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Kontrola jako s$ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w  Specyfikacji  Technicznej

,B0.00.00.00 - Wymagania ogolne" pkt 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz

kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi

nadzoru

do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody

oraz kruszywa okre$lone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatébw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora hadzoru.
6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna
z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegélnosci powinna by¢ oceniana:
e réwnos¢ powierzchni piyt,
* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
e wilgotnos¢ i nasigkliwosg,
* obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
6.3.3. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w spos6b podany w normie

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:
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- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidiowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej

,B80.00.00.00 . Wymagania ogoélne" pkt 8

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

B2.00.00.00 - Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w
stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu

w $wietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nie otynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Powierzchnie suchych tynkéw stropdw praskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w

Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. llo$é tynkbw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzgl ednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdz onych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,B0.00.00.00 - Wymagania

ogolne" pkt 9.
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Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét

tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic¢ i umyé woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej

rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.

8.5. Odbidr tynkoéw

8.5.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

8.5.2.

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci

kontrolnej dwumetrowej faty.

8.5.3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2

8.5.4.

mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie moga byc¢
wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni

tynkow przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

trwate $Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.5.6. Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

ocene wynikdw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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8.5.7. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacijq techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

9. Podstawa ptatno sci

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej
,B0.00.00.00 - Wymagania ogélne" pkt 9.

W przypadku ryczattu podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach Umownych (ofercie).

W przypadku rozliczenia ilosciowo wartosciowego pfaci sie za ustalong ilo§¢ metrow

kwadratowych wykonanych stropéw z ptyt G-K na ruszcie wg cen jednostkowych robat.

Podstaw g rozliczenia finansowego, z uwzgl ednieniem zapiséw zawartych pomi edzy
Wykonawc g a Zamawiaj agcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i ode brana
ilo $é m? powierzchni tynkéw zwyktych wedtug ceny jednostkow ej robot, ktéra

obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci
do 4 m,
przygotowanie podtoza,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
*  osiatkowanie bruzd,
« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
* wykonanie tynkéw,

* reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

38



Remont dachu Budynku Komisariatu Nr 2 w Bytomiu

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
« likwidacje stanowiska roboczego.
9.3.  Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzy¢ wtasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi
w ogo6lnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé
wyceny w oparciu o istniejace bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie

wiasnych lub publikowanych sktadnikdw cenotwérczych.

10. Przepisy zwi azane

101. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systembéw zapewnienia

jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
79405 Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych. PN-93/B-02862 Odpornos¢

ogniowa.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. Czeé¢ B - Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

e Informator o montazu piyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, oktadzin sciennych i
sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z
0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

e Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie
IV - Krakow 1996 r.
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