
PRACOWNIA PROJEKTOWA
WOLNICKI - KAŁWAK

41-506 CHORZÓW, UL. HAJDUCKA 100
TEL./FAX. (032) 241 37 64

 www.mkkw.com   pracownia@mkkw.com

SKALA

NR RYS.

DATA

PODPIS

INWESTOR

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

FAZA

 AUTOR / OPRACOWANIE:

NAZWA RYSUNKU

arch. Jakub Wolnicki nr upr 770/01
arch. Karol Grabowski

OBIEKT

1 : 50K36

BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY
ADRES INWESTYCJI

WOJ. KOMENDA POLICJI W KATOWICACH
UL. LOMPY 19

40-030 KATOWICE

PRZEKROJE
A-A I B-B - PROJEKT

XII 2006ARCHITEKTURA
PROJEKT

KOMISARIAT POLICJI NR 2
UL. CHRZANOWSKIEGO 1A, 41-902 BYTOM

UWAGA!
Na podstawie dokonanych odkrywek wi ęźby 
oszacowano konieczn ą ilo ść krokwi przeznaczonych 
do wymiany lub wzmocnienia nie przekraczaj ącą 30% 
całej konstrukcji wi ęźby.
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KROKIEW
13x13cm
(lub 12x14cm)

ZASTRZAŁ
10x13cm

JĘTKI
2x 6x18cm

MIECZ
10x12,5cm

WIESZAK
12,5x15cm

demontaż zbutwiałych

krokwi

wykonanie nowego
pokrycia dachowego

PŁATEW KALENICOWA
15x14cm

PŁATEW
15x14cm

MIECZ
10x12,5cm
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blachodachówka (dobrać o zbliżlonych
lub lepszych parametrach)
łaty np. 6x4cm (wg rozstawu proucenta)
kontrłaty 12x2,5cm
folia paraprzepuszczalna
krokwie 12x15cm (zabezpieczyć ppoż)
wełna mineralna ok 18cm
2,5cm    łaty 2,5x2,5cm co ok. 60cm
ruszt pod płyty g-k lub gkf (w zależności
 od odporności ppoż)

blachodachówka (dobrać o zbliżlonych
lub lepszych parametrach)
łaty np. 6x4cm (wg rozstawu 
proucenta)
kontrłaty 12x2,5cm
folia paraprzepuszczalna
krokwie 12x15cm (zabezpieczyć ppoż)
wełna mineralna ok 18cm
ruszt pod płyty g-k lub gkf (w 
zależności od odporności ppoż)


