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Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotycge wykonania i odbioru instalacji
alarmowej sygnalizacji p@aru dla nadbudowy i modernizacji Posterunku Policji
Konnej przy ul. Siemianowickiej w Chorzowie

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipretargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w e 1.1.

Zakres robot olgfych ST

Naley wykon& zgodnie z:
Projektem budowlano-wykonawczym instalacji alarmpsygnalizacji paaru,
wykonanym w kwietniu 2007, autor: Jan Watach

Zakres prac

InstaIaCJa przewodowa, CPV 45312100-8
Wytyczenie tras przewodow
- Wykonanie bruzd dla rur i przewodow
- Wykonanie przeldi przezsiciany i stropy
- Uktadanie rur RVKL p.t.
- Wociaganie przewodow YnTKSYekw do rurek
- Ulozenie przewodu niepalnego HDGs w bruzdach
- Zaprawienie bruzd
- Podhkczenie przewodow do tablicy rozdz. i centralki sgigracji pazaru
- Sprawdzenie i pomiar linii zasikggej

Montaz urzadzen i osprzitu, CPV 45312100-8
- Przygotowanie podi@a pod ospra
- Przygotowanie podi@ pod montacentralki i baterii akumulatorow
- Montaz gniazd pod czujki adresowalne z pateniem przewodow
- Montaz adresowalnychecznych ostrzegaczy paru z podiczeniem przewoddw
- Montaz adresowalnej centralki sygnalizacjizaou
- Montaz baterii akumulatoréw z obudave podhczeniem przewoddw
- Montaz czujek adresowalnych w gniazdach
- Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowej
- Programowanie czujek i przyciskéw adresowalnyclz aentralki

Uporzadkowanie terenu po robotach elektrycznych

Odbior catéci wykonanych prac

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S godne z obowzujacymi normami, ,Przepisami

Budowy Urzdzen Elektrycznych” oraz aktualnym Prawem Budowlanym.

Materiaty



Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wegthiniejszej specyfikacjias

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Przewody typu HDGs wg normy ZN-FKZ-020

Przewody typu YnTKSYekw wg norm PN-92/T-90320 i BRIT-90321
Rury RVKL

Centralka sygnalizacji paru adresowalna, 4-liniowa POLON 4200
Bateria akumulatoréw 12V, 17 Ah, Hitachi (2 sztQlmudowa

Reczne adresowalne ostrzegaczegsa ROP-4001M

Jonizacyjne adresowalne czujki dymu DIO-4043 z gueani G-40
Adresowalne czujki temperaturowe TUN-4043 z gniazida-40

Sprzet

5.1. Wykonawca jest zobogdany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robo6t oraz pogorszenia
stanusrodowiska naturalnego, zarébwno w miejscu wykonywaagch robot, jak teprzy
wykonywaniu czynng€ci pomocniczych i zwizanych z transportem pionowym i
poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytademkmateriatéw, zaréwno do
zabudowy, jak tepochodzacych z rozbiorki, a tate wwywanego na budowie spitz.
Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inspektora Nadzoru.

Transport

Wykonawca zobowizany jest do stosowania jedynie takécbdkow transportu, ktore
nie wptyr niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot oraz nie spowoglu;j
pogorszenia starirodowiska naturalnego.

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny l&yzabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez
wytworce.

Wykonanie robot

7.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za provesikz dokumentacji budowy,
jakos¢ wykonania robot, prowadzenie prac zgodnie z dokuawg projektows, ST,
pozwoleniem na budayyprzepisami i obovdzujacymi Polskimi Normami, aktualnym
Prawem Budowlanym, wymogami norm btawych, poleceniami Inspektora Nadzoru,
wg zatwierdzonego harmonogramu robo6t, jak rowaee zminimalizowanie utrudnie
Zwiazanych z prowadzonymi pracami.

7.2. W trakcie wykonywania robot naleprzestrzegaprzepisow ujtych w pkt. 12
niniejszej specyfikacji, ogélnie oboyzujacych przepiséw bezpiecistwa i higieny
pracy i instrukcji BIOZ

7.3. Rozpocgeie robot winno b§ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu
budowy.



8.

9.

Kontrola jako $ci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zatlaonej jakdci wykonywanych robot
przy budowie instalacji alarmowej sygnalizacjizpou.

8.1. Aparaty i uedzenia instalacji sygnalizacji paru, przewody, materiaty

budowlane i ostanstalacyjny powinny posiadavymagane na mocy
Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty, de&tge i atesty.

8.2. Zakres prob i pomiarow odbiorczychesla norma PN-E-0470. Szczegdlnie

istotne i wymagane dla poszczegéhnyrup urzadzer sa:
a) dla instalacji elektrycznych wewtriznych

- sprawdzenie ggtosci przewoddw ochronnych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie samoczynnego wegenia zasilania

- sprawdzenie biegunowa

- przeprowadzenie prob dziatania
b) dla instalacji sygnalizacji paru

- pomiar rezystanciji linii dozorowej adresowalnej
pomiar rezystancji izolacji linii dozorowej
pomiar pojemngci przewoddw linii dozorowej adresowalnej
przeprowadzenie préb dziatania

8.3. Kontrola i badania w trakcie robot

a) sprawowanie kontroli zgodsoi realizacji rob6t zgodnie z projektem,
pozwoleniem na budayy przepisami i obovazujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

b) sprawdzanie jakai wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow budowietm,
a w szczegolni zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanyctiliwach i
nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosawabudownictwie.

8.4. Badania i pomiary pomaniwe

Po zakaczeniu robot naley sprawdzé i pomierzy:

a) jakos¢ i kompletnd¢ wykonanych robét

b) jakos¢ polaczeh zamontowanych ugdzen i przewodow
c) wykon& pomiary elektryczne

d) wykon& inwentaryzagj i dokumentagj powykonawcz

8.4.1. Pomiary instalacji elektryczneygnalizacji pearu

a) pomiar rezystancji izolacji przewodow

b) pomiar cagtosci zyt

c) sprawdzenie i pomiar skuteczeoochrony przed poggniem
d) pomiar rezystancji uziemienia

e) pomiar rezystanciji linii dozorowej

f) pomiar rezystancji izolacji linii dozorowej

g) pomiar pojemngci przewododw linii dozorowej

Obmiar rob6t



10.

11.

12.

12.1

Zgodnie z opracowanym przedmiarem robaot i standityéanym wykonanych
elementow.
Odbior robot
10.1. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.
a) utozenie przewodow zasikggych i linii dozorowej pod tynkiem
10.2. Zasady odbioru kicowego robot zatzonych do dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowgzany jest dostarczynastpujace dokumenty:

a) dokumentag powykonawca

b) protokoty z dokonanych pomiarow

c) atesty i certyfikaty
Podstawa ptatndgci
Wedtug zasad okéonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wykonanie robét wg kosztorysu.
Do cen jednostkowych nie zaliczany jest podatek VAT
Przepisy zwhzane

Normy

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizaajaru — Projektowanie, Zaktadanie,

OdhiEksploatacja i Konserwacja Instalaciji

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w ot@iek budowlanych. Ochrona

zapewniagjca bezpieczestwo. Dobdérkrodkow ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wptywow zewgtrznych

PN-IEC 60050-826:2000  Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. lakicje

elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obielkthudowlanych. Ustalanie

ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w kifaieh budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przeciwpomniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w kifaieh budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed gmtem
przetzeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed olieiniem



napkcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w kifaieh budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Odiczanie izolacyjne p
taczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Zastosowanigodkow
ochrony zapewniagych bezpieczestwo. Postanowienia
ogolne,srodki ochrony przed pofaniem pgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona
przed przepiciami. Ochrona instalacji niskiego napia przed
przegciowymi przepgciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego r

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi lubakczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Stosowanigrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo.Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmtwa. Dobokrodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewrtrznych. Ochrona
przeciwpagarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Dobor
i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w kigieh budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienie i przewody
ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor
I monta wyposaenia elektrycznego. Obkgialng¢ pradowa
diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dob6r
I montaz wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony
przed przepiciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urgdzenia do odiczania izolacyjnego atzenia

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dob6r
I montaz wyposaenia elektrycznego. Olgialngs¢ pradowa
diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Wymagania

datyce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesatia
wygazone w wana lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Wymagania



datyce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana
terenie budowy i rozbidrki

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni dnegch. Piasek.
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i ozeaicz

Znamionowe nagtia probiercze izolacji.

12.2  Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.LDQO2. Nr 106 z pzniejszymi
zmianami

Rozporzdzenie MSWIA z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrprgeciwpaarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DzNr 80, poz. 563 z 2006r).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 14.05.1992r. w sprawie
czynndaci kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeozarowej oraz 0sob
upowanionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 43, f)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22.04.1992r. w sprawie
wydawaniaswiadectwa dopuszczenia (atestaytkowania wyrobow stacych do
ochrony przeciwpzarowej (Dz. U. Nr 40, poz. 172)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia020. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiorkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10X8% 2r.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-maomaych: tom 1 — Budownictwo
0gllne, tom 2 — Instalacje sanitarne i przemystdom, 3 — Konstrukcje stalowe.

Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamawigblicznych (Dz.U. nr 19 poz.177)
Rozporadzenie Ml z 2.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz. 20723Z&potowy zakres i forma
specyfikacji technicznej.

Wspolny stownik zaméwieCPV — cz$¢ budowlana

Zatwierdzam:



