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CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZE N WYTYPOWANYCH DO INSTALACJI
SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PO ZARU

W garaach gdzie spodziewane jest okresowe gp@ivanie dymu, jako pierwsze kryterium
pozarowe przygto temperatuy, za dla pozostatych pomieszazgko pierwsze kryterium
pozaru przygto dym.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1.Zlecenie Inwestora

1.2. Podktady budowlane dostarczone przez projektawtataktury

1.3.Obowizujace normy i przepisy (wykaz przepiséw i wytycznyaitadzono do
niniejszego projektu).

1.4.Warunki odbioru instalacji przewodowo-kablowej {gizone do niniejszego
opracowania)

1.5.,Podstawowe zasady projektowania instalacji syigaaji pazarowej”, opracowanie
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przecivgpowe] z 1994r.

1.6. Dokumentacja techniczno-ruchowa centralki sygaajizpazaru Polon 4200

1.7.Wytyczne Inwestora

Zakres projektu obejmuije:

- dobdr i lokalizag} czujnikow paarowych

- dobor i lokalizac} recznych ostrzegaczy parowych

- dobor i lokalizagt centralki sygnalizacji paru

- instalacje przewodowo-kablowe zwane z w/w urzdzeniami

Prace wynikace z zakresu niniejszej dokumentacji winien wykiowazakresie instalacji
przewodowo-kablowej wykonawca instalacji elektryypzm

Zainstalowanie izotopowych czujek dymu winng lbyykonane na podstawie odpowiedniego
zezwolenia wydanego przezmawvowy Dozor Bezpieczstwa ddrowego i Ochrony
Radiologicznej w Warszawie, dlatego monégaratury SAP powinna wykofhfirma
posiadajca do tego uprawnienia.

2. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA | PRZEZNACZENIE APARATURY SR

2.1.Centralka sygnalizacji garu zlokalizowana zostata w stwce na parterze. Usdzenie
to naley zabudowa nascianie.

2.2.Batert akumulatoréw naley umiesci¢ w pojemniku akumulatorow pod centralk
sygnalizacji paaru.
UWAGA: Baterii akumulatoréw nie natg wykorzystywa dla zasilania awaryjnego
innych uradzen.

2.3. Automatyczne sygnalizatory dymu zaprojektowanoomyeszczeniach wytypowanych
zgodnie z opracowaniem wymienionym w pkt. 1.5.

2.4.Reczne ostrzegacze paru zaprojektowano w miejscach, w ktorych na ogaépywaj
ludzie, tj na klatkach schodowych i wagach komunikacyjnych.

3. RODZAJ, TYP | PRZEZNACZENIE ZAPROJEKTOWANEJ APARARY SAP

3.1.W projekcie zastosowana zostata adresowalna deamsggnalizacji pgaru typu
Polon 4200 (z czterema liniami adresowalnymi) pkajiizaktadu Uradzen
Dozymetrycznych ,POLON-ALFA” Sp. z 0.0. w BydgosycLentralka sygnalizaciji
pozaru przeznaczona jest do akustyczno-optycznej §ygof zagraenia paarowego i
wskazania miejsca jego powstania na podstawiermdoji odbieranych od
samoczynnych igcznych adresowalnych ostrzegaczygrowych zainstalowanych w
dozorowanych pomieszczeniach. Ponadto centralkatraje wszelkie wykryte przez
system zdarzenia oraz reakop te zdarzenia personelu obstagepo. W przyszki
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centrallk mazna wykorzysté dla pohczenia urzdzen transmisji alarmu p@arowego do
Stanowiska Kierowania KRPSP.

3.2.Dla rezerwowego zasilania centralki przewidziaatekx akumulatorow 2x12 V, 17 Ah
firmy HITACHI.

3.3.Bateria stay do utrzymywania centralki w ggtej gotowdci do pracy na wypadek
zaniku napgcia w sieci elektroenergetycznej.

3.4.W projekcie zastosowano jako podstawowe ostrzegacresowalne czujki izotopowe
dymu typu DIO-4043, oraz adresowalne nadmiarowmiozkowe czujki temperaturowe
TUN 4043, ktére montowanetla w gniazdach adresowalnych G-40. Czujki i gniazda
produkuje Zaktad Urdzen Dozymetrycznych ,POLON-ALFA” w Bydgoszczy. W/w
czujki przeznaczoneaslo samoczynnego wykrywania i sygnalizacjg@al. Jonizacyjna
czujka dymu reaguje na powstanie dymu w pierwszagfpaaru, za czujki
temperaturowe przewidziano w gaaah gdzie spodziewane jest okresowe gp@ivanie
dymu.

3.5.Reczne adresowalne ostrzegaczegva typu ROP-4001M produkowang@zez Zaktad
Urzadzen Dozymetrycznych ,POLON-ALFA” w Bydgoszczy.

4. OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNEJ

Dla zasilania centralki sygnalizacji jaru naley z tablicy rozdzielczej na parterze
wyprowadz¢ linig¢ wykonam HDGs 3x2,5 w.t. i zabezpieczprP312; B16A/0,03A. Jako
dodatkows ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowano szybkieagykenie
Z zastosowaniem wagznika ré&nicowo-padowego.

Baterke akumulatorow naley dofaczy¢ do zaciskowdczowki LZ w centralce przewodem
YDY 4x4 mnt zwracajc uwag na widciwa polaryzaas. Akumulatory nie mogby¢
wykorzystywane do zasilania innych odbiornikow meazanych z aparataisygnalizacji
pozaru. Instalacja przewodowa linii dozorowej wykondmdzie przewodami YNnTKSYekw
1x2x0,8 w RVKL p.t. Adresowalna linia dozo#ap jest dwuprzewodowym zgfonym
torem elektrycznym zasilanym przez CSP, w ktoryoabne § czujki pazaru lub eczne
ostrzegacze paru. Dla sygnalizacji p@aru w modernizowanym obiekcie wykorzystano 1
lini¢ dozorow, pozostawiajc, zgodnie zyczeniem Inwestora, jedrinic rezerwow.
Podstaw odbioru technicznego instalacji przewodowo-kablp@st sporzdzenie przez
Wykonawe protokotu pomiarow kontrolnych rezystancji i pojeoici linii dozorowych,
wytrzymataci izolacji oraz rezystancji uziemienia.

5. UWAGI DOTYCZACE MONTAZU | OBStUGI

5.1.Centralk sygnalizacji pearu naley zabudowéa w str&owce na wysoki 1,2 m nad
posadzk.

5.2.Centralk przystosowado wspotpracy z baterekumulatorow bezobstugowych
szczelnych zgodnie z DTR. Bakgekumulatoréw umigi¢ pod centralk w pojemniku
na baterie.

5.3.Czujki jonizacyjne dymu DIO-4043 i temperaturoweN-4043 naley zamontowda na
stropach w taki sposob, aby diad@iecaca na czujce byta widoczna od strony segj do
pomieszczenia wyposanego W czujki.

5.4.Reczne ostrzegacze paru instalowé nascianie p.t. na wysokoi 1,5 m nad posadzk
w odlegtagci minimum 0,5 m od innychyéznikow.

5.5. Centralk sygnalizacji pearu naley zaprogramowaz klawiatury zgodnie z ,Instrukgj
programowania” dostarczaprzez producenta wraz z centrglkraz zgodnie z takel
programowania, organizacji i alarmowaniaadalory do niniejszego opracowania.
Obiekt podzielono na strefy jak pokazano na rysumkil.
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5.6.Do obstugi centralki naly wyznaczy osoby odpowiedzialne za reagowanie na sygnaty
alarmowe z centralki. Osoby te musmzef¢ odpowiednie szkolenie w zakresie obstugi
aparatury sygnalizacji garu, a przede wszystkim w zakresie obstugi ceritralk
sygnalizacji paaru.
Zaswiadczenie o przeszkoleniu wystawione przez proweezo szkolenie i podpisane
przez przeszkolonego naledofaczy¢ do akt osobowych pracownika.
Osoba obstugaga centralk — powinna mié mozliwo$¢ skontrolowania kadego
pomieszczenia dozorowanego przez czujki jak rowmiezliwos$é pofaczenia
telefonicznego ze stra pazarm.

5.7.0bstug i konserwagj uktadu sygnalizacji naly prowadzé w oparciu o nagpujace
dokumenty, ktore otrzyma Inwestor w czasie przewaaya instalacji do eksploatacji:

- instrukcja obstugi czujki DIO-4043

- instrukcja obstugi czujki TUN-4043

- instrukcja obstugigcznych ostrzegaczy ROP-4001M

- instrukcja obstugi gniazd G-40

- dokumentacja techniczno-ruchowa centralki Polor0420

- instrukcja programowania centralki Polon 4200

- tabele oprogramowania centralki

5.8.Do zakresu konserwacji oprocz naprawzhogch wchodzi:

- okresowe sprawdzanie sygnalizatoréw i centralldzyyiw roku

- badanie szczeldoi czujek jonowych 1 raz w roku
Badanie szczelroi czujek jonowych moghby¢ wykonane wydcznie przez zaktady
posiadajce zezwolenie C.L.O.R. w Warszawie.

5.9.Poniewa czujki jonizacyjne dymu wypogane g w izotop promieniotwdrczy Am-241,
przy transporcie i tytkowaniu oraz w przypadku ich zniszczenia lub nagia naley
stosowa si¢ $cisle do fabrycznej instrukcji obstugi.
Ponadto naley prowadz¢ ewidencg bada szczelnéci czujek jonowych.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE
6.1.Sprawdzenie obgktenia linii dozorowych-adresowalnych
Linia L1

| = 24x0,15+2x0,135 = 3,87 mA co jest mniejszebOdnA

6.2.Wyliczenie maksymalnej rezystancji linii wg spadiapkecia
Linia L1
R = (25-17):0,00387 = 2.067 om

6.3. Wyliczenie maksymalnej dtugoi linii wg dopuszcz. pojemriai
Dla kabla YnTKSYekw 1x2x0,8 wg katalogu Cj = 150k, Cdop = 300 nF/km
Lmax = Cdop : Cj =2.000 m

6.4.Pojemn&¢ akumulatoréw centrali

Wymagana pojemrso baterii akumulatoréw do podtrzymania pracy syste@aua 2h.
Dokftadm wartas¢ nalezy ustalt po wykonaniu instalacji i wykonaniu pomiarow
rzeczywistych.

Centrala sygnalizacji garu POLON 4200 posiada dobrane z zapasem akumytator
pojemndci 17 Ah (2x17Ah — 12V).
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WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY_ PRZECIWPO ZAROWE]

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecimpowej (Dz. U. Nr 81, poz.351)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. orfBawowej Stray Pazarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 28.05.1992r.w sprawie zasad

nadzoru nad ochramrzeciwpaarowa w gospodarce narodowej (Dz. U. Nr 47, poz 216)

4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 14.05.1992r. w sprawie czy§uo
kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeckamwej oraz 0sob
upowanionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 43, pgkrl)

5. Rozporadzenie MSWIA z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrprgeciwpaarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (@zNr 80, poz. 563 z 2006r).

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22.01.1995r. w sprawie
szczegO6towych zasad przeciwpoowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz mkaw, ktorym powinny
odpowiadé drogi pazarowe (Dz. U. Nr 8, poz. 42)

7. Rozporadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenow€jchronySrodowiska z
dnia 3.07.1980r. w sprawie warunkéw technicznyakim powinny odpowiadabudynki
(Dz. U. Nr 17, poz. 62)

8. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22.04.1992r. w sprawie
wydawaniaswiadectwa dopuszczenia (atestaytkowania wyrobow steacych do
ochrony przeciwpzarowej (Dz. U. Nr 40, poz. 172)

9. Zarzdzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej orAdministracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrongrodowiska z dnia 17.05.1980r. w sprawie warunkéhécznych,
jakim powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniach i
przestrzeniach zewtrznych zagreonych pagarem (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

10. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz MingsBudownictwa i Przemystu
Materiatébw Budowlanych z dnia 5.10.1966r. w sprawarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniachastief
przestrzeniach zewtrznych zagreonych wybuchem (Dz. U. Nr 17, poz. 71)

11.Rozporadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej orAgdministracji,
Gospodarki Terenowej i Ochroyodowiska z dnia 9.04.1977r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadmstalacje elektroenergetyczne iadzenia
oswietlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 58)

12.Zarzadzenie Ministrow Goérnictwa i Energetyki oraz Gospdd Materiatowej i
Paliwowej z dnia 18.07.1986r. w sprawie ogolnyckazbeksploatacji ugdzen i instalacji
energetycznych (M.P. nr 25, poz. 174)

13.Zarzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17X887r. w sprawie
szczegotowych zasad eksploatacji sieci elektroetgegnych (M.P. nr 25, poz. 200)

14.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowajinia 14.09.1987r. w
sprawie szczegotowych zasad eksploatacidmen oswietlenia elektrycznego (M.P. nr
29, poz. 230)

15.Rozporadzenie Ministra przemystu z dnia 8.10.1990r. w gfeavarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 473)

16.PN-86/E-05003/01-04. Ochrona odgromowa obiektéwoldanych.

17.PN-70/B-02852. Ochrona przeciwgayowa w budownictwie. Obliczenie ohgenia

ogniowego oraz wyznaczanie wgghego czasu trwania garu.

wn PR
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18.PN-71/B-02864. Ochrona przeciwgasowa w budownictwie. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebhawardy do zewetrznego gaszenia
pozaru.

19.PN-71/B-02863. Ochrona przeciwgayowa w budownictwie. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Sivodochgowa zewnitrzna zezrédtem zasilania oraz
rozmieszczenie hydrantow zegtrenych.

20.PN-72/B-02865. Ochrona przeciwvgaowa w budownictwie. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodgowa wewgtrzna przeciwpgarowa.

21.PN-76/B-02861. Ochrona przeciwgaowa w budownictwie. Suche piony.

22.PN-76/G-02861. Sktadowanieggla kamiennego i brykietéw zagla kamiennego.

23.PN-63/E-08106. Ostony udzen elektroenergetycznych.

24.PN-83/E-08110. Elektryczne wdzenia przeciwwybuchowe. Wymagania i badania
wspolne dla réonych rodzajow budowy.

25.PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizaclijme kablowe. Projektowanie i
budowa.

26.BN-84/8878-02. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjme kablowe i tunele kablowe.
Ogolne wymagania i badania.



WARUNKI ODBIORU INSTALACJI
PRZEWODOWO-KABLOWEJ

Wykonanie instalacji przewodowo-kablowej obejmuje:

- instalacg przewodéw i kabli dla linii dozorowych i zasialych padu statego i
zmiennego

Wykonawca instalacji powinien przedi@ przy odbiorze protokoty pomiardw nagtijacych
parametrow linii:

- rezystancja linii dozorowej adresowalnej - maxx1@ Q

- rezystancja izolacji linii dozorowej -min. 10

- pojemnd¢ przewodow linii adresowalnej -max. 300 nF
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PROGRAMOWANIE ORGANIZACJI

ALARMOWANIA

Strefa

Linia | Element| Rodzaj Strefa Linia Element Rodzaj
1 1 TUN-4043] 8
1 2 TUN-4043] 7
1 3 TUN-4043] 6
1 4 DIO-4043| 5
1 5 DIO-4043| 4
1 6 DIO-4043| 3
1 7 DIO-4043] 2
1 8 ROP-4001M 1
1 9 DIO-4043| 14
1 10 DIO-4043] 13
1 11 DIO-4043| 15
1 12 DIO-4043] 21
1 13 DIO-4043] 20
1 14 DIO-4043] 19
1 15 DIO-4043] 18
1 16 DIO-4043| 17
1 17 ROP-4001M 16
1 18 DIO-4043| 23
1 19 DIO-4043] 24
1 20 DIO-4043] 22
1 21 DIO-4043| 25
1 22 DIO-4043] 25
1 23 DIO-4043] 12
1 24 DIO-4043] 11
1 25 DIO-4043| 9
1 26 DIO-4043] 10




