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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Inwestora

1.2. Podktady budowlane dostarczone przez ardhitek

1.3. Aktualne dla projektowanego obiektu normy i pragpi

1.4.Uzgodnienia z projektantami innych bgan

1.5.Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania wykonaeavtasnym zakresie

2. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nowych instgl@lektrycznych wewetrznych w
istniejacej i nadbudowanej ezci budynku Posterunku Policji Konnej w Chorzowie.
Istniejace instalacje elektryczne nig dostosowane do oboawiujacych przepiséw.
Dokumentacja zostata opracowana w zakresie profakiiowlano-wykonawczego i
obejmuije:

Urzadzenia zasilace

- wlzilz

- wytacznik paarowy

- tablice rozdzielcze

- pomiar energii elektrycznej

Instalacje odbiorcze i ochronne

- instalacg oswietlenia i gniazd wtyczkowych

- instalacg dzwonkowva

- instalacg sitowa

- instalacg zasilania grzejnikéw elektrycznych
- instalacg telefoniczr

- instalacg piorunochrona

- instalacg oswietlenia zewgtrznego

- instalacg ochrony przeciwprzegptiowej

- instalacg przeciwporaeniowa

3. Zasilanie
Zasilanie budynku Policji Konnej jest wykonane lahlziemnym wprowadzonym dogzka
kablowego umieszczonego na zewnnejscianie budynku. Zasilanie nie ulega zmianie.

4. Wytacznik porarowy
W korytarzu przy weciu nalery zabudowa pt wylacznik paarowy typu 95PPXA80PT
(PCE Dzie#oniéw).

5. Wewretrzna linia zasilajca

Pomkdzy zhczem kablowym, a tablicgtdwm TG (poprzez tabligistn. SZR) istnieje
wewrgtrzna linia zasilajca wykonana kablem YAKY 4x120. Wiz nie ulega zmé&ni
natomiast istniecy SZR naley sprawdz¢ i odnowg.

6. Tablice rozdzielcze

Projektowan tablicg gtdbwma nalezy wymieni na tablie zestawion ze skrzynek w obudowie
termoutwardzalnej izolacyjnej np. produkcji INCOBEJako pozostate tablice zastoséwa
tablice produkcji Fael #bkowiceSlaskie (LEGRAND) w obudowie o podwadjnej izolacji,
typdw jak podano na rysunkach. Wymiary zestawlidalfs i jej wyposaenie pokazano na
schemacie ideowym. Wszystkie tablice wypggazgodnie ze schematami. Dla
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zabezpieczenia obwoddéw ikmowych zastosowawytaczniki instalacyjne ptaskie
zabudowane na tablicach. Pozostate isinesfablice naley zdemontowé& W miakr
mozliwosci nalezy wykorzysta osprzt modutowy ze zdemontowanych tablic.

7. Pomiar energii elektrycznej

Istniejacy trojfazowy bezpéredni pomiar energii elektrycznej najeprzenié¢ do nowej
rozdzielni. W tablicy pozostawiono (skrzynka LZyeew; miejsca dla ewentualnych
przektadnikow pgdowych, gdyby moc zapotrzebowana obiektu miata ldeae wzrosng.

8. Linie zasilajce
Przekroje przewodow linii zasikggych oraz sposoéb ich prowadzenia szczegotowo pokaza
na rysunkach.

9. Instalacje elektryczne

9.1. Instalacja éwietleniowa i zasilania gniazd 220V

W garaach instalag oswietlenia wykona przewodami YDYp 2,(3,4,5)x1,5 z
zastosowaniem ospytzi Szczelnego wpuszczonego w tynk.

W sanitariatach instalagcpswietlenia wykonaé przewodami YDYp nx1,5 wt z
zastosowaniem ospytzi podtynkowego szczelnego. W pozostatych pomieszazh
instalacg oswietlenia wykona przewodami n x DY1,5+DY2,5 (przewdd ochronny) wiY
pt z zastosowaniem osgta podtynkowego.

Dla zasilania gniazd stosowadpowiednio przewody YDYp 3x2,5 i 3xDY 2,5 z osgiem
jak podano wyej. Rodzaj zastosowanego osgitzpokazano na rysunkach. Wgzniki
instalowa& na wysokéci 1,4 m nad posadzkGniazda wtyczkowe w kuchni, pomieszczeniu
gospodarczym, gata i sanitariatach instalowed.,2 m nad posadzkza w pozostatych
pomieszczeniach 0,2 m nad posadZkypy zastosowanych przewodow opisano na
schematach.

Oprawy @wietleniowe zastosowane w poszczegoélnych pomiesiaze oznaczoneasa
planach literami odpowiad&ymi danemu typowi oprawy z podamoa zaréwki. Legend
zastosowanych opraw podano na rysunku nr 11. [Plaewaienia wymaganego raenia
oswietlenia w oprawackhwietlowkowych zastosowaswietlowki o strumieniwietinym
3350 Im.

9.2. Instalacja dzwonkowa

Przed drzwiami wégiowymi do budynku przewidziano przycisk dzwonkosaczelny, za
dzwonek 220V przewidziano w korytarzu na partelastalacg zasilc z obwodu éwietlenia,
przewodami takimi jak wykonana jest instalacjaietlenia.

9.3. Instalacja sitowa

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie gniazd sitolwyicgarau oraz wypustow dla zasilania
kuchni elektrycznych. Gniazda instaloivaa wysokéci 1,2 m nad posadzkZasilanie
gniazd sitowych wykonaprzewodami typu YDY 5x2,5 p.t. gaasilanie wypustow dla
kuchni wykona& przewodami 5xDY 2,5 w RVKL pt. Plan instalacjisiej pokazano na
rysunku.

9.4. Instalacja zasilania grzejnikdw elektrycznych

Zgodnie ze stanem istnaglym, w obiekcie zaprojektowano ogrzewanie elektngcz
pomieszcze. Doboru wielkdci konwertorow dla poszczegolnych pomieszicdekonano w
oparciu o obliczenia strat ciepta dctone do projektu instalacji sanitarnych. Zgodnie z
zyczeniem Inwestora, wykorzystano wszystkie istitiejkonwertory (produkcji Dimplex z
termostatami) pomima,e po ociepleniu budynku w xi pomieszczé gdzie je zastosowano
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wyliczone § mniejsze grzejniki. Zgodnie ze stanem istggm, w nowych tazienkach
zastosowagrzejniki z nadmuchem odporne na dziatanie wildpobdukcji Dimplex lub
Eltrex). Konwertory zastosowarodukcji Dimplex, Eltrex lub Ensto. Instaladjla zasilania
grzejnikdw w tazienkach wykoggrzewodami YDYp 3x2,5 pt, alla zasilania pozostatych
grzejnikdw przewodami 3xDY 2,5 w RVKL pt.

9.5. Instalacja telefoniczna

Na odcinku od istnigcego przyicza telefonicznego do wypustow telefonicznychzyo
linie wykonane przewodami YTKSYekw 1x4x0,5 mm w RVHKt. Linie zakaczy¢
gniazdami telefonicznymi instalowanymi 0,2 m nadauirk.

Z nadbudow budynku koliduje linia telefoniczna do gniazdatajsi. Nalezy ja zasgpi¢
nowa linia wykonary przewodem j.w. ulong jak pokazano na rysunku.

9.6. Instalacja éwietlenia zewrtrznego

Na tablicy gtdwnej przewidziano obwdd dla zasilaistaiepcego dwietlenia zewntrznego.
Sterowanie éwietlenia przewidziano, zgodnie ze stanem isgcian, przekanikiem
zmierzchowym z madiwoscia recznego sterowanigwietlenia. Na czas wykonywania
ocieplenia budynku, oprawy nalezdemontowé, a po zakaczeniu prac ponownie
zamontowa.

9.7. Instalacja piorunochronna

Plan instalacji piorunochronnej pokazano na rysumkd.Uziom dla instalacji
piorunochronnej wykortaz tamy Fe-Zn 25x4 mm ulmnej w ziemi. Zwody dachowe oraz
przewody odprowadzaje wykona drutem stalowym ocynkowanym DEe8 mm.
Przewody odprowadzgje uktadéa w RVS 28 pt. Zaciski probiercze instaloiwa puszkach
POh 47 na wysokai 0,3 m nad terenem. Rynny deszczowe i inne metakxsci dachu
pofaczy¢ z instalaci piorunochrona. Instalacg piorunochrona wykona zgodnie z
normami PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1.

9.8. Instalacja ochrony przeciwprzegowej

Dla ochrony instalacji przed przepiami, w tablicy gtdbwnej TG zabudowagranniczniki
zespolone klasy B+C typu ETITEC-WENT TNC-S. Pdpoauh tablicy T6 zabudowat
ochronniki przegjciowe typu ETITEC C 275/15.

9.9. Instalacja ochrony przed pgeaiem

Sie niskiego nagicia pracuje w systemie TN. Projektovganstalacg dla budynku wykona
w systemie ochronnym TN-S z rozdzieleniem przewo@d i N. Jako ochranprzed
porazeniem pgdem elektrycznym zastosowano szybkieaggenie zgodnie z
wieloarkuszow norma PN-IEC 60364 z zastosowaniem wgznikdw ochronnych
réznicowo-padowych oraz podwépizolacg dla tablic.

Na tablicy TG zamontowagtowna szyre uziemiagca GSU. Do gtdwnej szyny uziemigjej
przylaczy¢ pofaczenia wyréwnawcze gtowneyczace przewodem DY 10 w RVKL p.t.
wszystkie rury metalowe instalacyjne, ptaskownileuzajacy oraz przewody PE i N.
Rezystancja uziomu nie @ przekrocz§ wartasci 830 omow. W tazienkach wykoéaa
pofaczenia wyrownawcze lokalne wykonane przewodem W2 RVKL pt

Autor:



OBLICZENIA

1. Zatozenia
1.1. Napgcie zasilania: 400/230V
1.2.Dopuszczalny spadek napia:
- odwietlenie, 1z 2%
- sita 3%

1.3. Ochrona przed pamniem:
- szybkie wytzenie z zastosowaniem wgknikow ochronnych
renicowo-prdowych, dla tablic podwadjna izolacja, ukiad siebl-B

2. Zestawienie mocy
L.p. WyszczegOllnienie

Moc zaihgiéd/] Kj Moc zapotrzeb. [W]

1. Oswietlenie 10.660 0,7 7.500
2. Gniazda 1-faz. 860 0,4 3.100
3. Sila 13.000 0,2 2.600
4. Ogrzewanie 36.500 0,5 18.300
5. Pozostate budynki 4.000
RAZEM 68.020 35.500
35.500
Iszcz = —---------——-- =54 A
1,73x380

Istniejace w zhczu zabezpieczenie przedlicznikowe 63A nie ulegeaie.

3. Dobor przewodow i zabezpieare
Przewody i zabezpieczenia dobrano w oparciu o ¢abemogramy. Wyniki pokazano na
rysunkach.

4. Sprawdzenie spadkow napi
Spadki napi¢ nie przekraczajwartasci dopuszczalnych co sprawdzono za pogriabel.

5. Rezystancja uziemienia
Dla wytacznikow ochronnych dla minimalnej temperatury oua —5 stopni i w zak®osci

od czutdci wytacznika i wartdci napkcia dotykowego, rezystancja uziemienig Rie
moze by wigksza od:

Whwtaczniki ochronne réznicowo-pgdowe

Ty min Napkcie Znamionowy pad uchybowy An
Dotykowe (czutcs¢ wytacznika)
. UL 0,01A 0,03A 0,1A 0,3A 0,5A
-5 C 25V 2.500Q 830 Q 250Q 80Q 50Q
50V 5.000Q 1660Q 5000 160Q 100Q




6. Natezenie gwietlenia
Dla pomieszcze ilosci i typy zastosowanych opraw zapewniaptzenie gwietlenia
zgodne z normPN-EN 12464-1.

Obliczyt:



