FORMULARZ 1K



	ZAPYTANIE NR:  KWP KAT/ 02 /2012


NAZWA OPERATORA:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach





DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ TP
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU: 10-05-2012
	( pozytywne 
	( negatywne (zawierające rozwiązanie alternatywne) 
	( negatywne (całkowity brak możliwości)

	1. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej:

	1.1. Zakończenie A:  
Nazwa użytkownika: 

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy Pod Mokrą 5
             KONTAKT : Jarosław Muszczek, tel. (32) 200-18-85, 798-032-200

	1.2. Zakończenie B: 
Nazwa użytkownika:

              Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, ul. Częstochowska 45
           KONTAKT : Jarosław Muszczek, tel. (32) 200-18-85, 798-032-200

	1.3. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) 

             

	1.4. Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) 



	Lp.
	Relacja
	Długość 
[m]
	Nr 
otworu
	Zajętość otworu 
(w1, cz2)

	
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	
	
	

	1
	Kłobuck ul. Bitwy Pod Mkrą 5
	Kłobuck/ A3/5/1
	Kłobuck 11 Listopada 6
	Kłobuck/B2
	118
	1
	cz

	2
	Kłobuck 11 Listopada 6
	Kłobuck/B2
	Kłobuck róg ul.                3 Maja/Szkolna
	Kłobuck/B10
	391
	3
	cz

	3
	Kłobuck róg ul.                3 Maja/Szkolna
	Kłobuck/B10
	Kłobuck róg ul.                3 Maja/Częstochowska 
	Kłobuck/ B14/1
	232
	3
	cz

	4
	Kłobuck róg ul.                3 Maja/Częstochowska
	Kłobuck/ B14/1
	Kłobuck ul. Częstochowska 45      
	Kłobuck/ B14/14
	672
	3
	cz

	5
	Kłobuck ul. Częstochowska 45
	Kłobuck/ B14/14
	Kłobuck ul. Częstochowska 45   Komenda Straży Pożarnej
	Brak kanalizacji około 40m
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.)

	Pod kabel miedziany telefoniczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Pod kabel koncentryczny Ø 
	Typ kabla i producent: 

	Dla kabla światłowodowego –   10,8 mm
	Typ kabla i producent:   Z-XXOTKtsdD 12J - brak producenta

	Dla kanalizacji wtórnej Ø 
	Typ kanalizacji wtórnej: 

	Dla innego kabla (opis i średnica):
	Typ kabla i producent:  

	1.6. Odgałęzienie I
Nazwa użytkownika: 

             Adres:  

	1.7. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.6.) : 

     

	1.8. Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.6.) 

	Lp.
	Relacja
	Długość 
[m]
	Nr 
otworu
	Zajętość otworu 
(w1, cz2) 

	
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	1.9. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.6. )

	Pod kabel miedziany telefoniczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Pod kabel koncentryczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kabla światłowodowego Ø 
	Typ kabla i producent: 

	Dla kanalizacji wtórnej Ø
	Typ kanalizacji wtórnej:

	Dla innego kabla (opis i średnica):
	Typ kabla i producent:

	1.10. Odgałęzienie II
Nazwa użytkownika

Adres 

	1.11. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.10.) 



	1.12. Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.10.) 

	Lp.
	Relacja
	Długość 
[m]
	Nr 
otworu
	Zajętość otworu 
(w1, cz2) 

	
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	1.13. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.10 )

	Pod kabel miedziany telefoniczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Pod kabel koncentryczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kabla światłowodowego Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kanalizacji wtórnej Ø
	Typ kanalizacji wtórnej:

	Dla innego kabla (opis i średnica):
	Typ kabla i producent:

	1.14. Całkowita długość dzierżawionej kanalizacji wynosi: 
	
	m udostępniono 1413 m

	1.14.1. Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2.):
	
	m udostępniono 1413 m

	1.14.2. Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.):
	
	m

	1.14.3. Dla odgałęzienia II (dot. 1.10.):
	
	m

	1.15. Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej
Nazwa użytkownika:

             Adres: 

             Zakończenie A :
             Zakończenie B: 

	1.16. Planowane instalacje dodatkowych urządzeń w studniach kablowych 
brak

	2. Cel dostępu do kanalizacji kablowej

	

	3. Rozwiązanie alternatywne

	3.1. Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2)

Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości



	3.2. Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.)

Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości



	3.3. Dla odgałęzienia II (dot. 1.10.)

Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości

	4. Odmowa wydania szczegółowych warunków technicznych  - uzasadnienie

	

	5. Opiekun Operatora w POK

	Imię Nazwisko: Michał Falfus
	
	e-mail: michal.falfus@telekomunikacja.pl

	6. Osoba wydająca warunki w Obszarze Pionu Sieci

	Imię Nazwisko: Jan Borecki
	Tel: 34 317 12 66
	e-mail: jan.borecki@telekomunikacja.pl

	7. Osoba do współpracy w trybie roboczym (m.in. przy opracowaniu Projektu Technicznego) 

	Imię Nazwisko: Jan Borecki
	Tel: 34 317 12 66
	e-mail: jan.borecki@telekomunikacja.pl

	8. Osoba upoważniona do zaakceptowania Projektu Technicznego 

	Imię Nazwisko: Jarosław Paszko
	Tel: 77 457 77 62
	e-mail: jaroslaw.paszko@telekomunikacja.pl

	9. Załączniki do szczegółowych warunków technicznych

	9.1. Zestawienie kanalizacji kablowej TP do dzierżawy (załącznik nr 3)

9.2. Wymagania TP dotyczące zawartości Projektu Technicznego
9.3. Projekt Umowy

	10. Informacje dodatkowe:

	Wskazane numery otworów kanalizacji do rezerwacji mogą ulec zmianie na etapie wykonawczym po wcześniejszym uzgodnieniu.

Brak możliwości  technicznych na instalowanie złaczy i zapasów kabli na tych odcinkach w studniach TP.


	11. Uwagi:

	11.1. Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez Operatora lub podwykonawców działających w jego imieniu na Kanlizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej TP, w częściowo zajętych otwotach, muszą spełniać i być zgodne z wymaganiami nw. Norm Zakładowych TP i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem pracowników TP:
· ZN-96 TP S.A. – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne;

· ZN-96 TP S.A. – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania;

· ZN-96 TP S.A. – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna
i rurociągi kablowe. Wymagania i badania;

· ZN-96 TP S.A. – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 
i badania;

· ZN-96 TP S.A. – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania i badania;

· oraz normami i dokumentami związanymi i wynikającymi z powyższych punktów oraz zmianami do nich.

Powyższe Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Informacji 
Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzeźna 7, 02-691 Warszawa, tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86.

	11.2. Warunkiem rozpoczęcia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez TP projektu technicznego 
oraz podpisanie przez obie strony Umowy na dostęp do kanalizacji kablowej TP 

	11.3 . Projekt techniczny do akceptacji należy dostarczyć w wersji papierowej w 5 egzemplarzach do osoby upoważnionej do zaakceptowania projektu technicznego, wymienionej w punkcie 8. formularza 1K.


Uwaga: Warunki są ważne przez okres 30 dni roboczych od momentu ich wydania.

w1 – wolna

cz2 – częściowo zajęta
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