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PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji   :     Remont pomieszczeń i posadzek w bloku C
Adres inwestycji   :     Katowice  ul.  Lompy  19
Inwestor   :     Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres inwestora   :     Katowice ul. Lompy 19

Data opracowania   :     lipiec 2012



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 POKÓJ NR 440
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

1.5*1.7 m2 2.550
RAZEM 2.550

2
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-03
1134-01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNR 4-03
1124-04

DemontaŜ łączników instalacyjnych natynkowych o natęŜeniu prądu
do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupo-
wy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-03
1122-04

DemontaŜ gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o na-
tęŜeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 4-03
1120-01

DemontaŜ puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 -
wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do
2.5 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

KNR-W 4-
01 0404-01

Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z ele-
mentami wykończenia i lakierowaniem - boazeria - analogia, demon-
taŜ i montaŜ odbojnic

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

KNR-W 4-
01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

9
d.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
Krotność = 2

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

10
d.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścia-
nach lub podłogach istniejące wylewki

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

11
d.1

KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

12
d.1

KNR-W 2-
02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

13
d.1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podłoŜa pod malowanie - dwukrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT
Krotność = 2

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

14
d.1

KNR 0-23
2612-08

ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

16
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

2

Norma PRO Wersja 4.21



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

19
d.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

20
d.1

KNR-W 2-
02 1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20
mm zatarte na gładko

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

21
d.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką
stalową

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

22
d.1

KNR 2-02
1112-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulo-
nowe - Lentex

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

23
d.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

24
d.1

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winy-
lu zgrzewane

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

25
d.1

KNR 5-08
0303-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
bezśrubowo

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.1

KNR 5-08
0307-06

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych natynkowych
świecznikowych do przygotowanego podłoŜa z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

KNR 5-08
0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na
gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.1

KNR 5-08
0820-01

Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.1

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40
W

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

2 POKÓJ NR 462
31

d.2
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

1.5*1.7 m2 2.550
RAZEM 2.550

32
d.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.2
KNR 4-03
1134-01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

34
d.2

KNR 4-03
1124-04

DemontaŜ łączników instalacyjnych natynkowych o natęŜeniu prądu
do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupo-
wy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

KNR 4-03
1122-04

DemontaŜ gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o na-
tęŜeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.2

KNR 4-03
1120-01

DemontaŜ puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 -
wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do
2.5 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37
d.2

KNR-W 4-
01 0404-01

Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z ele-
mentami wykończenia i lakierowaniem - boazeria - analogia, demon-
taŜ i montaŜ odbojnic

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

38
d.2

KNR-W 4-
01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

39
d.2

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
Krotność = 2

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

40
d.2

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścia-
nach lub podłogach istniejące wylewki

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

41
d.2

KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

42
d.2

KNR-W 2-
02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

43
d.2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podłoŜa pod malowanie - dwukrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT
Krotność = 2

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

44
d.2

KNR 0-23
2612-08

ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

45
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

46
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

47
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49

d.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

50
d.2

KNR-W 2-
02 1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20
mm zatarte na gładko

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

51
d.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką
stalową

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

52
d.2

KNR 2-02
1112-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulo-
nowe - Lentex

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

53
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

54
d.2

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winy-
lu zgrzewane

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

55
d.2

KNR 5-08
0303-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
bezśrubowo

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

56
d.2

KNR 5-08
0307-06

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych natynkowych
świecznikowych do przygotowanego podłoŜa z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2

KNR 5-08
0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.2

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na
gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

59
d.2

KNR 5-08
0820-01

Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

60
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40
W

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3 POKÓJ NR 452
61

d.3
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

1.5*1.7 m2 2.550
RAZEM 2.550

62
d.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.3

KNR 4-03
1134-01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.3

KNR 4-03
1124-04

DemontaŜ łączników instalacyjnych natynkowych o natęŜeniu prądu
do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupo-
wy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65

d.3
KNR 4-03
1122-04

DemontaŜ gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o na-
tęŜeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.3

KNR 4-03
1120-01

DemontaŜ puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 -
wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do
2.5 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

67
d.3

KNR-W 4-
01 0404-01

Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z ele-
mentami wykończenia i lakierowaniem - boazeria - analogia, demon-
taŜ i montaŜ odbojnic

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

68
d.3

KNR-W 4-
01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

69
d.3

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
Krotność = 2

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

70
d.3

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścia-
nach lub podłogach istniejące wylewki

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

71
d.3

KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

72
d.3

KNR-W 2-
02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

73
d.3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podłoŜa pod malowanie - dwukrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT
Krotność = 2

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

74
d.3

KNR 0-23
2612-08

ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

75
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

76
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

77
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.3

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

79
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

80
d.3

KNR-W 2-
02 1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20
mm zatarte na gładko

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

6
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
81

d.3
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką
stalową

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

82
d.3

KNR 2-02
1112-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulo-
nowe - Lentex

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

83
d.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

84
d.3

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winy-
lu zgrzewane

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

85
d.3

KNR 5-08
0303-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
bezśrubowo

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

86
d.3

KNR 5-08
0307-06

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych natynkowych
świecznikowych do przygotowanego podłoŜa z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.3

KNR 5-08
0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

88
d.3

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na
gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

89
d.3

KNR 5-08
0820-01

Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

90
d.3

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40
W

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

4 POKÓJ NR 464
91

d.4
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

1.5*1.7 m2 2.550
RAZEM 2.550

92
d.4

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.4

KNR 4-03
1134-01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

94
d.4

KNR 4-03
1124-04

DemontaŜ łączników instalacyjnych natynkowych o natęŜeniu prądu
do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupo-
wy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.4

KNR 4-03
1122-04

DemontaŜ gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o na-
tęŜeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.4

KNR 4-03
1120-01

DemontaŜ puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 -
wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do
2.5 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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97

d.4
KNR-W 4-
01 0404-01

Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z ele-
mentami wykończenia i lakierowaniem - boazeria - analogia, demon-
taŜ i montaŜ odbojnic

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

98
d.4

KNR-W 4-
01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

99
d.4

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
Krotność = 2

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

100
d.4

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścia-
nach lub podłogach istniejące wylewki

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

101
d.4

KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

102
d.4

KNR-W 2-
02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

103
d.4

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie podłoŜa pod malowanie - dwukrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT
Krotność = 2

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

104
d.4

KNR 0-23
2612-08

ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

105
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

106
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

107
d.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.4

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

109
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

110
d.4

KNR-W 2-
02 1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20
mm zatarte na gładko

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

111
d.4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką
stalową

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

112
d.4

KNR 2-02
1112-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulo-
nowe - Lentex

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000
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113
d.4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

114
d.4

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winy-
lu zgrzewane

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

115
d.4

KNR 5-08
0303-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
bezśrubowo

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

116
d.4

KNR 5-08
0307-06

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych natynkowych
świecznikowych do przygotowanego podłoŜa z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.4

KNR 5-08
0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

118
d.4

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na
gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

119
d.4

KNR 5-08
0820-01

Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

120
d.4

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40
W

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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