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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa opracowania

Budowa przydcza kanalizacji sanitarnej do budynku Komisariadlid w Czerwionce —
Leszczynach przy ul. 3 Maja 40, dziatki nr 2206/2380/223, 3078/223.

1.2. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompg, 40-038 Katowice.

1.4. Podstawa opracowania

- Warunki techniczne wydane przez Przebgirstwo Wodocigow i Kanalizacji Czerwionka —
Leszczyny Sp. z 0.0. nr 23/2011/TTR

- Aktualna mapa sytuacyjno wysalaowa w skali 1:500,

- Wizje lokalne w terenie.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem inwestycji niniejszego opracowania jest hualqrzyhcza kanalizacji sanitarnej do
budynku Komisariatu Policji w Czerwionce — Leszcagh przy ul. 3 Maja 40, dziatki nr
2206/223,2380/223, 3078/223.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie pageyy sanitarnych zewitrznych od
wiaczenia do istnigeych sieci do budynku komisariatu.
Dzieki przedmiotowemu przgtzu kanalizacji sanitarnégieki bytowo — gospodarcze, w

cyklu ciagtym odprowadzane grawitacyjnie do odbiornika.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotovuginek, jest nieznacznie zrticowany
wysokaciowo, wystpuja hiewielkie r@nice wysokéci zwiazane z uksztalttowaniem terenu dla
odprowadzania wody deszczowe] oraz lokalne mma | wywyszenia terenu
niezainwestowanego.
Podiaze gruntowe (wg wgpnego rozeznania) nadaje; slo posadawiania na nim obiektow
budowlanych i nie wymaga niestandardowego wzmadnidm celow budowy.
Bezpdrednie gsiedztwo budynku posiada utwardzone powierzchnieaktizenie wykonane jest
gtdwnie jako asfalt oraz z ptyt betonowych. Ponattiderenie przedmiotowej dziatki znajalgje
znaczne fragmenty zielone, pénzte gtownie traw oraz wys¢puja zadrzewienia, ktére mag
wymaga ochrony. Jednak nie przewidujes giziatar, ktére mogtyby spowodowawejscie z

istniejaca zieleng w kolizje.



Budowa przycza kanalizacji sanitarnej do budynku Komisariatdi€o
w Czerwionce — Leszczynach przy ul. 3 Maja 40, dziatk206/223, 2380/223, 3078/223

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI | STAN FORMALNY
Projektowane przgytze kanalizacji sanitarnej dla dziatek nr 2206/2380/223, 3078/223
przy ul. 3 Maja 40.

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje siycinki drzew oraz krzewow.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano pgzyke kanalizacji sanitarnej od budynku
do odbiornika t.. istnigica studzienka kanalizacji sanitarnej istmiej sieci kanalizacyjnej.
Podczas budowy przydzy zostam zdemontowane dwaelbetowe zbiorniki na nieczyst

znajdupce st przy budynku.

5.1. Projektowane obiekty

W ramach inwestycji wykonane zosgamastpujace elementy zagospodarowania terenu:

*  Przylacze kanalizacji sanitarnej DN 160 mm PVC-U SDR 34 N8 Lite -
odprowadzajcascieki z budynku do istniggego kolektora kanalizacji sanitarnej.

» Studzienki betonoweg 1000

5.2. Odbi6r sciekdw

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Przebigrstwo Wodocigow i Kanalizacji
Czerwionka — Leszczyny Sp. z o.0. odbiornikigmekow bytowo — gospodarczychedzie
kolektor gtdwny sanitarny DN 200 mm wg mapy. Migstwhczenia jest studzienka oznaczona
jako ,SI".

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano pgeye kanalizacji sanitarnej. Uktad kanalizacji
sanitarnej odprowadz&cieki bytowo gospodarcze do odbiornika. Projektsje kanalizact
zewretrzng sanitarma odprowadzajca scieki sanitarne od budynku mieszkalnych do kolekto
sanitarnego zbiorczego. Posadowienie przewodow likanginych prowadzi nalezy zgodnie
wytycznymi opracowanymi przez producenta rur. Zaezeniascian i wykopow wykonéa
naley poprzez typowe szalunki. W przypadku wapsénia wod gruntowych natg zapewnd
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odpompowanie wody za pompgtofiltrow oraz naley wykona szczelne obudowy wykopu np.
typu Larsen. Wszystkie przewody nale uktad& na stabilnym podtau. W przypadku
wystpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych wykopy pkaéazeniem rur wykopy naley
odwodnt do gkbokasci min. 0,9 m od projektowanej ¢dnej posadowienie przewodu
kanalizacyjnego. Nagpbnie naley wytozy¢ wykop geowidknin i wykona podbudow z
drobnegozwiru (<20mm) stabilizowanego cementeangr. warstwy wynoscej 20 cm na tej
podbudowie naley wykona podsypk piaskowa o gr. 20 cm, zagci¢ (min 0,95 SPD) i uldy¢
przewod. Wykonéa obsypk przewodu do wysokai 30 cm nad przewodem. Cé&onalezy
otoczy geowtdknim w celu zabezpieczenia wymieszania materiatu obsygkuntem rodzimym
oraz w celu wykonania kotwienia ruragu eliminupcego maliwos$¢ wyptywania a take dla
zwigkszenia nénosci podsypki i zmniejszenia nierownomiernych osiadarochgu.

Projektowane przytze kanalizacji sanitarnej wchodzi w kotiz istniejca siech teletechnicza
W miejscach tej kolizji prace powinny &yvykonywane ze wzmmna ostraznoscia, recznie, pod
nadzorem zarglcy sieci. Przewody teletechniczne zostaabezpieczone dwudzielnymi rurami
ostonowymi (np. Arota)$r. 160-200mm, w obsypcewirowo-piaskowej, na diugai dwoch

metréw — po jednym metrze w obie strony od miegaayzowania z przydczem”

6.1 Materiaty do kanalizacji sanitarnej i deszczowe

Przewody:
- rury z PVC-U kielichowe typu PVC-U SDR 34 SN.i8e ,Wavin”
- ksztattki PVC-U kielichowe typu PVC-U SDR 34 S8\Litte ,Wavin”

- studzienki betonowe 1000

Studnie:

Wszelkie zmiany trasy kanalu oraz gmdenia wykonane zostanw studzienkach
rewizyjnych i pohczeniowych.

W przypadku wysipienia wysokiego poziomu wéd gruntowych rigleastosowa studnie
betonowe z dodatkowo montowanym kotnierzem katywin betonowym montowanym w
potowie wysokaci studni. Kotnierz ten zabezpiecza studprzed powstagymi sitami wyporu
od nawodnionego gruntu. Na przgtach projektuje sistudzienki z kegow betonowych o
srednicy DN 1000 mm.
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Dla przedmiotowej instalacji zewtiznej kanalizacji sanitarnej przewidziareliwne
wiazy studziennep 600 mm D400 zamontowane bezpmalnio na pigcieniu dystansowym w
studzienkach DN 1000 mm,.

7. ROBOTY ZIEMNE

Budowe przylacz kanalizacji sanitarnej prowadziv wykopach umocnionych sciankami
szczelnymi. W przypadku wygiienie wysokiego poziomu woéd gruntowych wykopy [prze
utozeniem rur wykopy naley odwodné do gkbokasci min. 0,9 m od projektowanej gdnej
posadowienie przewodu kanalizacyjnego. Nasie naley wytozy¢ wykop geowtdknin i wykonat
podbudow z drobnegawiru (<20mm) stabilizowanego cementem o gr. warstwyoszcej 20 cm
na tej podbudowie natg wykona podsypk piaskows o gr. 20 cm, zagci¢ (min 0,95 SPD) i
utozy¢ przewod. Wykonaobsypk przewodu z piasku do wysaode 30 cm nad przewodem. Cé&éo
nalezy otoczy geowtoknim w celu zabezpieczenia wymieszania materialu olisgpkruntem
rodzimym oraz w celu wykonania kotwienia rurggi eliminupcego maliwos¢ wyptywania a take
dla zwikszenia nénosci podsypki i zmniejszenia nierownomiernych ostadarochgu. Naley
zatazy¢ pompowanie wody poprzez igtofiltry. Z terenu intye$ pompowam wock nalery wywiez¢
Z terenu bodowy.
Wymagany stopie zag;szczenia obsypki w pasie drogowym powinien wyéosiin. 98%

Zmodyfikowanej Proby Proctora, a na pozostatycartach min. 95% ZPPr.

8. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA

Na trasie projektowanych przewodow reowystpowa niezinwentaryzowane uzbrojenie, hior
powyzsze pod uwagroboty ziemne wykonywaze szczegOnostraznoscia.

W miejscach zbken i skrzyzowan z istniegcym uzbrojeniem naky, przed przysipieniem do robét

wykona przekopy kontrolne celem ich doktadnego zlokaliaoia.

9. ODBUDOWA NAWIERZCHNI
Po wykonanych robotach montavych przyhcza kanalizacji nawierzchnia terenu zostanie

odtworzona do stanu pierwotnego.
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10. WARUNKI BHP | P.POZ
Catas¢ robdt naley wykonywa zgodnie z przepisami BHP i piporaz zasadami sztuki
inzynierskie;.

W szczegllnéci prace budowlano-montawe powinny by wykonane zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ&k47 z dnia 19.03.2003r. poz. 401).

Projektowane obiekty nie stanawdagraenia wybuchowego i g@arowego.

11. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA KANALOW | RUROCI  AGOW

- W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z n&jacym uzbrojeniem oraz przy
zblizeniach z elementami zagospodarowania terenu npdogniem naley wykopy
wykonywa recznie, natomiast na pozostatych odcinkach stoé®pezt mechaniczny.

- Wykop odwodné do gkbokadsci min. 0,9 m od projektowanej qanej posadowienie
przewodu kanalizacyjnego;

- W przypadku wysipienia wysokiego poziomu woéd gruntowych wykop nglevytozy¢
geowtdknip i wykona: podbudow z drobnego zwiru (<20mm) stabilizowanego
cementeno gr. warstwy wynosgej 20 cm na tej podbudowie nayewykona& podsypl
piaskowa o gr. 20 cm, zagci¢ (min 0,95 SPD) i utay¢ przewaod,

- Wykon& obsypk: przewodu z piasku do wysad@ 30 cm nad przewodem

- Wszystkie warstwy podbudowy ruragu naley otoczy geowtoknirny

- Po ut@eniu, rury naley obsypé piaskiem do wysokai 0,30 m ponad wierzch przewodu.
Podsypk i zasypk zag:szcz& warstwami do IS = 98 %, w drogach do IS = 98%.
Pozostat czes¢ wykopu wypelné ziemi rodzimy pozbawiona materiatdw magych
uszkodzé przewdd,

- Zabezpieczenie kolizji istniggego uzbrojenia terenu najewykona zgodnie
z zaleceniami kytkownika danej sieci,

- Wykopy odwadnid, w zalendsci od potrzeb lokalnych i niiwosci wykonawcy, wod
powstak z odwodni@é wykopdw naley wywiez¢.

- Zastosowa rury kanalizacyjne zewittrzne PVC-U klasy (SDR 34, SN8) lite z
wydtuzonym kielichem,

- Nalezy przewidzi€ precyzyjm regulacg studzienek do niwelety drogi;

- Na trasie projektowanych przewoddéw meavystpowa niezinwentaryzowane uzbrojenie,

- Roboty ziemne przy budowie kanalizacji nglevykonywa zgodnie

Z obowhzujacymi normami i przepisami:
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* PN-B-10736 — Roboty podziemne. Wykopy otwarte dizepvodéw wodoegigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

 BN-83/8836-02 — Przewody podziemne, roboty zienWgmagania i badania przy
odbiorze,

* PN-EN 1610 — Budowa i badanie przewodow kanalizamy),

* PN-92/B-10727 — Przewody kanalizacyjne na teremgichiczych. Wymagania
i badania przy odbiorze,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych,

e Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, e®mzej, Gazowej i
klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Budowe proj. kanatlow zaczaé prowadzi¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika

w kierunku przeciwnym do sptywu medium i spadku karatu,

Przed przystapieniem do roboét naley wykonaé pomiary sprawdzajace dla studni

istniejacej oraz projektowanych whczed, do ktorej nastepuje wilaczenie oraz

przekopy kontrolne w miejscach kolizji z isthieacym uzbrojeniem dla ewentualneqo

skorygowania gkbokosci proj. sieci, a prace prowadzé pod nadzorem inwestora i

uzytkownikami urz adzen podziemnych,

Odbioru przewodéw kanalizacyjnych dokénagodnie z normp PN-EN 1610; 2002
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych ,

Odbioru przewodoéw wodogiowych dokoné zgodnie z norm PN-B-10725 Przewody
zewrgtrzne, wymagania i badania,

Po wykonaniu sieci wykorgpomiary powykonawcze przez osoby uprawnione (pomia
geodezyjne),

Wszystkie materiaty zyte do wykonania inwestycji muszposiada niezlzdne atesty
(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budowredtinstalacjach sanitarnych,
Przewodow z tworzyw sztucznych przy temperaturzazep 0°C nie nalgy montowa w
wykopie z uwagi na zmniejszenieagliwosci materiatu oraz trudmoi z wiaciwym
zag:szczaniem podi@ i obsypki,

Rurocihgi naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padiowg
wytycznych firmy produkujcej wyroby,

Zwiry piaskowe o matej zawaroi piasku, grunty spoiste, piasek pylasty oraz zeayicy
zanieczyszczenia organiczne nie nada do obsypki ruroaigow,

Materiat wypetniagcy w obkbie przewodu powinien ldystarannie zagzczony, wane

jest dobre zagszczenie w bocznych strefach przewodu, zgdgbezpiecza to rerprzed
7
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deformacjami na skutek wygtujacych naciskow statycznych i dynamicznych,

Przy wypetnianiu pozostatej exi wykopu pierwsza warstwa o grumd 0,2 m
(pochodzaca z wykopu) nie mae zawiera kamieni i gruzu,

Przy uktadaniu naley zwrocic uwag: na jakdé rur, nie mog by¢ zdeformowane

I uszkodzone oraz powinnyAg cah ptaszczyza na podsypce,

Zastosowane w niniejszej dokumentacji techniczagy kanalizacyjne z PVCat¢zone §
na kielich i uszczekkgumows,

Pokczenie wykonuje siprzez wprowadzenie bosegonka jednej rury lub ksztattki do
kielicha drugiej. Wewsatrz kielicha, we wgibieniu na catym obwodzie znajdujeg si
pierscien uszczelnigcy,

Prace w olgbie istniegcego uzbrojenia natg prowadzé pod nadzorem jego wdeicieli
po uprzednim przeszkoleniu. Natomiast skmyania rurocigdbw gazowych i kabli
telekomunikacyjnych z projektowarkanalizacy nalezy zabezpieczy rurami ochronnymi
zgodnie z projektem,

Przed przysipieniem do robét naky zabezpiecz§/geodezyjne znaki osnowy fswowej,
Tereny, przez ktore przebiegajkanaly i wodocig, naley przywroct do stanu
pierwotnego wraz z istniggym uzbrojeniem (kanaty, ruragji, ogrodzenia, murki itp.)
oraz nawierzchnie utwardzone.

Nalezy utozy¢ ptyty odchzajace w miejscach wskazanych na rysunkach.

12. ODBIORY | SPRAWDZENIA
1. Odbiory roboét ziemnych natg wykona& zgodnie z norm BN-83/8836-02. Przewody

podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania pdiyiorze wraz z PN-68/B-06050.

Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresieongkia i badania przy odbiorze,

2. Odbiory techniczne przewoddw nzjewykona zgodnie z z norgn PN-EN 1610; 2002.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych ,

3. Przed przysipieniem do wiéciwych robot montzowych naley sprawdzi, czy roboty

pomocnicze i towarzyaze zostaly wykonane zgodnie z dokumentacj niniejszymi

warunkami. Sprawdzeniu podlegaj

wykonanie wykopu i podim,
zabezpieczenie kabli i przewoddw napotkanych wlabrwykopu,
umocnienie wykopéw pod skem bezpieczsstwa pracy robotnikéw zatrudnionych

przy montau,
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8.
9.

- wykonanie niezednych zej¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadzief mk. 20
m).

Drabiny powinny mié szerokie szczeble co 30 - 40 cm tlprzymocowane do odeskowa
tak, aby nie grozito niebezpieamtwo ich pdlizgu lub przechytu,
Przewdd powinien hiypoddany badaniom w zakresie szczétihma eksfiltrag sciekow do
gruntu i infiltracg wod gruntowych do kanatu,
Préby szczelni naleey przeprowad zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B-10735,

. Spasréd wymienionych w tej normie wymafgiaa szczegoOiuwag: zastuguje:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatgazy studzienkami,

- nalezy zamkrny¢ wszystkie odgakienia,

- przy badaniu na eksfiltragj poziom zwierciadta wody w studzience agy potazone]
powinien mi€ rzedna nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku dogane) terenu w
miejscu studzienki aszej,

- podczas badania na eksfiltrack po ustabilizowaniu si zwierciadta wody w
studzienkach - nie powinno bybytku wody w studzience padonej wyzej w czasie 30
minut - na odcinku o dtugai do 50 m oraz 60 minut - na odcinku o digjgoonad 50
m,

- podczas badania na infiltrachie powinno by naptywu wody do kanalu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltgacj

W procesie realizacji budowy przewodu majiejsce odbiory cgciowe i odbiory kacowe,

Odbiory czsciowe i kacowe odnosz sie do poszczegolnych etapow robot przed

zakaiczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu, a wzegolndgci robét podlegaicych

zakryciu. W zwizku z tym ich zakres obejmuije:

- sprawdzenie zgoddoi wykonanego odcinka z dokumentgcy tym w szczegolrimi
zastosowanych materiatow,

-  sprawdzenie prawidtowei wykonania robot ziemnych, a w szczegdékiopodiaza,
zasypki, gtbokadsci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidiowei montau odcinka przewodu, a w szczegd@laiozachowania
kierunku i spadku, pa€zen i zmian kierunku,

—  sprawdzenie prawidlowici zabezpiecze odcinka przewodu, a w szczeg&ooprzy
przegciach przez przeszkody,

- sprawdzenie prawidtowéoi wykonania studzienek i innych elementdw,

- przeprowadzenie proby szczednona eksfiltrag i infiltracje,
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- przeprowadzenie prébysnieniowe;j.
10.Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka dele&tacji naley dokon& odbioru
koncowego polegarego na:
sprawdzeniu protokotéw z odbiorugziowego i stwierdzenie zrealizowania zawartych
W nich postanowi@ usungcia usterek i innych niedomagaw szczegoIngi
sprawdzeniu protokotow z préb szczeloio
sprawdzenie aktualdoi dokumentacji technicznej uwzglniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumeatzanontowania studzienek i
innych elementow.
11.Odbiory: czsciowy i koacowy powinny by dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoudytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami,
12.Jezeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione luk tgawnity sk usterki,
nalezy uwzgkdnic je w protokole, podag jednoczénie termin ich usurtia,
13.Zagrazenia dla zdrowia izycia pracownikéw zatrudnionych przy budowie nowysieci
kanalizacyjnych, jak rownieprzy przebudowie starych kolektoréw na nowe -wysje:
- przy pracy w studzienkach rewizyjnych na czynnydiektorach, ktérymi ptya
scieki,

- przy pracy w wykopach otwartych oraz nad nimi.

13. PRACE TOWARZYSZACE

W ramach prac zwranych z wykonaniem przydza przewiduje gilikwidacje istniepcych
zbiornikdbw na nieczystai ciekte. Naley zlikwidowat dwa zbiorniki o wymiarach ok. 260cm x
500cm, g¢bokich na ok. 280cm. Zbiornikasnurowane z cegty petnej grudmp 25cm na dennej
ptycie betonowej, przykryte od gory pdyzelbetova. Po rozbiorce naky przyja¢ zasypanie
wykopu kruszywem famanym, stabilizowanym mechanezvarstwami o grubiei nie wigkszej
niz 20cm, a ostataiwarstwe naley wykona z humusu i obsta
trawa. Sciany fundamentowe budynku w miejscu demontowarzymbrnikow naley zaizolowa

analogicznie do pozostatej@ei budynku
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14. UWAGI OGOLNE

Wszystkie uyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéwpszyktadowe i maj na celu

wytacznie wskazanie standardu jakmwego przygtych systeméw i elementow wykonawczych

oraz dostawy uemlzer. W procesie realizacji nibwe jest zastosowanie rozavian, urzadzen i

aparatury dowolnej firmy, réwnogdnych technicznie, o takich samych parametrach, pod

warunkiem zachowania standardu jg¢iowego nie gorszegomnprzywotany w dokumentaciji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowanai@ zastosowanego w wyniku przetargu

wyposaenia, materiatow, uggdzen i aparatury obarzaja Wykonawe.

UWAGA:
Ponizsze zestawienie materiatow nie nie by¢ jedyna podstawg do ich zakupu.
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15. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

UWAGA: Zestawienie podstawowych materialtdbw zawaeet w przedmiarze robot, ktéry obejmuje budow

przylacza kanalizacji sanitarnej oraz inne roboty towarzge.
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