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1.  WSTEP

Kod CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiagdev i rurochgéw do odprowadzania
sciekow

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngypswymagania dotyce wykonania

i odbioru robot dotyczrych budowy kanalizacji sanitarnej do budynku Kaamestu Policji w
Czerwionce — Leszczynach przy ul. 3 Maja 40, dziatk2206/223,2380/223, 3078/223.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji diicznej
Specyfikacja techniczrjast stosowana jako dokument przetargowy i kontraigtprzy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych Szczegétow Specyfikaca Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje watkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu budow kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz pgzgy wodocagowych niezhdnych dla
funkcjonowania obiektu j.w. zgodnie z pkt.1.1.

1.3.1 Budowa kanatéw z rur PGY. 160 mm

Wykopy waskoprzestrzenne w gruncie, pod kanaty.
Umachnianiescian wykopu wraz z rozbidak

Podsypka i zasypka pod kanaty i studzienki /géeb20 cm. + 30 cm/
Zasypanie wykopow j.w. wraz z zgggczeniem gruntu,

Transport nadmiaru urobku.

Studzienka kanalizacyjna z elementéw beelbet.qo 1000 mm.
Pompowanie wody

1.4. Ogdblne wymagania dotycgce robot

. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentac
projektows, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzanwestycyjnego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlarae Wymaganiami Technicznymi

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub eleentblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mag powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i waytkowych
instalacji wod-kan, a jeli dotyca zamiany materiatbw i elementow okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowg& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne;.
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2.0 MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch posiadajce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badanw\Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru.

2.1. Rury

Do budowy kanalizacji stosujegsnastpujace materiaty:

* rury kielichowe z przeditonym kielichem do sieci kanalizacyjnej z nieplatyfvanego
polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 [ 10] i IS€435:1991 [19] drednicy, 160mm
taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza produgen

» Kksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-836203 [10] i ISO 4435:1991[19]

» tuleje ochronne z uszczalkkrotkie ( dla przégcia szczelnego przezianki betonowe
studzienek) z PVC érednicy,200mm, 250mm, 315mm.

e beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do obetonoaatudzienek

e piasek na podsypk obsypk: studzienek wg PN-87/B-01100 [19]

2.2.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne ztone @ z nas¢pujacych zasadniczych ¢&ci:
- komory roboczej
- dna studzienki

2.2.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki /powgj wejcia kanatu/ powinna My wykonana z materiatow

trwatych:

* W czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowych 100cndr.o wysokaci 30cm lub 60mm, wg
BN-86/8971-08 [18];

e cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B28,M-100 wg BN-62/6738-03
[20]-04 [21]-07 [14]. Stopie wodoszczelngri betonu “W-4" odpowiada é&nieniu wody 0,4
MPa, przy ktérym nie zauwa sk jej przesikania przez prohk betonowt po 90 dniach
twardnienia. Stopie odporndci betonu na dziatanie mrozu M-100" odpowiada 1@Rlam
kolejnego zamarzania i odnaenia probek betonowych

* (jeden cykl obejmuje : zamranie prébki przez okres 4 godzin, a gpste jej

* rozmrazenie réwnie przez 4 godziny)

« komor robocz przykry¢ ptyta pokrywows zelbetows okragta wg KB-38.4.3./1 [20];

e studzienka drednicy : PP 144/60

2.2.2.Dno studzienki
Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kiB2%,W-4,M-
100 w gruntach nawodnionych z dodatkignmdka uszczelniagego.

2.2.3.Wtaz kanatowy
Na studzienkach natg stosowa wtazyzeliwne — typ atzki, D-400 wg PN-H-7405-2:1994 [8]

2.2.4.Stopnie ztazowe
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086 [9]

2.2.5.k5czenie prefabrykatow
Kregi oraz ptyty prefabrykowanedzy¢ zapravw cementow marki B-80



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBBRZYKCZA KAN. Str. nr 4

wg PN-90/B-14501 [7] i uszczelkami gumowymi dostamtymi przez producentadgow.

3. SKLADOWANIE

3.1 Rury PCV

Magazynowane rury powinny, Byzabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami pramie
stonecznych, temperatura nie 8ya nk 40 °C i opadami atmosferycznymi. DBze skladowanie
rur powinno odbywasic w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r&nych érednicach i grub&ciach mog by¢ sktadowane razem, rury o grubszejance
winny znajdowa si¢ na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach drewnianych, a wysaketosu
nie powinna przekraczdl,5 m. Sposob skladowania nie zagpowodowa nacisku na kielichy rur
powodupc ich deformagj.

Zabezpieczenie przed przesuwaniem dolnej warstwy rur mzna dokoné za pomog kotkow

i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia ruczasie transportu i magazynowania ngle
czesci uszkodzone odgt, a kace rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty ( uszczellkdrodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane
w sposob upordkowany, z zachowaniem g omowionychsrodkOw ostranosci.

3.2 Kregi

Sktadowanie kiggow maze odbywa sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (a.M

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@k skladowania nie powinna
przekroczy 1,8m

Sktadowanie powinno unibwi¢ dostp do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.

3.3 Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych meoodbywé sie na odkrytych sktadowiskach
z dala od substancji dziadaych korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

4. SPRAET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rokjak,
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

e Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzyskaakceptagj kierownika budowy.

5. TRANSPORT

5.1 Rury PCV

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belky umazliwiajaca zaciskanie si zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin
z lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury oejsaijsrednicy
wewnatrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyjac rury “wewrgtrzne”.
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Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace

dodatkowe wymagania:

e przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, pzynt
powinna by zachowana szczegolna ogimos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszona kruch& tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 2,5 cm, uimnych prostopadle do osi rur ,

« wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza,

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury faliste] i desek
pod taacuchy spinajce boczndciany skrzyi samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyilni,

* przy diugdgciach wekszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m

Ksztattki kanalizacyjne naty przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci

jak dla rur z PVC.

5.2 Kregi

Transport kegéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ul@nia elementéw oraz zabezpieczenia styku semnami srodka
transportowego naty stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yuh
odpowiednich materiatbw oraz ¢gna z drutu do podkladéw lub zaczepéw #@dkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczanieegdw naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

5.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymsfodkami komunikacyjnymi.

Wiazy naley podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy
typu ckzkiego mog by¢ przewaone luzem.

5.4 Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i crassportu/ do miejsca jej uktadania nie
powmlen powodowé&
segregacji sktadnikow;
« zmiany sktadu mieszanki;
zanieczyszczenia mieszanki;
- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technicznych.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakicheolzie wykonana kanalizacja.

6.2 Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu lub drenas powinna by oznazona w terenie przez geodet
Z uprawnieniami. ® przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigow
reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikdéw , tzw. kotkébw osiowych
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Z gwazdziami.

Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych c8k0Om. Na
kazdym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sipo dwu stronach
wykopu, tak aby istniata nitiwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboteknie
zabudowanym repery robocze mgl@sadzé w scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow.
Ciag reperéw roboczych nate nawihzat do reperdw sieci gstwowe;.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona& urzadzenie odwadniage,
zabezpieczafe wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymruntowymi. Urzdzenie
odprowadzajce naley kontrolowa i konserwowad przez caty czas trwania robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniepce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano podaézenie projektowanych kanatow.

6.3 Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona o scianach pionowych lub ze skarpam¢cznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [,18N-68/B-06050 [ 3 ].

Wykop pod kanat nals rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowa&dzi
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewroamazliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wdd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodaigrykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza; girzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopaitbe
trasy kanatu potowy szerokd wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawiziowych, nagicie
sznura wzda nich i naznaczenie kradzi na gruncie topat

Wydobywar ziemk na naley skladow& wzdtuz krawedzi, wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi aby utworzy przepcie wzdhe. Przejcie to powinno b stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 [16] przy braku wody gruntowej i urwisk:

* w gruntach bardzo spoistych 2:1,

e w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina)algtych sgkanych 1:1,

* w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

e w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiegiphpvu wod opadowych od krawzi
wykopu z pasa terenu szergkbréwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntdow nawodnionych natg prowadzé wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robo6t przy pasie czynnej jezdiykapy naley umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystawa 15 cm ponad teren.

Spéd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 206Nykopy naley wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykopy maleykona jako wykopy umocnione.
Pogkbienie wykopu do projektowanej ganej naley wykon& bezpdrednio przed ulzeniem
podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdtantrok rzednych dna.

tawy naley montowa& nad wykopem na wysoko ca 1,0 m nad powierzchniterenu
w odstpach co 30m.

tawy powinny mi€ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgvanego wykopu krzyjace se lub
biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposib zapewaiajch eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil oskgniecia gkbokasci
wigkszej ni 1 m od poziomu terenu , w odleggonie przekraczagej co 20m.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginaiojektowej.
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Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz#- 3cm dla gruntow zwetych, + /-
5 cm dla gruntow wymagaych wzmochienia. Natomiast tolerancja szefokaykopu wynosi +
/-5 cm.

6.3.1.0dspojnienie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozlwniony grunt wydobywa si na powierzchri terenu przez przerzucanie nad kedwia
wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeziozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.3.2 Obudowdcian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizaujitarnej, zapewniagy bezpieczistwo
pracy i ochron wykonywanych robét oraz pobliskich budynkow.

6.3.3.0dwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvysipowa trzy metody odwodnienia:

* powierzchniowa,

e drenau poziomego

e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody grue.

Dla kanatéw budowlanych w gruntach nawodnionychdng wykopu nalgy utworzy¢ warstwe
filtracyjna z tlucznia lubzwiru grubcci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczbnyadnie wykopu

co ca’s50 m. Skd zostanie odpompowana poza zgsiob6t wzgtdnie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakres robot odwadnigych naley dostosowéa do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robot.

6.3.4. Podtae

Podtaze wzmocnione naiy wykona: jako podtae zwirowe dla gruntéw nawodnionych.
Grubas¢ warstwy podsypki piaskowej powinna wynosb najmniej 0,20m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzeniami rur powinno kiywykona& po prébie
szczelnéci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie pagi@iems z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdowart swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kkalzi wykonanego podi@ wzmocnionego

od ustalonego na tawach celowniczych kierunku a=\ywodu nie powinno przekracza

e dla przewodéw PCV 10 cm,

« dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopoditaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wicksze ni 10 %.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podiéa od rzdnych przewidzianych w Dokumentac;i
Projektowej nie powinno przekragza zadnym jego punkcie +/- 1 cm.

Badania podiza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammy

PN-81/B-10735[ 6 ].
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6.3.5. Zasypka i zagzczenie gruntu

Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie pamrspowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grgbovarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynoso najmniej 0.3 m. dla rur

z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury kamadj w wykczeniem odcinkow

na zhczach,;

etap Il - po probie szczelfm zfacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach paiczer. Przewody prowadgiw rurach ochronnych;

etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem

i rozbiorka odeskowai rozbidrscian z wykopu.

Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu,

ze szczegodlnym uwzglnieniem wykopu pod a¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu . zasypanie
wykopow powyej warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym jpeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0.1- 0.2 mm z jednoczesnyngszageniem

i ewentuall rozbiorka odeskow®i rozporscian wykopu.

Zasypanie wykopéw natg wykona warstwami o grubizi dostosowanej do prayej metody
zag:szczenia przy zachowaniu wymagadotycacych zagszczenia gruntow okéenych

w Specyfikacji Technicznej D- 02.03.01 “Wykonangsgpow” i zgodnie

z wymaganiami normy BN — 72/893204 [ 17 ] dla drog o ruchu gikim i bardzo otzkim.
W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w s&efiiebezpieczne]
powinna zagszczona do wskaika zagszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopie
zag:szczenia powinien wynasD.85

6.4 Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipic do wykonania mont@wych robot

kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgsti rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanatu od najdiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spdshadki posadowienia
kolektora powinny b§ zgodne z Dokumentacja Projektaw

6.4.1. Ogoblne warunki uktadania kanatow i wodgci

Po przygotowaniu wykopu i podta z punktem mma przysipi¢c do wykonania montawych
roboét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wdrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Do budowy kanatow w wykopie otwartym mta przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podiaa .

Przewody kanalizacji natg utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [ 6 ].
Materiaty wyte do budowy przewoddow powinny bygodne z DokumentacProjektove

i St. Rury do budowy przewoddw przed opuszczenierwykopu, nalgy oczysci¢

od wewntrz i zewmntrz oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu

I sktadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomag jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nale uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelet, powinnascisle przylegé do poditaa

na calej swej diugei, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dompgj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwienia
wiasciwego uszczelnieniagdzy. Poszczegolne rury naleunieruchomi

( przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury ) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta
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zmient swego poteenia do czasu wykonania uszczelnieniaaczy. Naley sprawdzé
prawidtowas¢ utozenia rury ( @ i spadek) za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu
I uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperomganiczych.

Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezm@rzekracza+/- 20 mm. dla rur
PCV. Spadek dna rury powiniendjednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+/- 1cm.
Po zakaczeniu prac mongmwych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy prze ewentualnym zalaniem wpdyruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtiowo utozenia przewodow i badaniu szczedoonalery rury zasypé do
takie] wysokdci aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

6.4.2. Kanat z rur PCV

Rury z PCV mana ukfada przy temperaturze powietrza od 0 do +Ogn
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym podiem, naley:
e wsfepnie rozmiécic¢ rury na dnie wykopu,
» wykon& zfacza, przy czym rura kielichowa ( do ktdrej jest skeziny bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warstwochronm 30 cm. ponad wierzch rury
Z wylaczeniem odcinkéw patzenia rur. Osie gztézonych odcinkéw rur musgzsie znajdowa
na jednej prostej, co nakguregulowg odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PCV nalgy taczy¢ za pomoeg kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia mamntgprzewodu naley wiasciwie przygotowa rury
z PCV, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:
e przycinanie rur,
* ukosowanie bosych kaow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskanego natezukosowa bose kace rury pod
katem 15. Wymiary wykonanego skosu powinny dyakie, aby powierzchnia potowy grudud
scianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. blasym kdicu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczygtcbokas¢ ztacza.
Ztacza kielichowe wciskane nalg wykona& wktadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowam piericieniona uszczell gumows, a nasgpnie wciskagc bosy zukosowany koniec
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarémkeivym.
Do wciskania bosego keaa rury przysrednicach powsej 90 mm. aywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania g#enia powinno by osiagniccie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowdtaczonych elementdw.
Podobne wymagania odnaszic do laczenia bosych odcinkow rursoednicy 630 mm.
Za pomog nasuwki z pieicieniem gumowym. Nafg przy tym zwréat uwag; na to,
aby koniec kosy rury posiadat oznaczenie granicgisky. Oznaczenia te powinny byodane
przez producenta.
Pokczenia kielichowe przed zasypaniem nglewina¢ folia z tworzywa sztucznego
w celu zabezpieczenia przeeraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

6.4.3. Studzienki kanalizacyjne

6.4.3.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne ér. 1.2 m. Naley wykona w konstrukcji mieszanej monolityczno —
prefabrykowanej zgodnie z DokumentaBjrojektov i wymaganymi normami P92/B-10729 [ 5].

Elementy prefabrykowane zalge od cézaru mana ukilada recznie lub przy #yciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementdw, nafy zwrdcik uwag:
na wigciwe ustawienie kigow i ptyt, wykorzystujc oznaczenia montawe ( linie ) znajdujce st
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na wyej wymienionych elementach. Studzienki rglevykona rownolegle z budow kanatow
deszczowych.

6.4.3.2. Wykonanie poszczegolnych elementéw stadizie

Komora robocza

Komore wykonuje s¢ z materiatdow trwatych: z kgow zelbetowych, betonu hydrotechnicznego.
Przegcie rur PCV przdciang komory roboczej nafsy wykona& poprzez tulej ochrona PCV.

W czsci monolitycznej nalgy pozostawé otwory na wprowadzenie kanatdw. Nad otworem
powinno pozostanadprae min. wysokéci 15 —20 cm. Wszystkie styki égow musz by¢ zatarte
na gtadko z obu stron zaprawementow marki “80”.

Whaczenie projektowanych kanatow do istamjch studzienek kanalizacyjnych

w przypadku gdy rinice rzdnych dna kanatow doptywowego i odptywowego przekaa0.50m.
nalezy dokon& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowareejzewntrz studzienki z
zastosowaniem elementow ( ksztattek ) z PCV. Ndapavykoné& obudowe z betonu B-25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzrole szczelnéci a nastpnie spad
zabezpieczytasmami samoprzylepnymi np. Polyken.

Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25, wrgtie
nawodnionym z dodatkiendrodka uszczelniagego lub zle@ wykonanie dna wraz z kineta
producentowi kggow studziennych.

Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalg montow@& na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spoczynkiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinnyémn&az typu cgzkiegosér. 600 mm.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe wcianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleontowa mijajaco

w dwéch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0.30 m i w odlegit poziomej osi stopni 0.30 m.
Pierwszy stopii w kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

6.4.4. Proba szczelbd
Proke szczelnéci przewoddw natey przeprowadz zgodnie z wymaganiami
PN-92/-B10735[ 6 ].

6.4.5. Udranienie istniegcej kanalizacji
Przed podiczeniem kanatow do istniglych cagdw kanalizacyjnych naky je udrani¢ przez
oczyszczenie.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwhzana z wymaganiami kanalizacji sanitarnej powingé frzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy -$2XB-10735 [ 6 ]. Wyniki
przeprowadzonych baflaalery uzn& za dodane, j@li wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Sk ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale dary faze robdét
uzna& za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@mdze badania
ponownie.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujace badania; zgoddo z Dokumentagj
Projektova: wykopdw otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padiavzmocnionego,
materiatdw, utgenia przewoddw na podio, szczelnéci przewodu na eksfiltragj montau
separatora .
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Sprawdzenie zgodioi z Dokumentag Projektowa polega na porownaniu wykonywanychdb
wykonywanych robo6t z DokumentacProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogtniana
podstawie ogidzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopow przed zalaniem wad opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéwibezgistwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtga naturalnego przeprowadzag silla stwierdzenia czy grunt podep stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugamlgotnacs¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe]j i odgada wymaganiom normy PN-86/B-
02480 [ 1 ]. W przypadku niezgodswd z warunkami okrdonymi w dokumentacji Projektowe]
oraz przedstawido akceptacji Inspektora Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadzada badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo
do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykon& przez pomiar jego wysoko nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sygkd materialu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar naley wykon& z doktadnécia do 10 cm. w miejscach odlegtych od siebie niecej niz

50 m.

Badania nasypu stalego sprawdzadsl badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-
12 [ 15 ], wilgotndci zag:szczonego gruntu.

Badania podiba wzmocnione go przeprowadza firzez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ poditaza naley wykona& w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z dokiladnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowawgtopa w planie, rzdne
podiaza i gkbokas¢ utozenia podiaa.

Badanie materiatow aytych do budowy kanalizacji nagtuje przez pordéwnanie ich cech
z wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadgstawie dokumentéw
okreslajacych jakd¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech zmami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami ckoaymi w ST oraz bezpgoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badanie specjalistyczne

Badanie szczelrdoi odcinka przewodu ( poza dresean ) na eksfiltragj obejmuj: badania stanu
odcinak kanatu wraz ze studzienkami, napetnienidavazipowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nale przeprowadz kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich niesza¥eimalezy poprawt uszczelnienie, a w razie
niemaliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwabadanie do czasu uskaia przyczyn
nieszczelngci.

Badanie szczelrioi odcinka przewodu na infiltragcjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowe] dzegvodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pofenia zwierciadta wody
gruntowej na zewdtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar polega na okékeniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniaczyeistych ilgci
wbudowanych materiatéw. Jednostki obmiarowe pkzwg przedmiaru robét. Wszystkie elementy
robét keda przedstawiane przez wykonagvdo potwierdzenia przez inspektora nadzoru viAs
obmiarow. Ksizke obmiaru zaklada wykonawca robot. Obmiaru dokonwjgkonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiapgo o0 zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmieasyu
wpisywane do ksigi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzdakikolwiek bhd lub
przeoczenie w iléciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjdee szczegbtowych
specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obgxiiu wykonania wszystkich robot. Wszystkie
urzadzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Usdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez wykonagvdlezeli
urzadzenie lub sprg wymagaj bada atestujcych to wykonawca musi przedstégwwazne
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swiadectwa legalizaciji.

Jednostlk obmiarowg kanalizacji i przydcza wodocigowego jest 1 metr ( m ) rury, dlazkbkego
typu srednicy.

Jednosti obmiarow korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego tary

9. ODBIOR ROBOT

Odbior naley dokon& zgodnie z “Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTALWarunki

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjmyc

Podstaww dokonania oceny ikei i jakosci robot ulegajcych zakryciu s nastpujace dane

I dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami dokonanymi w trakcie realizacji
(odejmupca dodatkowe rysunki);

* dowody uzasadniage zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;

» dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow;

* operat kalkulacyjny;

e sprawozdanie techniczne.

9.1. Odbi6r czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robét, dane geotechniczne obejierij zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednigj
kategorii wg PN-86/B-02480 [ 1 [;wyniki baflagruntow, ich uwarstwig glebokdsci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pzaligruntowego wg PN-81/B-03020 [ 2 |;
poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okngs wahania poziomdéw; stopie
agresji srodowiska gruntowo — wodnego; uziarnienia warstwdamsnych; stan terenu
okreslony przed przyspieniem do robot przez podanie znakéw wysckamwvych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegaggo wzdha i w poprzek trasy przewodu, a fakprzekroje
poprzeczne i przekroj podtny terenu, zadrzewienie;

* Dziennik Budowy;

* Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow;

» Dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore m@gorzenika w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia bafisszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkggcglane
okreslajace dopuszczainobijetos¢ wod infiltracyjnych.

9.1.1. Zakres

Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

* Sposob wykonania wykopow pod wgdém: obudowy, oraz ich zabezpieczania przed zatanie
woda gruntows i z odpadow atmosferycznych,

» Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosiguzchni terenu,

e Zageszczenia gruntu zasypowego oraz jego wilg&tno

* Podlaza wzmocnionego, w tym jego grugo usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokadsci
utozenia,

o Jaka¢ wbudowanych materiatbw oraz ich zgodcio z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz atestami producenta i normamigraetowymi,

» Ulozenie przewodu na podto wzmocnionym,

» Dlugasci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagmenia rur i prefabrykatow,

» Szczelnéci przewodow i studzienek na infiltragj

* Materiatow wytych do zasypu i stanu jego ubicia,

* lzolacji przewododw i studzienek.

Odbioér czsciowy polega na sprawdzeniu godoobz Dokumentag Projektows i ST, wycia
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wiasciwych , materiatdw, prawidlowssi montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi

wymaganiami okrdonymi w pkt. 6.0.

Dlugos¢ odcinka podlegagego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtc¢

migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hagawinny by ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy.

9.2 Odbidr koncowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

* Dziennik Budowy,

* Dokumenty jak przy odbiorze ¢iowym,

» Protokoty wszystkich odbioréw technicznychegé@owych,

* Protokot przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu,

« Swiadectwa jakéci wydane przez doradcéw materiatow,

* Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow hangch sytuacyjnych wykonana przez
uprawniona jednostkgeodezyjn.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

e Zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektowa oraz ewentualnymi zapasami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,

* Protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczcych usungcia usterek,

» Aktualnas¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia,

* Protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotycice ptatndci zostar okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

[1] PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy gruntow”

[2] PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowidmeapdrednie budowli.
Obliczeniatytzne i projektowe”

[3] PN-68/B-06050 “Roboty ziemne budowlane. Wyrauaig w zakresie wykonania
I badaniaypodbiorze”

[4] PN-88/B-06250 “Beton zwykty”

[5] PN-92/B-10729 “Kanalizacja. Studzienki kazaltyjne”

[6] PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanatigime wymagania i badania przy
odbiorze”

[7] PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykte”

[8] PN-94/H-74051 “Wiazy kanatowe klasy B,C,D,”

[9] PN-64/H-74086 “Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”

[10] PN-85/C-89205 “Rury kanalizacyjne nieplastgiikanego polichlorku winylu”

[11] PN-87/B-01100 “Kruszywa mineralne. Kruszywable. Podziat nazwy
| oktenia”

10.2. NORMY BRANZOWE

[12] BN-62/6738-03 “Beton hydrotermiczny. Skiadnidétonow. Wymagania
techniczne”

[13] BN-62/6738-04 *“Beton hydrotermiczny. Badaniasy betonowej”

[14] BN-62/6738-07 “Beton hydrotermiczny. Sktadnidétonow. Wymagania
techniczne”

[15] BN-77/8931-12 *“Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu”

[16] BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty zilemWymagania i badania przy
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odbiorze”

[17] BN-72/8932-01 “Budowle drogowe i kolejowe. Raip ziemne”

[18] BN-86/8971-08 “Prefabrykaty budowlane z betoRury i ksztattki cinieniowe.
&gi zetonowe rzelbetonowe”

10.3. INNE DOKUMENTY

[19] IS0 4435: 1991 - “Rury i ksztattki z nieptglskowanego polichlorku winylu
stosoe w systemach odwadnieych i kanalizacyjnych”

[20] KB-38.4.3/1/-73 - “Ptyty pokrywowe”



