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REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W WISLE - TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z
TOWARZYSZACYMI PRACAMI REMONTOWO-BUDOWLANYMI

Wista, ul. 1-go Maja 44a

INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.
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- zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego;

prace obejmujg: termorenowacje budynku wraz z pracami towarzyszacymi
Prace realizowane beda w obrebie istniejgcego obiektu

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

budynek Komisariatu Policji

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

brak

« wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
wystepujg zagrozenia dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.) - poniewaz:

1) w trakcie budowy bedg wykonywane niektore roboty budowlane wymienione w ust. 3
2) przewidywane roboty budowlane mogg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i

jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych wiecej niz 10 pracownikéw, a
pracochtonnos¢ planowanych rob6t moze przekracza¢ 500 osobodni.

3) specyfika rodzajéw roboét budowlanych, dla ktérych wymagany jest plan

bezpieczenstwa:

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci - prace na wysokosciach przy pracach
modernizacyjno-remontowych dachu oraz przy dociepleniu budynku, a takze prace przy
wszelkiego rodzaju robotach ziemnych, zwigzanych z doizolowaniem istniejgcych
fundamentoéw,

przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuje
stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuje

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -
nie wystepuje

stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuje

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuje

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuje

wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wystepuje

wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych - nie wystepuje

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych -
demontaz fragmentu stropu zelbetowego z elementéw prefabrykowanych
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+ wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownikéw przeszkoli¢ powinien uprawniony personel techniczny. Pracownicy prowadzacy roboty
specjalistyczne i wysokosciowe powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i badania zdrowotne

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

przed rozpoczeciem robot wyznaczyé strefy niebezpieczne, przejscia i dojscia i
odpowiednio je oznakowac

wykorzystywac¢ urzadzenia sprawne oraz takie, ktére nalezy okresla sie jako
podlegajace dozorowi technicznemu

wykorzystywaé rusztowania atestowane i montowac je zgodnie z instrukcjg
wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochronny osobisty

na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
pracownika

zapewnic¢ nalezyty dozor techniczny

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i
sztukg budowlana. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych
gwarantujgce zatozone w projekcie parametry.

Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w
wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),.

W realizacji nalezy stosowac wytacznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty

techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatéw stuzgcych ochronie przeciwpozarowej

Wymagane jest od Wykonawcy roboét sporzadzenie Szczegétowego zakresu robét budowlanych, o
ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, gdy roboty
budowlane w zamierzeniu inwestycyjnym obejmuja jeden z nw przypadkow:

1) robdét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
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« montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcdw,
« prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
» montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
» betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczéiki, filary i
pylony,
« fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
» roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30
kV,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110
kV,
» roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
» roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
» roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
2) robot budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikoéw biologicznych zagrazajacych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi:
« roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych
azbest;
3) robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
» roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
» roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopéw;
4) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
« roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsze;j
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
» roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsze;j
niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
+ budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
» wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
5) robdt budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéow:
« roboty prowadzone z wody lub pod woda,
« montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
« fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
« roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:
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« roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

» roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;
7) robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;

8) robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) robdét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
« roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
« roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10)robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych -
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

gt. projektant

mgr inz. arch. Matgorzata GWOZDZIEWICZ upr. nr 35/03/SLOKK/II
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej
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