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symbol na rysunku 01 02 03 04 05 06 o7 08 09
wymiary w $wietle s x h (mm) 650 x 750 750 x 750 1050 x 750 1100 x 900 750 x 1300 1050 x 1300 1400 x 1650 1100 x 1350 1400 x 1350
wymiary zewnetrzne s x h (mm) 750 x 850 850 x 850 1150 x 850 1200 x 1100 850 x 1400 1150 x 1400 1500 x 1750 1200 x 1450 1500 x 1450
potrzebna ilos¢ (szt.) 2 21 4 1 2 2 2 7 5
okno PCV, kolor brazowy, wyposazone | okno PCV, kolor brazowy, wyposazone | okno PCV, kolor bialy, wyposazone okno PCV, kolor bialy, wyposazone okno PCV, kolor hialy, wyposazone okno PCV, kolor bialy, wyposazone okno PCV, kolor bialy, wyposazone okno PCV, kolor bialy, wyposazone okno PCV, kolor bialy, wyposazone
uwagi w szyby P4 o wspdiczynniku k=1,1, w szyby P4 o wspdiczynniku k=1,1, w szyby P4 o wspdiczynniku k=1,1 w szyby P4 o wspéiczynniku k=1,1 w szyby P4 o wspdiczynniku k=1,1 w szyby P4 o wspdiczynniku k=1,1 w szyby P4 o wspéiczynniku k=1,1 w szyby P4 o wspélczynniku k=1,1 w szyby P4 o wspéiczynniku k=1,1
okucia antywlamaniowe okucia antywlamaniowe
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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010 011 symbol na rysunku D1 D2 D3 D4
1100 x 1650 1400 x 1650 wymiary w $wietle s x h (mm) 900x2050 900x2250 1000x2750 1500x2500
1200 x 1750 1500 x 1750 wymiary zewnetrzne s x h (mm) 1020x2110 1020x2310 1120x2810 1620x2560
5 4 potrzebna ilosc (szt.) 1 1 1 1
okno PCV, kolor bialy, wyposazone okno PCV, kolor bialy, wyposazone drzwi drewniane z wkiadka aluminiowa, kolor brazowy, | drzwi drewniane z wktadka aluminiowa, kolor brazowy, | drzwi drewniane z wiiadka aluminiowa, kolor brazowy, okucia drzwi drewniane z wktadka aluminiowa, kolor brazowy, okucia antywywazeniowe,
w szyby P4 o wspéiczynniku k=1,1 w szyby P4 o wspéiczynniku k=1,1 uwagi okucia antywywazeniowe, zamek antywtamaniowy, okucia antywywazeniowe, zamek antywlamaniowy, o ; i Pf““Sk Pty 20ne W zamek antywlamaniowy, wyposazone w samozamykacz, szklenie szybami P4 o wspotczynniku k=1,1
WyposaZone w samozamykacz WyposaZone w samozamykacz szlenie szyoami P4 0 wspeiczykU =L,

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

UWAGA! PRZED WYKONAN

IEM STOLARKI OKIEN | DRZWI NALEZY ZWERYFIKOWAC NA MIEJSCU WYMIARY ISTNIEJACYCH OTWOROW!
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