
potrzebna ilość (szt.)

wymiary w świetle s x h (mm)

symbol na rysunku

wymiary zewnętrzne s x h (mm)

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

uwagi
okno PCV, kolor biały, wyposażone
w szyby P4 o współczynniku k=1,1

1150

85
0

1050

75
0

1050 x 750

4

okno PCV, kolor biały, wyposażone
w szyby P4 o współczynniku k=1,1

10
00

1200

1100

90
0

1100 x 900

1200 x 1100

1

okno PCV, kolor biały, wyposażone
w szyby P4 o współczynniku k=1,1

O3 O4 O5

okno PCV, kolor brązowy, wyposażone
w szyby P4 o współczynniku k=1,1,
okucia antywłamaniowe

850

85
0

750

75
0

750 x 750

21

O1

okno PCV, kolor brązowy, wyposażone
w szyby P4 o współczynniku k=1,1,
okucia antywłamaniowe

O2
85

0

750

75
0

650

650 x 750

750 x 850 850 x 850

750

okno PCV, kolor biały, wyposażone
w szyby P4 o współczynniku k=1,1

850

14
00

850 x 1400

13
00

750 x 1300

O6

1150 x 1400

1050 x 1300

14
00

1150

13
00

1050

symbol na rysunku

potrzebna ilość (szt.)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

uwagi

wymiary w świetle s x h (mm)

wymiary zewnętrzne s x h (mm)

900

1020

21
10

drzwi drewniane z wkładką aluminiową, kolor brązowy,
okucia antywyważeniowe, zamek antywłamaniowy,
wyposażone w samozamykacz

900

1020

23
10

drzwi drewniane z wkładką aluminiową, kolor brązowy,
okucia antywyważeniowe, zamek antywłamaniowy,
wyposażone w samozamykacz

20
50 22

50

D2

900x2250

1020x2310

D1

900x2050

1020x2110

D3

11 1

1000

1120

27
50

28
10

1000x2750

1120x2810

21
00

drzwi drewniane z wkładką aluminiową, kolor brązowy, okucia
antywyważeniowe, zamek antywłamaniowy, wyposażone w samozamykacz,
szklenie szybami P4 o współczynniku k=1,1

1

1500

1620

25
60

25
00

21
00

D4

1500x2500

1620x2560

drzwi drewniane z wkładką aluminiową, kolor brązowy, okucia antywyważeniowe,
zamek antywłamaniowy, wyposażone w samozamykacz, szklenie szybami P4 o współczynniku k=1,1

UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIEN I DRZWI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU  WYMIARY ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW!

2 2 2

okno PCV, kolor biały, wyposażone
w szyby P4 o współczynniku k=1,1

1200

14
50

13
50

1100

1100 x 1350

1200 x 1450

1500

1400

14
50

13
50

okno PCV, kolor biały, wyposażone
w szyby P4 o współczynniku k=1,1

5

1400 x 1350

1500 x 1450

7

okno PCV, kolor biały, wyposażone
w szyby P4 o współczynniku k=1,1

1400 x 1650

1500 x 1750

13
50

14
50

850

750

2

okno PCV, kolor biały, wyposażone
w szyby P4 o współczynniku k=1,1

1400 x 1650

1500 x 1750

17
50

1500

16
50

1400

4

17
50

1200

16
50

1100

okno PCV, kolor biały, wyposażone
w szyby P4 o współczynniku k=1,1

1100 x 1650

1200 x 1750

5

O7 O8 O9

O10 O11

1150 x 850
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