
aluminiowy profil startowy

kapinos

1,5%

- tynk cem.-wap. - 1cm
- istniejąca ściana
- 2x papa termozgrzewalna
- styropian wodoszczelny 5cm
- siatka zbrojąca, zatopiona w
  zaprawie klejowej
- płyta kamienna

drenaż opaskowy

- filtrująca warstwa żwiru
- piasek wibroutwardzony

- wibroutwardzona zasypka 
  żwirowo-piaskowa 
- polietylenowa membrana izolacyjna
- styropian wodoszczelny 5 cm
- 2 x papa termozgrzewalna
- istniejąca ściana
- tynk cem.-wap. 1cm

50

klin z zaprawy wodoszczelnej

geowłóknina

DETAL 2 - DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

- blacha trapezowa
- łaty pod pokrycie dachowe
- kontrłaty ułatwiające wentylację
- wiatroizolacja
- deskowanie pod wiatroizolację
- wełna szklana pomiędzy krokwiami
  ok. 16cm
- paroizolacja
- podbicie z desek

płatew

miecz

słup

DETAL 3 - DOCIEPLENIE DACHU SKOŚNEGO

Tytuł rysunku:     

Inwestor:

Inwestycja:

Nazwa zadania:

AnArchi Group s.c. 
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice 
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl 
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69
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Detal ab-08
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie                                   

"Remont budynku Komisariatu Policji w Wiśle (termomodernizacja wraz z towarzyszącymi pracami
remontowo budowlanymi)"     


