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Modernizacja uktadu sterowania i regulacji Przedmiar
kottownig gazowg w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu - etap 2, 3i 4
Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Dziat 1 - Legalizacja gazomierza + badanie szczelno $ci instalacji gazu
1.1|Wycena in- |Legalizacja gazomierza rotorowego: kompleksowe czynnosci majgce na celu |szt.
dywodualna |uzyskanie dla Zamawiajgcego dokumentu legalizacji gazomierza rotorowego
Oferenta zgodnie z obowigcujgcymi przepisami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|Wycena in- |Badanie metodg ci$nieniowg oraz metodg detekcji szczelnosci instalacji gazo- |m
dywodualna |wej w catym budynku Komendy (ok. 50 m) od zaworu gtéwnego do dwdch kot-
Oferenta téw wigcznie oraz kontrola stanu technicznego instalacji gazowej, sporzadze-
nie protokotu z badania instalacji zgodnie z PN-M-34507
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.3|Wycena in- |Uszczelnienie miejscowe instalacji gazowej szt.
dywodualna
Oferenta
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|Dziat 2 - Wykonanie czynno $ci podstawowych konserwacji i przegl  adu kottowni gazowej:
2.1 Kontrola pracy 4 pomp obiegowych w trybie automatycznym i recznym z wyko- |Czyn-
wycena in- |naniem konserwaciji nos¢
dywidualna
1 Czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.2|wycenain- |Sprawdzenie i konserwacja dziatania zawordw odcinajgcych i regulacyjnych Czyn-
dywidualna |otw./zam., zaworéw tréjdrogowych, sprzegta hydraulicznego, odmulacza, nosé
1 Czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.3|wycenain- |Sprawdzenie i konserwacja dziatania napgdoéw (sitownikéw) zaworéw automa- |Czyn-
dywidua tycznych poprzez reczne sterowanie z regulatora, nosé
1 Czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.4|wycenain- |Sprawdzenie dziatania i konserwacja urzgdzen zabezpieczajacych - zawory Czyn-
dywidualna |bezpieczenstwa, stb (niezalezne elektromechaniczne zabezpieczenie wytgcza- |nos¢
jace sterowanie palnika, gdy temperatura przekroczy 95°C), czujnik minimal-
nego poziomu wody w kotle,
1 Czyn- 1.000
nos¢
RAZEM 1.000
2.5|wycenain- |Sprawdzenie stanu technicznego i konserwacja rozdzielni elektrycznej kottowni|Czyn-
dywidualna |(w tym wymiana przepalonych bezpiecznikéw elektrycznych bez wzgledu na  |no$¢
ilos¢), dokrecenie potgczen srubowych, przewodéw elektrycznych, itp
1 Czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.6|wycena in- |Sprawdzenie dziatania i konserwacja instalacji elektrycznej w kottowni Czyn-
dywidualna |gazowej, wykonanie obowigzujgcych pomiaréw ochronnych: rezystancji izolacji \no$¢
obwodéw sity, sterowania i odbiornikéw elektrycznych, skutecznosci zerowania
urzadzen elektrycznych, badanie skutecznosci szybkiego wytaczania, kontrola
prawidtowosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych (nastawy termikéw, wy-
tacznikéw p. porazeniowych), sporzadzenie protokotu z badan, sprawdzen i
konserwaciji,
1 Czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.7|wycenain- |Sprawdzenie dziatania wszystkich czujek termometrycznych i manometrycz- |Czyn-
dywidualna |nych, nos¢
1 Czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.8|wycenain- |Odpowietrzenie uktadu technologicznego kottowni Czyn-
dywidualna nosé
1 Czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.9|wycenain- |Likwidacja przeciekéw w kotlowni oraz w instalacji grzewczej w budynku - na |Czyn-
dywidualna |potgczeniach gwintowanych, kotnierzowych i lutowanych, usuniecie przecie- nosé
kéw miejscowych na rurociggach, urzadzeniach i osprzecie z ewentualng wy-
miang uszczelek, $rubunkéw, zamocowan termometrow i manometréw - bez
wzgledu na ilos¢,
10 Czyn- 10.000
nosé
RAZEM 10.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.10 Sprawdzenie prawidlowego dziatania aktywnego systemu bezpieczenstwa ins- |Czyn-
wycena in- |talacji gazowej w ob-rebie kottowni, nosé
dywidualna
1 Czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.11 Sprawdzenie elementéw termoizolacyjnych 2 kottow czyn-
wycena in- nosé
dywidualna
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.12 Miejscowe uzupetnienie uszkodzonej izolacji termicznej kotta izolacjg termicz- |m?2
wycena in- |ng do pracy w wysokich temperaturach do 1 m2,
dywidualna
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2.13 Demontaz 2 palnikéw z 2 kottéw, czyszczenie mechaniczne z nalotu i sadzy: |czyn-
komory spalania, wy-miennika ciepta spaliny/woda w kotle, przewodoéw spali- |no$é
nowych w kotle, kolektora spalin, czopucha, zawirowywaczy
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.14 Sprawdzenie i likwidacja nieszczelnosci 2 przewodoéw spalinowych na przytg- |czyn-
wycena in-  |czu (czopuch) do komina nosé
dywidualna
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.15 Czyszczenie i regulacja: palnika, fotokomorki, elektrod zaptonowych, dyszy pa-|czyn-
wycena in- |liwowej gazowej i powietrza zapewniajgce optymalny proces spalania paliwa, |no$¢
dywidualna
1 czyn- 1.000
nos¢
RAZEM 1.000
2.16 Wykonanie komputerowej analizy spalin dla 2 kottéw z wydrukiem dla Zama- |czyn-
wycena in- |wiajgcego, nosé
dywidualna
1 czyn- 1.000
nos¢
RAZEM 1.000
2.17 Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen i instalacji sterowania i automa-|czyn-
wycena in-  |tyki zabezpieczen 2 kottéw i palnika, wykonanie testu zabezpieczen, nosé
dywidualna
1 czyn- 1.000
nos¢
RAZEM 1.000
2.18 Korekta nastaw regulatora pogodowego w zaleznosci od wymagan uzytkowni- |czyn-
wycena in- |ka dla instalacji grzewczej nosé
dywidualna
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.19 Kontrola stanu naczynia przeponowego i ewentualne uzupetnienie w nim gazu |czyn-
wycena in- nosé
dywidualna
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.20 Czyszczenie mechaniczne urzadzen instalacji wodnej kottowni: odmulaczy, fil- |czyn-
wycena in-  |trow, sprzegiet hydraulicznych, nosé
dywidualna
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.21 Pomiar skutecznosci dziatania instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w kot- |czyn-
wycena in-  |towni wraz z podaniem wynikéw pomiaréw w protokole nosé
dywidualna
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.22 Uzupeienie wody w instalacji grzewczej budynku z odpowietrzaniem catej in- |czyn-
wycena in- |stalacji nos¢
dywidualna
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Przedmiar

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.23 CHEMICZNE odkamienienie dla dwoch kottéw wymiennikéw ciepta (spaliny/  |czyn-
woda, woda/woda), nosé
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.24 Czyszczenie i konserwacja czujnika temperatury zewnetrznej regulatora pogo- |czyn-
wycena in- |dowego nosé
dywidualna
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.25 Miejscowe malowanie uszkodzonej powtoki rurociggéw farba podktadows i czyn-
wycena in-  |wierzchnig wtasciwg do pracy w wysokich temperaturach do 2 m2, nosé
dywidualna
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.26 Miejscowe uzupetnianie uszkodzonej izolacji termicznej rurociggéw izolacjg czyn-
wycena in-  |termiczng do pracy w wysokich temperaturach do 2 m2, nosé
dywidualna
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.27 Uruchomienie kottowni w ciggu 2 dni od telefonicznego polecenia Zamawiajg- |czyn-
wycena in- |cego nos¢
dywidualna
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.28 Wykonanie badan i pomiaréw przewodoéw spalinowych i wentylacyjnych obstu-|czyn-
kalk. wiasna |gujacych kottownie zgodnie z PN-89/B-10425 wraz ze sporzadzeniem opinii pi- [nos¢
semnej w protokole w zakresie:
- stan techniczny konstrukcji kominéw,
- droznos¢ przewoddw na catej dlugosci,
- wielko$¢ przekroju poszczegdélnych przewodéw do istniejgcych warunkéw
eksploataciji,
- szczelno$é przewodow,
- stan techniczny otworéw wycierowych i rewizyjnych,
- cigg kominowy dla kazdego przewodu,
- prawidtowos$¢ i stan techniczny wlotéw przewodoéw spalinowych i wentylacyj-
nych,
- prawidtowos¢ i stan techniczny wylotow przewodéw spalinowych i wentylacyj-
nych.
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.29 Usuniecie z pomieszczenia budynku wszystkich odpad6w i zagospodarowanie |czyn-
wycena in- |odpadéw niemetalowych powstatych w trakcie robot nosé
dywidualna
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.30 Sporzadzenie na pismie protokotu z wszystkich ww. wykonanych czynnosci z |czyn-
wycena in- |podpisem osoby z uprawnieniami cieplnymi i gazowniczymi E lub D i przeka- |no$¢
dywidualna |zanie protokotu Zamawiajgcemu
1 czyn- 1.000
nosé
RAZEM 1.000
2.31 Zakup, zalozenie i umieszczenie w pomieszczeniu kottowni gazowej ksigzki szt.
pracy kottowni - minimum 100 stron do zapisania.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Opr. F.Budny. WIiR KWP Katowice 20 lipiec 2012 4

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



