Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonaniu drenazu opaskowego dla budynku komisariatu
Policji w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3-Maja 40; dziatki nr 2206/223

INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig przepisy art. 20 ust. 1 punkt 1b
znowelizowanej ustawy — Prawo Budowlane z dnia 27.03.2003r Dz.U.Nr 80
poz. 718 oraz z dnia 16.04.2004r ( Dz.U. Nr 932 2004r, poz 888 )
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a takze :

o PN-68/B-0605 — roboty ziemne- wymogi w zakresie wykonywania
i badania,
PN-62/8836-02- wykopy otwarte pod przewody wod-kan.,
Warunki wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych,
DU22/53- BHP transport reczny,
DU13/72- BHP dla robét montazowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt
9 (Cobrti Instal)
Opracowanie stanowi uzupetnienie do opisu projektu budowlanego drenazu
opaskowego dla budynku zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy
ul. 3-go Maja 40

O O O O O

2. Zakres robot

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje budowe przewodow
kanalizacji grawitacyjnej deszczowej oraz drenazu opaskowego. Projekt
przewiduje wykonanie nastepujgcych robét :

1.Kanaty grawitacyjne i rury drenazowe
1.1. Przygotowanie terenu
1.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe
1.3. Utozenie kanatu i rur drenazowych
1.4. Studzienki kanalizacyjne.

2.1.Szczegotowy zakres i kolejnos¢ realizacji robét instalacyjnych

Wykonanie poszczegoélnych odcinkdw przytgczy obejmuje nastepujgce fazy
robét :

e prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne, wytyczenie osi
rurociggu i obiektéw sieciowych, organizacja robo6t, ustalenie miejsc do
odktadania ziemi rodzimej i urobku,

* roboty ziemne — wykonanie wykopow, montaz deskowan na odcinkach
wymagajgcych umocnien, w razie koniecznosci wykonanie podsypek
pod posadowienie rurociggu,

* roboty montazowe — ukfadanie odcinkéw przytgczy, montaz uzbrojenia
sieci oraz préby szczelnosci wykonanych odcinkow,

* zasypywanie wykopow — zasypywanie prowadzone warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem warstw i ewentualng rozbiorkg
deskowan,

strona 1



Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonaniu drenazu opaskowego dla budynku komisariatu
Policji w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3-Maja 40; dziatki nr 2206/223

2.2.Szczegobtowy zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t budowlanych

Zakres robét budowlanych obejmuije:
Wykonanie powyzszego obiektu obejmuje nastepujgce fazy robot :

* prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne i wytyczne
obiektu, organizacja robot, ustalenie miejsc do odktadania ziemi
rodzimej i urobku

* roboty ziemne — wykonanie wykopu metodg zapuszczania lub
mechanicznie z szalowaniem wykopu (w zaleznosci od przyjetej
technologii i producenta). Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu pod zatozong rzedng dna
wykopu o grubosci co najmniej 20 cm. Nie wybrang w odniesieniu do
projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungc¢ bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podifoza pod fundament

e zasypywanie wykopow — zasypywanie prowadzone warstwami co
40 cm przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi z jednoczesng
rozbidrkg deskowan w przypadku wykonywania wykopu metodg
mechaniczna,

3. Zestawienie elementéw zagospodarowanie terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Omawiana czes¢ inwestycji jest obiektem liniowym realizowanym w poblizu
drog publicznych na terenie o matym obcigzeniu ruchem samochodowym

i pieszym. Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie
z przepisami. Istniejgce uzbrojenie podziemne o nierozpoznanej lokalizaciji
stwarza potrzebe zachowania duzej ostroznosci i prowadzenia recznych
wykopow szczegdlnie w poblizu kabli elektrycznych.

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego bedg wykonywane
niektore roboty wymienione w art.21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane.
Wystepowanie tych robét wymaga sporzgdzenia przez kierownika budowy,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Ponizej zestawiono te elementy zagospodarowania terenu omawianego
zamierzenia budowlanego przy realizacji, ktérych wystepuijg roboty
wymienione w art. 21 a ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

3.1. Budowa drenazu opaskowego wraz z uzbrojeniem

Elementy projektowane wraz z wystepujgcym uzbrojeniem, przy realizacji
ktorych wystgpig roboty wymienione w art.21 w ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane.
1. Roboty budowlane , ktérych charakter i miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosSci :
* wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
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4. Wykaz przewidywanych zagrozen, ktére moga wystgpi¢ podczas
realizacji robét budowlanych

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen moggcych
wystepowac podczas realizacji robot budowlanych omawianego zamierzenia

budowlanego.

Lp | Rodzaj Przyczyny Skutki Sposoby

zagrozenia |zagrozenia zagrozenia zmniejszania
ryzyka
1. 2. 3. 4, 5.

1. |Upadek z 1.Brak Ztamania Stosowac wiasciwe

drabiny zabezpieczenia konczyn, urazy | drabiny w dobrym
drabiny przed gtowy, stanie technicznym,
poslizgnieciem sie jej | kregostupa, ustawia¢ drabiny na
stop ogolne réwnym podtozu
2.Brak stopek pottuczenia
gumowych.
3.Brak wyposazenia
w ciegno lub pret
umozliwiajgcy
rozsuniecie drabiny.
4 .Ustawienie drabiny
na nieodpowiednim
podtozu.
5.Brak asekuracji

2. |Skaleczenia |Pozostawienie w Rany kitute lub | Opakowania ,
konczyn lub | dowolnym miejscu ciete, zbedne materiaty
tutowia elementow sttuczenia, produkcyjne i

montazowych, ztamania odpady usuwac ze

budowlanych stanowiska pracy i

maszyn, sprzetu, sktadowac¢ w

opakowan, desek, wyznaczonym

itp. miejscu, ostre
elementy chwytac
w rekawicach.

3. |Urazyi 1.Wykonywanie prac | Ogolne 1.Wstrzymac
schorzenia budowlanych i pottuczenia, wykonywanie prac
wywotane montazowych przy sttuczenia, przy wietrze 10m/s,
trudnymi wietrze ponad 10m/s, | urazy ztym oswietleniu
warunkami ztym oswietleniu wewnetrzne, nocnym, mrozie,
atmosferyczn | nocnym, mrozie, ztamania intensywnych
ymi intensywnych opadach

opadach atmosferycznych.
atmosferycznych. 2.Utwardzac

2.Chodzenie po
zasniezonych lub
oblodzonych drogach
i koleinach

nawierzchnie drog,
oczyszczac drogi
ze sSniegu i lodu.
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Lp | Rodzaj Przyczyny Skutki Sposoby
zagrozenia |zagrozenia zagrozenia zmniejszania
ryzyka
4. |Urazy 1.Nieuwaga, brak Zranienia, 1.Prowadzi¢ prace
wywotane koordynacji przy pottuczenia i roztadunkowe przy
podczas pracach przygniecenia | Scistej koordynacji
roztadunku wytadunkowych lub | konczyn i prac w zespotach.
materiatéw transporcie recznym. | tutowia 2.Materiaty uktadaé
2.Wycigganie od dopuszczalng
spodu materiatow. liczbg warstw.
3.Nierowne 3.Materiaty uktadac
ustawienie, utozenie W wyznaczonym
materiatow miejscu.
sktadowanych lub 4.Zabezpieczac
transportowanych elementy przed
upadkiem.
5.Stosowac
dodatkowe
wyposazenie do
dzwigania i
przenoszenia.
6.0znaczac teren
pracy dzwigu
5. | Stosowanie 1.Prace w Zatrucia 1.Eliminowac z
klejow, farb pomieszczeniach obrazenia procesu
innych zamknietych lub Zle | spowodowane |technologicznego
substancjio | wentylowanych. pozarem lub substancje o
wiasciwosciac | 2.Stosowanie wybuchem wiasciwosciach
h trujgcych, substancji o trujgcych,
tatwopalnych, | wlasciwosciach tatwopalnych
wybuchowych | fatwopalnych, wybuchowych.
wybuchowych przy 2. Wentylowac
nieprzestrzeganiu pomieszczenia
zakazu uzywania 3.Wystrzegac sie
otwartego ognia i otwartego ognia.
urzgdzen iskrzgcych. 4.Stosowac
indywidualne $rodki
ochrony
6. |Eksploatacja |1.Uzywanie narzedzi |Ostabienie 1.Uzywac narzedzi
narzedzi wyeksploatowanych | stuchu, choroby | w dobrym stanie
powodujgcych | 2.Ponadnormatywny | narzgdéw technicznym.
nadmierny czas eksploatacji stuchu, 2.Przestrzegac
hatas zaburzenia czasu eksploatacii
naczyniowe i w warunkach
ruchowe hatasu.
3.Stosowac

indywidualne Srodki
ochrony stuchu.
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Lp | Rodzaj Przyczyny Skutki Sposoby

zagrozenia |zagrozenia zagrozenia zmniejszania
ryzyka

7. | Kontakt 1.Srzyzowanie linii Porazenie Ustawia¢ na
czesci elektrycznej z drogg | prgdem drogach
materiatowej |transportows. transportowych
urz. 2.Niezachowanie znaki okreslajgce
dzwigowego | bezpiecznych maksymalng
lub odlegtosci wysokos¢ pojazdu.
transportoweg
o z linig
elektryczng

8. |Uszkodzenie |Zte wykonanie Porazenie Stosowac rury
linii ochron pradem ostonowe i
elektrycznych | mechanicznych NN znaczniki trasy.
podczas prac
ziemnych

9. |Pojawienie sie | 1.Przeciecie kabla Porazenie Obudowywac lub
napiecia w pod napieciem na pragdem ostania¢ kable
gruncie skutek przejechania. ptytami

2.Nieostoniecie tras betonowymi,
kablowych podwieszac kable.

5. Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych, uwage nalezy zwrdéci¢ na
nastepujgce zagadnienia :

zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego
zagrozenia,

ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej,

zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze nadzoru i
odpowiedzialnosci osob ( imiona nazwiska), wyznaczonych do nadzoru,
zasady przeptywu informacji ( wytycznych) dotyczgcych sposobu
prowadzenia robot i koordynacji prac podwykonawcéw, zasady
codziennego przeglgdu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot,
spos6b przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie, itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie
Z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami,
w szczegolnosci dotyczgcymi:

wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,
organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,

bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania
niebezpiecznych substancji, materiatow, surowcéw o wiasciwosciach
pozarowych i wybuchowych,

prac wykonywanych w wykopach,
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* prac mechanicznych srodkéw transportu,
* postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia
mediéw: pragdu elektrycznego, wody, gazu

6. Opis srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie

6.1. Lacznosé

W biurze kierownika budowy winien znajdowac¢ sie aparat telefoniczny.
Kierownik budowy i koordynator do spraw BHP winni posiadac telefony
komorkowe. Kazdy z podwykonawcdw ma obowigzek zgtosi¢ kierownikowi
posiadanie telefonu komorkowego i poda¢ jego numer.

Dodatkowo w aparaty krétkofalowe winni by¢ wyposazeni:
* mistrzowie nadzorujgcy prace liniowe,
e mistrzowie nadzorujgcy prace w wykopach

6.2. Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi
umieszczonymi na terenie budowy oraz wedtug ogolnych przepiséw ruchu
drogowego. Nalezy stosowac¢ oznakowanie w projekcie organizacji ruchu;
Ruch pieszy odbywa sie poboczami wzdtuz drég kotowych.

6.3. Drogi ewakuacyjne

Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég ustala sie nastepujgce

wymagania :
* nie dopuszczac do przebywania na drogach wiecej niz dwéch
pojazdow,
» koparki nie mogg pracowac ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu
zatoczek,

* w przypadkach awaryjnych ruchem kierowa¢ bedg osoby wyznaczone
I upowaznione przez kierownika budowy.

6.4. Prace szczegdlnie niebezpieczne

Do prac szczegolnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie :

* prace wykonywane w poblizu drog komunikacyjnych, pracownicy
wykonujgcy te roboty muszg by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,

* wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oprocz wymogow okreslonych przepisami BHP, bedg
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dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do
realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe ( bez
wzgledu na fakt ich wczes$niejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do :
* zapewnienia udzielenia pracownikom instruktazu,
e imiennego ustalenia wykonywanych zadan,
* zapewnienia sprawdzenia znajomosci wymagan BHP przy
poszczegolnych czynnosciach.
Bezposredni nadzor nad tymi pracami bedg sprawowac odpowiednio
przeszkoleni mistrzowie.

6.5. Informacje niezbedne w razie nagtych sytuaciji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.
Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy
pozarnej, komisariatu policiji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy
informacyjnej, a ponadto znane podwykonawcy i pracownikowi nadzoru
technicznego. Musi to zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia
zawierajgcym informacje dla podwykonawcoéw.

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy,

a pod jego nieobecnosc¢ — koordynatorowi do spraw BHP, z jednoczesnym
wstrzymaniem robot w miejscu wypadku.
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