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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa opracowania

Budowa drenzu opaskowego do budynku Komisariatu Policji w Caenge —
Leszczynach przy ul. 3 Maja 40, dziatki nr 2206/223

1.2. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompg, 40-038 Katowice.
1.4. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Aktualna mapa sytuacyjno wysalaowa w skali 1:500,

- Wizje lokalne w terenie.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem inwestycji niniejszego opracowania jest hualadrenau opaskowego do budynku
Komisariatu Policji w Czerwionce — Leszczynach puty3 Maja 40, dziatki nr 2206/223.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie deenaopaskowego wokoét budynku

komisariatu.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotovaginek, jest nieznacznie zrticowany
wysokaciowo, wystpuja hiewielkie r@nice wysok@éci zwiazane z uksztattowaniem terenu dla
odprowadzania wody deszczowe] oraz lokalne mma | wywyszenia terenu
niezainwestowanego.
Podiaze gruntowe (wg wgpnego rozeznania) nadaje; slo posadawiania na nim obiektow
budowlanych i nie wymaga niestandardowego wzmadnidm celow budowy.
Bezpdrednie gsiedztwo budynku posiada utwardzone powierzchnieaktizenie wykonane jest
gtdwnie jako asfalt oraz z ptyt betonowych. Ponattiderenie przedmiotowej dziatki znajalgje
znaczne fragmenty zielone, pénzte gtownie traw oraz wys¢puja zadrzewienia, ktére mag
wymaga ochrony. Jednak nie przewidujes giziatar, ktére mogtyby spowodowawejscie z

istniejaca zieleng w kolizje.
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4. LOKALIZACJA INWESTYCJI | STAN FORMALNY
Projektowany drenaopaskowy dla budynku znajdigego st na dziatce nr 2206/223, przy
ul. 3 Maja 40.

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje siycinki drzew oraz krzewow.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano deeppaskowy wokot budynku. Drena
zostanie wgczony do istnigjce] studzienki kanalizacji deszczowej oznaczonép jI. W

studzience D1 zostanie zamontowana klapa przecawoala.

5.1. Projektowane obiekty

W ramach inwestycji wykonane zosgamastpujace elementy zagospodarowania terenu:

* Ruradrenarska PVC-U DN 92 mm

* Przylacze kanalizacji DN 200 mm PVC-U SDR 34 SN8 Lite edprowadzajca wody
drenaowe do odbiornika.

» Studzienki betonoweg 1200

» Studzienki PVC ¢ 315,¢ 600

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano pagye kanalizacji deszczowej z dreem
opaskowym wokot budynku. Przewod drenarski malemiescic w podsypce z drobnegawviru
(<20mm) a nasgpnie cald¢ otoczy geowitdniny. Posadowienie przewoddéw kanalizacyjnych
prowadzé nalezy zgodnie wytycznymi opracowanymi przez producentaZabezpieczenigian

i wykopow wykona nalezy poprzez typowe szalunki. W przypadku wagsénia wod gruntowych
naleey zapewnt odpompowanie wody za pompdgtofiltrow oraz naley wykona& szczelne
obudowy wykopu np. typu Larsen. Wszystkie przewndiezy uktada na stabilnym podtau. W
przypadku wysipienia wysokiego poziomu wdod gruntowych wykopy przetazeniem rur
wykopy naley odwodné do gkbokasci min. 0,9 m (uwaga tylko dla rur Lite z vagizeniem rur
drenarskich) od projektowanejednej posadowienie przewodu kanalizacyjnego. §ese naley
wytozy¢ wykop geowtdknin i wykona podbudow z drobnegawiru (<20mm) stabilizowanego

cementemo gr. warstwy wynosge] 20 cm na tej podbudowie najewykona& podsypk
3
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piaskowa o gr. 20 cm, zagcic¢ (min 0,95 SPD) i ulay¢ przewdd. Wykonaobsypk przewodu do
wysokaci 30 cm nad przewodem. Cé&onalezy otoczy geowtdkni w celu zabezpieczenia
wymieszania materiatu obsypki z gruntem rodzimymzow celu wykonania kotwienia ruragu
eliminujacego maliwo$¢ wyptywania a take dla zwekszenia nénosci podsypki i zmniejszenia
nierownomiernych osiada rurocagu. Przewoddéw drenarskich nie umieszcaa ponizej
poziomu fundamentow budynku.

Projektowane dreraopaskowy wchodzi w koligjz istniepca siech teletechnicza W miejscach
tej kolizji prace powinny by wykonywane ze wzmimna ostraznoscia, recznie, pod nadzorem
zarzdcy sieci. Przewody teletechniczne zosgtaabezpieczone dwudzielnymi rurami ostonowymi
(np. Arota) $r. 160-200mm, w obsypcewirowo-piaskowej, na diugai dwéch metréw — po

jednym metrze w obie strony od miejsca skmyania z przygczem”

6.1 Materialy do kanalizacji sanitarnej i deszczowe

Przewody:

- rury drenarskie PVC-U

- rury z PVC-U kielichowe typu PVC-U SDR 34 SN.i8e ,Wavin”

- ksztattki PVC-U kielichowe typu PVC-U SDR 34 S8\Litte ,Wavin”
- studzienki betonowe 1200

- studzienki PVQGp 315 i@ 600

Studnie:

Wszelkie zmiany trasy kanalu oraz gmdenia wykonane zostanw studzienkach
rewizyjnych i pohczeniowych.

W przypadku wysipienia wysokiego poziomu wod gruntowych rigleastosowa studnie
betonowe z dodatkowo montowanym kotnierzem kgtywin betonowym montowanym w
potowie wysokdci studni. Kotnierz ten zabezpiecza studprzed powstacymi sitami wyporu
od nawodnionego gruntu. Na przgtach projektuje sistudzienki z kegow betonowych o
srednicy DN 1200 mm oraz studzienki P\M(315 i¢ 600.

Dla przedmiotowe] instalacji zewtiznej kanalizacji deszczowe] przewidziameliwne
wiazy studziennegp 600 mm D400 zamontowane bezpmalnio na pigcieniu dystansowym w
studzience DN 1200 mm.
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7. ROBOTY ZIEMNE

Budowe przylcz kanalizacji sanitarnej prowadziv wykopach umocnionych sciankami
szczelnymi. W przypadku wygiienie wysokiego poziomu wod gruntowych wykopy prze
utozeniem rur wykopy nalyy odwodné do gkbokasci min. 0,9 m (uwaga tylko dla rur Lite z
wytaczeniem rur drenarskich) od projektowanejdrzej posadowienie przewodu kanalizacyjnego.
Nastpnie naley wytozy¢ wykop geowtdknin i wykona podbudow z drobnegawiru (<20mm)
stabilizowanego cementem o gr. warstwy wyaosg 20 cm na tej podbudowie najewykona&
podsypk piaskowa o gr. 20 cm, zagci¢ (min 0,95 SPD) i utpy¢ przewdd. Wykona obsypk
przewodu z piasku do wysod@ 30 cm nad przewodem. Cébonalezy otoczy geowtdknim w celu
zabezpieczenia wymieszania materialu obsypki z tgmnrodzimym oraz w celu wykonania
kotwienia rurocigu eliminupcego maliwos¢ wyptywania a take dla zwekszenia nénosci
podsypki i zmniejszenia nieréwnomiernych osiadarocagu. Naley zalay¢ pompowanie wody
poprzez igtofiltry. Z terenu inwestycji pompowawodk nalery wywiezé z terenu bodowy.
Wymagany stopie zag;szczenia obsypki w pasie drogowym powinien wyé€osiin. 98%
Zmodyfikowanej Proby Proctora, a na pozostatycartach min. 95% ZPPr.

8. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA

Na trasie projektowanych przewodow reowystpowa niezinwentaryzowane uzbrojenie, hior
powyzsze pod uwagroboty ziemne wykonywaze szczegolknostraznoscia.

W miejscach zbkien i skrzyzowan z istniejcym uzbrojeniem naby, przed przysipieniem do robét

wykona przekopy kontrolne celem ich doktadnego zlokaliaoia.

9. ODBUDOWA NAWIERZCHNI
Po wykonanych robotach mountavych przykczy kanalizacji nawierzchnia terenu zostanie

odtworzona do stanu pierwotnego

10. WARUNKI BHP | P.POZ
Catas¢ robot naley wykonywa zgodnie z przepisami BHP i pp@raz zasadami sztuki
inzynierskie;.
W szczegllnéci prace budowlano-montawe powinny by wykonane zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D447 z dnia 19.03.2003r. poz. 401).
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Projektowane obiekty nie stanawdagraenia wybuchowego i parowego.

11. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA KANALOW | RUROCI  AGOW

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z riijacym uzbrojeniem oraz przy
zblizeniach z elementami zagospodarowania terenu npdpgniem naley wykopy
wykonywa recznie, natomiast na pozostatych odcinkach stoé®pegt mechaniczny.
Rure drenarsk umiesci¢ w 20 cm warstwie drobnegowiru (<20 mm) nasjpnie catd¢
otoczy¢ geowitdknir,
Wykop odwodné do gkbokasci min. 0,9 m od projektowanej qanej posadowienie
przewodu kanalizacyjnego (uwaga tylko dla rur lzateytaczeniem rur drenarskich);
W przypadku wysipienia wysokiego poziomu wod gruntowych wykop tglevytozyé
geowtdkniy i wykona: podbudow z drobnego zwiru (<20mm) stabilizowanego
cementeno gr. warstwy wynosgej 20 cm na tej podbudowie nayewykona podsypl
piaskowa o gr. 20 cm, zagci¢ (min 0,95 SPD) i ulay¢ przewdd,
Wykona obsypk przewodu z piasku do wysal@ 30 cm nad przewodem
Wszystkie warstwy podbudowy ruragu naley otoczy geowtdkniry
Po utazeniu, rury naley obsypa& piaskiem do wysoki 0,30 m ponad wierzch przewodu.
Podsypk i zasypk zag:szcz& warstwami do IS = 98 %, w drogach do IS = 98%.
Pozostat czes¢ wykopu wypelné ziemi rodzimy pozbawiona materiatdw magych
uszkodzé przewdd,
Zabezpieczenie kolizji istniggego uzbrojenia terenu najewykona zgodnie
z zaleceniami kytkownika danej sieci,
Wykopy odwadnié, w zalenosci od potrzeb lokalnych i niwosci wykonawcy, woe
powstah z odwodni@é wykopdw naley wywiez¢.
Zastosowa rury kanalizacyjne zewtrzne PVC-U klasy (SDR 34, SN8) lite z
wydtuzonym kielichem,
Nalezy przewidzi€ precyzyjm regulacg studzienek do niwelety terenu;
Na trasie projektowanych przewodow reonvystpowa niezinwentaryzowane uzbrojenie,
Roboty ziemne przy budowie kanalizacji nalevykonywa zgodnie
Z obowhzujacymi normami i przepisami:

*  PN-B-10736 — Roboty podziemne. Wykopy otwarte dizepwodow wodoeigowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
* BN-83/8836-02 — Przewody podziemne, roboty zienWWgmagania i badania przy
odbiorze,
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* PN-EN 1610 — Budowa i badanie przewodow kanalizaayj,

*  PN-92/B-10727 — Przewody kanalizacyjne na teremgichiczych. Wymagania
i badania przy odbiorze,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggmw z tworzyw sztucznych,

e Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, e®mzej, Gazowej i
klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Budowe proj. kanatlow zaczaé prowadzi¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika

w kierunku przeciwnym do sptywu medium i spadku karatu,

Przed przystapieniem do roboét naley wykonaé pomiary sprawdzajace dla studni

istniejacej oraz projektowanych whczed, do ktoérej nastepuje wilaczenie oraz

przekopy kontrolne w miejscach kolizji z isthieacym uzbrojeniem dla ewentualneqo

skorygowania gkbokosci proj. sieci, a prace prowadz pod nadzorem inwestora i

uzytkownikami urz adzen podziemnych,

Przewodéw drenarskich nie umieszcaaponizej poziomu fundamentdéw budynku.

Odbioru przewodéw kanalizacyjnych dokénagodnie z normp PN-EN 1610; 2002
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych ,

Odbioru przewodoéw wodogiowych dokoné zgodnie z norm PN-B-10725 Przewody
zewrgtrzne, wymagania i badania,

Po wykonaniu sieci wykorgpomiary powykonawcze przez osoby uprawnione (pomia
geodezyjne),

Wszystkie materiaty zyte do wykonania inwestycji muszposiadé niezlzdne atesty
(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budowredtinstalacjach sanitarnych,
Przewodow z tworzyw sztucznych przy temperatura@zep 0°C nie nalgy montowa w
wykopie z uwagi na zmniejszenieagliwosci materiatu oraz trudroi z wiaciwym
zag:szczaniem podi@ i obsypki,

Rurochgi nalery uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padiowg
wytycznych firmy produkujcej wyroby,

Zwiry piaskowe o matej zawaroi piasku, grunty spoiste, piasek pylasty oraz zeayicy
zanieczyszczenia organiczne nie nad®j do obsypki ruroeigow,

Materiat wypetniagcy w obkbie przewodu powinien ldystarannie zagzczony, wane
jest dobre zagszczenie w bocznych strefach przewodu, zgdgbezpiecza to rerprzed
deformacjami na skutek wygtujacych naciskow statycznych i dynamicznych,

Przy wypetianiu pozostatej exi wykopu pierwsza warstwa o grumd 0,2 m

(pochodzaca z wykopu) nie mae zawieré kamieni i gruzu,
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- Przy uktadaniu naley zwrdcic uwag: na jakadc rur, nie mog by¢ zdeformowane
I uszkodzone oraz powinnyzet cah ptaszczyza na podsypce,

- Zastosowane w niniejszej dokumentacji techniczogy kanalizacyjne z PVCat¢zone §
na kielich i uszczelkkgumowg,

- Pokczenie wykonuje siprzez wprowadzenie bosegonka jednej rury lub ksztattki do
kielicha drugiej. Wewstrz kielicha, we wgbieniu na catym obwodzie znajdujeg si
pierscien uszczelnigcy,

- Prace w olygbie istniejcego uzbrojenia natg prowadzé pod nadzorem jego wieicieli
po uprzednim przeszkoleniu. Natomiast skmyania rurocigdbw gazowych i kabli
telekomunikacyjnych z projektowarkanalizacy nalezy zabezpieczy rurami ochronnymi
zgodnie z projektem,

- Przed przysipieniem do robét naky zabezpieczy geodezyjne znaki osnowy iswowej,

- Tereny, przez ktore przebiegajkanalty i wodocig, naley przywréct do stanu
pierwotnego wraz z istniggym uzbrojeniem (kanaty, ruragji, ogrodzenia, murki itp.)
oraz nawierzchnie utwardzone.

- Nalezy utozy¢ piyty odciazajace w miejscach wskazanych na rysunkach.

12. ODBIORY | SPRAWDZENIA

1. Odbiory robo6t ziemnych natg wykona& zgodnie z normp BN-83/8836-02. Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania pdiyiorze wraz z PN-68/B-06050.
Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresieongkia i badania przy odbiorze,

2. Odbiory techniczne przewoddw nzjewykona zgodnie z z normn PN-EN 1610; 2002.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych ,

3. Przed przysipieniem do wiéciwych robot montzowych naley sprawdzi, czy roboty
pomocnicze i towarzysze zostaly wykonane zgodnie z dokumentacj niniejszymi
warunkami. Sprawdzeniu podlegaj

-  wykonanie wykopu i podi,
—  zabezpieczenie kabli i przewodow napotkanych wlubrwykopu,
- umocnienie wykopéw pod skem bezpieczsstwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montau,
- wykonanie niezednych zej¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadzief mk. 20
m).
4. Drabiny powinny mié szerokie szczeble co 30 - 40 cm tlprzymocowane do odeskowa

tak, aby nie grozito niebezpieadmtwo ich pdlizgu lub przechyiu,
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5. Przewdd powinien hypoddany badaniom w zakresie szczéthma eksfiltragt sciekow do
gruntu i infiltracg wéd gruntowych do kanalu,

6. Proby szczelngi nalezy przeprowadzi zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B-10735,

7. Sparod wymienionych w tej normie wymagaa szczegéluwag; zastuguije:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatgday studzienkami,

- nalezy zamkm¢ wszystkie odgakienia,

- przy badaniu na eksfiltragj poziom zwierciadta wody w studzience #gy potazonej
powinien mi€ rzedma nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku dogdmej terenu w
miejscu studzienki nszej,

- podczas badania na eksfiltraci po ustabilizowaniu i zwierciadta wody w
studzienkach - nie powinno bybytku wody w studzience paionej wyzej w czasie 30
minut - na odcinku o dtugoi do 50 m oraz 60 minut - na odcinku o diégjgponad 50
m,

- podczas badania na infiltrachie powinno by naptywu wody do kanalu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltgacj

8. W procesie realizacji budowy przewodu majiejsce odbiory cgciowe i odbiory kacowe,

9. Odbiory czsciowe i kacowe odnosg sic do poszczegoélnych etapow robdt przed
zakaiczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a wzegélndgci robét podlegaicych
zakryciu. W zwizku z tym ich zakres obejmuije:

sprawdzenie zgoddoi wykonanego odcinka z dokumentgcyv tym w szczegolnei
zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowéoi wykonania robot ziemnych, a w szczegdhkiopodiaza,
zasypki, gtbokadsci utozenia przewodu, odeskowania,
- sprawdzenie prawidtovwéoi montau odcinka przewodu, a w szczegd@loiozachowania
kierunku i spadku, pa€zen i zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidtowai zabezpiecze odcinka przewodu, a w szczeg&ooprzy
przegciach przez przeszkody,
-  sprawdzenie prawidiowsoi wykonania studzienek i innych elementow,
- przeprowadzenie préby szczednobna eksfiltragg i infiltracje,
- przeprowadzenie prébysnieniowe;j.
10.Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka dele&tacji naley dokon& odbioru
koncowego polegarego na:

sprawdzeniu protokotow z odbiorugziowego i stwierdzenie zrealizowania zawartych
9
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w nich postanowi@ usungcia usterek i innych niedomagaw szczegolngi
sprawdzeniu protokotow z préb szczeloio
sprawdzenie aktualdoi dokumentacji technicznej uwzglniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumeatzanontowania studzienek i
innych elementdow.
11.Odbiory: czsciowy 1 koncowy powinny by dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoudytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami,
12.Jezeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione luk tgawnity sk usterki,
nalezy uwzgkdnic je w protokole, podag jednoczénie termin ich usugtia,
13.Zagrazenia dla zdrowia izycia pracownikdéw zatrudnionych przy budowie nowysieci
kanalizacyjnych, jak rownieprzy przebudowie starych kolektorow na nowe -wysje:
- przy pracy w studzienkach rewizyjnych na czynnyadiektorach, ktorymi plya
scieki,

- przy pracy w wykopach otwartych oraz nad nimi.

13. PRACE TOWARZYSZACE

W ramach prac przygotowawczych mglelikwidowat sze&¢ ceglanych wek
przyokiennych, kolidujcych z planowanym wykopem pod wykonanie déen&o wykonaniu
drenau i czsciowym zasypaniu wykopu nade wneki odtworzy¢. Przewiduje s wykonanie
ptyty betonowej na gruncie gr. 15cm, na ktorej angtvymurowane
(odtworzone) waki przyokienne z cegty petnej na zaprawie cemenfoWeczesci podziemne;j
wneki zostan otynkowane i zaizolowane dwoma warstwami preparatu
asfaltowo-bitumicznego. W kdej wrece przewiduje siwykonanie wpustu i odprowadzenie go
do drenau opaskowego rugksr. 50mm, dla odprowadzenia wody deszczowe.
Przed demonteem wrek przyokiennych naley je doktadnie zinwentaryzowaaby maliwe byto

ich odtworzenie, zgodnie ze stanem faktycznym.
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14. UWAGI OGOLNE

Wszystkie uyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéwpszyktadowe i maj na celu

wytacznie wskazanie standardu jakmwego przygtych systeméw i elementow wykonawczych

oraz dostawy uemlzer. W procesie realizacji nibwe jest zastosowanie rozavian, urzadzen i

aparatury dowolnej firmy, réwnogdnych technicznie, o takich samych parametrach, pod

warunkiem zachowania standardu jg¢iowego nie gorszegomnprzywotany w dokumentaciji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowanai@ zastosowanego w wyniku przetargu

wyposaenia, materiatow, uggdzen i aparatury obarzaja Wykonawe.

UWAGA:

Ponizsze zestawienie materialdw nie nie by¢ jedyna podstawg do ich zakupu.
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15. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

UWAGA: Zestawienie podstawowych materiatdw zawgetd w przedmiarze robét, ktéry obejmuje budakenau

opaskowego oraz inne roboty towarzysz.
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