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Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
CZERWIONKA-LESZCZYNY, UL. 3 MAJA 40 - POLICJA - DRE NAZ
1|DRENAZ
1.1|ROBOTY ZIEMNE
1.1.|\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyj- |km
1/0120-03 nych w terenie réwninnym - wytyczenie trasy drenazu
(63,55+47,05)*0,001 km 0,11
RAZEM 0,11
1.1.|\KNR 2-21 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt zadar- |m3
2|/0217-02 niony - 20 % kubatury
(2,80*2,80+1,50*1,50+(4,70-1,50-2,80)*1,00)*0,20*0,20 m3 0,42
RAZEM 0,42
1.1.|\KNR 2-21 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony - |m3
3/0217-04 80 % kubatury
0,42/0,20*0,80 m3 1,68
RAZEM 1,68
1.1.|\KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
4/0317-0303 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gtebo-
kosc¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 2.6-4.5 m - 20 % ku-
batury
stud. beton. |2,80*2,80*2,66*0,20 m3 4,17
Fi 1200 mm
D1
potr ac. ku- |-(0,30*2,60*2,60+2,36*3,14*0,75*0,75)*0,20 m3 -1,24
bat. istn.
studni
ziemi urodz. |-2,80*2,80*0,20*0,20 m3 -0,31
RAZEM 2,62
1.1.|\KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
5/0317-0101 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kosc¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20 % ku-
batury
stud. PE Fi  |1,50*1,50*3,30*0,20 m3 1,49
600 mm Drl
potr ac. ku- |-(0,20*1,50*1,50+3,10*3,14*0,33*0,33)*0,20 m3 -0,30
bat. studni
ziemi urodz. |-1,50*1,50*0,20*0,20 m3 -0,09
PVC Fi 200 |(13,07-0,75-2,80-0,75)*2,54*1,00*0,20 m3 4,46
mm D1-Drl
potr ac. ku- |-(13,07-0,75-1,50-0,33)*0,90*0,70*0,20 m3 -1,32
bat. kanatu
z obsypk q
naw. asfal- |-(9,00-0,75)*1,00*0,35*0,20 m3 -0,58
towej
warstwy od- |-(9,00-0,75)*1,00*0,15*0,20 m3 -0,25
sacz.
ziemi urodz. |-(4,70-1,20-2,80)*1,00*0,20*0,20 m3 -0,03
RAZEM 3,38
1.1.|\KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
6/0218-02 parka 0,60 m3, grunt kategorii Ill - 80 % kubatury
(2,62+3,37)/0,20%0,80 m3 23,96
RAZEM 23,96
1.1.|\KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z |m?2
7/0326-08 rozbiérkg, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do
3.0 m, kategoria gruntu Ill-IV
stud. beton. |4*2,80*2,66 m2 29,79
Fi 1200 mm
D1
RAZEM 29,79
1.1.|\KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
8/0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gtebokos¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu 1l1-1V
stud. PE Fi  |4*1,50*3,30 m?2 19,80
600 mm Drl
PVC Fi 200 |(13,07-0,75-2,80-0,75)*2,54*2 m?2 44,55
mm D1-Drl
RAZEM 64,35
1.1.|\KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 |m3
9/0301-02 km, kategoria gruntu Il - wykopy z odwozem nadmiaru ziemi - 20 % kubatury
kubat. sieci |1,24+0,30+1,32+0,25 m3 3,11
z obsypk a
RAZEM 3,11
1.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami|ms3
10/0206-0101 |samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii Ill, samochéd
do 5 t - wykopy z odwozem nadmiaru ziemi - 80 % kubatury
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3,11/0,20*0,80 m3 12,44
RAZEM 12,44
1.1.|\KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
11|0214-0101 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5 t - dalsze 9 km od-
wozu
Krotnosé = 18
3,11+12,44 m3 15,55
RAZEM 15,55
1.1. Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
12|kalk. wtasna
15,55 m3 15,55
RAZEM 15,55
1.1.|\KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do |m3
13/0320-0303 |3.0 m, kategoria gruntu llI-IV, szeroko$¢ wykopu 2.5-4.5 m - 20 % kubatury
jak wykopy 2,62 m3 2,62
RAZEM 2,62
1.1.|\KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do |m3
14/0320-0101 |3.0 m, kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20 % kubatury
jak wykopy 3,37 m3 3,37
RAZEM 3,37
1.1.|\KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, |m3
15/0230-0101 |grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) - 80 % kubatury
(2,62+3,37)/0,20*0,80 m3 23,96
RAZEM 23,96
1.1.|\KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll - |m3
16/0236-01 zageszczenie ziemi w wykopach zasypanych spycharkami - wskaznik zagesz-
czeni Js=0,98 [T.9907.03]
23,96 m3 23,96
RAZEM 23,96
1.1.|\KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami -  |m3
17/0218-02 20 % kubatury
0,42 m3 0,42
RAZEM 0,42
1.1.|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami - 80 % kubaturz m3
18/0218-03
1,68 m3 1,68
RAZEM 1,68
1.1.|\KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 25 cm - podtoze z piasku grub. 30 cm |m?2
19/0501-04 Krotnosé¢ = 1,2
stud. beton. |2,80*2,80 m2 7,840
Fi 12000
mm
RAZEM 7,840
1.1.|\KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - podtoze z piasku m2
20/0501-03
stud. Fi 600 |1,50*1,50 m?2 2,25
mm
PVC Fi 200 |(13,07-0,75-1,50-0,33)*1,00 m?2 10,49
mm
RAZEM 12,74
1.1.|\KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kru- |m3
21/0610-06 szywa - piasek - obsypanie kanaléw warstwa piasku grub. 30 cm ponad
wierzch rury
PVC Fi 160 |(13,07-0,75-1,50-0,33)*1,00*0,50 m3 5,25
mm
RAZEM 5,25
1.1.|\KNR 2-01 Drenaze - podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z goto- |m3
22|/0610-0101 |wego kruszywa - zwir lub pospotka, zwirek filtracyjny o maksymalnej $rednicy
zastepczej fi 32 mm- warstwa odsaczajgca w warstwie 150 mm wokot rury.
(50,48+47,05)*0,50*0,50 m3 24,38
RAZEM 24,38
1.1.\KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdékninami, na gruntach |m2
23/0101-0202 |o umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtoknina - zabezpieczenie
warstwy odsgczajacej drenazu; geowtoknina typ FIBERTEX A/S typu F-4M i F-
45M
(50,48+47,05)*(4*0,50+0,30) m?2 224,319
RAZEM 224,319
1.2|ROBOTY MONTAZOWE
1.2.|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm - rury PVC-U KL.S lite m
1/0408-03 (SN8) SDR34 Fi 200*5,9 mm
15 m 15,00
RAZEM 15,00
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1.2.|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych, Fi 1200 mm - wykonanie studni z pre- |m
2/0523-03 fabrykatéw betonowych Fi 1200 mm
stud, beto- (2,18 m 2,18
nowe Fi
1200 mm D1
gteboko $ci
RAZEM 2,18
1.2.|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna dla kominéw Fi |szt
3/0523-06 1200 mm z wkazami zeliwnymi Fi 600 mm typu ciezkiego D400
1 szt 1
RAZEM 1
1.2.|\KNR 4-01 WIERCENIE otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, be- szt
410208-02 ton zwirowy, grubo$¢ do 20 cm
1 szt 1
RAZEM 1
1.2 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatow PVC przez betonowe $cia- |szt
5|kalk. wtasna |ny studni
PVC Fi 200 |3 szt 3,00
mm
RAZEM 3,00
1.2.|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, zamknigcie ru-|szt
6/0517-0202 |rg teleskopowa, kineta PP - studzienki inspekcyjne Fi 600 mm (gteb, studni
3,10 m)
1 szt 1
RAZEM 1
1.2.|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, zamknigcie ru-|szt
7/0517-0202 |rg teleskopowa, kineta PP
3 szt 3
RAZEM 3
1.2.|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 80 mm, rura z fil- |m
8/0703-0101 |trem z wi6kna kokosowego
98 m 98,00
RAZEM 98,00
1.2.|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi szt
9/0421-01 110 mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.2.|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m
10|0804-0101
15 m 15
RAZEM 15
1.3]RENOWACJA NAWIERZCHNI
1.3.|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
1/0101-02
9,00%2 m 18,00
2,00*2 m 4,00
RAZEM 22,00
1.3.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, gru- m2
2/0803-01 bos¢ nawierzchni 3 cm
9,00*1,00 m?2 9,00
2,00*0,90 m?2 1,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
3/0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 7 cm grubosci
Krotnos¢ =7
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ pod- |m?2
4/0802-07 budowy 15 cm
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za m2
5/0802-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy - dalsze 10 cm grubosci
Krotnosé = 10
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
6/0813-01
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
1.3.|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
7/0812-03
2,00%(0,30*0,15+0,15*0,15) m3 0,14
RAZEM 0,14
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1.3.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 m
8/0814-01 cm na podsypce piaskowej
2*2,00 m 4,00
RAZEM 4,00
1.3.|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm - ptyta wej$cie do|m?2
9/0810-05 budynku
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
1.3.|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grub.- plyta|m?2
10|0810-06 wejscie do budynku
Krotnosé = 3
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
1.3.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
11/1103-01 dowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane
4,19+2 m3 6,19
RAZEM 6,19
1.3.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
12{1103-04 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4,19+2 m3 6,19
RAZEM 6,19
1.3.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
13/1103-05 dowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
transportu - dalsze 9 km grubosci
Krotnosé = 9
4,19+2 m3 6,19
RAZEM 6,19
1.3. Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
14 kalk. wkasna
3,11+2 m3 5,11
RAZEM 511
1.3. Koszty utylizacjki naw, asfaltowej m3
15|kalk. wtasna
10,80*0,10 m3 1,08
RAZEM 1,08
1.3.|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
16/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
naw. asfal- |10,8+1,80 m2 12,60
towa
RAZEM 12,60
1.3.|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gru- m2
17/0104-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - warstwa mrozoodporna
10,8+1,80 m?2 13
RAZEM 13
1.3.|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, doda- |m?2
18/0104-04 tek za kazdy 1 cm zageszczenia - daslsze 5 cm grubosci
Krotnosé =5
10,8+1,80 m?2 13
RAZEM 13
1.3.|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B-15 m3
19/0402-04
2,00%(0,30*0,15+0,15*0,15) m3 0,135
RAZEM 0,135
1.3.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 20x30 cm na podsypce piaskowej - krawezni- | m
20|0403-02 ki z odzysku
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.3.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
21/0114-05 czeniu 15 cm[T.9901.02]
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
22|0114-07 czeniu 8 cm [T.9901.02]
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m?2
23/0114-08 grubosci - dalsze 2 cm gruboscii [T.9901.02]
Krotnos¢ = 2
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia nieulepszona m2
24/1004-01
10,8 m?2 10,80
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RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
25/1004-07
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war-|m?2
26/0310-01 stwa wigzgca o grubosci 4 cm [T.9901,04]
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, do- |m?2
27/0310-02 datek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy [T.9901,04]
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
28/1004-07
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war-|m?2
29|0310-05 stwa Scieralna o grubosci 3 cm [T.9901,04]
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, do- |m?2
30/0310-06 datek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dalsze 2 cm grubosci [T.
9901,04]
Krotnosé = 2
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
31/1501-02 na odlegtos¢ do 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ 5-10 t
1,07+0,27+0,83+0,55 t 2,72
RAZEM 2,72
1.3.|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
32(1502-02 na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosé
5,0-10 t - dalsze 9,5 km dowozu
Krotnosé = 19
2,72 t 2,72
RAZEM 2,72
1.3.|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
33/0101-05 I-11 gtebok. 20 cm - plyta przed budynkiem
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
1.3.|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
34/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV- ptyta przed budynkiem
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
1.3.|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem- plyta przed bu- |m?2
35/0113-01 dynkiem
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
1.3.|KNR 2-13 Obsadzenie wycieraczki metalowej w ptycie betonowej przed budynkiem; wy- |szt.
36/1009-02 miar wycieraczkilm x 0,5 m
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR 2-15 Montaz syfonéw kamionkowych kwasoodpornych o $r.nom.50 mm z uszczel- |szt.
37|0214-02 nieniem ztgcz kitem asfaltowym w wycieraczce na ptycie betonowej przed bu-
dynkiem
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
38/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm - w wycieraczce na plycie betonowej przed budyn-
kiem z ks
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkoéw: m
39/0228-01 przewdd tgczacy wpusty w wycieraczce na plycie betonowej przed budynkiem
zks
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.3.|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm - przed budynkiem m2
40/0308-01 R,S=1,55,
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
Sporz. F.B. WIiR, KWP Katowice Kwiecien 2012 6
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1.3.|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grub. - przed bu- |m?2
41/0308-02 dynkiem
R,S=1,55
Krotnos¢ = -2
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
1.3.|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grub.5 cm - przed budynkiem m2
42|0308-03 R,S=1,55
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
1.4{1ZOLACJA P.WILG. FUND. - OPASKA
1.4.\KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.8m - beton B20 m3
1/0201-02
7*1,00*0,70*0,15 m3 0,735
RAZEM 0,735
1.4.\KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek na |m2
2/0103-01 zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.
7*(1,00+2*0,45)*0,50 m?2 6,650
RAZEM 6,650
1.4.\KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
3/0902-01 wyk.reczn.
Obustronne tynkowanie studzienek poookiennych
7*(1,00+2*0,70)*0,50+7*(0,50+2*0,45)*0,50 m?2 13,300
RAZEM 13,300
1.4.\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
4/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
7*(1,00+2*0,70)*0,65 m?2 10,920
RAZEM 10,920
1.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
5/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
10,92 m?2 10,920
RAZEM 10,920
1.4.\KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski betonowej m2
6/0801-01
(2*2,55+1,34+2*2,60+1,30)*0,60 m?2 7,764
RAZEM 7,764
1.4.\KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod izolacje - oczyszczenie mechaniczne i m2
7/2611-01 zmycie
(2*2,55+3,30+2*2,60+3,30+2*5,00+2*2,60)*1,5 m?2 48,150
RAZEM 48,150
1.4.|KNR-W 4-01 |Odbicie uszkodzonych tynkéw odkopanych $cian fundamentowych m2
8/0701-06
poz.1.4.7 m2 48,150
RAZEM 48,150
1.4.NNRNKB Gruntowanie wzmacniajgce odkrytych podiozy np. preparatem "ATLAS UNI m2
9202 1134-02 |GRUNT"
poz.1.4.7 m?2 48,150
RAZEM 48,150
1.4.|KNR-W 4-01 |Tynki $cian fundamentowych z zaprawy cementowej m2
10|0710-06
poz.1.4.7 m2 48,150
RAZEM 48,150
1.4.|KNR 0-29 Gruntowanie np. Eurolanem 3K recznie m2
11/0637-01
poz.1.4.7 m?2 48,150
RAZEM 48,150
1.4.\KNR 0-29 Izolacja masg np. SUPERFLEX-10 m2
12/0641-03
poz.1.4.11 m2 48,150
RAZEM 48,150
1.4.\KNR 0-32 Ostona izolacji membranami wyttaczanymi m2
13/0629-03
poz.1.4.11 m?2 48,150
RAZEM 48,150
1.4.\KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne opaski | m?2
14/0103-02
poz.1.4.6+2*5,00*0,60+2*2,60*0,60 m?2 16,884
RAZEM 16,884
1.4.|\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm m2
15/0114-05
poz.1.4.14 m?2 16,884
RAZEM 16,884
1.4.\KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
16|0402-03
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(12,94+10,0+5,20)*0,2*0,2 m3 1,126
RAZEM 1,126
1.4.\KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawg cem. m
17/0407-05
(12,94+10,0+5,20) m 28,140
RAZEM 28,140
1.4.NNRNKB Uktadanie nawierzchni opaski z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m2
18|231 0511-04
poz.1.4.14 m?2 16,884
RAZEM 16,884
1.5|WNEKI OKIENNE
1.5.|Kalkulacja  |Dokfadna inwentaryzacja 6 wnek przyokiennych zgodnie z opisem w projekcie |szt
1iwiasna
analiza in-
dywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.5.|KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupdw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowej - |m3
2/0101-05 wneki przyokienne - bez zasypania wykopow po rozebranych Scianach.
6,65*0,12*6 m3 4,788
RAZEM 4,788
1.5.|KNR 2-15 Montaz syfonéw kamionkowych kwasoodpornych o $r.nom.50 mm z uszczel- |szt.
3/0214-02 nieniem ztgcz kitem asfaltowym we wnekach przyokiennych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.5.|KNR 2-15 Montaz wpustéw kamionkowych $r. 50 mm kwasoodpornych z uszczelnieniem |szt.
4/0214-05 zlgcz kitem asfaltowym - we wnekach przyokiennych
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.5.|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
5/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.5.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow: m
6/0228-01 przewdd tgczacy wpusty we wnekach okiennych z rurg drenarskg
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.6|PRZEPOMPOWNIA W STUDZIENCE Dr1, KLAPY ZWROTNE W S TUDZIENCE D1
1.6.\KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg szt
1/0201-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6.\KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
2|/0405-06 wang do podioza przez przykrecenie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.\KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
3/0407-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.|TZKNBK Wykucie otworéw (Slepych) lub wnek w cegle o objetosci do 10 dm3 - pod szt
4/XVIl 56-05 |przewody kabelkowe od tablicy rozdzielczej do posadzki dla zasilania pom-
powni
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6.|TZKNBK Wykonywanie rurkg stalowa o $r. 1" przepustéw o dt. do 30 cm. w $cianachi |szt
5/XVII 61-01 |stropach ceglanych lub gruzobetonowych - pod przewody kabelkowe dla zasi-
lania pompowni
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6.\KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
6/0205-05 towych bruzdach w betonie - przewéd 5 x 2,5 mm2 do zasilania pompowni
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.6.\KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill m3
7/0701-02
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
1.6.|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
8/0301-01 m
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.6.|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie m
9|0303-01
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30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.6.|KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju |m
10/0801-02 poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. 11l Kable elektroenerge-
tyczne YKY 0,6,1kV 5x2,5 mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.6. Montaz mini przepompowni do $ciekéw, typu Wavin fi 600 z pompa typosze- |szt.
11|analizain- |regu KP: mini przepompowni typ B 600/3,5-KP-25/40-T/1-0.5/P lub
dywidualna |odpowiednik o wymiarach i wydajnosciach nie réznigcych sie wiecej niz o 10%
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.\KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o|szt.
12/1206-01 przekroju zyly do 6 mm2- analogia podtaczenie silnika pompy
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 200 mm - ANALOGIA - szt.
13/0208-05 montaz klapy przeciwzalewowej fi 200mm w studzience D1
Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 40 mm - ANALOGIA - mon- |szt.
14/0208-05 taz klapy przeciwzalewowej fi 40 mm na przewodzie ttocznym w studzience
D1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
15/0205-01 kowg - potaczenie przewoddéw drenarskich ttocznego z grawitacyjnym w stu-
dzience D1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.6.|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 200 / 40 mm z uszczelnieniem pierécieniami |szt.
16/0211-06 gumowymi - potgczenie przewodéw drenarskich ttocznego z grawitacyjnym w
studzience D1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7|ODWODNIENIE LINIOWE przy chodniku
1.7.\KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - pod |m
1/0101-02 OL + przytacze OL
(3+0,5)*2 + (5+1)*2 m 19,00
RAZEM 19,00
1.7.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, gru- m2
2/0803-01 bos¢ nawierzchni 3 cm - pod OL + przylacze
3*0,5+5*1 m?2 6,50
RAZEM 6,50
1.7.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
3/0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 7 cm grubosci
Krotnos¢ =7
1,5+5 m?2 6,50
RAZEM 6,50
1.7.|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ pod- |mz2
4/0802-07 budowy 15 cm
1,5+5 m?2 6,50
RAZEM 6,50
1.7.|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za m2
5/0802-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy - dalsze 10 cm grubosci
Krotnosé = 10
1,5+5 m?2 6,50
RAZEM 6,50
1.7.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
6/0317-0303 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu do 1.5 m, 20 % -
pod przytacze OL
5*3*1,5*0,2 m3 4,50
RAZEM 4,50
1.7.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
7/0218-02 parka 0,60 m3, grunt kategorii Ill - 80 % kubatury - pod przytacze OL
5*3+*1,5*0,80 m3 18,00
RAZEM 18,00
1.7.\KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
8/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
5*3 m?2 15,000
RAZEM 15,000
Sporz. F.B. WIiR, KWP Katowice Kwiecien 2012 9
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1.7.|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
9/0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
5*3 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.7.|\KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
10/0104-01 materiatow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
analogia cze; kategoria tadunku | - wywéz gruzu 100% + 10 % zbednej ziemi z wyko-
péw, reszta do zagospodarowania na miejscu; gestos¢ gruzul,8 t/m3
(2*0,5*0,5+5*0,5*1,5*0,1)*1,8 t 1,575
RAZEM 1,575
1.7.|\KNR AT-06 |Przewdz materiatobw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
11/0108-02 chni kl. Il - wyw6z gruzu 100% + 10 % zbednej ziemi z wykopéw, reszta do
analogia zagospodarowania na miejscu
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
1.7.|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za  |km
12/0108-05 kazdy dalszy 1 km
analogia
10 km 10,000
RAZEM 10,000
1.7. Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
13|kalk. wkasna
0,87 m3 0,87
RAZEM 0,87
1.7.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l - m3
14/0236-01 podtoze pod odwodnienie liniowe i przytacze
analogia
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
1.7.|KNR 2-31 tawy pod korytko Odwodnienia Liniowego, betonowe z oporem - beton B-15 |m3
15/0402-04
analogia
3*0,15*0,3 m3 0,135
RAZEM 0,135
1.7.|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - OD- m
16|0606-04 WODNIENIE LINIOWE np. FIRMY BIELBET, AS PIASECZNO LUB PODOB-
analogia NE typ SREDNI, DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE 5 t, KORYTKO TS
WZMOCNIONE, 330*145*160, POKRYWA ZELIWNA
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.7.|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
17/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm - podtaczenie korytka OL do przewodu przytacza o
$r. 110
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7.|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
18/0408-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.7.|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
19/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm - podtaczenie przylacza $r. 110 do studzienki kd
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7.|KNR 4-01 WIERCENIE otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, be- szt
20|0208-02 ton zwirowy, grubo$¢ do 20 cm - dla podtaczenia przytacza z korytka OL
1 szt 1
RAZEM 1
1.7. Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw PVC przez betonowe $cia- |szt
21|kalk. wiasna |ny studni
PVC Fi 200 |3 szt 3,00
mm
RAZEM 3,00
1.7.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
22|0230-0101 |grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM) - 100 % kubatury
22,5-3*0,5*0,5-5*0,5*1,5*0,1 m3 21,38
RAZEM 21,38
1.7.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l - OL |m3
23|0236-01 + przytacze
analogia
21,38 m3 21,380
RAZEM 21,380
1.7.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
24/0114-05 czeniu 15 cm[T.9901.02]
5*1 m?2 5,00
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RAZEM 5,00
1.7.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m?2
25|0114-08 grubosci - dalsze 2 cm gruboscii [T.9901.02]
Krotnosé = 2
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
1.7.|KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia nieulepszona m2
26/1004-01
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
1.7.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
27/1004-07
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
1.7.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war-|m?2
28|0310-01 stwa wigzaca o grubosci 4 cm [T.9901,04]
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
1.7.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, do- |m?2
29(0310-02 datek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy [T.9901,04]
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
1.7.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
30(1004-07
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
1.7.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war-|m?2
31/0310-05 stwa $cieralna o grubosci 3 cm [T.9901,04]
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
1.7.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, do- |m?2
32|0310-06 datek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dalsze 2 cm grubosci [T.
9901,04]
Krotnos¢ = 2
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
1.7.|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
33|1501-02 na odlegtos¢ do 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$é 5-10 t
0,255+0,3825+0,1245+0,4975 t 1,26
RAZEM 1,26
1.7.|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
34/1502-02 na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$¢
5,0-10 t - dalsze 9,5 km dowozu
Krotnosé = 19
1,26 t 1,26
RAZEM 1,26
1.8|ROZNE
1.8.|KNR 2-01 Scinanie drzew pita reczna lub siekiera - OBWOD PNIA 283 cm - z odpowied- |szt.
1/0104-07 nim zabezpieczeniem.
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.8.|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg reczng - OBWOD szt.
2/0101-06 PNIA 283.
analiza in-
dywidualna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.8.|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikow kpl.
3/0119-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/(N.Z.) ATHENASOFT wyd.l 2000
2|ORGBUD wyd.IIl 1993, biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd.V 1988 biuletyny do 9 1996
5|/ORGBUD wyd.Il 1985 biuletyny do 9 1996
6|ORGBUD wyd. spec. 1998
7/1GM wyd.l 1999
-11 -
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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
8/WACETOB wyd.| 1997
9|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
10/IGM wyd.I 2000
11|(N.Z.) IGM wyd.| 2001
12|(N.Z.) ORGBUD 1993
13/ORGBUD wyd.lIl 1994 biuletyny do 9 1996
14\ WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996
15|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
16/PPPKZ 1983
17|ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
18 MRIGZ wyd.| 1997
19/ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996
20|ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
21|ATHENASOFT wyd.| 2000
22|Proinbud 1993
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [PV]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [PV]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
RENOWACJA NAWIERZCHNI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [PV]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KP Czerwionka-Leszczyny Drenaz opaskowy + inne roboty PODSUMOWANIE

IZOLACJA P.WILG. FUND. - OPASKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Podatek VAT [PV]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

WNEKI OKIENNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Podatek VAT [PV]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

PRZEPOMPOWNIA W STUDZIENCE Dr1, KLAPY ZWROTNE W STUDZIENCE D1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Podatek VAT [PV]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE LINIOWE przy chodniku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Podatek VAT [PV]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KP Czerwionka-Leszczyny

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Podatek VAT [PV]
RAZEM

Stownie:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Podatek VAT [PV]
RAZEM

Stownie:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Podatek VAT [PV]
RAZEM

Stownie:

Opr. Franciszek Budny, WIiR KWP Katowice
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Drenaz opaskowy + inne roboty

PODSUMOWANIE

ROZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
PODSUMOWANIE
DRENAZ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
14

Kwiecien 2012



