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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
inwentaryzacja obiektu istniejgcego
normy i przepisy Prawa budowlanego

N

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont budynku Komendy
Miejskiej Policji w Bytomiu (budynki A i B), przy ul. Powstancéw Warszawskich 70-74

2.1. Materiaty wyjsciowe

— inwentaryzacja obiektu — wizja lokalna
— wytyczne prac remontowych okreslone przez Inwestora

2.2.Stan istniejacy

Budynki Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu zlokalizowane sa na terenie
dziatek nr 166/27, 153/24, 23, 25 i 26.

Budynek A
Budynek 5-kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.

Dwiema Scianami szczytowymi budynek przylega do budynkéw sgsiednich.
Wejscie gtbwne do budynku — elewacja frontowa od ul. Powstancéw Warszawskich.
Budynek posiada 2 klatki schodowe.
Konstrukcja budynku — murowana — uktad $cian nosnych podtuzny :
— $ciany nosne z cegty petnej gr. 56 i 43 cm
— Scianki dziatowe z cegty petnej i dziurawki gr. 121 6 cm
Dach — wiezba drewniana, pokrycie dachu — papa asfaltowa
Schody - zelbetowe
Stropy — ceramiczne gestozebrowe
Odprowadzenie wody z dachu rynnami ocynkowanymi.
Stolarka okienna — czesciowo wymieniona.
Budynek nie jest docieplony — projekt docieplenia budynku i wymiany stolarki
okiennej stanowi odrebne opracowanie (projekt z 2007 r.)

Budynek B
Budynek 5-kondygnacyjny, podpiwniczony.
Jedng sciang szczytowg budynek przylega do budynku A.
Wejscie gtbwne do budynku — elewacja frontowa od ul. Powstancéw Warszawskich.
Budynek posiada 1 klatke schodowa.
Konstrukcja budynku — murowana — uktad scian nosnych mieszany :
— Sciany nosne z cegty petnej gr. 65, 47 i 43 cm
— Scianki dziatowe z cegty petnej i dziurawki gr. 121 6 cm
Dach — dach ptaski z ptyt kanatowych, pokrycie dachu — papa asfaltowa



Schody - Zzelbetowe

Stropy — ceramiczne gestozebrowe

Odprowadzenie wody z dachu rynnami ocynkowanymi.

Stolarka okienna — czesciowo wymieniona.

Budynek nie jest docieplony — projekt docieplenia budynku i wymiany stolarki
okiennej stanowi odrebne opracowanie (projekt z 2007 r.)

3. STAN PROJEKTOWANY

Zakres projektowanych prac budowlanych

Budynek A
- piwnica, parter — poza zakresem
- klatki schodowe — remont posadzek, malowanie sufitow i Scian
- pietra 1 — 4 — remont posadzek, malowanie sufitéw i Scian, sufity podwieszane
w Kkorytarzu, wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem niektérych
otwordw i wykonaniem nadprozy
- remont sanitariatbw — wymiana instalacji, armatury i ceramiki, wykonanie
nowych kabin WC, malowanie $cian, remont posadzek, sufity podwieszone
Budynek B
- piwnica — poza zakresem
- klatka schodowa — remont posadzek, malowanie sufitow i Scian
- parter, pietra 1 — 4 — remont posadzek, malowanie sufitéw i Scian, wymiana
stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem niektérych otworéw i wykonaniem
nadprozy
- remont sanitariatbw — wymiana instalacji, armatury i ceramiki, malowanie
$cian, remont posadzek
- wykonanie dodatkowego pionu wentylacyjnego

W zwigzku z koniecznoscig poszerzenia kilku otworéw drzwiowych w Scianach
no$nych nalezy wzmocni¢ nadproza. Nadproza wzmocnic 2 katownikami
stalowymi 80x80x6 (lub 120x120x10) — wg opisdw na rysunkach.
Wzmocnienie wykona¢ systemem remontowym.

Kolejnosé prac przy wykonywaniu nadproza systemem remontowym:
- wykonanie podpor docelowej belki;
- wykucie gniazd i sciany w miejscu podparcia i wykonanie gniazd blokéw
betonowych w miejscu podparcia o wymiarach 15cm x 20cm x grubos¢ sciany;
- podparcie tymczasowe stropu w odlegtosci maksimum po 60 cm od
Sciany;
- wykonanie bruzd jednostronnych o gtebokosci okoto potowy grubo$ci
muru;
- zatozenie jednej czesci belki;
- wypetnienie pustek pomiedzy gérng krawedzig belki, a stropem zaprawg
niekurczliwg, oraz przestrzeni pod belka;
- wykucie bruzd po drugiej stronie sciany i zatozenie drugiej czesci belki;
- potaczenie belek ze sobg sSrubami M12 maksymalnie, co 50 cm(ale nie mniej
niz 3 sruby na zestaw belek) w osi $rodnikéw;
- wypetnienie pustek pomiedzy gérng krawedzig belki, a stropem zaprawg
niekurczliwg;



- odczekac okres dojrzewania zapraw minimum 7 dni w temperaturze
pokojowej;

- wyburzenie $ciany ponizej belek;

- zabezpieczenie antykorozyjne i wykonczenie.

Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:

Budynek A:
- piwnica 383,60 m?
- parter 383,36 m?
- 1 pietro 386,33 m?
- 2 pietro 389,50 m?
- 3 pietro 400,71 m?
- 4 pietro 398,44 m?

powierzchnia taczna:  2.341,94 m?

Budynek B:
- piwnica 182,87 m?
- parter 176,82 m?
- 1 pietro 196,55 m?
- 2 pietro 182,43 m?
- 3 pietro 183,35 m?
- 4 pietro 184,17 m?

powierzchnia faczna:  1.106,19 m?

4. ARANZACJA | WYKONCZENIE WNETRZ

- posadzki
- korytarze, schody sanitariaty — ptytki firmy Nowa Gala seria Quarzite
- pokoje biurowe — linoleum firmy Armstrong Marmorette LPX
- 8ciany
- sanitariaty — ptytki ceramiczne Nowa Gala seria Quarzite, tynki malowane
emulsjg akrylowg
- pozostate pomieszczenia — tynki malowane emulsjg akrylowg
- sufity — malowane farbg emulsyjng, sufity podwieszone gipsowo-kartonowe
- stolarka drzwiowa — firmy Porta
- oswietlenie — zgodne z opracowaniem elektrycznym
- armatura i ceramika sanitarna — standard, zgodne z normami m.in. PN-79/B-
12634, PN-81/B-12632, PN-81/B-12635,
SZCZEGOLOWE WYTYCZNE WYKONCZENIA WNETRZ — PATRZ RYSUNKI

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Lokalizacja

Remontowane budynki zlokalizowane sg przy ul. Powstancow Warszawskich 70-74
w Bytomiu.

Konstrukcja budynkéw murowana, stropodach — z ptyt kanatowych, pokrycie z papy
asfaltowe;.

Lokalizacja jest zgodna z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Budynek
istniejacy, uzytkowany.




b) Program funkcjonalny, charakterystyka modernizowanego obiektu

Prace projektowe polegajg na remoncie istniejgcego, bedacego w uzytkowaniu
budynku.

Wysokos¢ budynku:

bud. A - 21,12 m (do kalenicy)

- bud.B - 16,15 m (do Scianki kolankowej)
powierzchnia uzytkowa :

- bud. A - ok. 2.342 m?

- bud.B - ok. 1.106 m?

c) Klasyfikacja pozarowa, podziat na strefy pozarowe
Budynek biurowy — kategoria ZLII|
Budynki stanowig jedng strefe pozarowa.

d) Zagrozenie wybuchem.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen nie wystepuije.

e) Klasa odpornosci pozarowe,.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,B”

f) Warunki ewakuacji — bezpieczenstwo pozarowe.

Ocena zagrozenia zycia ludzi w Swietle §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia
11 maja 2006 r.)

Analiza wystepujacych warunkow technicznych w budynku:

1) szerokos¢ istniejgcych biegéow schodowych w bud. A — zgodna z przepisami, w
bud. B 1,10 m — tj. ok. 9% mniejsza od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych;

2) dtugosc¢ najdiuzszego dojscia ewakuacyjnego w bud. A ok. 80 m — tj. wiekszej o
ok. 33 % od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych, w bud. B ok. 53 m —
tj. wiekszej o ok. 76 % od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

3) nie wystepujq strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
lub ZL Il, zas na drodze ewakuacyjnej:

a) oktadziny sufitu podwieszonego wykonano z materiatéw niezapalnych i
trudnozapalnych, niekapigcych pod wptywem ognia, wyktadziny podtogowe z
materiatu niezapalnego — ptytki ceramiczne, sufity gk

b) oktadziny Scienne na drodze ewakuacyjnej z materiatu niezapalnego — tynk

4) budynek srednio-wysoki — klatka schodowa nie wydzielona pozarowo

5) zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi nie zachodzi konieczno$¢
oddymiania drog ewakuacyjnych

6) w budynku nie wystepujq strefy pozarowe zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1l lub ZL V.

W oparciu o powyzsze, w Swietle spetnienia wymagan okreslonych w §12
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) mozna uzna¢, ze uzytkowany
budynek nie zagraza zyciu ludzi i zapewnia mozliwos¢ ich ewakuaciji.




g) Instalacje uzytkowe.

Instalacja elektryczna zgodna z PN z gtbwnym przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu przy wejsciu do budynku.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona przed skutkami wytadowan
atmosferycznych, ochrona podstawowa obiektu.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej, instalacja wentylacji mechanicznej, przewody
niepalne.

Instalacja ogrzewcza — z sieci miejskie;.

h) Podreczny sprzet gasniczy.
- gasnice proszkowe GP4X ABC.

i) Zaopatrzenie wodne
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢
wodociggowa wyposazona w hydranty.

i) Droga pozarowa — od ul. Powstancow Warszawskich

8. UWAGI KONCOWE

- wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r. (Dz.U. Nr 13z 1972 r.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych oraz w sposdb nieucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich
posesji

- wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem
materiatu

- stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

- wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane

- podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robét
w rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac
sie z projektantem w celu dokonania niezbednych korekt

- po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowaé

Wytyczne roboét remontowych:

-na korytarzach i klatkach schodowych nalezy sku¢ istniejgce lastryko i na wylewce
utozycC ptytki

-w WC i tazienkach sku¢ istniejgce lastryko ,utozyé podkfad ,izolacje,wylewke
samopoziomujgca i na tym ptytki na kleju

-w korytarzach i na klatkach schodowych na $cianach do wysokosci 1,60m utozy¢
tynk zywiczny mozaikowy

-we wszystkich pomieszczeniach na scianach i sufitach uzupetni¢ ubytki tynku i
wykonaé gtadz gipsowa (bez gtadzi tam gdzie sg sufity podwieszone)

-parkiet w pokoju komendanta, z-cy komendanta i w sekretariacie 2p. poddac
renowacji

-na drzwi zamontowac¢ dodatkowo referentki-na zaplombowanie drzwi

-w WC wstawi¢ scianki dziatowe murowane obtozone glazurg na wysokos¢ do
podwieszonego sufitu
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