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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 wentylacji , ktére zostana zrealizowane w
ramach Zadania pod nazwa ,,KOMPLEKSOWEGO REMONTU BUDYNKU KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICII” przy ul. Powstancéw Warszawskich 74 w Bytomiu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach polegajacych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
— remont instalacji wod-kan wewngtrzne;,
— wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen WC

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ materiaty krajowe i1 zagraniczne posiadajace aprobaty techniczne wyda-
ne przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie elementy majace styczno$¢ z woda pit-
na powinny by¢ wykonane z materialdéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i
posiadajacych swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostkg uprawniona
przez Ministra Zdrowia.

Wykonawca zobowiazany jest:

— dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projekt. i ST,

— informowa¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrdédtach pozyskiwania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:

— rury i ksztattki z tworzyw sztucznych,

— laczniki przejsciowe do polaczenia z armatura czerpalna,

— tuleje ochronne,

— elementy wsporcze stalowe,

— armatura, przybory i osprzgt do instalacji wodociagowej 1 kanalizacyjnej, jak baterie,
umywalki, zlewy i zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, pisuary, natryski, dolnoptuki,
wpusty,

— armatura odcinajaca,

— pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

— pojemnosciowe podgrzewacze wody

Instalacja wentylacji

Dla pomieszczen WC przewidziano wentylacj¢ mechaniczna wyciagowa wentylatorem

kanatowym zabudowanym na kanale wentylacyjnym

Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez anemostaty do kanaldow wentylacyjnych

Wentylatory wywiewne ze zwloka czasowa uruchamiane beda od o§wietlenia.

Nawiew: naptyw powietrza odbywa si¢ posrednio z pomieszczen sasiednich poprzez kratki

nawiewne umieszczone w drzwiach.

Kanaty wentylacyjne -Przewody 1 ksztaltki kolowe wykona¢ typu Spiro. Przewody

elastyczne z blachy aluminiowe;.




Kanaty wentylacyjne mocowaé do konstrukcji na typowych zawieszeniach lub wspornikach
co 1+2.0m Mocowania wykona¢ zgodnie z norma BN-67/8865-25 1 BN-67/8865-26.
Pomigdzy kanat i przew6d wentylacyjny nalezy zamontowaé podktadki amortyzujace.

Elementy podwieszen nalezy wykona¢ z elementow ocynkowanych .

Przewody wentylacji wywiewnej nalezy oddzieli¢ od wentylatora za pomoca potaczen
elastycznych.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane w klasie szczelno$ci i wytrzymatosci na
podci$nienie zgodnie ze spr¢zami wentylatoréw projektowanych uktadow.

3. SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robdt instalacyjnych :

— zgrzewarka

— ucinacze do rur

— wiertarka

— gwintownica do nacinania gwintow

— zaciskarka

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw 1 jakos¢ wykonywanych robot. Dotyczy to
zardwno czynnos$ci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czynnosciach pomocniczych
(roztadunek, transport).

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi ST ,Wymagania ogélne". Do transportu
materialdw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy

— samochod dostawczy

Nalezy stosowa¢ jedynie takie srodki transportu, ktore nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t. Na §rodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. Powinny by¢ pouktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworcg.

5. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Pod przybory sanitarne wykona¢ podej$cia instalacyjne umozliwiajace montaz przyboru i
podtaczenie armatury. Podejécie wody zakonczy¢ zaworem odcinajacym natynkowym.

2. Przewody prowadzi¢ w posadzce, podtynkowo (w bruzdach) lub w stropie podwieszonym.

3. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $cianki bruzd przez owiniecie
papierem lub innym materiatem spetniajacym to zadanie. Niedopuszczalne jest wypetnienie
przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd nastapi po dokonaniu odbioru
czgsciowego instalacji

4. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych w miejscach
tych nie dokonywac¢ polaczen rur. Rury i konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢ przed ko-
rozja.

5. Polaczenia rur nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta.

6. Maksymalne odleglos$ci pomiedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych wynosza:
dla $rednicy od 15 do 20 - 1,5 metra, dla $rednicy od 25 do 32 - 2 metry.

7. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i1 plukanie instalacji.

Cis$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uzna¢ za szczelna, jezeli
przy zamknigtym doplywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bgdzie spadku
cis$nienia.

8. Po wykonaniu 1 odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej,
otwory zamurowac 1 wykona¢ tynki.



9. Zamontowac¢ baterie, przybory sanitarne.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

10. Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji ( cisnienie i

temperatura).Na kazdym odgate¢zieniu doprowadzajacym wode do np. tazienki czy grupy
umywalek lub zlewozmywakow nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace. Pod umywalkami i
zlewozmywakami nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe katowe. Polaczenie z
bateriami wykona¢ potaczeniem elastycznym.

6. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur PVC kl. N taczonych na uszczelki. Laczenie
rur, zmiany kierunku 1 $rednicy poprzez ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur.
Montazu rur nalezy dokonywa¢ przy wykorzystaniu urzadzen wskazanych przez producenta
rur i przez osoby przeszkolone.

2. Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego
spadku 1,5% dla wszystkich $rednic.

3. Przybory 1 urzadzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachéw do pomieszczen.

4. Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzone po wierzchu $cian musza by¢ obudowane w
sposOb zapewniajacy ttumienie hatasu. Pion nalezy mocowac¢ do $ciany za pomoca uchwytow
wykonanych jako punkt staty pod stropem kondygnacji i drugi przesuwny w $rodku pigtra.
Konstrukcja uchwytow powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowla-
nych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

Przewdd spustowy nalezy zakonczy¢ u gory rura wentylacyjna w postaci wywiewki
wyprowadzonej ponad dach budynku. U dotu przed przej$ciem pionu w odcinek poziomy
nalezy zamontowac rewizje.

7. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. I ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami:

PN-78/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze”.

PN-84/8665-40 ,,Wentylacja. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych. Wymagania i
badania”,

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materialow.

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gladkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia ostrych krawedzi
wewnatrz ksztattek.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane w klasie szczelno$ci i wytrzymato$ci na
podcisnienie zgodnie ze spr¢zami wentylatorow projektowanych uktadow.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
»Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.



8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa co do zgodnosci
zabudowanych materiatéw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

2. Sprawdzenie poprawnosci 1 jako$ci wykonania montazu wszystkich elementow

1 potaczen.

3. Sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji przewodow, mocowan zabezpieczenia
antykorozyjnego.

4. Wykonanie proby szczelno$ci

5. wykonanie proby ci$nieniowe;]

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

8.1. Wymagania ogdlne
Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja Techniczna, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

— Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

— Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledy zostana poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

— Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wynikajaca z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

8.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jako$ciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i1 uzytych
Materiatbw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i1 Poleceniami
Inspektora Nadzoru

2. Przed przystapieniem do préby szczelno$ci instalacj¢ wodna nalezy przeptuka¢ woda a
nastgpnie podda¢ probie cisnieniowe;.

8.3. Obmiar Robot

Jednostki obmiaru:

— mb — montaz rur, z doktadnoscia do 1,0 mb

— szt. —montaz i demontaz armatury i urzadzen wod-kan
— szt. — wykonanie podej$¢ pod urzadzenia i armature

— szt. — wykucie i zamurowanie otworéw

— mb — montaz izolacji cieplnej

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Wymagania ogdlne odbioru Robét

1. Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy.

2. Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4. W celu Przejgcia Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

— Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,



— Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

— Dziennik Budowy 1 Ksigge Obmiarow,

— Atesty jakosciowe wbudowanych Materialow,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

9.2. Wymagania szczegolowe odbioru Roboét

1. Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakos$ci Materiatdw 1 wyrobow uzytych do Robot, wynikéw
pomiarow 1 badan,

2. Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3. Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,

4. Dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,

5. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te czgsci robot, ktdre zanikaja w czasie postgpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fa-
zie odbioru koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo

po przeprowadzonym odbiorze czgSciowym nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonac wpisu w
dzienniku budowy.

9.4. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przediozyc¢:

1. Protokoty odbioréw czegsciowych, protokoty z prob szczelnosci i proby cisnieniowej

2. Dokumentacje techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

3. Dziennik budowy

4. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow

W szczegblnosci nalezy skontrolowac:

1. Uzycie wlasciwych materiatow 1 armatury

2. Prawidlowos$¢ wykonania potaczen

3. Jako$¢ zastosowanych materialdéw uszczelniajacych oraz wykonania izolacji antykorozyjnej
i cieplnej

4. Wielkos¢ spadkoéw i wymiar $rednic przewodow

5. Prawidlowos$¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odlegto$¢ miedzy nimi

6. Prawidlowos¢ ustawienia armatury

7. Zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” Cobrti Instal
Zeszyt 7.

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

3. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

4. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.



9]

PN-81/B-107000.02 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych

6. PN-92/B-01706- Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

7. PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu-
Zmiana Azl

8. PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych Czg§¢ II —
Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”

9. PKTSGGiK — Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych

10. PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

11. PN-ISO 4064-2 + Adl pazdziernik 1983:1997 - Pomiar objg¢tosci wody w
przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

Uwaga: Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemoéw zawartych w projekcie i
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z
projektantem.
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