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1. Spis rysunkow:

ie-101  |Schemat zasilania nN

ie-102  |Rozdzielnica AA-R. Schemat strukturalny zasilania.
ie-103  |Rozdzielnica AO-R. Schemat strukturalny zasilania.
ie-104  |Rozdzielnica A1-R. Schemat strukturalny zasilania.
ie-105 |Rozdzielnica AA-1. Schemat strukturalny zasilania.
ie-106  |Rozdzielnica AA-2. Schemat strukturalny zasilania.
ie-107  |Rozdzielnica AA-3. Schemat strukturalny zasilania.
ie-108  |Rozdzielnica AA-4. Schemat strukturalny zasilania.
ie-109  |Rozdzielnica AO-1. Schemat strukturalny zasilania.
ie-110  |Rozdzielnica AO-2. Schemat strukturalny zasilania.
ie-111  |Rozdzielnica AO-21. Schemat strukturalny zasilania.
ie-112  |Rozdzielnica AO-3. Schemat strukturalny zasilania.
ie-113  |Rozdzielnica AO-4. Schemat strukturalny zasilania.
ie-114  |Rozdzielnica A0-41. Schemat strukturalny zasilania.
ie-115 |Rozdzielnica AO-G. Schemat strukturalny zasilania.
ie-116  |Rozdzielnica Al-1. Schemat strukturalny zasilania.
ie-117  |Rozdzielnica A1-11. Schemat strukturalny zasilania.
ie-118 |Rozdzielnica Al-2. Schemat strukturalny zasilania.
ie-119  |Rozdzielnica A1-3. Schemat strukturalny zasilania.
ie-120  |Rozdzielnica Al-4. Schemat strukturalny zasilania.
ie-121  |Rozdzielnica AHP. Schemat strukturalny zasilania.
ie-122  |Rozdzielnica SOZ. Schemat strukturalny zasilania.
ie-123  |Szafka AS. Schemat strukturalny zasilania.

ie-131  |Schemat instalacji interkomowe;j.

ie-401  |Rzut piwnicy. Plan instalacji sity i tras kablowych.
ie-402  |Rzut parteru. Plan instalacji sity i tras kablowych.
ie-403  |Rzut pietra. Plan instalacji sity i tras kablowych.
ie-411  |Rzut piwnicy. Plan instalacji oswietleniowej.

ie-412  |Rzut parteru. Plan instalacji oswietleniowej.

ie-413  |Rzut pietra. Plan instalacji oswietleniowej.

ie-421  |Rzut dachu. Plan instalacji odgromowej i uziemiajace;.
ie-pzt Plan zewnetrznych sieci elektrycznych.
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opracowanie: ------------------ An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




IVANelop/(00s% 8 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 Strona 5
Policji w Zawierciu

2. Opis techniczny

2.1. Temat i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt iasfaélektrycznych dla remontu, przebudowy i nadisug Komendy
Powiatowej Policji w Zawierciu.

Projekt stanowi stadium Projektu Wykonawczego, a zakres opracowania obejmuje:
- zasilanie;

- instalacje oswietleniowa;

- instalacje sity i tras kablowych;

- instalacje odgromowa;

- instalacje domofonowa i interkomowsa;

- ochrona od porazen pradem elektrycznym;

- sieci zewnetrzne.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- wytyczne Inwestora,

- wytyczne branzy architektonicznej i ogrzewania;

- obowiazujgce przepisy i normy.

2.3. Zasilanie

W stanie istniejgcym obiekt posiada zasilanie doprowadzone z sieci napowietrznej. W stanie
projektowanym przewiduje sie zmiane sposobu zasilania remontowanego budynku. Budynek bedzie
zasilany dwustronnie. Zasilanie podstawowe i rezerwowe stanowi¢ bedg nowe linie kablowe wychodzace
ze stacji transformatorowych Zaktadu Energetycznego ENION Oddziat w Bedzinie. Projekty przylaczy sgq
poza zakresem niniejszego opracowania (zakres opracowania Enion). Granice wlasnosci i eksploatacii
stanowig zaciski odejsciowe z przektadnikdéw w ztgczu kablowo-licznikowym.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zrealizowany zostat jako potposredni za pomocg tréjfazowego
licznika energii elektrycznej do sieci tréjfazowej czteroprzewodowej. Licznik pomiaru energii,
zabezpieczenie przedlicznikowe i przekladniki pradowe zabudowane zostang w osobnej szafce
licznikowej, zabudowanej obok zlgcza kablowego. Szafka ukladu pomiarowego jest poza zakresem
opracowania niniejszego projektu (zakres opracowania Enion).

Ze zlgcz kablowo-licznikowych do pomieszczenia rodzielni gtdwnej nN budynku nalezy utozy¢ linie
kablowe wykonane kablami NHXCH 4x120mm?. Kable wprowadzi¢ do budynku w rurach ostonowych
typu SRS 110mm. Po wprowadzeniu kabli przepusty zabezpieczy¢ do poziomu odpornosci pozarowej
scian pomieszczenia za pomocg odpowiednich mas. Ponadto przepusty nalezy zabepieczy¢ przed
wnikaniem do budynku wilgoci i gazéw.

Z rozdzielni gtéwnej zasilane beda poszczegblne rozdzielnice obiektowe, stuzace do zasilania
nastQpUJacych urzadzen:
instalacji oswietlenia podstawowego;
- instalacji oswietlenia awaryjnego;
- instalacji oswietlenia zewnetrznego;
- gniazda 230V/16A ogllnego przeznaczenia,;
- urzadzen instalacji wentylaciji;
- urzadzenia instalacji teletechnicznej.
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Rozdzielnica gtéwna wykonana bedzie jako stojgca o ustawieniu przysciennym. Rozdzielnice obiektowe
wykonane beda jako wtynkowe.

Bilans mocy projektowanych odbiornikéw przedstawiono w zatgczniku.

Funkcje przeciwpozarowego wylgcznika pradu obiektu petni¢ bedzie przycisk GPW oraz GPW.UPS
zamontowane na wysokosci 1,1m w pomieszczeniu dyzurnego. Przyciski GPW powodowac¢ bedg
catkowite odciecie zasilania obiektu (wylaczenie wylgcznikéw gldwnych w rozdzielnicy AG) poza sekcjg
zasilajgcq urzadzenia ochrony pozarowej oraz przycisk GPW.UPS powodowac bedzie odciecie zasilania
na wyjsciu z sitowni napiecia gwarantowanego i UPSow.

W rozdzielni gtéwnej nN wyodrebniono sekcje pozarowg zasilang sprzed giéwnego wylacznika oraz
Z agregatu pradotwoérczego diesla. Istniejacy agregat nalezy rozbudowaé o uktad automatycznego startu
przy zaniku napiecia zasilania podstawowego. Uruchomienie przeciwpozarowego wylgcznika pradu
wylgcza zasilanie wszystkich odbioréw poza sekcja pozarowa.

Do odbiornikéw pozarowych wymagajacych zasilania w czasie pozaru zaliczone zostaty:
- hydrofor pozarowy;
- ogrzewanie zbiornika ppoz.

Zasilanie do tych odbiornikow wykonaé kablami ognioodpornymi wykonanymi w klasie PH 90 odpornosci
ogniowej wraz z kompletem tras kablowych i zawiesi w klasie E90.

Pompy instalacji przeciwpozarowej hydrantowej zasilane sg z wydzielonych odrebnych obwodéw
posiadajacych wylagcznie jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni
niskiego napiecia. Zasilanie wyzej wymienionych urzadzen spelnia wymagania dotyczace instalacji
bezpieczenstwa zgodnie z aktualng PN.

2.4. Rozdzielnice — dyspozycje prefabrykacji

Szafy nalezy wykona¢ jako samonos$ne konstrukcje szkieletowe lub jako samonosne konstrukcje
blaszane. Stopien szczelnosci szaf IP54.

Szkielet sktada¢ sie musi z profili stalowych lub aluminiowych. W kazdym razie konstrukcje nalezy
wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy odksztatcanie sie.

Nalezy zaplanowaé miejsce dla potrzebnych dla tego celu zaciskéw i ewentualnego okablowania.
Rezerwa stanowi¢ powinna przynajmniej 20% catego systemu.

Wszystkie urzadzenia winny by¢ wbudowane do szaf tak, by byt do nich fatwy dostep od przodu.
Urzadzenia dyspozycyjne, sygnalizacyjne i pomiarowe nalezy tak wbudowac, by byt do nich fatwy dostep
Z zewnatrz.

Okablowanie do urzadzen wbudowanych w ramach drzwi przeset winno by¢é wykonane z bardzo
elastycznych, potgczonych ze sobg w wigzki przewoddw. Czesci przewodzace napiecie winny by¢ pokryte
latwo zdejmujaca sie pokrywag z plexiglasu na wypadek, gdyby mogto dojs¢ do ich dotkniecia przy
otwartych drzwiach lub pokrywy przesta.

Stosowanie do wigzania kabli tasm PCW i tym podobnych wewnatrz rozdzielni jest zabronione.
Wszystkie podane rezerwy winny by¢ traktowane jako minimum.

Osprzet w rodzaju schowkéw na plany, uszu transportowych, itp. nalezy zawsze objg¢ dostawa, nawet,
jesli nie wymienia sie ich w Zakresie Dostawy.

Wymiary szaf
Maksymalne wymiary wynosza;

Glebokos¢: 200mm
Szerokosc¢ szafy: od 600 do 1000mm
Wysokos¢: maks. 2200mm.
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Rozdzielnice beda wyposazona w roztgcznik gtdbwny z mozliwoscig zatozenia blokady na kiddke.
Zalecana linia konstrukcyjna rozdzielnic - typu SVTL lub Profiline firmy Moeller Electric lub innej
réwnowazne;.

Osprzet montazowy i aparatura produkcji Moeller Electric lub innej rownowaznej, modutowy, na listwach,
dajacy sie tatwo odigczy¢ i zdemontowac.

We wszystkich rozdzielnicach nalezy systematycznie oddziela¢ obwody oswietlenia, gniazd i matych
mocy.

Rozdzielnice beda wykonane na bazie elementéw prefabrykowanych.

Zabezpieczenia i urzadzenia sterowania bedg podiaczone do kompletu szyn za posrednictwem listwy
zaciskowej.

Styki z aktywnymi przylaczami zostang zabezpieczone przed przypadkowym dotknieciem za pomocg
starannie wykonanych zaslepek plastikowych.

Szafy bedg zamykane na klucz — we wszystkich przypadkach bedzie uzywany ten sam typ klucza.

Na elewacji kazdej szafy zainstalowa¢ nalezy plastikowe tabliczki z wygrawerowanym numerem
identyfikacyjnym szafy. Minimalne wymiary tabliczki 100mmx30mm. Tabliczki przykreca¢ chromowanymi
Srubami.

Kazdg rozdzielnice wyposazy¢ w wewnetrzng kieszen na dokumentacije.

Wszystkie aparaty wewnatrz rozdzielnic mocowac z wykorzystaniem systemowych rozwigzan.

Opisanie urzadzen

Wszelkie urzadzenia obstugowe i wskaznikowe nalezy od przodu w sposob czytelny oznakowaé. Do tego
celu nalezy stosowac tabliczki z nadrukami lub podobne. Tabliczki te nalezy przysrubowaé lub
przynitowag.

Wszystkie odprowadzenia w rozdzielniach i wszystkie wbudowane urzgdzenia takze nalezy oznakowaé
czytelnymi napisami. Do tego celu takze nalezy zastosowac tabliczki lub z nadajacej sie do tego
samoprzylepnej folii. Oznaczenie poszczegolnych odprowadzeh wykonane winno by¢ wg systemu, ktéry
musi by¢ szczego6towo uzgodniony ze Zleceniodawca.

Wszystkie rozdzielnice nalezy sprefabrykowaé¢ u jednego dostawcy.

Zamkniecia
Dla wszystkich systeméw zamknie¢ w poszczegolnych drzwiach nalezy dobra¢ jednolity system

zamykania nadajgcy sie do wbudowania hormatywnych potcylindréw.

Ujednolicenie szaf
Nalezy dba¢ o maksymalne ujednolicenie w wykonawstwie szaf.

Wyposazenie elektryczne

System szyn zbiorczych zwykly, szyny izolowane

Napiecie robocze 400/230V + 10%/-15%

Czestotliwosé robocza 50Hz

System zasilania TT

System rozdzielczy typu TT

Prad znamionowy oraz odpornos¢ na udary zastosowanych systemow szyn zbiorczych musi przekracza¢
przynajmniej o 20% niezbednej wielkosci.

Rozplanowanie musi by¢é szczegotowo przedstawione dla kazdego urzadzenia rozdzielczego.
W przypadku kazdego urzadzenia rozdzielczego pradu niskiego napiecia, wylgcznik zasilania wzgl.
zabezpieczenie zasilania musza by¢ rozplanowane w sposoéb przejrzysty i dostepny.

Wszystkie odprowadzenia mocy i pradu sterujgcego wykona¢ nalezy zgodnie z zapotrzebowaniem.
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Wszystkie obwody pradu gtdwnego i sterujgcego nalezy kompletnie okablowac i przeprowadzi¢ przez
zaciski. Nalezy takze przewidzie¢ zaciski dla podtgczenia urzadzen obstugowych i pomiarowych oraz dla
zewnetrznych obwodéw sterujgcych, pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Dotyczy to takze wszystkich przytaczy kablowych i mocy.

Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg byc¢ tak dalece, jak tylko mozliwe ujednolicone tzn. ze nalezy
sobie radzi¢ z jak najmniejszg iloscig typow.

Dodatkowo przy prefabrykacji rozdzielnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania:

1) Zgodnosé z normg PN-IEC 439-1

2) Wytrzymatos¢ zwarciowa co najmniej Isc>30KkA, Isc- 1s prad zwarciowy

3) Napiecie izolacji min. 1000V

5) Wskazniki napiecia na kazda faze

6) W dolnej czesci rozdzielni instalowa¢ szyne uziemiajgcg o przekroju minimalnym réwnym potowie
przekroju kabla zasilajgcego, szyne wykona¢ z Cu

7) Drzwi taczy¢ z szyna uziemiajgcq za pomoca linki elastycznej 16mmz2 Cu

8) W rozdzielnicy instalowaé¢ gniazdo serwisowe 230V,50Hz,IP44,10A

2.5. Instalacja o swietleniowa

Oswietlenie podstawowe

W ramach instalacji oswietlenia przewiduje sie oswietlenie podstawowe poszczegolnych pomieszczen.
Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen o$wietlenia, zastosowane zostang gtownie
oprawy wyposazone w rury fluorescencyjne, swietlowki kompaktowe, lampy metalohalogenowe i zarowe.

W pomieszczeniach sanitariatbw nalezy zastosowa¢ oprawy o stopniu ochrony minimum [P44,
a w pomieszczeniach technicznych o IP54.

W poszczegllnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia
odwietlenia:

- hol gtéwny - 200 Ix

- korytarze - 100 Ix

- biura - 500 Ix

- pomieszczenia techniczne - 200 Ix
- pomieszczenia pomochnicze200 Ix
(piwnica)

- klatka schodowa - 150 Ix
- sanitariaty - 200 Ix

Oprawy montowane beda nastropowo, dostropowo w suficiepodwieszonym lub beda zwieszane.

Instalacje oswietleniowg wykonac jako natynkowo-wtynkowg — przewody uktada¢ na wspolnych trasach
kablowych, a przy zejsciu z tras do pomieszczen bezposrednio pod tynkiem. W pomieszczeniach
posiadajacych podwieszane sufity do prowadzenia przewodow wykorzysta¢ mozna konstrukcje sufitow
podwieszanych. Dla danego pomieszczenia stosowac centralne puszki odgatezne natynkowo-wtynkowe
lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia, w pomieszczeniach posiadajgcych podwieszane sufity
w przestrzeniu miedzysufitowej nad drzwiami wejsciowymi, od strony gtéwnych ciggéw komunikacyjnych.
Do wykonywania odgatezien stosowaC zaciski przeznaczone do instalacji oswietleniowe;.
W pomieszczeniach, w ktérych $Sciany wykonczone zostang kafelkami, podejscia do tacznikdéw
oswietleniowych wykonac jako podtynkowe w rurkach elektroinstalacyjnych.
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Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach biurowych, sanitariatach, bedzie sie odbywato za pomocg
lacznikéw klawiszowymi, zabudowanymi przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen na wysokosci 1,4m
od poziomu podiogi.

Oswietlenie przestrzeni komunikacyjnych wigczane jest za pomocg klawiszowych przyciskéw
niestabilnych i sterowane poprzez przelgczanie przekaznikébw bistabilnych zabudowanych
w rozdzielniach.

Uwaga
Wszystkie oprawy os$wietleniowe powinny zosta¢ dostarczone w wersji ze statecznikami elektronicznymi
EVG z kompensacjg mocy biernej.

Oswietlenia awaryjne.

W obiekcie projektuje sie nizej wymienione instalacje o$wietlenia awaryjnego :
« o$wietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych
« o$wietlenie znakbw ewakuacyjnych

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zataczenie opraw oswietlenia awaryjnego w czasie nie
dluzszym niz 0,2 sek. na czas nie krotszy niz 2h.

Natezenie oswietlenia na powierzchni drog ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1,0 Ix.

Projekt przewiduje zastosowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi
wyjécie ewakuacyjne lub kierunek ewakuaciji.

Do oswietlenia drog ewakuacyjnych zastosowane zostang oprawy oswietlenia podstawowego
wyposazone w modutly awaryjne z bateriami. Oprawy oswietlenia drég ewakuacji oraz oprawy oswietlenia
znakow ewakuacyjnych i oprawy oswietlenia przeszkodowego na jasno.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg by¢é wyposazone w baterie o czasie podtrzymania
minimum t=2h.

Zgodnie z wymaganiami normy oswietlenia awaryjnego oprawy awaryjne nalezy wyposazy¢ w system
monitorowania pracy tych opraw. Kazdg oprawe awaryjng wyposazy¢ w modut CTI komunikujacy sie
Z jednostka centralna.

Dla catego obiektu przewidywane jest zainstalowanie jednej jednostki centralnej CTI wspélpracujacej
z multiplekserem (zainstalowanie w rozdzielnicy A0-21). Z rozdzielnicy A0-21 do interfeséw CTI
zainstalowanych w rozdzielnicach zasilanych z sekcji agregatowej (AA-R, AO-R i Al-R) nalezy
doprowadzi¢ kable komunikacyjne wykonane skretkg UTP kat. 5. Od interfejsow CTI do moudtow
w poszczegoblnych oprawach awaryjnych nalezy uktadaé¢ kable komunikacyjne YDY 2x1.

Oswietlenia zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne stanowi¢ bedzie oswietlenie przestrzeni przed wejsciami do budynku wokot
budynku. Oprawy 150W bedg zamontowane na elewacji budynku na wysiegnikach.

Kable zasilajgce oprawy nalezy prowadzi¢ wewnatrz budynku we wspoélnych trasach kablowych.
Wyprowadzenie kabla do oprawy wykonaé¢ w rurce ochronnej.

Sterowanie o$wietleniem bedzie automatyczne za pomoca regulatora czasowego.

Oswietlenie cel
W catej czesci budynku przeznaczonej dla oséb zatrzymanych oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami
wandaloodpornymi typu RAMBO. Przed wejsciem do cel zabudowaé skrzynki sterowania oswietleniem
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wyposazone w przyciski modutowe. Przyciski realizujg program sterowania zapewniajacy zat./wyt.
oswitlenia podstawowego w celi oraz osobno zatgczenia odrebnego zrodia swiatta do ,podswietlenia” celi.

2.6. Instalacja sity i sterowania

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie nastepujgcych napedow i zestawdw:
- gniazd jednofazowych ogdlnego przeznaczenia,

- remontowych zestawdw gniazd tréjfazowych;

- wentylatorow;

- ogrzewania zbiornika ppoz.;

- zasilania hydroforu ppoz.

Podstawowym odbiornikiem instalacji sitowej sg gnhiazda wtyczkowe zlokalizowane w punktach stanowisk
pracy (stanowiska komputerowe). Gniazda przy stanowiskach wykonaé¢ jako zestawy montowane
w kanale elektroinstalacyjnym. Zestawy sktadac¢ beda sie z 2 gniazd ogdlnego przeznaczenia zasilanych
z sekcji podstawowej rozdzielnic pietrowych oraz 2 gniazd z kluczem zasilane z sekcji komputerowe;j
rozdzielnic pietrowych. W pomieszczeniu Dyzurnego przewiduje sie doprowadzenie zasilania do
2 podwojnych wydzielonych gniazd z sitowni napiecia gwarantowanego zlokalizowanej w pomieszczeniu
serowerowni na parterze. Nalezy doprwadzi¢ dwa obwody zabezpieczone odrebnymi wylacznikami
w sitowni. Lokalizacje ww. zestawow gniazd wskazg stuzby Inwestora na budowie.

Obwody odptywowe rozdzielnic prowadzi¢ w korytarzach w korytkach kablowych FezZn wspdéinych dla
instalacji sitowej i oswietleniowej. Korytka montowa¢ w przestrzeni miedzysufitowej. Doprowadzenie kabli
Z rozdzielnic do miejsca zabudowy korytek wykonaé¢ podtynkowo, prowadzac kable w rurach ochronnych
0 srednicy 50mm. W celu ufozenia rur nalezy wyku¢ w murze bruzdy. Doprowadzenie kabli do
poszczegdblnych gniazd nalezy wykona¢ podtynkowo w rurach o srednicy 20mm.

Gniazda ogdlnego przeznaczenia zabudowaé jako podtynkowe. W sanitariatach nalezy montowac
gniazda o stopniu ochrony min. 1P44.

W pomieszczeniach posiadajgcych podwieszane sufity do prowadzenia przewododw wykorzystaé korytka
kablowe szerokosci 100mm montowane w przestrzeni miedzysufitowej. Do wykonywania odgalezien
stosowac zaciski samo zaciskajgce przeznaczone do instalacji sitowej Wago lub inne réwnowazne.

W pomieszczeniach, w ktérych sciany wykonczone zostang kafelkami, podejscia do gniazd wtyczkowych
wykona¢ jako podtynkowe w rurkach elektroinstalacyjnych. W poszczegdélinych pomieszczeniach
w poblizu drzwi nalezy umiesci¢ po jednym gniezdzie wtyczkowym dla potrzeb porzgdkowych.

Wszystkie gniazda i urzadzenia po zamontowaniu i podigczeniu opisa¢ zgodnie ze schematami i planami.

Instalacja sity pomocniczej obejmuje zasilanie i sterowanie wentylatorami. W ramach projektu
przewidziano lokalne sterowanie wentylatorami za pomocg tgcznikéw klawiszowych lub od oswietlenia.

2.7 Trasy kablowe

Koryta prowadzi¢ wzdluz $cian wykorzystujgc konstrukcje wsporcze mocowane do sufitu. W przypadku
braku mozliwosci mocowania do sufitu wykorzysta¢ nalezy konstrukcje wsporcze mocowane do scian.
Przy mocowaniu sufitowym koryta prowadzi¢ powyzej linii opraw oswietleniowych. Opisy liczby rzedéw
koryt na poszczegolnych odcinkach podano na planie instalaciji.

Nalezy stosowac podane ponizej minimalne grubosci blachy koryt:

| Szeroko$é korytaw mm | Grubo$¢ mm

opracowanie: ------------------ An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




IVANelop/(00s% 8 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 Strona 11
Policji w Zawierciu

Do 150 15
Od 150 do 250 15
Od 250 do 450 2

Od 450 do 700 2,5

Nalezy przewidzie¢ min.20% rezerwy miejsca w korytach. Stosowac wytagcznie rozwigzania systemowe
koryt wraz z konstrukcjami mocujgcymi pochodzace od jednego dostawcy. Nalezy zapewni¢ metaliczng
ciggtosc koryt kablowych i uziemienie do instalacji uziemiajacej.

Maksymalne ugiecie koryt od poziomu nie moze przekroczy¢ 4 mm.

W zakresie max. ugiecia koryt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w tabeli j.n

Szerokos$c¢ koryta w mm Ciezar Maksymalne
kg/m ugiecie mm
200 25 4
300 50 4
400 75 4
500 100 4
600 125 4
700 150 4

Wszystkie kable i trasy powinny by¢ separowane od instalacji wod-kan, gazu i z innymi mediami.
Minimalny odstep nie mniej niz 150mm.

Trasy kablowe dla instalacji niskopr adowych ukiada é obok siebie na wspoélnych konstrukcjach
wsporczych z trasami elektrycznymi. Nale  zy zachowa € min. 10cm odst epu pomiedzy korytami dla
kabli elektrycznych, a korytami instalacji niskopr adowych.

Zejscia kabli w dét do odbiornikow i szaf technologicznych

Do odbiornikéw sity pomocniczej (zestawy gniazd, bramy, inne) zej$cia przewodami i kablami w do6t do
gniazd wykonac w rurkach PCV lub korytach kablowych FeZn z pokrywami.

Wszystkie zej$cia przewodami i kablami w dét do gniazd, przytaczy bram, innych urzadzen wykonaé
w rurkach PCV.

2.8. Instalacja odgromowa i uziemiaj aca

Aby zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony odgromowej i uziemiajgcej obiektu, zgodnie
z postanowieniami norm nalezy na dachu budynku zamocowaé¢ siatke zwoddw poziomych niskich
wykonang drutem FezZn ¢ 8mm. Siatke zwoddéw poziomych niskich nalezy przymocowac¢ do pokrycia
dachowego za pomocg uchwytéw klejonych. Do zwoddw poziomych nalezy podigczyé wszystkie
elementy metalowe na dachu oraz zwody pionowe niskie kominow.

Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie na obwodzie obiektu, dostosowujac do
wymiarow oka siatki lecz nie nie rzadziej niz co 25m. Przewody beda prowadzone podtynkowo w rurkach.

W miejscu potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomem (bednarka) nalezy zastosowac ztacze
kontrolno pomiarowe.
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Wokét budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy na potrzeby instalacji odgromowej. Uziom nalezy
wykona¢ z plaskownika FezZn 30x4. Uziom nalezy utozy¢é w odlegltosci 1m od fundamentéw i na
gtebokosci 0,7m

W budynku w poblizu rozdzielni gtéwnej oraz w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac¢ gtéwnag
szyne uziemiajgca, ktorg nalezy polaczyé z uziomem. Szyne uziemiajgcqg potaczong z gtdbwng szyng
budynku zabudowaé w pomieszczeniu serwerowni na parterze budynku. Protokdt pomiaru uziomu
dostarczyc Uzytkownikowi.

Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ elektryczng wszystkich potgczen. Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢
przed korozja.

Wykonac¢ nalezy réwniez dodatkowo niezalezny uziom masztu antenowego poprowadzony bezposrednio
od samego masztu uziomu. Maszt antenowy zlokalizowany jest na dachu budynku gtéwnego, nad
wejsciem gtownym do budynku. Jako zwdd poziomy i przewdd odprowadzajacy wykorzysta¢ przewod
ocynkowany FeZn o $rednicy 10mm. W pomieszczeniu tgcznosci na pietrze budynku zabudowaé listwe
uziemiajacg do ktérej podiaczone zostang zabezpieczenia przeciwprzepieciowe instalacji radiowej
(elementy istalacji radiowej ujete zostaly w czesci zastrzezonej projektu).

2.9. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym i ochrona przeciwprzepi  eciowa

Instalacje pracowac bedg w uktadzie TT. W rozdzielni gldbwnej nalezy zabudowac szyne uziemiajgcg do
ktérej podigczy¢ przewody PE. Glowng szyne uziemiajgcg nalezy potgczyé z uziemieniem. Wytaczniki
gtbwne zasilania wyposazy¢ w przekazniki réznicowoprgdowe oddzialujgce na wyzwalacze w tych
wylgcznikach. Przekazniki réznicowopradowe powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji wartosci pradu
réznicowego.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazehn pragdem
elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazeh zastosowano szybkie wylgczenie zasilania, ktore
winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego
wylgczenia do 5 sekund dla gtéwnej linii zasilajacej.

Szybkie wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- wylacznikéw z zabezpieczeniami zwarciowymi
- bezpiecznikdw topikowych
- wylacznikdw instalacyjnych
- wylacznikéw réznicowopragdowych

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym
postanowieniami norm.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiadac¢ znak
bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg zrealizowano z wykorzystaniem ogranicznikow przepiec firmy Moeller (lub
innych réwnowaznych). Zapewniono dwustopniowa ochrone przeciwprzepieciowg. W rozdzielnicy gtownej
nalezy zabudowaé ograniczniki klasy B+C chronigce od przepie¢ atmosferycznych oraz taczeniowych.
W rodzielnicach obiektowych nalezy instalowa¢ ograniczniki przepiec klasy C.
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2.10. Instalacja interkomowa i domofonowa

W celach nalezy zabudowa¢ wandaloodporne stacje przyzywowe systemu COMMAND wyposazone
w glosnik, mikrofon oraz przycisk przywolania. Stacje nadzorowane bedg przez centrale system
zainstalowang w pomieszczeniu Dyzurnego Aresztu w szafie 19" (szafa ujeta w Tomie 2, ,Instalacja
CCTV").

Instalacja ta zapewni przekazywanie komunikatow glosowych z cel do Dyzurnego Aresztu oraz od
Dyzurnego Aresztu do wybraej celi, nadawanie sygnaldw muzycznych lub programéw radiowych
w zaleznosci od wybranego zrodta sygnatu audio doprowadzonego do centrali systemu COMMAND.

W pomieszczeniu Dyzurnego Aresztu oraz Dyzurnego Komendy nalezy zainstalowac¢ stacje interkomowe
wyposazone w mikrofon z gesig szyjkg oraz panel z klawiatura numeryczng i wyswietlaczem
zapewniajgce szybkie wybieranie urzadzenia docelowego.

Przy kracie oddzielajcej czes¢ mieszkalng aresztu o pozostatej oraz przy drzwiach wejsciowych
z Komendy do czesci budynku przeznaczonej dla 0os6b osadzonych nalezy zamontowaé¢ wandaloodporne
stacje wywotawcze wyposazone w przycisk wywotania oraz mikrofon i gtosnik zapewniajagce komunikacije
z Dyzurnym. W centrali systemu COMMAND zainstalowac nalezy karty wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych do
ktérych podigczy¢ nalezy sygnaly z kontaktrondw drzwiowych oraz rygle.

Sygnaty wywotania ze stacji zlokalizowanych przy ww. drzwiach przesta¢ nalezy do Dyzurnego Aresztu.

Analogicznie nalezy wykona¢ instalacje przy drzwiach w holu gtéwnym na parterze, oddzialajgcych czesé
poczekalni od reszty budynku. Przy bramie wjazdowej zainstalowa¢ stacje wywolawczg zewnetrzna.
Sygnaty wywotania z tych stacji doprowadzi¢ do Dyzurnego.
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Zatacznik 1:
ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ |Inwestor: KWP Katowice
Zad.
| ZAPOTRZEBOWANEJ inwest: KPP Zawiercie
Obiekt:
Moc
Moc llo §¢ zainstalowana  WSspétczynniki Moc zapotrzebowana
Lp. Wyszczegolnienie nominalna | Prac. | Rez. P2 P3 Kz cos fi P Q S Pr ad
(Odbiornik) Pn pracuj. rez. gdbioru
kw szt kw kW kW kVAr kVA
Oswietlenie 40 1 0 40,00 0,00 0,80 0,95 32,00 10,52 33,68 48,6
Sitownia napi ecia
gwarantowanego 10 1 0 10,00 0,00 0,80 0,70 8,00 8,16 11,43 16,5
Zestawy komputerowe 0,4 90 0 36,00 0,00 0,90 0,70 32,40 33,05 46,29 66,8
Gniazda 1-fazowe ogolne 2 85 0 170,00 0,00 0,10 0,85 17,00 10,54 20,00 28,9
Gniazda 3-fazowe ogdlne 10 5 0 50,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,0
Kuchenka elektryczna 8 2 0 16,00 0,00 0,30 0,95 4,80 1,58 5,05 7,3
HVAC
Hydrofor po zarowy 12 0 1 0,00 12,00 0,70 0,75 0,00 0,00 0,00 0,0
Wentylacja 20 1 0 20,00 0,00 0,70 0,75 14,00 12,35 18,67 26,9
Grzanie zbiornika i kabli 5 1 0 5,00 0,00 0,70 0,90 3,50 1,70 3,89 5,6
Kurtyna powietrzna 5 1 0 5,00 0,00 0,70 0,90 3,50 1,70 3,89 5,6
Ogédlem 112,40 352,00 12,00 0,33 0,82 115,20 79,58 | 140,02 202,1
Qb = Po x (tg fil - tg fi2) 33,50
tg fil —wsp mocy przed kompens. Dobrano 35,00
tg fi2 — wsp mocy po kompens
| Po kompensacji | | 11520 | 4458 | 123,53 | 178,30
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