TABLICA Al-4

OPIS POLA OSWIETLENIE REZERWA OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE REZERWA REZERWA REZERWA STEROWANIE
POM. 39.02 POM. 40.02 POM. 42.02 POM. 43.02 POM. 44.02,45.02] POM. 50.02,51.02 POM. 49.02 POM 47.02,48.02,
PRZEDSIONEK
NAZWA ODBIORU
Moc - 4x(2x54W) 3x(2x54W) 4x(2x54W) 4x(2x54W) 4x(2x54W) 4x(2x54W) 5x(2x54W) Bx(2x28W) - - - -
PRAD
p 4xE1 3xE1 4xE1 4xE1 4xE1 4xE1 3xE1 5xB1+1xC1
— — — — — — — —
PI=20KW 8= 8= £1= S SR S SR S
DoKW 2 2 2 2 2 g g g
lo=12A
Pi — moc zainstalowana A A A A A A A A
Po — moc obliczeniowa
lo — prqd obcigzenia
LI S KL :
7 v 7
SZYBKIE WYLACZENIE ¢.2300AC & ¢ c.2300AC & c.2300AC & ¢.2300AC & ¢
W UKLADZIE TT
FL100 FL. FL.8 FL.11
z : i %
63
L1,L2,L3
In=100A Ll L1,L2,.L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3
mﬁﬁ\mmwm FSA FS100 Tl B 3 L1 FS110 Ll L2 L3 L1 L2 L3
T 35 40 40
FG.2 & = = =
63 63 -‘ 63 -‘
30mA, AC axl6mniCu FQ101}—=7 FQ102 FQ103 FQ104 FQ111 FQ112 FQ113r7 FQ114
B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16
SA 30mA, AC 30mA, AC 30mA, AC 30mA, AC 30mA, AC 30mA, AC 30mA, AC 30mA, AC
2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
4xDEHNguard
T275
ZIELONA ey v v w v ey v ey v
gz B Z|% E |3 2% E|& E|E &= E|= &
Al AG.. — Sle Sle Sle 2l Sl —le =l —lg -l
SIb = 5 S e e e SIE SE S8 SE
2SS — A — A — m — A — A =3l= S |Aa =gl=] =R=]
=< <t | > << [ << << | > << | > << | > << | > << | > << [ >
X... X... X... X... X... X... X... X... X...
OPIS POLA GNIAZDO WSKAZNIK ZASILANIE OCHRONA GNIAZDA GNIAZDA POM. GNIAZDA POM. GNIAZDA POM. GNIAZDA REZERWA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA REZERWA REZERWA
SERWISOWE OBECNOSCI Z ROZDZIELNICY PRZECIWPRZEPIECIOWA OGOLNE 39.02 40.02 42.02,43.02 44.02,45.02 - KORYTARZ OGOLNE 51.02 50.02 49.02 47.02,48.02 - -
ZASILANIA AG
NAZWA ODBIORU - - -
MOC - - B6kW 1,2kW 1,2kW 1,2kW 1,2kW - 1,2kW 5kW 1,2kW 1,2kW 1,2kW 1,2kW - -
PRAD - - 12A
UWAGA:

1. Stosowac lini¢ konstrukcyjna rozdzielnicy typu PROFILINIE, 1P43 - glebokos¢ 240mm.
2. Wszystkie odejscia kablowe od gory.
3. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca.
4. Rozdzielnice uziemi¢ do najblizszego zacisku uziemiajacego.
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