
elementy ogrodzenia
do remontu

projektowana opaska
dookoła budynku

elementy ogrodzenia
do likwidacji

nowoprojektowane
elementy ogrodzenia

projektowany
szlaban

projektowana
brama wjazdowa

długość likwidowanego ogrodzenia: 185 m
długość projektowanego ogrodzenia: 148 m
długość remontowanego ogrodzenia: 22 m
ilość słupków - 58 sztuk
1 brama wjazdowa
1 szlaban podnoszony
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Główny projektant
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Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
przy ul.Kasprowicza 9
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D VIII - Ogrodzenie, brama wjazdowa
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji 
w Zawierciu przu ul. Kasprowicza 9

szlaban

przęsło o wynikowym
rozstawie słupków

przęsło o wynikowym
rozstawie słupków

brama
dwuskrzydłowa

przęsło o wynikowym
rozstawie słupków

likwidowane
ogrodzenie

likwidowane
ogrodzenie

likwidowane
ogrodzenie

likwidowane
ogrodzenie

nowoprojektowane
ogrodzenie

nowoprojektowane
ogrodzenie

nowoprojektowane
ogrodzenie

nowoprojektowane
ogrodzenie

likwidowane
ogrodzenie

remontowane
ogrodzenie

zaślepka

systemowe elementy
mocujące

słupek z kształtownika
stalowego zamkniętego
o przekroju 60-40mm;
ocynk ogniowy

ława z betonu
wodoszczelnego

warstwy
wg projektu
drogowego

zaślepka

wypełnienie kratowe
o oczkach 50x200mm;
pręty Ø5mm, zgrzewane
ocynk ogniowy,
kolor antracytowy

systemowe elementy
mocujące

słupek z kształtownika
stalowego zamkniętego
o przekroju 60-40mm;
ocynk ogniowy

wypełnienie kratowe
o oczkach 50x200mm;
pręty Ø5mm, zgrzewane
ocynk ogniowy,
kolor antracytowy
wysokość 173 cm

wypełnienie kratowe
o oczkach 50x200mm;
pręty Ø5mm, zgrzewane
ocynk ogniowy,
kolor antracytowy
wysokość 173 cm

słupek z kształtownika
stalowego zamkniętego
o przekroju 60-40mm;
ocynk ogniowy

podsypka z piasku
budowlanego 10cm

podsypka z piasku
budowlanego 10cm

wypełnienie kratowe
o oczkach 50x200mm;
pręty Ø5mm, zgrzewane
ocynk ogniowy,
kolor antracytowy

ogrodzenie i brama np. firmy Wiśniowski

UWAGA!  - 
ostateczne wymiary należy określić 
na budowie wykonując pomiary z natury. 


