P 2599 wentylacja Przedmiar
Komenda Policji
Lp. Kod Opis, lokalizacja 1 wyliczenie Jm. TIoSci skfadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 |45331210-1 Zespol nawiewny ZN kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
1.1 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 4,900
(P1)* obwodzie do 600 mm przy udziale ksztattek do 35%
4,900 m2 4,900
1.2 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 23,800
(P2)* obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do 35%
23,800 m2 23,800
1.3 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 13,000
(P3)* obwodzie do 1400 mm przy udziale ksztattek do 35%
13,000 m2 13,000
1.4 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 10,700
(P4)* obwodzie do 1800 mm przy udziale ksztattek do 55%
10,700 m2 10,700
1.5 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 34,600
(P5)* obwodzie do 4400 mm przy udziale ksztattek do 35%
34,600 m2 34,600
1.6 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
(P6) obwodzie do 1200 mm - typ KN 400x160 + P
1,000 szt. 1,000
1.7 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 2,000
P7) obwodzie do 1200 mm - typ KN 315x160 + P
2,000 szt. 2,000
1.8 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 3,000
(P8) obwodzie do 1200 mm - typ KN 315x125 + P
3,000 szt. 3,000
1.9 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
(P9) obwodzie do 2000 mm - typ KN 500x250 + P
1,000 szt. 1,000
1.10 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
(P10) obwodzie do 800 mm - typ KN 160x125 + P
1,000 szt. 1,000
1.11 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 2,000
(P11) obwodzie do 2000 mm - typ KN 400x315 + P
2,000 szt. 2,000
1.12 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
(P12) obwodzie do 1400 mm - typ KN 400x200 + P
1,000 szt. 1,000
1.13 | SST pkt. 12.3 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - wymiar szt. 1,000
(P13) 630x800 mm
%
1,000 szt. 1,000
1.14 | SST pkt. 12.3 Kroééee amortyzacyjne prostokatne o obwodzie do 3600 mm szt. 2,000
(P14)
%
2,000 szt. 2,000
1.15 | SST pkt. 12.3 Wykonanie konstrukcji wsporczej o masie jednego elementu rownej 50 kg do kg 50,000
(P15) zamocowania maszyn i urzadzen - konstrukcja wsporcza dla centrali
wentylacyjnej
50,000 kg 50,000
1.16 | SST pkt. 12.3 Montaz konstrukcji wsporczej o masie jednego elementu rownej 50 kg do kg 50,000
(P16) zamocowania rurociagow i aparatow
50,000 kg 50,000
1.17 | SST pkt. 12.3 Centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszana, o wyd. 2810 m3/h z szt. 1,000
(P17) nagrzewnica elektryczna
1,000 szt. 1,000
1.18 Dostawa materiatu: centrala wentylacyjna o parametrach j/w szt. 1,000
(P18)
1,000 szt. 1,000
1.19 | SST pkt. 12.3 Automatyka sterujaca centrala wentylacyjna szt. 1,000
(P19)
1,000 szt. 1,000
2 | 45331210-1 Zespol wywiewny ZW-1 kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
2.1 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 3,200
(P20) obwodzie do 400 mm przy udziale ksztattek do 35 %
%
3,200 m2 3,200
2.2 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 5,100
(P21) obwodzie do 600 mm przy udziale ksztattek do 35%
%
5,100 m2 5,100
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2.3 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 31,000
(P22) obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do 35%
%
31,000 m2 31,000
2.4 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 2,500
(P23) obwodzie do 1400 mm przy udziale ksztattek do 65%
%
2,500 m2 2,500
2.5 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 31,600
(P24) obwodzie do 1800 mm przy udziale ksztattek do 35%
%
31,600 m2 31,600
2.6 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 2,000
(P25) obwodzie do 800 mm - typ KW 160x100 + P
2,000 szt. 2,000
2.7 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
(P26) obwodzie do 1200 mm - typ KW 250x160 + P
1,000 szt. 1,000
2.8 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
(P27) obwodzie do 800 mm - typ KW 200x160 + P
1,000 szt. 1,000
2.9 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
(P28) obwodzie do 800 mm - typ KW 200x125 + P
1,000 szt. 1,000
2.10 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
(P29) obwodzie do 1400 mm - typ KW 400x200 + P
1,000 szt. 1,000
2.11 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 3,000
(P30) obwodzie do 1200 mm - typ KW 250x125 + P
3,000 szt. 3,000
2.12 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
(P31) obwodzie do 1200 mm - typ KW 315x160 + P
1,000 szt. 1,000
2.13 | SST pkt. 12.4 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm - wyrzytnia o szt. 1,000
(P32) wym. 500x250 mm
%
1,000 szt. 1,000
2.14 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - typ szt. 2,000
(P33) RCS-50/25
2,000 szt. 2,000
2.15 | SST pkt. 12.4 Kroééce amortyzacyjne prostokatne o obwodzie do 1600 mm - typ IAE-225 szt. 2,000
(P34)
2,000 szt. 2,000
2.16 | SST pkt. 12.4 Wentylator kanatowy 1LB/4-225 szt. 1,000
(P35)
1,000 szt. 1,000
3 | 45331210-1 Zespol wywiewny ZW-2 kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
3.1 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 1,500
(P36) obwodzie do 600 mm przy udziale ksztaltek do 55%
*
1,500 m2 1,500
3.2 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 18,900
(P37) obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do 35%
%
18,900 m2 18,900
3.3 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o m2 0,600
(P38) $rednicy do 200 mm przy udziale ksztaltek do 65%
%
0,600 m2 0,600
3.4 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 3,000
(P39) obwodzie do 1200 mm - typ KW 250x125 + P
3,000 szt. 3,000
3.5 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
(P40) obwodzie do 800 mm - typ KW 160x100 + P
1,000 szt. 1,000
3.6 | SST pkt. 12.4 Thumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy do 200 mm - typ TR-160/70 szt. 2,000
(P41)
2,000 szt. 2,000
3.7 | SST pkt. 12.4 Wentylator kanatowy TD 500/150 szt. 1,000
(P42)
1,000 szt. 1,000
3.8 | SST pkt. 12.4 Wyrzutnie $cienne kotowe typ C o $rednicy 20 mm szt. 1,000
(P43)
%
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4 |45331210-1 Zespol wywiewny ZW-3 kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
4.1 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 5,400
(P44) obwodzie do 400 mm przy udziale ksztaltek do 35 %
*
5,400 m2 5,400
4.2 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o m2 0,300
(P45) $rednicy do 100mm przy udziale ksztattek do 35%
*
0,300 m2 0,300
4.3 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
(P46) obwodzie do 800 mm - typ KW 125x100 + P
1,000 szt. 1,000
4.4 | SST pkt. 12.2 Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
(P47) obwodzie do 800 mm - typ KW 160x100 + P
1,000 szt. 1,000
4.5 | SST pkt. 12.4 Thumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy do 200 mm - typ TR-100/70 szt. 2,000
(P48)
2,000 szt. 2,000
4.6 | SST pkt. 12.4 Wentylator kanatowy TD 500/150 szt. 1,000
(P49)
1,000 szt. 1,000
4.7 | SST pkt. 12.4 Wyrzutnie $cienne kotowe typ C o $rednicy 200 mm szt. 1,000
(P50)
*
1,000 szt. 1,000
5 | 45331210-1 Zespol wywiewny ZW-4 kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
5.1 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 1,900
(P51) obwodzie do 400 mm przy udziale ksztattek do 35 %
%
1,900 m2 1,900
5.2 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 8,600
(P52) obwodzie do 600 mm przy udziale ksztaltek do 35%
%
8,600 m2 8,600
5.3 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 25,000
(P53) obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do 35%
*
25,000 m2 25,000
5.4 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o m2 1,400
(P54) $rednicy do 315 mm przy udziale ksztaltek do 55%
*
1,400 m2 1,400
5.5 | SST pkt. 12.4 Wyrzutnie $cienne kotowe typ C o $rednicy 315 mm szt. 1,000
(P55)
%
1,000 szt. 1,000
5.6 | SST pkt. 12.4 Thumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy do 315 mm - typ TR 250/70 szt. 2,000
(P56)
2,000 szt. 2,000
5.7 | SST pkt. 12.4 Wentylator kanatowy TD 1300/250 szt. 1,000
(P57)
1,000 szt. 1,000
6 | 45331210-1 Zespol wywiewny ZW-5 kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
6.1 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 9,000
(P58) obwodzie do 400 mm przy udziale ksztalttek do 35 %
*
9,000 m2 9,000
6.2 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 0,500
(P59) obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do 35%
*
0,500 m2 0,500
6.3 | SST pkt. 12.1 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowane o m2 0,600
(P60) $rednicy do 200 mm przy udziale ksztaltek do 55%
*
0,600 m2 0,600
6.4 | SST pkt. 12.4 Thumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy do 200 mm - typ TR-125/70 szt. 2,000
(Pol)
2,000 szt. 2,000
6.5 | SST pkt. 12.4 Wentylator kanatowy TD350/125 szt. 1,000
(P62)
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6.6 | SST pkt. 12.4 Wyrzutnie $cienne kotowe typ C o $rednicy 160 mm szt. 1,000
(P63)
%
1,000 szt. 1,000
7 | 45331210-1 Elementy dodatkowe kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
7.1 | SST pkt. 12.2 Kratki przeptywowe typ TVC 200x100 OF szt. 2,000
(Po4)
2,000 szt. 2,000
7.2 | SST pkt. 12.2 Kratki przeptywowe typ TVC 3000x100 OF szt. 2,000
(P65)
2,000 szt. 2,000
7.3 | SST pkt. 12.2 Krayki przeptywowe TVC 500x300 OF szt. 1,000
(P66)
1,000 szt. 1,000
8 | 45321000-3 Izolacja cieplna i dzwigkochlonna kanaléw wentylactyjnych kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
8.1 | SST pkt. 12.7 I1zolacja jednowarstwowa matami z waty szklanej na osnowie z welonu m2 45,000
(P67) szklanego powierzchni ptaskich bez wzglgdu na wielko$¢ przy grubosci
* izolacji 50 mm - izolowanie kanalow zewngtrznych
45,000 m2 45,000
8.2 | SST pkt. 12.7 Plaszcz z blachy aluminiowej o grubosci 1,0 mm powierzchni ptaskich bez m2 45,000
(P68) wzgledu na wielkosé
45,000 m2 45,000
8.3 | SST pkt. 12.7 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych o przekrojach m2 17,000
(P69) prostokatnych matami (ptytami) Thermasheet FR. Grubos¢ izolacji do 20
mm. Przewody o obwodach do 400 mm
17,000 m2 17,000
8.4 | SST pkt. 12.7 I1zolacja przewodéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych o przekrojach m2 12,000
(P70) prostokatnych matami (ptytami) Thermasheet FR. Grubos¢ izolacji do 20
mm. Przewody o obwodach do 600 mm
12,000 m2 12,000
8.5 | SST pkt. 12.7 I1zolacja przewodéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych o przekrojach m2 75,000
(P71) prostokatnych matami (ptytami) Thermasheet FR. Grubos¢ izolacji do 20
mm. Przewody o obwodach do 1000 mm
75,000 m2 75,000
8.6 | SST pkt. 12.7 I1zolacja przewodéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych o przekrojach m2 16,000
(P72) prostokatnych matami (ptytami) Thermasheet FR. Grubos¢ izolacji do 20
mm. Przewody o obwodach do 1400 mm
16,000 m2 16,000
8.7 | SST pkt. 12.7 I1zolacja przewodoéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych o przekrojach m2 42,000
(P73) prostokatnych matami (ptytami) Thermasheet FR. Grubos¢ izolacji do 20
mm. Przewody o obwodach do 1800 mm
42,000 m2 42,000
8.8 | SST pkt. 12.7 I1zolacja przewodéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych o przekrojach m2 35,000
(P74) prostokatnych matami (ptytami) Thermasheet FR. Grubos¢ izolacji do 20
mm. Przewody o obwodach do 4400 mm
35,000 m2 35,000
9 | 45262500-6 Roboty budowlane i pomocnicze kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
9.1 | SST pkt. 13.1 Reczne przebicia w §cianach z cegly na zaprawie m3 12,000
(P75) wapiennej,cementowo-wapiennej - tacznie wszystkie przebicia dla kanatow
* wentylacyjnych
12,000 m3 12,000
9.2 | SST pkt. 13.1 Wypetnienie szczelin pomigdzy kanatami wentylacyjnymi a przegrodami szt. 50,000
(P76) budowlanymi pianka montazowa
50,000 szt. 50,000
9.3 | SST pkt. 13.1 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkosci do 0,50 m2 - szt. 50,000
(P77) zamurowanie otwordw oraz uzupetnienie tynkoéw w miejscach przejsé
kanatow przez $ciany
50,000 szt. 50,000
9.4 | SST pkt. 13.1 Obudowa elementéw konstrukeji stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 180,000
(P78) rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01. -
* obudowanie kanatow wentylacyjnych ptytami G/K
180,000 m2 180,000
9.5 | SST pkt. 13.1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych m2 386,000
(P79) sufitow
*
386,000 m2 386,000
9.6 | SST pkt. 13.1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych m2 1035,000
(P80) $cian
*
1035,000 m2 1035,000
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9.7 | SST pkt. 13.1 Montaz sufitow podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm m2 99,000
(P81)
99,000 m2 99,000
9.8 Przetozenie rurociagu C.O. i wody pitnej kpl. 1,000
(P82)
*
1,000 kpl. 1,000
9.9 | SST pkt. 13.2 Usunigcie z piwnic gruzu m3 10,000
(P83)
*
10,000 m3 10,000
9.10 | SST pkt. 13.2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 10,000
(P84) odlegtos¢ do 1 km
%
10,000 m3 10,000
9.11 | SST pkt. 13.2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy m3 10,000
(P85) nastgpny 1 km
* Krotnos$é= 9,00
10,000 m3 10,000
10 | 45331210-1 Préby dzialania i pomiary przeplywu powietrza w kanalach kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
10.1 | SST pkt. 12.5 Uruchomienie, proby dziatania, pomiary i regulacja strumieni przeptywu szt. 1,000
(P86) powietrza w kanatach
*
1,000 szt. 1,000
10.2 Roboty nieprzewidziane - 5 % WK szt. 1,000
(P87)
*
1,000 szt. 1,000
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