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1.0. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i modernizacji strefy administracyjnej
zlokalizowanej na parterze budynku Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Slaskich
przy ul. Kalwaryjska 62.

1.2. Zleceniodawca

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19

1.3. Podstawa opracowania

- umowa nr 1708/KWP/2006 z dnia 24.10.2006.

- wytyczne Inwestora

- inwentaryzacja wykonana przez Projektanta

- wizje lokalne

- biezace uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem w trakcie projektowania
- Prawo Budowlane

1.4. Lokalizacja i cel opracowania

Pomieszczenia do remontu znajduja si¢ na parterze budynku nalezacego do Komendy
Miejskiej Policji w Piekarach Slaskich przy ul. Kalwaryjska 62, dziatka 1889/69 i
2033/69 ark. 9-3.

Jest to budynek wolnostojacy, posiadajacy piwnice, parter i dwa pigtra.

Celem opracowania jest wykonanie remonty z dostosowanie do istniejacych potrzeb, po-
mieszczen stuzb dyzurnych, pomieszczen dla obstugi interesantéw wraz z weztéw sani-
tarnych w przedmiotowym budynku.

Remontowi podlega¢ beda nastgpujace pomieszczenia na poszczegdlnych kondygna-
cjach:
- piwnice — wymiana tylko instalacji wod-kan. zwigzana z remontem pomieszczen
wyzszych kondygnacji
- parter — dyzurka wraz z zapleczem, strefa wejSciowa i pomieszczenia pierwszego
kontaktu, pomieszczenia monitoringu, we¢zly sanitarne, pomieszczenia socjalne i
szatnie, pomieszczenia do pracy z zatrzymanymi
- 1-pigtro — piony wentylacyjne dla pomieszczen sanitarnych parteru
- 2-pigtro — piony wentylacyjne dla pomieszczen sanitarnych parteru

1.5. Zakres opracowania

- Projekt budowlano - wykonawczy architektoniczno — konstrukcyjny.

- Projekty wewngetrznej instalacji : wod. — kan. oraz elektryczny stanowia oddzielne
projekty w ramach tego opracowania (zmiany zwigzane z nowa funkcja — tylko w
obrgbie opracowania).
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- Projekt zaktada podlaczenie si¢ do istniejacej instalacji elektrycznej i wod. — kan.

- Projekt nie obejmuje ingerencji w elewacje budynku oraz jego otoczenie — poza
wymiang drzwi wejsciowych oraz zamontowaniem zewngtrznych jednostek dla kli-
matyzacji pomieszczen strefy dyzurnej

2.0. DANE SZCZEGOLOWE

2.1. Opis stanu istniejacego
Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji znajduja si¢ w budynku zlokalizowanym w
Piekarach Slaskich przy ul. Kalwaryjskiej 62 bedacego siedziba Komendy Miejskiej Po-
licji.
Jest to budynek wolnostojacy, posiadajacy piwnice, parter i dwa pigtra.
Do budynku prowadzi pig¢ wejs¢:
- jedno — podwdjne od ulicy Kalwaryjskiej,
- dwa od podworza nalezacego do Komisariatu — na parter budynku,
- jedno od podworza nalezacego do kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku,
- jedno na szczycie budynku na poziom piwnicy
Konstrukcja:
Sciany murowane z cegly. Stropy ceramiczne, betonowe, schody Zelbetowe.
Stan techniczny plyt stropowych jest na ogét dobry. Stropodach, kryty papa. Tynki we-
wngtrzne cementowo — wapienne. Tynki zewngtrzne cementowo — wapienne nakrapiane.
Stolarka drzwiowa i okienna — drewniana i PCV.
Posadzki — betonowe, PCV, wyktadziny dywanowe, plytki ceramiczne.
Ogdlnie stan techniczny dobry.
Remontowi podlega¢ beda pomieszczenia:
- piwnice — wymiana niezbgdnych instalacji wod-kan dla realizacji remontu pomiesz-
czen wyzszych kondygnacji
- parter — remont pomieszczen —dyzurka wraz z zapleczem, strefa wejsciowa i po-
mieszczenia pierwszego kontaktu, pomieszczenia monitoringu, wezly sanitarne,
pomieszczenia socjalne i szatnie, pomieszczenia do pracy z zatrzymanymi
- 1-pigtro — piony wentylacyjne dla pomieszczen sanitarnych parteru
- 2-pigtro — piony wentylacyjne dla pomieszczen sanitarnych parteru

2.2. Cel opracowania

Celem projektu jest wyremontowanie i modernizacja strefy wej$ciowej i dyzurnej, oraz
weztow sanitarnych na parterze budynku dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Pieka-
rach Slaskich.

Na parterze znajdowac si¢ bedzie strefa dyzurna, poczekalnia dla interesantéw wraz z sa-
nitariatami, pomieszczenia ,,pierwszego kontaktu”. Wydzielono tez pomieszczenie dla
monitoringu miasta. W strefie dyzurnej znajdowac si¢ beda dwie szatnie oraz pomiesz-
czenie socjalne. Jedna szatnia dla dyzurnych i oséb pracujacych w ,,monitoringu” druga
dla kobiet. Jednoczesnie korzysta¢ z tych szatni bedzie max do 7 oséb. Pomieszczenie do
pracy z zatrzymanymi wyposazone bedzie w dwa okratowane pomieszczenia oraz WC.

Zakres prac remontowych:
- Piwnice: wymiana niezbednych instalacji wod-kan zwigzanych z remontem po-
mieszczen wyzszych kondygnacji.
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- Parter: remont pomieszczen —dyzurka wraz z zapleczem, strefa wejSciowa i po-
mieszczenia pierwszego kontaktu, pomieszczenia monitoringu, wezly sanitarne,
pomieszczenia socjalne i szatnie, pomieszczenia do pracy z zatrzymanymi

- Udostegpnienie parteru obiektu dla oséb niepetnosprawnych bedzie si¢ odbywac po-
przez wykorzystanie ,,schodotazu” zakupionego przez Inwestora i uzytkowanego
przy frontowym wejsciu do budynku.

- 1-pigtro — piony wentylacyjne dla pomieszczen sanitarnych parteru

- 2-pigtro — piony wentylacyjne dla pomieszczen sanitarnych parteru

Wymianie podlega¢ bedzie instalacja wod-kan i elektryczna w obrgbie remontowanych
pomieszczen — odregbne projekty w ramach tego opracowania.

2.3. Opis projektu
2.3.1. Prace rozbiorkowe

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ prace rozbidr-
kowe polegajace na likwidacji istniejacych Scianek dziatowych, instalacji wod. —
kan. wraz z armatura. Nalezy tez sku¢ istniejace oktadziny $cienne oraz posadzki —
wszystkie warstwy, az do stropu (dotyczy sanitariatow).

Nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejacej balustrady w holu gtéwnym (wg rysun-
ku), pozostala czg$¢ istniejacej balustrady podda¢ nalezy renowacji.

2.3.2. Zmiany konstrukcyjne wynikajgce z remontu budynku

Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojacy, podpiwniczony trzykondygnacyjny
(parter 1 2 pigtra). Wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej, murowany ze stropami
ceramicznymi. Stropodach kryty papa. Stan techniczny budynku dobry.

W ramach projektowanego remontu nie przewiduje si¢ zadnych zmian w konstruk-
cji nosnej obiektu.

Pod wzgledem konstrukcyjnym remont budynku dotyczy :

- wyburzenia zbgdnych $cian dziatowych

- wykonaniu nowych $cianek dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego gr.8,
12cmi 18 cm

- zalozenie nowych nadprozy nad projektowanymi otworami

-wykonanie przezbrojenia $ciany z betonu komoérkowego gr.18 cm w pomieszcze-
niu do pracy z zatrzymanym. Przezbrojenie nalezy wykonaé pretem @10mm, co
dwie warstwy bloczkéw z betonu komoérkowego oraz zakotwi¢ w $cianach po-
przecznych.

Z uwagi na brak szczegétowych danych dotyczacych typu istniejacych stropow
(brak dokumentacji technicznej) oraz ze wzglgdu na to, ze obiekt jest w ciagtym
uzytkowaniu, ostonigty elementami wykonczeniowymi nie wykonywano odkrywek
stropow.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, po wykonaniu wyburzen i zdjgciu warstw
podtogowych projektant w ramach nadzoru autorskiego winien potwierdzi¢ przyje-
te w projekcie rozwigzania w zakresie posadowienia nowych $cianek dzialowych.
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2.3.3. Scianki dzialowe

Istniejace stropy pozostaja bez zmian. Po zdjgciu warstw posadzkowych i nadbeto-
nu w miejscach posadowienia nowych $cianek dziatowych nalezy przeprowadzi¢
ogledziny stanu technicznego stropu, podda¢ je ewentualnym uzupeinieniom lub
naprawom oraz okres$li¢ typ stropu.

Scianki dziatowe gr. 8,0; 12,0 1 18,0 cm z betonu komérkowego zaprojektowano
jako murowane bezposrednio na stropie. Z uwagi na wysoko$¢ tych Scianek nalezy
przezbroic¢ je bednarka lub pretami zakotwionymi w Scianach prostopadtych.

Sciany nalezy wykonaé po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego stropu i po-
twierdzeniu przez projektanta mozliwosci posadowienia ich na stropie.

Scianke dzialowa przy magazynie broni dodatkowo wzmocniono rygléwka z C 120
celem umozliwienia prawidtowego zamocowania drzwi do pomieszczenia.

Rygiel gérny oparto na istniejacych $cianach poprzez poduszki betonowe gr. 0,12m
z betonu B20. Stupki przy otworach drzwiowych géra spawane do rygla spoina
montazowa , dolem zamocowane do stropu Srubami rozporowymi M12.

W stropach nalezy wykona¢ przebicia instalacyjne wg usytuowania na rysunkach
instalacyjnych.

2.3.4. Nadproza

W $cianach wewngtrznych nad nowymi otworami zaprojektowano nadproza L-19.
W S$cianach gr. 0,42m dla otworéw do szeroko$ci 1,00m zalozono nadproza z
trzech belek o dlugosci 150cm natomiast dla otworéw o szerokosci 190cm nadpro-
za z trzech belek o dlugosci 240cm.

W Scianach istniejacych, w miejscach oparcia projektowanych nadprozy, nalezy
wykona¢ poduszki betonowe z betonu B20 wysokosci ok. 0,15m (na catej szeroko-
sci §ciany). Nastgpnie z jednej strony $ciany wykona¢ bruzde na wysoko$¢ nadpro-
7a i zalozy¢ jedna belke z nadproza. Czynno$¢ t¢ powtorzy¢ z drugiej strony.

Po docelowym osadzeniu nadprozy wyburzy¢ $ciany do wielkosci projektowanych
otworow.

Nadproza obustronnie wypetni¢ gruzem budowlanym, obtozy¢ siatka Rabitza i
otynkowac.

2.3.5. Ocieplenie budynku

Z uwagi na niewielki zakres przewidywanych prac remontowych rezygnuje si¢ z
docieplenia budynku, a instalacj¢ c.o. pozostawia si¢ bez zmian parametrow.

Uwaga : caly budynek powinien by¢ poddany termo renowacji, z naprawa, uzupet-
nieniem tynkéw. Wymianie powinny tez by¢ poddane pokrycie dachu i obrébki
blacharskie.
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2.3.6. Wentylacja i klimatyzacja

Istniejaca wentylacja jest niesprawna — czg¢$ciowo niedrozna, zaslepiona.
Ze wzgledu na konieczno$¢ przywrocenia prawidtowego dzialania wentylacji nale-
Zy :

- istniejace kanaty podda¢ ekspertyzie i przegladowi kominiarskiemu
w przypadku braku kanatu, nalezy wymurowa¢ nowe (kanaly z betonowych pu-
stakow kominowych np. firmy Schiedel) ,- wymiarze otworu wewngtrznego 12
x 17 cm i wymiarach zewngtrznych 25 x 20 cm
Wysokos¢ nowoprojektowanego komina 60 cm powyzej potaci dachu, czgsci po-
nad dachem obtozy¢ ptytkami klinkierowymi. Na zwienczeniu kominéw prze-
wodéw wentylacyjnych zamontowaé czapy betonowe. Po wykonczeniu kominu
uzupetni¢ pokrycie dachu.

- W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja grawitacyjna bedzie dodatkowo
wspomagana elektrycznie, wentylatorami wywiewnymi, zblokowanymi z o§wie-
tleniem o wydajnosci 100 m’/h. W drzwiach do kabin i na korytarze otwory wen-
tylacyjne. W pomieszczeniach z natryskami 2 krotna wymiana powietrza.

- Nalezy zastosowac przepustnica zwrotng w pomieszczeniach 1.17,1.19,1.5.

Zaleca si¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach, w
ktorych przebywajq ludzie.

W pomieszczeniach dyzurnego, oficera dyzurnego i monitoringu przewiduje si¢
klimatyzacje skladajaca si¢ z jednostek wewnetrznych i zewngtrznych np. firmy
DAIKIN.

Centrala zewngtrzna urzadzenia klimatyzacji w postaci agregat montowana na ze-
wnatrz budynku nad zadaszeniem strefy wejsciowej. Szczegdtowe informacje, co
do urzadzenia znajduja si¢ w zalaczniku.
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2.3.7. Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka zewng¢trzna :
- stolarka okienna istniejaca PCV
— nalezy wyposazy¢ 4 okna w folig¢ odblaskowa antywtamaniowa w remon-

towanych pomieszczeniach parteru (strefa dyzurna i pomieszczenia moni-
toringu)

- drzwi wejsciowe — drewniane, podlegaja wymianie na drzwi w kolorze drewno-

podobnym
- (dobdr koloru w ramach nadzoru autorskiego)

Stolarka wewnegtrzna nowoprojektowana:
- stolarka drzwiowa drewniana

- do pomieszczen biurowych — w kolorze drewnopodobnym dopasowanym
do istniejacej stolarki (dobér w ramach nadzoru autorskiego), os$cieznice
drewniane regulowane w kolorze jak wyzej, czg$¢ drzwi o odpornosci
ogniowej EI 30 i1 EIS 30 (wg rysunku).

- do pomieszczen sanitarnych do przedsionkéw - drewniane z otworami
wentylacyjnymi u dotu, o§cieznice jw.

- drzwi wewngtrzne — korytarzowe — aluminiowe, ognioodporne, szkto P4, zaopa-
trzone w zamki szyfrowe i z mozliwoscia zdalnego otwierania z pomieszczenia
dyzurnego

- okna wewnetrzne — z dyzurki, pomieszczenia oficera dyzurnego i monitoringu z
szybami P4

- okno podawcze z magazynu broni z szybami P4

- okno w pomieszczeniu pierwszego kontaktu z szybami P4 (,,lustro weneckie”)

- drzwi do strefy dyzurnej , do magazynu broni i pomieszczenia monitoringu typu
,,GERDA”

- przewiduje si¢ zastosowanie system $cianek dzialowych LTT wraz z otworami
drzwiowymi w pomieszczeniach sanitarnych ( 1.5, 1.18, 1.19, 1.25)

2.3.8. Posadzki

Projekt przewiduje nastgpujace rodzaje posadzek:

- plytki gresowe wielkowymiarowe — 30 x 30 cm w kolorze jasnym - poczekalnia,
szatnie, pomieszczenie do pracy z zatrzymanym.

- plytki ceramiczne 25x25 cm w pomieszczeniach sanitarnych

- wykladzina homogeniczna antystatyczna —strefa dyzurna, pomieszczenie monito-
ringu

- wykladzina kauczukowa —pokdj niebieski, pokdj okazan, pokdj pierwszego kon-
taktu, pomieszczenie socjalne.

- parkiet istniejacy- w pomieszczeniu sali odpraw - nalezy podda¢ renowacji.

2. Przed wykonaniem nowych posadzek najezy zdemontowac stare, a w szczegol-
nosci sku¢ istniejaca terakote lub lastriko (wszystkie kolejno naktadajace si¢ war-
stwy). W pomieszczeniach sanitarnych zatozy¢ nowa, cigzka izolacj¢ przeciwwil-
gociowa — 2 x papa na lepiku lub foli¢ wodoodporna.

W posadzce osadzi¢ kratki §ciekowe.
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2.3.9. Wykonczenie i wyposazenie pomieszczen

We wszystkich pomieszczeniach remontowanych nalezy otynkowa¢ zamurowane
otwory, uzupehic¢ wszelkie braki w tynku, a nastgpnie pomalowa¢ w kolorach ja-
snych pastelowych.

W pomieszczeniach sanitarnych na $cianach murowanych ptytki wielkowymiarowe
30 x 30 cm do wys. 2,20 m od posadzki w kolorze jasnym.

Uwaga : przed wykonaniem nowych pokry¢ ceramicznych sku¢ istniejace.

W weztach sanitarnych kratki $ciekowe, umywalki, miski ustgpowe, pisuary, natry-
ski, krany czerpalne.
Sciany malowane na biato.

WYPOSAZENIE DODATKOWE POMIESZCZEN SANITARNYCH

kosze na odpady z uchylna pokrywa

pojemniki na papier toaletowy

lustra 40 x 60 cm

pozostate wyposazenie jak np. dozowniki mydta lub pojemniki na rgczniki papie-
rowe wg uznania Inwestora.

2.3.10. Sufity
W pomieszczeniach sufity do uzupetnienia i malowania. Malowanie w kolorze bia-
ym. W suficie osadzi¢ projektowane o$wietlenie (wg projektu elektrycznego).

2.3.11. Wyposazenie specjalne

— oS$wietlenie i wyznaczenie drog ewakuacyjnych
Dla catego obiektu nalezy opracowac¢ instrukcj¢ p.poz. wraz z okresleniem i ozna-
czeniem drég ewakuacyjnych.

— instalacja hydrantowa
Budynek jest wyposazony w instalacj¢ hydrantowa.

— instalacja alarmowa
Dla catego budynku nalezy zaprojektowac instalacj¢ alarmowa — co nie jest przed-
miotem tego opracowania.

— okratowania pomieszczen

Nalezy przeprowadzi¢ renowacjg okratowania okien w pomieszczeniach 1.24 i 1.23
(wg rysunku ) oraz nalezy okratowac¢ pomieszczenia przeznaczone do pracy z za-
trzymanym.
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— udostepnienie obiektu (parteru) dla osob niepelnosprawnych

Przy wejsciu gtéwnym (od ul. Kalwaryjskiej) bedzie mozliwo$¢ uzytkowania
,schodotazu”, ktéry z wozkiem dla os6b niepelnosprawnych bedzie mégt pokonaé
schody gtéwne i schody w holu wejsciowym. W zwiazku z powyzszym nalezy do-
prowadzi¢ instalacje domofonowi do podnéza schodéw zewngtrznych polaczona z
dyzurka.

Obstuga 0s6b niepetnosprawnych musi ograniczy¢ si¢ do pomieszczen parteru,
gdzie w poblizu poczekalni i pomieszczen pierwszego kontaktu zlokalizowano dla
nich WC. Pomieszczenie WC wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia dla oséb niepet-
nosprawnych.

— szyby z opcja P4
Pomieszczenia strefy dyzurnej wyposazy¢ w okna (wewngtrzne i zewngtrzne) z
opcja P4. (patrz p. 2.3.7.)

— Zamki magnetyczne i instalacja domofonowa

Drzwi pomigdzy poczekalnia, a pozostala cze$cia budynku wyposazy¢ w zamki
magnetyczne potaczone z dyzurka. Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje domo-
fonowa, z uwzglednieniem przywolania obstugi dyzurnej przez osoby niepetno-
sprawne przy schodach wejsciowych do budynku.

— Instalacja telewizji przemystowej
W pomieszczeniu dyzurnego zainstalowaé centralg telewizji przemystowej z 4 ka-
merami. Rozmieszczenie kamer na obiekcie do decyzji Uzytkownika.

— Zabezpieczenie magazynu broni
Drzwi typu ,,Gerda”, okienko podawcze z szyba P4. Bron nalezy przechowywaé w
szafach metalowych z odpowiednimi zamkami.

— Klimatyzacja
W pomieszczeniach dyzurnego, oficera dyzurnego i w pomieszczeniu ,,monitorin-
gu” przewiduje si¢ wykonanie klimatyzacji.
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2.4. Zatrudnienie oraz uzytkownicy

Remontowane i modernizowane pomieszczenia przeznaczone bgda dla stuzb dyzurnych,
pierwszego kontaktu, sanitariaty i pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, sanitariaty i
poczekalnia dla interesantéw Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Slaskich.
[lo$¢ zatrudnionych 120 pracownikéw w tym 20 kobiet w systemie 3 zmianowym.
Budynek Komendy Miejskiej posiada pomieszczenia gtéwnie o charakterze biurowym.
Poza tym na parterze znajdowac si¢ bedzie strefa dyzurna i poczekalnia dla interesantéw
wraz z sanitariatami, ktére to pomieszczenia podlegaja modernizacji. Wydzielono tez
pomieszczenie dla monitoringu miasta. W strefie dyzurnej pracowa¢ bedzie w systemie
zmianowym do 5 oséb na zmianie, w ,,monitoringu” 2 osoby. W strefie dyzurnej znajdo-
wac si¢ beda tez dwie szatnie oraz pomieszczenie socjalne. Jedna dla dyzurnych i oséb
pracujacych w ,,monitoringu” druga dla kobiet. Jednoczesnie korzystac z tych szatni be-
dzie max do 7 oséb. Pomieszczenie do pracy z zatrzymanymi wyposazone bedzie w dwa
okratowane pomieszczenia oraz WC.

Utrzymaniem porzadku i czysto§ci w pomieszczeniach zajmowac si¢ beda sprzataczki

posiadajace swoje pomieszczenia socjalne i magazynowe na terenie budynku.

2.5. Wytyczne branzowe

W pomieszczeniu ubikacji wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym o
wydajnosci 50 m*/h/miske i 25 m*/h/pisuar, zblokowane z o$wietleniem.

W pomieszczeniu z natryskiem przyjeto 2 wymian na godz.

Dla instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej wykorzystac¢ istniejace przytacza.

Przewiduje si¢ zmiane usytuowania grzejnika w holu gtéwnym .

2.6. Zagadnienia p. pozarowe

2.6.1. Przeznaczenie obiektu

Obiekt trzykondygnacyjny, sredniowysoki, z przeznaczeniem na pomieszczenia biu-
rowo — prewencyjne Policji — Komendy Miejskiej w Piekarach Slaskich. Opracowa-
nia obejmuje jedynie cz¢$¢ pomieszczen parteru, tacznie z wejsciem.

2.6.2. Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi

Obiekt i pomieszczenia na parterze kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL
— III, natomiast piwnice do kategorii PM.

2.6.3. Wymagania budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowe;j - ,,C”.

Czg$¢ objeta opracowaniem, przy $cianach no$nych murowanych w klasie REJ 120,
stropie zelbetowym, $cianach wewngtrznych murowanych, odpowiada wymaganiom
dla klasy ,,C” odporno$ci pozarowe;.
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2.6.4. Warunki ewakuacji

Dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych na parterze (poziomej drodze ewaku-
acji) przekraczaja 20 m, stad i z uwagi na dopuszczalne dlugosci dojscia z pozosta-
tych kondygnacji (nie objetych projektem) oraz dtugos¢ korytarza powyzej 50 m,
wydzielono klatki schodowe drzwiami w klasie EI 30 i EIS 30.

Uwaga: wydzielenie piwnicy i pozostalych kondygnacji nie wchodzi w zakres pro-
jektu.

2.6.5. Wytyczne instalacyjne

- do zewngtrznego gaszenia pozaru — 20 dm3/s (dwa hydranty DN 80)

- do wewngetrznego gaszenia pozaru — hydrant wewngtrzny 25 z wezem potsztywnym
o zasiggu do 33m, wymagane na kazdej kondygnacji, przy kazdej klatce schodowej

- gtéwny p.pozarowy wylacznik pradu

2.6.6. Podreczny Sprzet gasniczy

5 szt. gasnic proszkowych 4 kg dla grupy pozaréw A,B,C, (parter)
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2.7. Dane techniczne pomieszczen remontowanych
W wyniku remontu otrzymano nastgpujace pomieszczenia :

- Parter:

1.1.  Pokdj niebieski 17,60 m*
1.2.  Pokéj okazan 19,18 m?
1.3.  Pokdj 1 kontaktu 18.41 m*
1.4.  WC ogolnodostepny -przedsionek 3,23 m’
1.5.  WC ogélnodostepny -ubikacije 8.11 m*
1.6.  WC dla niepelnosprawnych 4,18 m*
1.7.  Hol gtéwny 24,04 m*
1.8. Pomieszczenie dyzurnego 20,31 m*
1.9. Magazyn broni 2,34 m’
1.10. Przedsionek pomieszczenia dyzurnego 2,08 m’
1.11. Pomieszczenie tacznosci 2,52 m’
1.12.  WC meski -przedsionek 1,63 m’
1.13.  WC meski - ubikacja 1.88 m*
1.14. Pomieszczenie oficera dyzurnego 28.13 m*
1.15. Pomieszczenie monitoringu 17,07 m’
1.16.  Pomieszczenie socjalne 18.62 m’
1.17. Szatnia meska 13,07 m’
1.18. Umywalnia meska 5,32 m*
1.19. Umywalnia damska 5,32 m’
1.20. Szatnia damska 12.87 m*
1.21. Pomieszczenie biurowe 19,28 m’
1.22. Pomieszczenie biurowe 13,81 m’
1.23. Pomieszczenie do pracy z zatrzymanym 23,74 m’
1.24.  'WC meski -Przedsionek 4,18 m*
1.25.  WC meski —Ubikacja 3.86 m*
1.26. WC Ogdlnodostepne — Ubikacja 221 m’
1.27. WC Ogdlnodostepne —Przedsionek 3,77 m*
1.28. Pomieszczenie gospodarcze 1,92 m*
1.29. Sala odpraw 50,67 m*
1.30. Poczekalnia 20,34 m’
razem: 369,69 m*
grudzien 2006
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